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商標について 
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Adobe および Acrobat は Adobe Systems Incorporated 社（アドビシステムズ社）の商標です。 

MULTIWRITER 、 PrintAgent 、 MOPYING 、 NMPS 、 DocuWorks は富 ± ゼロックス株式会社の登録商標です。 

そのイ也記載の会社名および商品名はを社の商標または登録商標です。 


Windows Me は Microsoft Windows Millennium Edition operating system の略です 。 Windows 98 は Microsoft Windows 98 operating sys- 
tem の略です 。 Windows 98 Second Edition は Microsoft Windows 98 Second Edition operating system の略です 。 Windows 95 は Microsoft 
Windows 95 operating system の略です 。 Windows XP は Microsoft Windows XP Home Edition operating system および Microsoft Win¬ 
dows XP Professional operating system の略です 。 Windows 2000 は Microsoft Windows 2000 Professional operating system および Microsoft 
Windows 2000 Server operating system の略です 。 Windows NT 4.0 は Microsoft Windows NT Workstation operating system Version 4.0 お 
よび Microsoft Windows NT Server network operating system Version 4.0 の略です。 


ぶ意 

1 . 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。 

2. 本書の一部はアドビシステムズ社で著作権を巧をしており、その許可の下に転載されています。 

3. 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。 

4. NEC の許可なく複製 - 改変などを行うことはできません。 

5. 本書は内容について万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、お貴 
い求めの販売店にご連絡くださし、。 

6. プリンターの機能の一部は使用する環境あるいはソフトウエアによってはサポートされない場合があります。 

7. 運用した結果の影響については日項および目項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 


祇醉、有価証券などをプリンターで印刷すると、その印刷物の使用いかんにかかわらず、法律に違反し、罰せられます。 
関連法律 

刑ま第 148 条、第 149 条、第 162 条 
通貨及証券模造取締法第 1 条、第 2 条 
等 


贷 2002 Fuji Xerox Co., Ltd. 
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本書について 

このマニュアルは 、 Color MultiWriter 9250 C の設をに関する情報やは術情報が記載されています。 

操作パネルで設定する内容、が刷を行うためのソフトウェア「プリンタードライバー」の詳細、および EP 刷を効率的に行う機能 
「 PrintAgent 」 について説明しています。 

また、ユーザーズマニュアルには載って いなし、 「制御コード」 や 「巧術情都」についても説明しています。必要に応じて、それぞれ 
のぺージをご覧ください。 


本文中で使用の記号について 

このマニュアルでは、3種類の記号を巧用しています。それぞれの記号の意はを々に示します。 


記号 

内容 

巧 

w 句 

この注意事項および指示を守らないと、プリンターを含むコンピューターシステムに影響を与える障害が発生す 
るおそれがあることを示しています。 


□ 

チェック 


この注意事項および指示をならないと、プリンターが正しく動作しない可能性があることを示しています。 


'咬 

ヒント 


プリンターを使用する際にミロっておくと便利なことや参考になることを記載しています。 
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オンラインマニュアルのほい方 


このオンラインマニュアルは、目的のぺージを検索しやすいように、しおりやサムネール、リンクが設をしてありま 
す。ここではしおりやサムネール、リンクの使い方、 EP 刷方をなどを Acrobat Reader 4.05 J を使用して簡単に説明しま 
す 。 Acrobat Reader の詳しい説明についてはヘルプメニューの [ Reader オンラインガイド]をご覧ください。 


目的のぺージを表示する 

[しおり]、[サムネール]のナビゲーシヨン機能やリンク機能を巧って目的のぺージを表示します。 


しおりを巧う 

しおりは目々のようなものです。しおりを表示させると全体の内容が一覧でき、そこから見たいぺージを選ぶこともで 
きます。 


亡 |7 r けの 
M >円 




源! 巧み. 

稀 X 


なのが、がゥ 

ちけい 


1. [パレット表示]ボタンをクリックし、パレットを表示する。 

2. [しおり]タブをクリックし、しおりパレットを一番上に表示す 
る。 



が 


曰 J サ押シ KaTjWrilL 巧 — 

サけ-ルちが 
，パ細 

奇ン子のけけ 
百 Ql だいち-ド 

—□ 世づ- h ™! な*] 
.で用- 

□ 1.7 


巧が苗 

日 WI 

—cr 

LJ が 


□1.テ：1けこ3«- 
[^2印。1のこ 
---1 *] 化 ! HI P 

- □" TTIO ^ つ LA ! 

一 L > の田ム- 


-nQf 巧, 

叫け 


tAIj 

山ぶ《だ 1 ， 

□ 了郝ンけこド 

けけ H 肪。 ■ 
iji り描™ ift . だユ， 
iJi けちリ•ん r 巧だご 
州バイ加 m 
:/卜削卜 
撫' • 

H>l 


巧 


♦いの 


山 

かトト』 | j をな ぉゴ I ^ WSK.Onl 


3. [手のひら]ツールをクリックする。 

4. 表示させたいしおりを選びクリックする。 

しおりの上へ[手のひら]ツールを移動すると「指さし」のおにをわるの 
で、その場所をクリックしてくださし、。 

選んだしおりのぺージが表示されます。 

階層化された項目は、項目名の左側に[+]、[一]の記号が表示されま 
す。その下の階層は [+] を押すと表示し、[一]を押すと非表示になり 
ます。 
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サムネールを使う 

サムネールはそのぺージの全体のイメージを小さく表示したものです。表示したいぺージを見つけ、クリックすること 
で目的のぺージを表示することができます。 

1. [パレット表示]ボタンをクリックし、パレットを表示する。 

OTrfA の tU かのかみがゥ 。> 

2. [サムネール]タブをクリックし、サムネールパレットを一番上 
に表示する。 


M 

曲阮 A. ’ ち 

H 

U 巧 - 1 巧ん . i>i ■八 

> 1 

い -— 

k j P 一 -* "T 

レ LW f ■ ■ II 

1 

二 



3. [手のひら]ツールをクリックする。 

4. 表示させたいぺージのサムネールを選びダブルクリックする。 

サムネールの上へ[手のひら]ツールを移動すると「矢印」のおにをわる 
ので、その場所をダブルクリックしてください。選んだぺージが表示 
されます。 



W W 口 W 


□ron ^ 


メニューモード 


ィ= ューモードでホ lacRCA しかた 

—■1 .'irill)1- 

4こ•三'!こ 

I 'MV 国 ■■■■，’ ri • 'i •国 


D ■ AWM II 田 护: 1:, 


日 A,i*ul Rfirt^v ■レ 
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リンクを使う 


リンクはクリックすると、目的のぺージへジャンプする機能です。本マニュアルでは、目々ぺージやで章内の 青の下線 
文字 に リンクの設をがしてあります。[手のひら ] ツールを使ってリンクの設をホにジャンプすることができます。 

1. [手のひら]ツールをクリックする。 

2. リンクのある場所をクリックする。 

リンクのある場巧へ[手のひら]ツールを移動すると「指さし」のおにをわるので、その場所をクリックしてくださ 

い。 



I /- J - モ-ド_ " 

メニユーの詳晒 


. テスト^*ニュー 



* け-田 a 

1 で ：• ぶ卜巧 W 

• け— t ! い)^叫1 
*■ ，も If レ 7 R.M 


4 J 卜で夕1の1|1コ17ィ？レ t 
A -. トマーで？田>1ロヴ田1^： 


■nuifii 
W ’J > .1 


J * Hin ! UBKK 山 H.MIC f し 
]1 イ し干 


1 fA. ;3 卜 3 71 ； ^ ィ ■. 斧 IPf し Atfc. I レ 7 卜 ]3 イ 


yj ： 




ITS た！ " Ul : 


ihWl け: f *-： J «1 .LV 





fi H 巧 rttt の 

テスト印則のプ U ント笛* 

なに* A 卜 WMt 3 卜 > AH ： H り 了 J > - ESIf T 7リト f ス PPHMI ： な—レ t LC I №4 


a 巧な iM 


jftnUH ; S 卜 Ml で 4. I バイ JKifV . イ t サ .？ •ょ が' f かわ 47.4>* b . わけイ at 

す. iU - h - I ン f ン.プロ"4；—2|【イ hMmhi ~ Ar 4 if :J . 7 

口^¢ f 卜7 t レ ト R ■二々， ilT の-がよ 2 バイト Afw 肝田げイト — t ， JT の r < T . 卜卜 

3 , > • A たホ* •■キ *- が♦:•ホ pig し11% 
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オンラインマニュアルを巧刷する 

このオンラインマニュアルは A 4 の大きさで作成されています。ここでは Windows Me の環境で Color Multiwriter 925 0 C 
を使ってオンラインマニュアルを両面で印刷する手順を説明します。 


両面印刷 ユニツ トを取り付けていない場合は、両面印刷できません。手順4は読み飛ばしてくださし、。 


1. [ファイル]メニユーの[印刷]をクリッ 
クする。 

[印品 IJ ] ダイアログボックスが開きます。 



ぶ S がか AhmWI" 


W7 け 



な lor I 


2. [プロパティ]をクリックする。 

[プリンタのプロパティ]ダイアログボック 
スが表示されます。 



3. [用紙]タブをクリックする。 

[用紙]シートが表示されます。 

4. [両面]をクリックする。 
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5. [用紙サイズ]から [ A 4] を選択する。 

6. 印刷部数を設定して [0 K ] をクリックす 
る。 

[印刷]ダイアログボックスに戻ります。 



7. 印刷節囲を設定して [0 K ] をクリックす 
る。 

印刷を開始します。 


鱼 




11211 


がぶ 


KB 口 JA ran™ 

№1 が 

um ； 1 田 1 &I 占■巧 

lva 


3 巧。 4 。 , 

厂田がが 


F 


で™。 
お,イで=化 




r 占？ 4flw-y が 

广 

c ，-ひ 

w か p 

I " :^ 【 ' . 


p がの 


がが 


が巧:町 


邮神 


Pi 


^ - r . ■ I 

F 


コ 


か* pSs 


覃 



ユーザーズマニュアルのように両面でオンラインマニュアルが仕上がります。両面印刷ユニットを搭載していない場合 
は、片面で印刷してくださし、。 
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メニューモードでは、操作バネル上のスイッチを巧って、プリンターのさまざまな設をを変更することができます。この 
章ではメニューじついての詳細を説明します。 

メニユーモードでの設定変更のしかた 

メニューモードで変更した設を内容は電源を OFF じしてもをわりません。ここではメニューモードでの設をのしかたを簡 
単に説明します。 

1. [印刷可]スイッチを押して、ディセレクト状態にする。 

印刷可ランプが消なします。 

2. データランプが点灯していないことを確認する。 

点なしている場合は[シフト]スイッチを押しながら邸出]スイッチを押して、プリンター内部に残っている巧刷デー 
夕を EP 刷してください。 

3. [メニ ュー]スイッチを押す。 

プリンターは メニューモー ドに入り、ディスプレイに"テス トメニュー ー►"を表示します。 

4. メニューモードの設定を変更する。 

メニュ ーモードの内容は々ぺージの r メニュ ーッリー 」 を参照してください。 

メニューモード中は々の5個のスイッチで項目の選択、設をの変更を斤います。 

[◄]、[▼]、[►]、 [▲] スイッチ：このスイッチを巧すとその方向へ進むことを示しています。 

[設を変更]スイッチ： 押すたびにレベル3をひとつずつ表示し、その内容が自動的に選択されます。 

5. [メニュー終了]スイッチを押して、メニューモードを終了する。 

プリンターはセレクトが態になり、 EP 刷可ランプが点灯し、ディスプレイは通常表示に戻ります。 


ホッパ 

A 4ホ° —卜 

フツウシ 
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メニユ-ツ IJ - 


メニューモードを図が的に表したメニューツリーを示します。青の網かけ部分は出荷時の設定値です。「注」で示す補足的 
な説明は20ぺージにあります。 


メニューモード 終了 

ディスプレイは通常表示 
に戻る 


レベル1 


レベル2 


レベル3 







ま2 


⑥ 




を3 


を4 


ま5 


'ま6 
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トトレ- 〕ウタクセッテイ-» 
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ヨウシメニュー 

トレ-テイケイカイヨウシー 

， 
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ヨウシメニュー 
叫レ-キュれ 

セツテイ -» 


インンイチセツテイにュ- 


© 


© 


ヨウシメニュー 


卜 M シホウホウ 


▼ 

ま3 

インンイチセツテイメ-ュ- 
トホ‘パ、 ヒチョウセイ-* 
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注1 現をの用紙サイズが A4 のときのみ表示されます。 

注2 装着されているホッパーのみ表示されます。ホッパーが増設されていなければホッパー1を「ホ’ンパ」と表示します。 

注3 ホッパーが1段のときのみ表示されます。 

注4 ホッパーが2段 L ソ上のときのみ表示されます。 

注5 ホッパー2が装着されているときのみ表示されます。 

注6 ホッパー3が装着されているときのみ表示されます。 

注7 普通紙/再生紙 L ソ外が選がされている場合は、排祇方向の設をに関わらずフてイスアップで排祇されます。 

注8 両面印刷装置が装着されているときのみ表示されます。 

注9 201エミュレーションモード時のみ表示されます。 

注10 136ケタモードがを劾のときのみ表示されます。 

注11 オプションの LAN アダプター (PR-NP-03TR2、PR-WL-01) を接続しているときのみ表示されます。このイ也の LAN アダプターを接続しても表示さ 

れません。 
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メニューの詳細 



々のテスト印刷を実行します。 

• ステータス印刷 
• サンプル巧刷 
• 連続印刷（テスト印刷） 

• 16進ダンプ印刷 

• ネットワーク1 EP 刷（コンフイグレーシヨンぺージを印刷） 

• ネットワーク 2 EP 庙 IJ (ログ印刷） 

連続 EP 刷（テスト印刷）は自動的に印刷を終了しません。[ストップ]スイッチを押したあと、[シフト]スイッチを押しなが 
ら[リセット]スイッチを2回押してく ださし、。 

プリント結果については 「テスト印刷のプリント結ま」 をご覧ください。 



1. コピーか数 

コピーか数は‘‘01"から‘‘ 20" まで設定できます。 

プリンターをリセットしたり、電源スイッチを OFF にしたりすると、設をはクリアされ" 01" になります。アプリケー 
シヨンによっては、ソフトウェアからコピー枚数を詰をするものがあります。この場合、ソフトウェアで設をした 
コピーか数を優先します。 

2. 黒トナー節約 

黒トナー節約機能を使用するかどうかを選択します。 （ NPDL モード用） 


a トナー節約機能を使用するため、「クロトナーセツヤク」を ON に設定すると、トナーの使用を節約することが 

できますが、細い線、濃度の薄い印刷、網かけ、グラデーシヨンが不鮮明になることがあります。また 、 OCR 
フォントやバ—コ—ド EP 刷を行った場合には正常に読み取れない場合があります。本機能は試し印刷する場合 
などにご使用ください。 


3. SET 

SET (Sharp Edge Technology ) を使用するか、しないかを選択します。 SET とは印刷画像のエッジ部分を滑らかに 
する技術です。 
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1. ホッパ初期設定： 

電源投入時およびリセット時に指をされるホッパーまたはトレーを選がします。 

ホッバー2、3は増設ホッパ ー (オプション）が取り付けられている時のみ表示されます。 


参ホッパー1 

• ホッパー2 
参ホツパー 3 

• トレー 

2. ホッパ1用紙種別 

ホッパー1で巧用する用紙の種類を設をします。 
「普通紙」か「再生紙」を選択できます。 

3. ホッパ2用紙種別 

ホッバ ー 2で巧用する用紙の種類を設をします。 
「普通紙」か「再生紙」を選択できます。 

4. ホッパ3用紙種別 

ホッバ ー 3で巧用する用紙の種類を設定します。 
「普通紙」か「再生紙」を選択できます。 



5. トレー用紙種別 

トレーで巧用する用紙の種類を設をします。 


• 普通紙 
• 再生紙 
• 厚紙 
• 厚紙(裏） 


• はがき 
• はがき（裏） 

• ラベル 

• OHP 


封筒 

コート紙 


6. 光沢設定 

トレーに設をした用紙にがして光ボモードを設まします。ただし、光ボモードが有効になるのは「厚紙」、「ハガキ」、 
「コート紙」だけです。 


7. トレー定形外用紙 

トレーでのをおか用紙の巧用を有効、または無効にします。添付されている Windows ドライバーを利用して EP 刷す 
る場合は、設まする'必要はありません。 


8. リレー給紙設定 

リレー給紙機能を使用するかどうかを選択します。 

指をしている給紙ホに用紙がなくなった場合に、化のホツバーかトレーに同じサイズ ( rA 4」 など）の用紙があれば、 
自動的に給紙先を切り替えて印刷を行う機能です。 

リレー給紙が有効となるのは JiTF のま件をすべて満たしている場合です。 

• 指をしているホツパーやトレーがリレー給紙機能を使用する設をになっている。 

• 2つじ(上のホツパーやトレーがリレー給紙機能を使用する設をになっている。 

• リレー給お機能を使用するホッパーやトレーの内、2つじ i 上に同じサイズの用紙をセットしている。 


9. お紙方法設定 

印刷面を下にして排紙（フ I イスダウン）するか、 EP 刷面を上にして排お（フェイスアップ）するかを設ちします。フェ 
イスダウンにした場合、用紙はスタツカーに、フェイスアップにした場合、用紙はフェイスアップトレイに排紙さ 
れます。 
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印字位置設定メニ 



ホッパー、トレー、両面印刷時の表面、裏面の印刷位置を調整します。 

メニユーモードの「テスト印品!!」で出力した「ステータス印席 IJ 」 の結果を使い、か周の四角い置線のトップマージン （ TM ) 
とレフトマージン （ LM ) を測をして調整します。 

調整できる範囲は、「-3.9ミリ」〜「+3.9ミリ」で、 0.3 ミリ単位で設をできます。 

設を変更スイッチを押すと、 0.3 ミリずつ減り、「-3.9ミリ」を越えると「+3.9ミリ」になります。 


チ；！:ツク 


この設をは、プリンターやオプションの状態、使用する用紙の種類によって発生する EP 刷位置の誤差を補正す 
るための機能です。この調整が正しく行われないとアプリケーションでを白の値が正確に指定できなくなった 
り、用紙端に近い部分の EP 刷が正常に行われなくなったりします。 

この機能は、用紙送り方向にがする位置を調整するもので、用紙の向きや印刷方向を設まするものではありま 
せん。 

また、用紙送り方向にがし、印刷領域が用紙をはみ出して設をするような設をはできません。用紙をはみ出す 
ような設ををした場合は、用紙端に印刷領域が入るところまでしか移動しません。 


用紙送り方向 





和 LM 






FM 


> 

の 

〇 
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両面印刷メニ 


この メニ ユーは両面印刷に関する設をを行うもので、オプシヨンの両面印刷 ユニッ トが装着されているときのみ表示され 
ます。 NPDL を使用したモノクロ EP 刷のみで有効です。添付されている Windows ドライバーを利用して印刷する場合は 
Windows ドライパーの設をが有効になります。 

1. 初期設定： 

電源お乂時およびリセット時の印刷モードを両面印刷にするかしないかを選択します。 

2 . 4じ接 

綴じ代を付加する位置を設まします。 


綴じ代 

印刷方向 

ポー トレ ー ト 

ランドスケープ 

ロング1 

簾 Q 

1 

上綴じ 

1 

H 


う 1 

シヨ ー ト1 

上綴じ 1 

1 

) 

=4 

右 綴じ 

□ング2 

右 綴じ 

£ 


下 綴じ 

! 

n) 

シヨー ト 2 

下瞄じ r - 

1 

左 綴じ 


3. 余白 

綴じ代を付加する量を設まします。設を範囲は〇〜 20 mm で、1 mm 単位で設をできます。 
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4.クリップ 

余白（とじしろ）を多く取りすぎると印刷データが用紙の EP 刷範囲を超えてしまう場合があります。この場合、印刷 
範囲からはみ出したデータを々の行、または々のぺージに印刷するか、はみ出した分を消去してそのまま残りのぺ一 
ジを印刷するかを選択します。本機能は両面 EP 刷時のみ有効です。「クリップ」を OFF にすると、はみ出した EP 刷デー 
夕を々のぺージに引き続いて印刷します。それた^降の印刷データは1ぺージずつずれることになります。（アプリケー 
シヨンによってははみ出したデータを消去するものもあります）。「クリップ」を ON にすると、はみ出した印刷デー 
夕を消'去して印刷を続けます。 

• クリップ ON 


印刷範囲 



• クリップ OFF 


印刷範囲 
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1. 節電機能 

節電機能を使用するかしないか、節電機能に入るまでの時間を選択します。 


a プリンターの電源を ON にしたまま一定時間、印刷を行わないとき、自動的に消費電力を 30W じ(下の状態に節 

約できる機能です。節電機能を使用しているときは、プリンターは印刷を開始する前にウォームアップを斤う 
たことがあります。この場合、通常より印刷が始まるまでに時間がかかることがあります。 

本プリンターでは、節電機能1と節電機能2の2つのモードがあります。節電機能2が有効になった場合に上記 
のようになります。節電機能1は節電機能2と比較するとウォームアップに'必要な時間が短くてすみますが、消' 
費電力は大きくなります。 


2. 自動排紙 


自動排紙の有効/無効、および設を時間を選択します。 

データを送り終わったのに印刷を開始しないが態が多く発生するソフトウエアを使用している場合は、このメニュ ー 
で設定時間を選択することをお勧めします。 


7. フォントメニュー 


フォントに関する設をは、プリンターが持っているで字にがしてのみ有効です。詳細については ほ字の種類」 を ご覧くだ 
さい。 NPDL を使用したモノクロ印刷のみで有効です。添付されている Windows ドライバーを利用して印刷する場合、本 
設をは EP 刷結果じ反映されません。 

1. 1バイト系ゼロ 

1バイトコード系の数字ゼロの字体 (0 または 0) を選択します。 

メモリースイッチ 2-1 でも選択できます。 

2. 2バイト系ゼロ 

2バイトコード系の数字ゼロの字体 (0 またはのを選択します。 

3. ANK 

ANK で字（アルファベット、数字、カタカナ）のフォントを選択します。 

• 標準 
• イタリック 
• クーリエ 
• ゴシック 

4. 漢字 

標準フォント （2 バイト系で字）の書体を日月朝体/ゴシック体から選択します。 

5. 文字セット 

2バイト系ので字セットを選がします。 

• J に1978 

• JIS1983 

• J に1990 
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6. 国別 

各国文宇セツトを選ホ尺します。 

メモリースイツチ 1-1 〜 1-3 で'も選す尺できます。 

• 日本 
• アメリカ 
• イギリス 
• ドイツ 
• スウエーデン 


■ NPDL 設定メニ 


1. A 4 ポートレート巧数 

用紙が A 4 サイズ、ポートレート方向で巧われるときの一行あたりので字数をパイカで字で78巧にするか80巧にする 
かを詰をします。 

メモリースイッチ 2-7 でも選択できます。 

2. エミュレーシヨン 

ぺージプリンタモードカ。 01 PL エミュレーシヨンモードかを選択します。 

メモリースイッチ 2-2 でも選択できます。 

3. 136巧モード設定 
• 136巧モード 

136巧モードの有効-無効を選択します。 

メモリースイッチ 3-7 でも選択できます。 

• 用紙位置 

136巧モードが有効のとき、用紙位置を中央合わせにするか、左合わせにするかを選択します。 メモリースイッ 
チ 3-6 でも選択できます。 


〇用紙位置中央合わせでは、 A 4 サイズの用紙を使用した場含、136巧の仮想 EP 刷範囲の30巧目から107巧目ま 
でが印刷されます。 

◊ 用紙位置左端合わせでは、136巧の仮想印刷範囲と印刷用紙の左端を合わせます。また、用紙位置調整に 
よって、下の図のように仮想 EP 刷範囲を超えて用紙位置を設定することもできます。 


印刷用紙 (A4) 

仮想印刷範囲 

■1 29 30 107108136 


印刷用紙 (A4) 



仮想印刷範囲 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 





• 微調整 

136がモードが有効のとき、用紙位置微調整ので向と量を1/10インチ単位で選がします。 
メモ U - スイッチ 3-1 〜 3-5 の組み合わせで選がすることもできます。 
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セント□設定メニ 


セントロニ クス インターフエー スの通信 モー ドを設定:します。本メ ニユー での通信 モー ド名と パソコン 側で一般的に呼 
ばれている モード 名はじ i 下のようにが応しています。 コン ピュ ータ ーの設をと異なる場合、正しく EP 刷できな し 、場合が 
あります。 


通信モード名 

パソコン側での呼び方 

PC98-NX ( パラレルモード） 

IBM PC/AT 100 %互換機 

ECP 

ECP 

Extended Capabilities Port 
(ECP) Mode 

ニブル 

ヌリ方向 

Standard and Bidirectional 
Mode 

なし（コンパチブル） 

出力のみ 



チ;！;ツク 


通信モードを変更した場合には、電源を入れ直してください。電源再お乂時に有効となります。 



LAN 設定メニ 


IP アドレス、サブネツトマスクの設をができます。 

「オプションセツテイ」は、オプションの LAN アダプター ( PR - NP -03 TR 2、 PR - WL -01) を装着時のみ設をできます。 



. 設定初期化メニ 


この機能を利用するとメニユーモード内の詰を（コピー枚数を除く）および操作パネルで設をしたトレー用紙サイズをまと 
めて記憶させ、'必要なときに呼び出すことができます。下記項目は実行後ただちにメニユーモードを終了します。 

• 初期化実行 
• LAN 初期化実行 
• 初期化オール実行 
• 呼び出し実行 
• 記憶実行 

設を初期化を実行すると、プリンターは初期設をに戻ります。設を呼び出しを実行すると、プリンター内部の不揮発メモ 
リーで記憶されている内容を呼び出します（巧期設定に戻すこともできます）。 

設を記憶を実行すると、メニユーモード内のを種機能設をと[トレー]スイッチで設をした用紙サイズをまとめて記憶しま 
す。一度記憶された内容は々に設定記憶を実行するまでを化しません。 


Q r LAN 設を」 メニユー で設をされた IP アドレス、 サブネツ トマスク は LAN アダプターへ 記憶されますので詰を巧 
期化実行しても設定された内容は初期化されません 。 IP アドレス、 サブネツ トマスクを 初期化する場合には、 
LAN 巧期化実行を斤ってください。初期化 才ール 実行を行うと巧期化実行と LAN 巧期化実行を同時に行いま 
す。また 、 IP アドレス、 サブネッ トマスクの 情那は、記憶実行では記憶されません。 


設をを記憶できるメニューモードの項目と初期設をは々のとおりです。 
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メニューモードの項目と初期設定 (1/2) 


設定記憶/呼び出し可能な項目 

ネ刀期設定 

印刷鼓をメニュー 

黒トナー節約 

無効 

SET 

ON 

用紙メニュー 

ホッパーの初期設を 

ホ‘ ソパ 1 

ホッパー 1 の用紙種別 

普通紙 

ホッパー 2 の用紙種別 

普通紙 

ホッパー 3 の用紙種別 

普通紙 

トレーの用祇種別 

普通紙 

光沢設を 

OFF 

トレーのをお外用祇設を 

OFF 

リレー給紙設定 

無効 

排出方向 

フェイスダウン 

印字位置設をメニュー 

ホッパー 1 微調整 

0 (TM 、 LM) 

ホッパー 2 微調整 

0 (TM 、 LM) 

ホッパー 3 微調整 

0 (TM 、 LM) 

トレー微調整 

0 (TM 、 LM) 

両面印刷時の表ページの微調整 

0 (TM 、 LM) 

両面印刷時の裏ページの微調整 

0 (TM 、 LM) 

両面印刷メニュー 

両面印刷の初期設を 

無効 

綴じ代 

ロング 1 

余白 

0mm 

クリップ 

ON 

運用メニュー 

節電機能 1 

有効 

節電機能 1 時間 

10 分 

節電機能 2 

有効 

節電機能 2 時間 

30 分 

自動排出 

無効 

フオントメニユー 

1 バイト系ゼロの書体 

0 

2 バイト系ゼロの書体 

0 

ANK フオントの切り換え 

標準 

漢字フォントの切り換え 

明朝 

文字セットの切り換え 

JIS1978 

国別文字の切り替え 

日本 
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メニューモードの項目と初期設定 (2/2) 


設定記憶/呼び出し可能な項目 

初期設定 

NPDL 設をメニュ 

- 

A 4 ポートレート析数 

78巧 

デイフオルトエミュレーシヨン 

201エミュレーシヨンモード 

13目がモード設を 

136村 i モード：無効 
用祇位置： 左 

微調整： 0 

セントロ設定:ニュー 

動作ヌリち向 

ニブル 

メモリースイッチメニュー 

次ページの一覧表を参照してくださし、。 
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. メモ U — スイッチメニ 


メニユーモードの中で比較的変更頻度のほいものがここにまとめられています。メモリースイッチは1 ( ON ) 力で ( OFF ) を 
選択することによって、 JiTF の表に示されている項目を設をすることができます。メモリースイッチは 1-1 から 10-8 まで 
あります（モ使用のスイッチもあります）。 

メモリースイッチで設をできる機能の中には、メニユーモードで設定できるものもあります。このような場合は、どちら 
か一方で設をを変更すれば、もう一方の設をも連動して自動的に変更されます。下の表で <ホで字> は工場出荷時の詰 
をを示しています。詳細については、 「メモリースイッチの内容. I をご覧くださし、。 


メニューモードで設定できるメモリースイッチの内容 （1/2) 


番号 

機能 

0 ( OFF ) 

1 ( ON ) 

メニューモー 

ドとの重複 

1-1 

各国文字の切り替え 

3つのスイッチの1/0の組み合わせにより、5か国語 
の文字を切り替えます。 

くすベて0 (日本語）> 

〇 

1-2 

1-3 

1-4 

(ホ使用） 

- 

1-5 

DC 1、 DC 3 の有効/無効の切り替え 

<有効> 

お巧 

- 

1-6 

自動復帰改行の切り替え 

く復帰改行> 

復帰のみ 

- 

1-7 

印刷指令の切り替え 

く CR のみ> 

CR + その化 

- 

1-8 

CR 機能の切り替え 

<復帰のみ> 

復帰改行 

- 

2-1 

1バイトコード系のゼロの字形の切り替え 

<0> 

0 

〇 

2-2 

エミュレーシヨンモードの切り替え 

く 201 PL エミュレーシヨン> 

ページプリンタ 
( NPDL ) 

〇 

2-3 

グラフィックモードの切り替え 

くネイティブモード> 

コピーモード 

- 

2-6 

7ビット/8ビットデータの切り替え 

く8ビット> 

7ビット 

- 

2-7 

A 4 ポートレート印刷が数の切り替え 

<7她> 

80巧 

〇 

2-8 

B 4 一 A 4 縮小時の縮小率の切り替え 

<4/5倍 > 

2/3倍 

- 

3-1 

レフトマージン量の設を 
または用紙位置微調整量の設を 
(13 目巧モード） 

4つのスイッチの1/0の組み合わせにより、0インチ 
から15/10インチまでの節囲で設をします。 （1/10 イ 
ンチ単位） 

<すべて0 (0 インチ）> 

〇 

3-2 

3-3 

3-4 

3-5 

用祇位置微調整ち向の設を （136 巧モード） 

く左> 

右 

〇 

3-6 

用紙位置の設定 （136 巧モード） 

く左端合わせ> 

中央合わせ 

〇 

3-7 

136巧モードのを効/お効の切り替え 

<無効> 

を効 

〇 

3-8 

ブザー機能の有効/無効の切り替え 

ち効 

<無効> 

- 
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メニューモードで設定できるメモリースイッチの内容 （2/2) 


番号 

機能 

0 ( OFF ) 

1 ( ON ) 

メニューモー 

ドとの重複 

4-1 
〜 4-2 

(未使用） 

- 

4-3 

ESC c1 での登録データを初期化する/しない 
の切り替え 

<巧期化する> 

初期化しない 

- 

4-4 

FF コードのみで白紙を出力する/しない 
の切り替え 

く出力する> 

出力しない 

- 

4-5 

ランドスケープ方向の切り替え 

く反時計回り> 

時計回り 

- 

4-6 
〜 4-8 

(未使用） 

- 

5-1 

同期コード 

<無効> 

有効 

- 

5-2 
〜日 -8 

(未使用） 

- 

6-1 

SET を使用する/しないの切り替え 

<使用する> 

使用しない 

- 

6-2 

FB 才ーバー時の動作 

<エラー表示して停 
止> 

解像度を落として印刷 

- 

6-3 
〜 6-6 

(未使用） 

- 

6-7 

節電機能1、2を使用する/しないの切り替え 

<使用する> 

使用しない 

〇 

6-8 

(未使用） 

- 

7-1 

(未使用） 

- 

7-2 

データストローブのデータラッチタイミング 
(セントロニクスインターフエース） 

く前を家ラ 'ソチ> 

後縁ラッチ 

- 

7-3 

(未使用） 

- 

7-4 

ホッパ ー2 に裝着した増設ホッパーの種類* 

増設ホッパ250 

く増設ホッパ500 > 

- 

7-5 

ホッパ ー3 に装着した増設ホッパーの種類* 

増設ホッバ250 

く増設ホ‘ソパ500> 

- 

7-6 

(未使用） 

- 

7-7 

FSf コマンドでの指を用紙サイズなしを 
表示する/しないの切り替え 

く表示する> 

表示しない 

- 

7-8 

FSf コマンドでの自動縮小をする/しない 
の切り替え 

<自動縮小する> 

自動縮小しない 

- 

8-1 
〜8-4 

(未使用） 

- 

8-5 

8-6 

ビジィアクノリッジ （BUSY— 瓦なりのタイミン 
グ（セントロニクスインターフエース） 

2つのスイッチの1/0の組み合わせで、 

BUSY—ACK のタイミングを切り替えます。 

くタイミング A (8 -日： 0、 8-6 : 0) > 

- 

8-7 

8-8 

アクノリッジ（古 5 R ) の幅の切り替え 
(セントロニクスインターフエース） 

2つのスイッチの1/0の組み合わせで、 

ACK の幅を切り替えます。 

<1 //S (8-7 : 0、 8-8 : 0) > 

- 

9-1 

(ホ使用） 

- 

9-2 

同期コードの無効/有効の切り替え 
(セントロニクスインターフエース） 

<無効> 

有効 


9-3 
〜 9-8 

(未使用） 

- 

10-1 
〜 10-8 

(ホ使用） 

- 


本装置で増設可能なホ'ソバーは，「増設ホッバ（500)」のみです。本設をは虫、ず「1 (ON) J を選がしてください。 
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メモリースイッチの内容 

QQQ き!！夕きの切り替え 

3つのメモリースイッチの組み合わせにより各国文字を切り替えます。 


国別文字セット 

1-1 

1-2 

1-3 

<日本> 

<0> 

<0> 

<0> 

アメリカ 

0 

1 

0 

イギリス 

1 

1 

0 

ドイツ 

0 

0 

1 

スウェーデン 

1 

0 

1 


• 表中の < ホで字 > は工場設定を表します。 

• 表切外の組み合わせは、すべてスウ ェー デン文字となります。国別の文字に ついては 「国別相違点」 をご覧く ださし、。 


IQ DC1、DC3 の有効/無効の切り替え 

DC 1 および DC 3 を有効にするか、無効にするかを切り替えます。 
201 PL エミ ュ レーシヨン （メモリースイツチ 2-2=0) 時に有効です。 


IQ 自動復帰改行の切り替え 

バッファフル印刷を行うとき、復帰のみか、復帰巧行かを切り替えます。 

IB 印刷指令の切り替え 

印刷指令を CR のみ有効にするか、 CR 、 LF 、 VT 、 FF 、 US、ESC a 、 ESC b を有効にするかを切り替えま 
す。 

IQ CR 機能の切り替え 

EP 刷指令コード CR を受信したとき、復帰のみか、復帰改行かを切 U 替えます。 

QI 1バイトコード系の数字ゼ□の字体の切り替え 

1バイト （8 ビット）コード系の数字ゼロを「0」と印刷するか、「0」と印刷するかを切り替えます。 

エミユレーシヨンモー ドの切り替え 

エミュレーシヨンモードを201 PL エミュレーシヨンにするか、ぺージプリンタ ー( NPDL ) にするかを切り替 
えます。 

グラフィックモードの切り替え 

横ドット数をネイティブモードにするか、コピーモードじするかを切り替えます。コピーモードにすると、 
横ドット数がネイティブモードのときの1/2になります。 

201 PL エミュレーシヨン （メモリースイツチ 2-2=0) 時に有効です。 


7 ビツ ト/8 ビツ ト データの 切り替え 

インタ フエースの データが 7ビツト有効か、8ビツ ト有 効かを切り替えます。 
201 PL エミユレーシヨン （ メモリースイツチ 2-2=0 ) 時に有効です。 

ぺージプリンター (メモリースイ'ソチ 2-2=1) 時は8ビット有効に固をされます。 
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A 4 ポートレート印刷巧数の切り替え 

用紙が A 4 サイズ、ポートレート方向で使われるときの一行あたりので字数をバイカで字で78巧にするか80 
巧にするかを設ちします。 

ra = l B 4 一 A 4 縮 /J \の縮 / J 犀の切り替え 

操作パネルの縮小スイッチまたは制御コード （ FSf ) を使って B 4-- A 4 縮小モードを指をしたときに、縮小率 
を2/3にするか、4/5にするかを切り替えます。 


印刷開 

エミュ 


レフトマージン量の設定 


EP 刷開始位置の調整を行います。 

レーシヨンモードがぺージプリンタ ー( メモリースイッチ 2-2=1) の 時には、レフトマージン量の設を 
になります。 

レフトマージン量とは用紙の最左端印刷位置から第一 EP 刷位置までの距離です。 

レフトマージン量は4つのメモリースイツチの組み合わせにより16通りに設をできます。組み合わせについ 
ては々の表をご覧ください。 


エミュレーシヨンモードが201 PL エミュレーシヨン （メモリースイッチ 2-2=0) で136巧モード （メモリース 
イッチ 3-7=1 ) の時には、用紙位置の調整量の設をになります。 EP 刷位置がずれた場合の用紙位置調整に使 
用します。 

用紙位置調整量は4つのメモリースイッチの組み合わせにより16通りに設をできます。組み合わせについて 
は々ぺージの表をご覧ください。 


レフトマージン量/ 

用紙位置微調整量 

3-1 

3-2 

3-3 

3-4 

く〇インチ> 

<0> 

<0> 

<0> 

<0> 

1/10インチ 

1 

0 

0 

0 

2/10インチ 

0 

1 

0 

0 

3/10インチ 

1 

1 

0 

0 

4/10インチ 

0 

0 

1 

0 

5/10インチ 

1 

0 

1 

0 

6/10インチ 

0 

1 

1 

0 

7/10インチ 

1 

1 

1 

0 

8/10インチ 

0 

0 

0 

1 

9/10インチ 

1 

0 

0 

1 

1インチ 

0 

1 

0 

1 

11/10インチ 

1 

1 

0 

1 

12/10インチ 

0 

0 

1 

1 

13/10インチ 

1 

0 

1 

1 

14/10インチ 

0 

1 

1 

1 

15/10インチ 

1 

1 

1 

1 


<ホで:字 > は工場設をを示します。 
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ES 用紙位置微調整方向の設定 （ 136巧モード） 

136巧モードで用紙位置調整を右方向じするか、左方向にするかを切り替えます。 

136巧モード' ( メモリースイッチ 3-7=1 ) で、201 PL エミユレーシヨン （ メモリースイッチ 2-2=0 ) 時に有効で 
す。 

EO 用紙位置の設定（136巧モード） 

136巧モードで用紙位置を中央合わせにするか、左端合わせにするかを切り替えます。 

136巧モード （ メモリースイ 'ソチ 3-7=1 ) 時に有効で、201 PL エミュレーシヨン （ メモリースイツチ 2-2=0 ) 時に 
有効です。 



印刷用紙 (A4) 


印刷用祇 (A4) 


仮想印刷範囲 




仮想印刷範囲 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

'1 29 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

30 107 

108136； 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 












EB 136衍モードの有効/無効の切り替え 

136巧モードを有効にするか、無効にするかを切り替えます。 

201 PL エミュ レーシヨ ン （メモリースイッチ 2-2=0) 時に有効です。 


ES ブザー機能の有効/無効の切り替え 

ブザーを鳴らすか、鳴らさないかを切り替えます。 

ggcl ESC cl での登録データをネリ期化ずる/しないの切り替え 

制御コード ESC c 1 での登録データの初期化をするか、しないかを切り替えます。 

ESC c 1 で初期化をしなし、 （ メモリースイッチ 4-3=1 ) ときは 、 ESC c 8 と同じ機能になります。 

ggl FF コードのみで白紙を出力ずる/しないの切り替え 

FF コードのみで白紙を出力するか、しないかを切り替えます。 

白紙を出力し なし、 （メモリースイッチ 4-4=1) ときは 、 ESC a . ESCb と同じ機能になります。 
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ランドスケープ 
(メモリースイッチ 4-5= OFF ) 


ランドスケープ 
(メモリースイッチ 4-5= ON ) 


同期コードの有効/無効の切り替え 

同期コードを有効とするか無効とするかを切り替えます。 


本メモリースイッチを変更した場合は、プリンターの電源の再お入を行ってください。 


チでリウ 


本メモリースイッチが0 ( 同期コード無効）の場合でも メモリースイッチ 9-2 が1(セントロニクス 
インターフエースにがする同期コード有効）であれば、 メモリースイッチ 9-2 の機能が有効にな 
ります。 


SET を使用ずる/しないの切り替え 

SET を使用するか、しないかを切り替えます。 

メモリーオーノ（一時の動作指定 

メモリーオーバーが起きた場合の動作を指をします。 

O ( OFF ) にすると、メモリーオーバーが起きたときアラームを表示して EP 刷を停止します。[印刷可]スイッ 
チを押せば解像度ををとして印刷を再開することができます。 

1 ( ON ) じすると、アラームを表示せずに解像度を落として印刷が継続されます。 

本設をは、 NPDL コマンドのみに有効です。添付の Windows ドライバーから印刷する場合には、解像度を下 
げて印刷することはできません。 

節電機能1、2を使用ずる/しないの切り替え 


節電機能1、2を使用する力\しないかを切り替えます。 


反時計回り 
ポートレート 


ABCDEFGH 


時計回り 
ポートレート 


ABCDEFGH 


1 メニューモード 36 


CQ ランドスケープ方向の切り替え 

ランドスケープ E 口刷とポートレート印刷を行ったときのスタッカー上での積み重なり方を切り替えます。 


>田00 mR 3 ェ 


エ〇山山 QU 口< 


893-810004-002 -A ネ刃版 








































1 メニュ ーモー ド 


37 


テ’ —タスト □ —ブ信号のデータラッチタイミング 

セントロニクスインターフエースポートのデータストローブ信号のデータラッチタイミングを前縁か後縁 
にするかを切り替えます。 

7-2 を前縁ラッチに指をした場合は、高まにデータを受信することができます。ただし、接続するコン 
ピユーターによっては、うまく受信できない場合があります。その場合には、後録ラッチに切り替えて使 
用してください。 

QI ホッパー2に装着した増設ホッパーの種類 

増設ホッパ (250) 、または増設ホッパ (500) のどちらがホッパ ー2 じ装着されているかを設をします。本装 
置では、'必ず「増設ホッパ(500)」を選択してください。 

ホッパー3に装着した増設ホッパーの種類 

増設ホッパ(250)、または増設ホッパ (500) のどちらがホッパ ー3 じ装着されているかを設をします。本装 
置では、'必ず「増設ホッパ(500)」を選がしてください。 

FS f コマンドでの指定サイズなしを表示ずる/しないの切り替え 

FS にマンドにおいて指を用紙サイズがないとき、用紙*給表示をするか、表示しないでコマンドを無効 
にするかを設をします。 

FS f コマンドでの自動縮ルをずる/しないの切り曾え 

FSf コマンドにおいて指を用祇サイズがないとき、縮小が刷が可能ならば自動縮小をするか、しないかを 
切り替えます。 

i=^W=l=i ビジィアクノリッジ (BUSY- 及巧な①タイミング 

2つのメモリースイッチの組み合わせにより、セントロニクスインターフエースの BUSY— 万た R のタイミン 
グを切り替えます。 


万た k のタイミング 

8-5 

8-6 

くタイミング A > 

< OFF > 

< OFF > 

タイミング B 

ON 

OFF 

タイミングに 

OFF 

ON 

タイミング A 

ON 

ON 


く ホ文字 > は工場設をを示します。 


タイミング A 


タイミング B 


BUSY 


ACK — 


BUSY 

ACK 



BUSY — I 

タイミング C 

ACK — 
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I ふ•去 i アクノリツジ(及巧なの幅の切り替え 

2つのメモリースイツチの組み合わせにより、セントロニクスインターフエースの ACK の幅を切り替えま 

す。 


友た R の幅 

8-7 

8-8 

4/^s 

ON 

OFF 

<1が s> 

<OFF> 

<OFF> 

2fjLS 

OFF 

ON 

10/^s 

ON 

ON 


<ホで宇> は工場設定を示します。 


ACK の幅を短く設をすると、高速にデータを受信することができます。ただし、接続されたコンピューター 
によっては、うまく受信できない場合があります。その場合は、 ACK の幅を長くして使用してくださし、。 

era 同期コードの無効/有効の切り替え 

セントロニクスインターフ I - スの同期コードを無効とするか有効とするかを切り替えます。 


巧 


本メモリースイツチは、 メモリースイツチ 5-1 が0(同期コード無効）の場合でも有効となります。 


本スイッチを変更した場合は、プリンターの電源の再お入を行ってください。 
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プリンタードライバーは Color MultiWriter 9250 C で印刷を行うためのソフトウエアです。この章では一般的な EP 刷の手順 
と印刷の詳細を設をするためのプロパティダイアログボックスの概要をる OS に分けて説明します。 
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印刷の手順 

ここでは、一般的な印刷手順を説明します。お使いになるアプリケーシヨンによってはメニュー構成など多少異なる場合 
があります。詳細はアプリケーシヨンのマニュアルをご覧ください。 

ここでは 、 Windows Me /98/95 に添付されている日本語ワードプロセッサー「ワードパッド」を例にとって説明します 
(Windows XP / 2000 、 Windows NT 4.0 の場合は、多少画面の表示が異なります）。任意のワードパッドで書を表示させて 
々の手順を確認してください。 


印刷をする 


1 . [ファイル]メニューの[印刷]をクリックする。 
[印席 IJ ] ダイアログボックスが開きます。 




MLIAW か* 

* 巧 み*〇 

上■わ巧み なけ 

f . Ktfmrun *# 

空！ 

■レい J お1 


■ I ? ' - -Z 1 - Lf ^ 国 

|> 


L •:.叫 

ミ 。 Mil 化 ■ 

3 な なが; ii *|* 

け Wv 饰 


… 1C 



2. 使用する[プリンタ名： ] として[り£(：(：〇1〇[1\/1リけ^か6[9250(：]が選択されていることを確認する。 

もし選択されていなければ選択し直します。 

選択方ミちについては 「[通常使うプリンタ]として設まする. I を参照してください。 


巧ィ 

，がホが 

H レ , Bjwin 




が 

mm 

■ 


が ww* -raao 
131 凸 I な 1 な 


U と 


引、 ブがわ史 I 


。イわ *^ jCT か 



.■: f 巧ぶ 


r ィ R 广 

4イ 

1 ~ 

ィパ 

H -. 



がな fi 

r 苗むぶむ•ホ c 


3 


巧)曲!卸 


「 W I firl / tlA - 


アプリケーシヨンによっては 
ここで選巧できます。 
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3 . 印刷範囲、部数を指定し、 [0 K ] をクリックする。 

印刷が開始されます。用紙サイズなど、さらに詳しい設ををしたい場合は[プロパティ]をクリックし、設を変更し 
てから [0 K ] をクリックします。 

設を方ミちの詳細については 「プロパティダイアログボックス」 を参照してください。 



[通常使うプリンタ]として設定する 


印刷をするために、あらかじめ Color Mult Writer 9250 C を「通常使うプリンタ」として選がしておく方法を説明します。 

1 . [プリンタ]フォルダー (Windows XP の場合は[プリンタと FAX ]) を開く。 

[NEC Color MultiWriter 9250 C ] アイコンが[プリンタ]フォルダー内に表示されます。（表示されなし、場合はプリン 
夕ードライバーがインストールされていません。ユーザーズマニュアルをご覧になり、プリンタードライバーをイ 
ンストールしてくださし、。） 



! 



巧 巧 > 

互 

_J ■ がか f … - 




巧 ， C >1 


♦ 


巧 W … IrtTimiTW 


ピ 

W AAmwr が 
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2. 的£(：(：〇1〇[1\/1リけ^か6け250(：]ァィコンをちクリックする。 

メニューが表示されます。 



3. メニユーの[通常使うプリンタに設を]をクリツクする。 

すでに設をされている場合はチェツ クマー クが表示されています。 

また WindowsXP において、すでに設をされている場合はメニユーじ「通常使うプリンタに設を」という項目は表示さ 
れません。 



WW な。•挪 jmiMW ，- AT 

+■ . * - _J 。が J— « Dj y 巧。 
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プロパティダイアログボックス 

Color Multi Writer 9250 C では[プロパティダイアログボックス]と呼ばれる画面を使って印刷の詳細な設をを斤います。こ 
こではプロパティダイアログボックスの開き方とダイアログボックスの設をの概要をを 0 S に分けて説巧します。 


Windows Me /98/95 の場合 


Windows Me /98/95 では、印刷の詳細設をはプロパティダイアログボックスで行います。このプロバティダイアログボッ 
クスは々のようなプロパティシートで構成されています。 



• [全般]シート w 
• [詳細]シート 
• [色の管理]シート が 
• [共有]シート * 3 
• [メイン]シート 
• [用紙]シート 
• [プリンタの構成]シート 

*1 お使いのシステムによっては[情報]シートと表示されることがあり 
ます。 

*2 Windows Me /98 のみ表示されます。 

*3 システムによっては表示されないことがあります。 


プロパティダイアログボックスを開く 

プロパティダイアログボックスを開くモまは々の2通りあります。 

• アプリケーシヨンのメニユーから開く 方法 

-般的にダイアログボックスの設をは、そのアプリケーシヨンでのみ有効となります。また、用紙の設をの項目 
などが表示できないことがあります。 

• デスクトップ上の [スタート]ボタンから開く 方 法 

ダイアログボックスの設をはすベてのアプリケーシヨンでの基本設をになります。 
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アプリケーションから開く 

アプリケーションからプロパティダイアログボックスを開く場合、[ファイル]メニユーの[印刷]コマンドか[プリンタの 
設を]コマンドを使います。（このコマンドはほとんどの場合[ファイル]メニユーの中にありますが、メニユーの構成はア 
プリケーシヨンによって違います。詳しくはアプリケーシヨンのマニュアルをご覧ください。） 


ここでは Windows Me /98/95 に添付されている日本語ワードプロセッサー「ワードパッド」を例にとって説明します。任意 
のつー ドパッドで書を表示させて々の手順を確認してください。 


[ファイル]メニユーの[印用 IJ ] をクリックする。 

[印席 IJ ] ダイアログボックスが開きます。 


F 午ュわ 卜- 3…ホ 


方中が通■の • TTZW け A の■式の W 口 W 

み IW olI 

AK の _ な I ，ウ 三 ^ 

上*?けなが みけ 

sn ち (I け qwTW 


油がしむ-な 巧 

W ががし 


立 GW^hnuncfii か 

が.1晰 わ > i 〜 nl ザおけ"か！ 


JlJ B レ」 


2. [プロパティ]をクリックする。 
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下のようなプロパティダイアログボックスが表示されます。 

各プロパティシートについては 「設をの概要」 を参照してくださし、。 


U£l 


"> \m 

ブ化ィト 


夕化ィト: -» 

£1 凹 

.昭 IRHi 


巧薑 

曲" 


M れ. よ It 








•I KM *。 尽 ■が t 





r « K-K W 

田讯 - Tv * パト;正 
r "-一 hM ?- 

JC &rm む 


IMEC 


な 


わ出 




[スタート]ボタンから開く 

1-[スタート]ボタンから腺定]—[プリンタ]を選択し、[プリンタ]フォルダーを開く 



MHb 4 a . 

|耐 7 W *;4 が 

Cy a *。 

み wW 

が w け' HKU か;が 

ぶ 略 001 ゲゎ" 

が …ゎ i ^ ODifT 化 


jMI ：1；»卜ゎい31の 

^… ，* W わ卜つ—ウ W 


Iris か -H & ご I W 过 



c さ忍 En!i 兰ミ。ち 
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2. [ NECColorMu け iWr け er 9250 C ]アイコンをちクリックする。 

プリンターのアイコンが選択され、メニユーが表示されます。 

3. メニューの[プロパティ]をクリックする。 



下のようなプロパティダイアログボックスが表示されます。 
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設定の概要 

プロパティダイアログボックスの概要をプロパティシートごとに説日月します。詳細は各プロパティシート上のそれぞれの 
項目の上で右クリックすることによりヘルプを表示することができます。 


このプロパテイシートはプリンターに関するコメントを設を-表示しま 
す 。 (Windows Me /98/95 日本語版対応のプリンタードライバーとして 
共通のものです。） 


通常ご巧用になっている上では設をの変更の'丘、要はありません。 


[全般]シート 



[詳細]シート 



このプロパテイシートは印刷先のポートや使用するプリンタードライ 
バーなどを表示 • 設定します 。 (Windows Me /98/95 日本語版が応のプ 
リンタードライバー共通のものです。） 

通常ご使用になっている上では設をの変更の必要はありません。 



チェック 


PrintAgent を使用する場合は[スプールの設定]の[このプリ 
ンタでヌリ方向通信機能をサポートする ] (Winodws Me では 
にのプリンタのヌリ方向通信機能をサポートする])を選巧し 
てください。 


广-巧闲巧ユブ"化て化, nJBT ■—巧〜过こ fw 
I つ 一 y 日げ一:? W プープ jyMZ う W 
f イ巧—…す-巧ぶ W ? 


u 社 


广ブむ 


風 

义 f ^ か立ぶ 


，:取 |RAW 


] 


反ちザー Tf 巧 P 
一!■，，パ■卜 ija ■や 


が 


1 


年トン «■ 


M ゴ rt か J 
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[色の管理]シート 


••|M ■i7r*| •■•• • し.—： 

过筑热其 L 醉みんマ 

Ar ■ぶ " rjWiri 、- 

巧巧ホ巧 ? 化 - たおゴ ■―… 

，、•， T !：- 一. 5* ■ VBi-'Ua 
: trsrtfc : 

曰 


-〜 W ; ■" 
Ub ，、 


口*、: trsrt 巧 


—• 


己-- i 」 


この プロ パテイシー トは色の管巧を行う シー トです 。 Windows Me /98 
日本語版の場合のみ表示されます。 


[共有]シート 




I PB'JW-V 
•* n ■巧 g 

ジ.，ゎ — 

一 




このプロパティシートはプリンターを共有するときの設をを行うシート 
です 。 Windows Me /98/95 が応のプリンターをネットワークの設をでプ 
リンターを共有できるように設定している場合にのみ表示されます。 
(Windows Me /98/95 日本語版対応のプリンタードライバー共通のもの 
です。） 


[メイン]シート 



このプロパテイシートは用紙の種類、および印刷の品質などの JiTF の設 
定を行います。 

• プリセットメニユ ー 
• 用紙種別 
• 印刷品質 
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「プリセツトメニュ ー 」 

-般的な用途で使われる印刷品質-用紙種別に関する設をがスクロールウィンドウ内に登録されています。ウィンドウ内 
のホ望のアイコンをクリックするだけで登録されている設をが EP 刷で書に反映されます。 

あらかじめ登録されているプリセットの内容はた;下のとおりです。設定されている内容はを下の設を情報表示エリアに表 
示されます。 

• DTP 速度優先 

一般的なイラストや写真を含んだで書を普通紙に高速に印刷する場合に適した設をです。 

• DTP 画質優先 

一般的なイラストや写真を含んだで章を普通紙に高品質で印刷する場合に適した設をです。 

• で書 

普通紙にで字を高品質に印刷する場合に適した設定です。 

• 写真速度優先 

写真画像を多く含んだで書を普通紙に高速に印刷する場合に適した設をです。 

• 写真画質優先 

写真画像を多く含んだで章を普ほ紙に高品質で印刷する場合に適した設定です。 

• OHP 

プレゼンテーシヨン資料などイラストを含んだデータを0 HP に印刷する場合の設定です。 



チ;!;ツク 


プリセットで設をできる項目の詳細については 「カラー印刷の調整」、「プリセットメニューの設定内容」 を ご覧 
ください。また、オリジナルな設定内容を登録することもできます（登録.削除の方をについてはユーザーズ 
マニュアルの 「プリセット の 登録-削除」を参照）。 


「用紙種別」 

下の用紙種別を選がすることができます。一度印刷した厚紙やはがきの裏面に印刷を行う場合には、それぞれ「厚紙 
(裏）」、「はがき（裏）」を選択してくださし、。 

• 普通紙/再生紙 

ホ販のコピー用紙や再生紙などに EP 刷する場合に選択します。 

• 厚紙 

厚紙に印刷する場合に選択します。 

• コート紙 

コート紙に EP 刷する場合に選択します。 

• はがき 

はがきに印刷する場合に選択します。 

• ラベル紙 

ラベル紙に EP 刷する場合に選択します。 

• OHP 

OHP フィルム （OHP フィルムセット （A4) : PR-L 9200 C-TP) に EP 刷する場合に選択します。印刷品質は「で字優 
ホ」に設をされます。 

• 封筒 

まホ筒に印刷する場合に選択します。 

• 厚お(裏） 

一度印刷した厚紙の裏面に印刷する場合に選択します。 

• はがき（裏） 

一度印刷したはがきの裏面に印刷する場合に選択します。 



チ;!;ツク 


• [普通紙/再生紙] Jii かの用が種別が選がされると給紙-排紙ちミちの変更を確認するダイアログボックスが 
表示されることがあります。 [はし、] をクリックすると給紙モミちは「手差しトレー」、排紙方法は「フェイス 
アップ」に変更されます。 

• 用紙種別と EP 刷品質によって、選択できるハーフトーンは変更されます。 
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「印刷品質」 

じ(下の印刷品質を選択することができます。印刷品質に関して何を優先するかを選択すると適切な解像度と階調値が設を 
されます。 


• 速度優先 

速度を優先して印刷します。通常の設をです。 

解像度： 300 X 300dpi 
階調値：多値 

• 文字優先 

で:字を優先して印刷します。で書などの印刷にお使いくださし、。 
解像度： 600 X 600dpi 
階調値：二値 


Q 

チェック 


印刷モードが「カラー」の場合、 SET が選択できなくなります。 


♦ 画質優先 

画質を優先して印刷します。配付艾書などの清書印刷にお使いください。 

解イ象度： 600 X600dpi 
階調値：多値 

♦ トナーセーブ 

トナーを節約して薄い色で印刷します。原稿などのテスト巧刷にお使いください。 
解像度： 300X300dpi 
階調値：多値 

用紙の種類によって印刷品質や給祇方法、排祇方法などが制限されます。じ i 下の表のとおりです。 


用紙種類 

印刷品質 

給紙方法 

排紙方法 

両面印刷 

製本印刷 

普通紙/再生紙 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

厚祇 

〇 

手差しトレー 

フェイスアップ 

X 

X 

コート紙 

〇 

手差しトレー 

フェイスアップ 

X 

X 

はがき 

〇 

手差しトレー 

フェイスアップ 

X 

X 

ラベル紙 

〇 

手差しトレー 

フェイスアップ 

X 

X 

OHP 

文字優ホ 

手差しトレー 

フェイスアップ 

X 

X 

お筒 

〇 

手差しトレー 

フェイスアップ 

X 

X 

厚紙镇） 

〇 

手差しトレー 

フェイスアップ 

X 

X 

はがき（裏） 

〇 

手差しトレー 

フェイスアップ 

X 

X 


〇:選巧できる 
X :選巧できない 
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[用紙]シート 



このプロパテイシートは用紙に関する Jii 下の設をを行います。 

• 用紙サイズ 
• 印刷部数 
• 印刷方向 
• 給紙方る 
• 排紙方法 

• T 合印刷 

• 印刷レイアウト 
• 両面印刷 

• ウオ ーターマー ク 


r 用紙サイズ」 


印刷する用紙サイズを選がします。[ユーザを養]を選択した場合は、用紙の寸法を入力する[ユーザを義サイズ]ダイアロ 
グボックスが表示されます。給紙方をは「手差しトレー」となります。 


はがき、往復はがき、またはきホ筒を選択すると自動的に給紙方をは「手差しトレー」、排紙方ミちは「フ I イスアッ 
ミ S プ」に変更されます。また、 B 5 より小さいサイズを定義した場合も排紙方法は「フェイスアップ」に変更されま 

す。 


「印刷部数」 

印刷するお数を選択します。 


「印刷方向」 


用紙を縦向きに使用するか横向きに使用するかを選がします。 
r 給紙方法」 

給紙元（ホッパ/手差しトレー)をコンボボックスから選がします。コンボボックスには使用できる給紙方をが表示されま 
す。「自動」にしておくと、選択されている用紙サイズがセットされているホッパー、手差しトレーから自動的に給紙され 
ます。 



チ；！:ツク 


給紙元を「自動」に設をして手差しトレーから給紙を行う場合、プリンターの操作パネルで手差しトレーの用紙 
サイズを設をしておくか要があります。手差しトレーの用紙サイズの設をが一致し、給紙方法が「自動」の場合 
でも、手差しトレーから給紙されます。 


r 排紙方法」 


じ i 下の排紙先を選択することができます。 

• フェイスアップ（先頭ぺージから） 

先頭ぺージからぺージ順に印刷面を上に向けて排紙します。 

• フェイスアップ(最終ぺージから） 

最終ぺージからぺージの逆順に EP 刷面を上に向けて排おします。 
• フェイスダウン 

先頭ぺージからぺージ順に印刷面を下に向けて排紙します。 


893-810004-002-A ネ刃版 






































2 プリンタードラィバー 


52 



「印刷レイアウト」 

このプロパテイシートは印刷レイアウトに関するた i 下の設をを行うものです。 

• 拡大縮小印刷 
• 複数ぺージレイアウト 
• 分割拡大印刷 


[拡大縮小 EP 刷] 

文書を印刷する際の拡大縮小率を設定できます。通常使用される化大-縮小率を指をできます。[詳細]をクリッ 
クすると[拡大縮小印刷]ダイアログボックスを表示し、の設定ができます。 

• 拡大/縮小率 

25〜200%の範囲で設をできます。 

• クイック設を 

定形用紙から拡大/縮小を設まします。 

• 出力用紙サイズ 

印刷する用紙サイズを選択します。 


[複数ぺージレイアウト] 

複数ぺージレイアウトは、1かの用紙に複数ぺージの印刷データを配置して印刷する機能です。[詳細]をクリック 
すると[複数ぺージレイアウト印用 IJ ] ダイアログボックスを表示し、■^リ下の設をができます。 

• ぺージ配置 

ぺージの配置順を2、4、8ぺージから設まします。 

• ぺージレイアウト 

印刷するぺージの配置を設まします。 

• 境界線を印刷する 

境界線の有無を設をします。 



「 T 合印刷」 


チェックボックスにより T 合い印刷が指をできます。排紙方を、両面印刷の設をに従って印刷順序を示すアイコンもを化 
します。両面印刷-製本印刷が指をされていると自動的に T 合いが刷が指をされます。 


チ;!;ツク 


アプリケーシヨンによっては、プリンターのプロパティから 「 T 合印而! I 」を選巧しただけでは T 合い印刷がを効 
にならない場合があります。アプリケーシヨンの印刷設定で 「 T 合い」、もしくは「部単位で印刷」などの指定が 
できる場含は、アプリケーシヨンの方で下合印刷を指定してくださし、。 

また、一部のアプリケーシヨンにおいてはアプリケーシヨン自身が T 合い処理を行うため、 T をい印刷を高 
速に行う「電子ソート」の機能が有効にならない場合があります。 

Windows Me /98/95 ではクライアント.サーバーシステムにおいて 「 T 合い」の設定をご巧用になるためには、 
クライアント、サーバー両者に PrintAgent のインストールが'必要です。さらに PrintAgent のプロパティにおい 
て、クライアントでは[共有プリンタを利用する]、サーバーでは[共有プリンタを提供する]をチェックしてお 
く'必、要があります。口ーカル接続、またはネットワーク接続でヌリ方向通信を行っている場合には、このような 
設ををしなくても T 合い印刷を使用できます。 




ミ S 
ミ S 


r 
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[分割 S 大印刷] 

分割拡大印刷は、ポスターなど大判サイズの印刷データを複数のぺージじ分割して印刷する機能です。[詳細]を 
クリックすると[分割拡大印刷]ダイアログボックスを表示し、じ i 下の設まができます。 A 4 用紙を使用した場合、 
最大約 A 0 サイズ相当のポスターを作成できます。印刷範囲、 i 竟巧線の有無など詳細な設定ができます。 



• 倍率設を 

あ大するぺージ数を設ちします。 
• 印刷範囲 

印刷するぺージを設をします。 

• 境界線を印刷する 

境界線の有無を設定します。 


「両面印刷」 

片面印刷、両面印刷、および製本印刷に関する設をを行うものです。それぞれ[詳細]をクリックするとダイアログボック 
スを表示し、詳細な設をができます。 



チ；！:ック 


々の条件を満たしていないと両面印刷、製本印刷を選択することができません。また、「あ大縮小 EP 刷」、「複 
数 ぺージ レイアウト」を選択している場合は、製本 EP 刷はできません。 

• オプションの両面印刷 ユニッ ト懼 を： PR - L 9250 C - DL ) を装着していること 
• [メイン]シートの用あ氏種別で r 普通紙/再生紙」が選がされていること 

• 設定されている用紙サイズが特 A 3、 A 5、 はがき、往復はがき、お筒、 ユーザ 定義でないこと 
• 分割拡大印刷を選択していないこと 


[片面 

表面にだけ印刷されます。 

[両面] 

自動的に排お方ミちが r フ I イスダウン」、 T 合印刷が有効に設をされます。 

• 印刷位置調整 

ぺージ左余白からの EP 刷位置を〇〜 20 mm の範囲で指をすること 
ができます。 

• 裏面をが称に配置する 

チェックすると裏面の印刷範囲の枠が綴じ辺を軸にして表面と 
か称な位置に配置されます。 

• 綴じ方向 

綴じちを「長辺綴じ」にするか「短辺綴じ」にする力\綴じる順をを 
右からとするか左からとするかを設をします。 



懐本] 

製本が刷とは週刊誌のように2つ折りの本になるようぺージを割りかけて印刷する機能です。自動的じ排紙ち法が 
「フェイスダウン」、 T 合 EP 刷が有効に設をされます。 



製本印刷 

製本したときじ EP 刷面はどこじ配置されるかを指をします。す 
ベての ぺージ に配置する、右 ぺージ のみに配置する、左 ぺージ 
のみに配置するの3通り選択できます。 

印刷の順序 

ぺージを EP 刷する順番を指定します。[右から左]をチてックする 
と右開きの本（和書）になります。通常は左開き（洋書）の順まで 
す。 
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「ウォ ーターマー ク」 

ウォーターマークとは用紙の;央まった部分に透かしを入れたように、透かしを重ねて印刷する機能です。[詳細 
をクリックするとダイアログボックスを表示し、じ i 下の設まができます。ウォーターマークはあらかじめ登ままされ 
ている12個を含めて、最大50個まで登録することができます。ウォーターマークの追加登録方'まじ関してはユー 
ザーズマニュアルの「ウオーターマークの登録」を参照くださし、。 


• 位置 

マークが印刷される位置を指まします。「中央」、「左上」、「右 
上」、「左下」、「右下」から指をします。 

• 角度 

印刷されるマークのち度を5段階で指定します。ビットマップス 
タイルのスタンプはち度の指をができません。 

• サイズ 

印刷されるマークのサイズを設をします。 

• カラー選択 

EP 刷されるマークの色を指をします。で字スタイルのスタンプ 
じのみ色の指をができます。 



[プリンタの構成]シート 



双方向通信の場合 


このプロパティシートは現在のプリンターの状態（オプション、ホッ 
パー)を表示するものです。 PrintAgent がインストールされていて、双方 
向通信している場合[最新の状態に更新]をクリックすると最新の情報を 
取得することができます。 

々の条件が満たされているとリプリント機能を使用するかどうかを選択 
することができます。 

• PrintAgent がインストールされている 
• 双ち向通信が可能である 

• PrintAgent のプロパティでリプリント機能が選択されている 



片方向通信の場合 


片方向通信を行っている場合は、手動でプリンターの構成を設定できま 
す。 
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Windows XP 場合 


Windows XP では、印刷の詳細な設をはじ(下の2つのダイアログボックスで行います。 

[プリンタのプロパテ ィ] ダイアログボックス 

このダイアログボックスはプリンターのポートや共有などに関する設をを行うものです。々のようなプロパティシートで 
構成されています。このダイアログボックスはアプリケーシヨンのメニューからは表示させることができません。 



• [全般]シート 
• [共有]シート 
• [ポート]シート 
• [詳細設を]シート 
• [色の管理]シート 

• [セキュリティ]シート （ 通常は表示されません) 
• [プリンタの構成]シート 


[印刷設定]ダイアログボックス 

このダイアログボックスは印刷の詳細な設をを行うものです。々のようなプロパティシートで構成されています。また、 
ダイアログボックス内の設定は自由に組み合わせて登録することができます（ユーザーズガイドの「プリセットメニュー」 
参照)。 
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• [メイン]シート 
• [用紙]シート 
• [プリンタの状態]シート 
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ダイアログボックスの開き方 

プロパティダイアログボックスを開く方をは々の2通りあります。 

• アプリケーシヨンのメニユーから開く 方法 

-般的にダイアログボックスの設をは、そのアプリケーシヨンでのみ有効となります。また用紙の設をの項目な 
ど表示できないことがあります。アプリケーシヨンから呼び出せるのは印刷の設をを行う[印刷設を]ダイアログ 
ボックスだけです。 

• タスクバー上の [スタート]から開く 方 法 

ダイアログボックスの設をは[印刷設定]、[プリンタのプロパティ]ともにすべてのアプリケーシヨンでの基本設 
をになります。 


アプリケーションから開く 

アプリケーションから [ EP 刷設を]ダイアログボックスを開く場合、[ファイル]メニューの [E 口品 IJ ] コマンドか[プリンタの 
設を]コマンドを使います。（このコマンドはほとんどの場合[ファイル]メニューの中にありますが、[ファイル]メニュ ー 
の構成はアプリケーションによって異なります。詳しくはアプリケーションのマニュアルをご覧くださし、。） 

ここでは Windows XP に添付されている日本語ワードプロセッサー「ワードパッド」を例にとって、旧刚設を]ダイアログ 
ボックスを呼び出す手順を説明します。任意のワードパッドで書を表示させて々の手順を確認してください。 

1- [ファイル]メニューの[印面 IJ ] をクリックする。 



がか 


2. [詳細設定]をクリックする。 
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じ< 下のような [ EP 刷設を]ダイアログボックスが表示されます。をプロパテイシートについては、 「設定の概要（印刷 
設を）」 を参照してください。 



[スタート]ボタンから開く 
1 . [プリンタと FAX ] フォルダーを開く。 

Windows XP Home Edition の場合は、コントロールパネルの[プリンタとその化のハードウエア]クリックし、[プ 
リンタと FAX ] フオルダーを開きます。 
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2. [ NECColorMu け iWr け er 9250 C ]アイコンををクリックする。 

プリンターのアイコンが選択され、メニユーが表示されます。 

[プリンタのプロパティ]ダイアログボックスを開きたい場合は手順3へ、[印刷設を]ダイアログボックスを開きたい 
場合は手順4へ進みます。 



3 . [プロパティ]をクリックして、[プリンタのプロパティ]ダイアログボックスを開く。 



じ i 下のような[プリンタのプロパティ]ダイアログボックスが表示されます。をプロパティシートについては、 「設を 
の概要（プリンタのプロパティ）」 を参照してください。 



893-810004-002 -A ネ刃版 


































2 プリンタードラィバー 


59 


4. [印刷設定]をクリックして、[印刷設定]ダイアログボックスを開く。 



じ i 下のような [EP 刷設を]ダイアログボックスが表示されます。各プロバテイシートについては、 「設定の概要（印刷 
設を）」 を参照してください。 
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a PrintAgent を使用する場合は、[双ち向サポートを有 
効にする]をチェックしてくださし、。 


通常、ご使用になっている上では設をの変更は必要ありませ 
ん。 


r i r I 

氏の，?" lir«.TBC 
□* イブ 


し ft * J 广巧 


設定の概要（プリンタのプロパティ） 


[プリンタのプロパティ]ダイアログボックスの概要をプロパテイシートごとに説明します。詳細はるプロバテイシート上 
のそれぞれの項目の上で右クリックすることによりヘルプを表示することができます。 


[全般]シート 



このプロパティシートはあらかじめ入力されたプリンターにつ 
いてのコメントなどを表示 • 設をします 。 Windows XP 日本語 
版対応のプリンタードライバー共通のものです。 

通常、ご使用になっている上では設をの変更は'必要ありませ 

/b 。 


[共有]シート 


"■■ 

irh 一…*# 
ろ■:が!, HH •■けみ 

mm- 


贈減:^^巧雌な。 




このプロパティシートは WindowsXP 日本語版が応のプリ ンター 
ドライバー共通のものです。 

プリンターを共有するときの設をを斤うシートです。 


[ホート J ンート 


l|j !!■ *• ! . ^7^4 ' 71 


このプロパティシートは WindowsXP 日本語版対応のプリンタ- 
ドライバー共通のものです。 
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[詳細設定]シート 



このプロパティシートは WindowsXP 日本語版対応のプリンター 
ドライバー共通のものです。 

通常ご巧用になっている上では設をの変更は'必要ありません。 


[色の管理]シート 



このプロパテイシートは Windows XP 日本語版が応のプリンター 
ドライバー共通のものです。 

に M プロファイルの設をを行うシートです。 


[セキュリティ]シート 



このプロパテイシートは Windows XP 日本語版が応のプリンター 
ドライバー共通のものです。 

通常、ご使用になっている上では設をの変更は'必要ありませ 

/b 。 


合 「セキュリティ」シートは通常表示されません。表示させるには、 Jii 下の手順を斤ってください。 

ヒント 

1. [プリンタと FAX ] フォルダを開く。 

2. [ツール]メニューから[フオルダオプション]をクリックする。 

3. 表示された[フォルダオプション]プロバティシートの[表示]タブを選択する。 

4. [詳細設定]の[簡易ファイルの共有を使用する（巧奨）]のチ I ックをはずし、 [ OK ] をクリックする。 
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[プリンタの構成]シート 



双方向通信の場合 


このプロハ•ティシートは現在のプリンターの状態（オプション、 
ホッパー）を表示するものです。 PrintAgent がインストールされ 
ていて、ヌリ方向通信している場合[最新のが態に更新]をクリック 
すると最新の情報を取得することができます。 



片方向通信の場合 


片方向通信を行っている場合は、手動でプリンターの構成を設 
をできます。 
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設定の概要（印刷設定） 

[印刷設定]ダイアログボックスの概要をプロパティシートごとじ説明します。 


[メイン]シート 




ん > -. V ,， 

直 I 一 W 


あ m な 立## 

i k 

薪脱混思 m z ：： Z " 


Wllt4> 



このプロパテイシートは用紙の種類、および印刷の品質などの 
i ^ i 下の設をを行います。 

• プリセット メニユ ー 
• 用紙種別 

• EP 刷品質 


「プリセツトメニュ ー 」 

-般的な用途で使われる印刚品質-用紙種別に関する設をがスクロールウィンドウ内に登録されています。ウィンドウ内 
のホ望のァイコンをクリックするだけで登録されている設をが EP 刷で書に反映されます。 

あらかじめ登録されているプリセットの内容はじ(下のとおりです。設をされている内容は右下の設を情報表示エリアに表 
示されます。 


• DTP 速度優先 

一般的なイラストや写真を含んだで書を普通紙に高速に印刷する場合に適した設をです。 

• DTP 画質優先 

一般的なイラストや写真を含んだで章を普通紙に高品質で印刷する場合に適した設をです。 

• で書 

普通おにで字を高品質に印刷する場合に適した設をです。 

• 写真速度優先 

写真画像を多く含んだで書を普通紙に高速に印刷する場合に適した設をです。 

• 写真画質優先 

写真画像を多く含んだで章を普ほ紙に高品質で印刷する場合に適した設定です。 

• OHP 

プレゼンテーシヨン資料などイラストを含んだデータを0 HP にが刷する場合の設定です。 



チ；！:ツク 


プリセットで設をできる項目の詳細については 「カラー印刷の調整」、「プリセットメニューの設を内容」 を ご覧 
ください。また、オリジナルな設を内容を登録することもできます（登録•削除の方をについてはユーザーズ 
マニュアルの「プリセットの登録-削除」参照）。 
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「用紙種別」 

Jii 下の用紙種別を選択することができます。一度印刷した厚紙やはがきの裏面に印刷 を行う 場合には、それぞれ「厚紙 
(裏）」、「はがき（裏）」を選択してください。 

• 普通紙/再生紙 

ホ販のコピー用紙や再生紙などじ巧刷する場合に選択します。 

• 厚紙 

厚紙に EP 刷する場合に選択します。 

• コートお 

コート紙に巧刷する場合に選択します。 

• はがき 

はがきに印刷する場合に選択します。 

• ラベル紙 

ラベル紙に EP 刷する場合に選択します。 

• OHP 

OHP フィルム （ OHP フィルムセツト （ A 4) : PR - L 9200 C - TP ) に EP 刷する場合に選択します。印刷品質は「で字優 
ホ」に設をされます。 

• 封筒 

まホ筒に印刷する場合に選択します。 

• 厚紙(裏） 

一度印刷した厚紙の裏面に印刷する場合に選がします。 

• はがき（裏） 

一度印刷したはがきの裏面に印刷する場合に選択します。 



チ；！:ツク 


• [普通紙/再生紙] Jii かの用紙種別が選択されると給紙-排紙方ミちの変更を確認するダイアログボックスが 
表示されます。[はい]をクリックすると給紙方ミちは「手差しトレー」、排紙方ミちは「フ I イスアップ」にを 
更されます。 

• 用が種別と EP 刷品質によって、選択できるハーフトーンは変更されます。 


893-810004-002 -A ネ刃版 







2 プリンタードラィバー 


65 


「印刷品質」 

じ(下の印刷品質を選択することができます。印刷品質に関して何を優先するかを選択すると適切な解像度と階調値が設を 
されます。 


• 速度優先 

速度を優先して印刷します。通常の設をです。 

解像度： 300 X 300dpi 
階調値：多値 
• 文字優先 

で:字を優先して印刷します。で書などの印刷にお使いくださし、。 
解像度： 600 X 600dpi 
階調値：二値 


巧 

チェック 


印刷モードが「カラー」の場合、 SET が選ができなくなります。 


♦ 画質優先 

画質を優先して印刷します。配付文書などの清書印刷にお使いください。 

解像度： 600 X 600dpi 
階調値：多値 
♦ トナー セー ブ 

トナーを節約して薄い色で印刷します。原稿などのテストが刷にお使いください。 
解像度： 300 X 300dpi 
階調値：多値 

用祇の種類によって印刷品質や給祇方法、排祇方法などが制限されます。下の表のとおりです。 


用紙種類 

印刷品質 

給紙方法 

排紙方法 

両面印刷 

製本印刷 

普通紙/再生紙 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

厚祇 

〇 

手差しトレー 

フェイスアップ 

X 

X 

コート祇 

〇 

手差しトレー 

フェイスアップ 

X 

X 

はがき 

〇 

手差しトレー 

フェイスアップ 

X 

X 

ラベル祇 

〇 

手差しトレー 

フェイスアップ 

X 

X 

OHP 

文字優先 

手差しトレー 

フェイスアップ 

X 

X 

封筒 

〇 

手差しトレー 

フェイスアップ 

X 

X 

厚紙慮） 

〇 

手差しトレー 

フェイスアップ 

X 

X 

はがき（裏） 

〇 

手差しトレー 

フェイスアップ 

X 

X 


〇:選ができる 
X :遇巧できない 
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[用紙]シート 



このプロハ’テイシートは用紙に関する JiTF の設をを行います。 

• 用紙サイズ 
• 印刷部数 
• 印刷方向 
• 給紙方を 
• 排紙方法 

• T 合印刷 

• 印刷レイアウト 
• 両面印刷 

• ウオ ーターマー ク 


r 用紙サイズ」 

印刷する用紙サイズを選択します。[ユーザを義]を選択した場合は、用紙の寸法を入力する[ユーザを義サイズ]ダイアロ 
グボックスが表示されます。給紙方をは「手差しトレー」となります。 



チ;!;ツク 


はがき、往復はがき、または封筒を選択すると自動的に給紙方まは「手差しトレー」、扫禍方ミちは「フェイスァッ 
プ」に変更されます。また、 B5 より小さいサイズを定義した場合も排紙モミちは「フェイスアップ」に変更されま 
す。 


「印刷部数」 

印刷する枚数を選がします。 


「印刷方向」 


用紙を縦向きに使用するか横向きに使用するかを選がします。 


r 給紙方法」 

給紙元（ホッパ/手差しトレー)をコンボボックスから選がします。コンボボックスには f 吏用できる給紙方をが表示されま 
す。「自動」にしておくと、選択されている用紙サイズがセットされているホッパー、手差しトレーから自動的に給紙され 
ます。 



チェック 


給祇元を「自動」に設定して手差しトレーから給祇を行う場合、プリンターの操作パネルで手差しトレーの用紙 
サイズを設をしておく'丘、要があります。手差しトレーの用紙サイズの設をが一致し、給紙モまが「自動」の場合 
でも、手差しトレーから給紙されます。 


r 排紙方法」 


じ i 下の排紙ホを選がすることができます。 

• フェイスアップ（先頭ぺージから） 

先頭ぺージからぺージ順に印刷面を上に向けて排紙します。 

• フェイスアップ(最終ぺージから） 

最終ぺージからぺージの逆順に EP 刷面を上に向けて排紙します。 
• フェイスダウン 

先頭ぺージからぺージ順に印刷面を下に向けて排紙します。 
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「 T 合印刷」 

チェックボックスにより T 合い印刷が指をできます。排紙方を、両面印刷の設をに従って印刷順序を示すアイコンもを化 
します。両面印刷-製本印刷が指をされていると自動的に T 合いが刷が指をされます。 



チ；！:ツク 


アプリケーシヨンによっては、プリンターのプロパティから 「 T 合印而!1」を選巧しただけでは T 合い印刷がを効 
になら ない場含があ ります。アプリケーシヨンの印刷設定で 「 T 合い」、もしくは「部単位で印刷」などの指定が 
できる場含は、アプリケーシヨンの方で下合印刚を指定してくださし、。 

また、一部のアプリケーシヨンにおいてはアプリケーシヨン自身が T 合い処理を行うため、 T 合い印刷を高速 
に行う「電子ソート」の機能が有効にならない場合があります。 


r 印刷レイアウト」 


のプロパテイシートは印刷レイアウトに関する下の設をを行うものです。 

• 拡大縮小印刷 
• 複数ぺージレイアウト 
• 分割拡大印刷 

[拡大縮小印刷] 

文:書を印刷する際の拡大縮小率を設をできます。通常使用されるあ大-縮小率を指をできます。[詳細]をクリッ 
クすると[拡大縮小印刷]ダイアログボックスを表示し、の設定ができます。 

• 拡大/縮小率 

25〜200%の範囲で設をできます。 

• クイック設を 

を形用紙から拡大/縮小を設をします。 

• 出力用紙サイズ 

EP 刷する用紙サイズを選がします。 



[複数ぺージレイアウト] 

複数ぺージレイアウトは、1枚の用紙に複数ぺージの印刷データを配置して印刷する機能です。[詳細]をクリック 
すると[複数ぺージレイアウト印用 IJ ] ダイアログボックスを表示し、の設まができます。 

• ぺージ配置 

ぺージの配置順を2、4、8ぺージから設ちします。 

• ぺージレイアウト 

印刷するぺージの配置を設をします。 

• 境界線を印刷する 

境界線の有無を設をします。 
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[分割 S 大印刷] 

分割拡大印刷は、ポスターなど大判サイズの印刷データを複数のぺージじ分割して印刷する機能です。[詳細]を 
クリックすると[分割拡大印刷]ダイアログボックスを表示し、じ i 下の設まができます。 A 4 用紙を使用した場合、 
最大約 A 0 サイズ相当のポスターを作成できます。印刷範囲、 i 竟巧線の有無など詳細な設定ができます。 



• 倍率設を 

拡大するぺージ数を設ちします。 
• 印刷範囲 

印刷するぺージを設をします。 

• 境界線を印刷する 

境界線の有無を設定します。 


「両面印刷」 

片面印刷、両面印刷、および製本印刷に関する設をを行うものです。それぞれ[詳細]をクリックするとダイアログボック 
スを表示し詳細な設をができます。 



チ；！:ツク 


々の条件を満たしていないと両面印刷、製本印刚を選択することができません。また、「拡大縮小 EP 刷」、「複 
数 ぺージ レイアウト」を選がしている場合は、製本 EP 刷はできません。 

• オプションの両面印刷 ユニッ ト（型を： PR - L 9250 C - DL ) を装着していること 

• [メイン]シートの用紙種別で「普通紙/巧生紙」が選がされていること、または手差しトレーに設をされてい 
ること 

• 設定されている用紙サイズが特 A 3、 A 5、 はがき、往復はがき、お筒、ユーザを義でないこと 
• 分割拡大印刷を選択していないこと 


[片面 

表面にだけ EP 刷します。 

[両面] 

自動的に排お方ミちが r フ I イスダウン」、 T 合印刷が有効に設をされます。 

• 印刷位置調整 

ぺージ左余白からの印刷位置を〇〜 20 mm の範囲で指をすること 
ができます。 

• 裏面をが称に配置する 

チェックすると裏面の印刷範囲の枠が綴じ辺を軸にして表面と 
か称な位置に配置されます。 

• 綴じ方向 

綴じちを「長辺綴じ」にするか「短辺綴じ」にする力\綴じる順をを 
右からとするか左からとするかを設をします。 



[製本] 

製本印刷とは週刊誌のように2つ折りの本になるようぺージを割りかけてが刷する機能です。自動的じ排紙ち法が 
「フェイスダウン」、 T 合 EP 刷が有効に設をされます。 



製本印刷 

製本したときに印刷面はどこに配置されるかを指をします。す 
ベての ぺージ に配置する、右 ぺージ のみに配置する、左 ぺージ 
のみに配置するの3通り選択できます。 

印刷の順序 

ページを印刷する順をを指をします。[右から左]を選択すると右 
開きの本(和書）になります。通常は左開き（洋書）の順をです。 
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「ウォ ーターマー ク」 

ウォーターマークとは用紙の;夫まった部分に透かしを入れたように、透かしを重ねて印刷する機能です。[詳細 
をクリックするとダイアログボックスを表示し、 JiTF の設をができます。ウォーターマークはあらかじめ登録さ 
れている12個を含めて、最大50個まで登録することができます。ウォーターマークの追加登録方法に関してはユー 
ザーズマニユアルの「ウォーターマークの登録」を参照ください。 
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• 位置 

マークが印刷される位置を指をします。「中央」、「左 
上」、「右上」、「左下」、「右下」から指をします。 

• 角度 

E 口刷されるマークの角度を5段階で指定します。ビット 
マップスタイルのスタンプは角度の指をができません。 
• サイズ 

印刷されるマークのサイズを設をします。 

• カラー選択 

EP 刷されるマークの色を指をします。文字スタイルのス 
タンプにのみ色の指をができます。 


[プリンタの状態]シート 



このプロパティシートは現をのプリンターの状態（オプション、 
ホッパー）を表示するものです。 PrintAgent がインストールされ 
ていて、双方向通信している場合[最新の状態に更新]をクリック 
すると最新の情報を取得することができます。 

々の条件が満たされているとリプリントの機能を使用するかど 
うかを選択することができます。 

• PrintAgent がインストールされている 
• 双ち向通信が可能である 

• PrintAgent のプロハ’ティでリプリント機能が選択されている 

「 EMF スプールを有効じする」をチェックすると高速にスプール 
が作成されますが、データによっては正しく印刷されません。 
また、アプリケーションによっては EMF スプールにしかが応し 
ていないものがあります。その場合は 「 EMF スプールを有効にす 
る」をチェックしてくださし、。 
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Windows 2000 場合 


Windows 2000では、印刷の詳細な設をはじ(下の2つのダイアログボックスで斤います。 

[プリンタのプロパティ]ダイアログボックス 

このダイアログボックスはプリンターのポートや共有などに関する設をを行うものです。々のようなプロパティシートで 
構成されています。このダイアログボックスはアプリケーシヨンのメニューからは表示させることができません。 



• [全般]シート 
• [共有]シート 
• [ポート]シート 
• [詳細設を]シート 
• [色の管理]シート 
• [セキユリテイ]シート 
• [プリンタの構成]シート 


[印刷設定]ダイアログボックス 

このダイアログボックスは印刷の詳細な設をを行うものです。々のようなプロパティシートで構成されています。また、 
ダイアログボックス内の設定は自由に組み合わせて登録することができます（ユーザーズガイドの「プリセットメニュー」 
参照)。 



• [メイン]シート 
• [用紙]シート 
• [プリンタの状態]シート 
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ダイアログボックスの開き方 

プロパティダイアログボックスを開く方をは々の2通りあります。 

• アプリケーシヨンのメニユーから開く 方法 

-般的にダイアログボックスの設をは、そのアプリケーシヨンでのみ有効となります。また用紙の設をの項目な 
ど表示できないことがあります。アプリケーシヨンから呼び出せるのは印刷の設をを行う[印刷設を]ダイアログ 
ボックスだけです。 

• タスクバー上の [スタート]から開く 方 法 

ダイアログボックスの設をは[印刷設定]、[プリンタのプロパティ]ともにすべてのアプリケーシヨンでの基本設 
をになります。 


アプリケーションから開く 

アプリケーションから [ EP 刷設を]ダイアログボックスを開く場合、[ファイル] メニ ユーの [E 口品 IJ ] コマンドか[プリンタの 
設を]コマンドを使います。（このコマンドはほとんどの場合[ファイル] メニ ユーの中にありますが、[ファイル] メニユ ー 
の構成はアプリケーシヨンによって異なります。詳しくはアプリケーシヨンのマニュアルをご覧くださし、。） 


ここでは Windows 2000に添付されている日本語ワードプロセッサー「ワードパッド」を例にとって、[印刷設を]ダイアロ 
グボックスを呼び出す手順を説明します。任意のワードパッドで書を表示させて々の手順を確認してください。 


[ファイル]メニユーの[印用 IJ ] をクリックする。 
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JiTF のような[印用 IJ ] ダイアログボックスが表示されます。各プロパテイシートじついては、 「設をの概要(印刷設を)」 
を参照してください。 
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[スタート]ボタンから開く 
1-[プリンタ]フォルダーを開く。 



3が比お 
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2. [NEC Color MultiWriter 9250 C ] アイコンをもクリックする。 

プリンターのアイコンが選キ尺され、 メニ ューが表示されます。 

[プリンタのプロパティ]ダイアログボックスを開きたい場合は手順3へ、[目 P 刷設定]ダイアログボックスを開きたい 
場合は手順4へ進みます。 



3. [プロパティ]をクリックして、[プリンタのプロパティ]ダイアログボックスを開く。 
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じ TF のような[プリンタのプロパティ]ダイアログボックスが表示されます。をプロパティシートについては、 「設を 
の概要（プリンタのプロパティ）」 を参照してください。 



4. [印刷設定]をクリックして、[印刷設定]ダイアログボックスを開く。 



じ i 下のような[印刷設を]ダイアログボックスが表示されます。るプロハ’テイシートについては、 「設定の概要（印刷 
設を）」 を参照してください。 



… I— 




ii _ I -I 



or I t んむ I 


893-810004-002 -A ネ刃版 






















































2 プリンタードラィバー 


74 


設定の概要（プリンタのプロパティ） 

[プリンタのプロパティ]ダイアログボックスの概要をプロパテイシートごとに説明します。詳細はをプロパティシート上 
のそれぞれの項目の上で右クリックすることによりヘルプを表示することができます。 

[全般]シート 



このプロパティシートはあらかじめ入力されたプリンターにつ 
いてのコメントなどを表示 • 設をします 。 Windows 2000日本 
語版が応のプリンタードライバー共通のものです。 

通常、ごイま用になっている上では設をの変更は'必要ありませ 

/b 。 


[共有]シート 



[ホート]ンート 



このプロパティシートは Windows 2000日本語版か応のプリン 
夕ードライバー共通のものです。 

プリンターを共有するときの設をを行うシートです。 


このプロパティシートは Windows 2000日本語版か応のプリン 
夕ードライバー共通のものです。 



チ；！;ツク 


PrintAgent を使用する場合は、[双ち向サポートを有 
効にする]をチェックしてください。 


通常、ご使用になっている上では設をの変更は'必要ありませ 

/b 。 
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[詳細設定]シート 
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このプロパティシートは Windows 2000日本語版か応のプリン 
夕ードライバー共通のものです。 

通常ご使用になっている上では設をの変更は'必要ありません。 


[色の管理]シー 
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このプロパティシートは Windows 2000日本語版か応のプリン 
夕ードライバー共通のものです。 


に M プロファイルの設をを行うシートです。 


[セキュリティ]シート 



このプロパティシートは Windows 2000日本語版か応のプリン 
夕ードライバー共通のものです。 

通常、ご使用になっている上では設定の変更は'丘、要ありませ 

/b 。 
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[プリンタの構成]シート 



双方向通信の場合 


このプロハ•ティシートは現在のプリンターの状態（オプション、 
ホッパー）を表示するものです。 PrintAgent がインストールされ 
ていて、ヌリ方向通信している場合[最新のが態に更新]をクリック 
すると最新の情報を取得することができます。 



片方向通信の場合 


片方向通信を行っている場合は、手動でプリンターの構成を設 
をできます。 
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設定の概要（印刷設定） 

[印刷設定]ダイアログボックスの概要をプロパティシートごとじ説明します。 


[メイン]シート 



このプロパテイシートは用紙の種類、および印刷の品質などの 
下の設をを行います。 

• プリセット メニユ ー 
• 用紙種別 
• 印刷品質 


「プリセツトメニュ ー 」 

-般的な用途で使われる印刷品質-用紙種別に関する設をがスクロールウィンドウ内に登録されています。ウィンドウ内 
のホ望のァイコンをクリックするだけで登録されている設をが EP 刷で書に反映されます。 

あらかじめ登録されているプリセットの内容はた;下のとおりです。設定されている内容はを下の設を情報表示エリアに表 
示されます。 


• DTP 速度優先 

一般的なイラストや写真を含んだで書を普通紙に高速に印刷する場合に適した設をです。 

• DTP 画質優先 

一般的なイラストや写真を含んだで章を普通紙に高品質で印刷する場合に適した設をです。 

• で書 

普通紙にで字を高品質に印刷する場合に適した設定です。 

• 写真速度優先 

写真画像を多く含んだで書を普通紙に高速に印刷する場合に適した設をです。 

• 写真画質優先 

写真画像を多く含んだで章を普ほ紙に高品質で印刷する場合に適した設定です。 

• OHP 

プレゼンテーシヨン資料などイラストを含んだデータを0 HP に EP 刷する場合の設定です。 



チ；！:ツク 


プリセットで設をできる項目の詳細については 「カラー印刷の調整」、「プリセットメニューの設定内容」 を ご覧 
ください。また、オリジナルな設を内容を登録することもできます（登録-削除の方をについてはユーザーズ 
マニュアルの 「プリセット の 登録-削除」参脱。 
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「用紙種別」 

Jii 下の用紙種別を選択することができます。一度印刷した厚紙やはがきの裏面に印刷 を行う 場合には、それぞれ「厚紙 
(裏）」、「はがき（裏）」を選択してください。 

• 普通紙/再生紙 

ホ販のコピー用紙や再生紙などじ巧刷する場合に選択します。 

• 厚紙 

厚紙に EP 刷する場合に選択します。 

• コートお 

コート紙に巧刷する場合に選択します。 

• はがき 

はがきに印刷する場合に選択します。 

• ラベル紙 

ラベル紙に EP 刷する場合に選択します。 

• OHP 

OHP フィルム （ OHP フィルムセツト （ A 4) : PR - L 9200 C - TP ) に EP 刷する場合に選択します。印刷品質は「で字優 
ホ」に設をされます。 

• 封筒 

まホ筒に印刷する場合に選択します。 

• 厚紙(裏） 

一度印刷した厚紙の裏面に印刷する場合に選がします。 

• はがき（裏） 

一度印刷したはがきの裏面に印刷する場合に選択します。 



チ；！:ツク 


• [普通紙/再生紙] Jii かの用紙種別が選択されると給紙-排紙方ミちの変更を確認するダイアログボックスが 
表示されます。[はい]をクリックすると給紙方ミちは「手差しトレー」、排紙方ミちは「フ I イスアップ」にを 
更されます。 

• 用が種別と EP 刷品質によって、選択できるハーフトーンは変更されます。 
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「印刷品質」 

じ(下の印刷品質を選択することができます。印刷品質に関して何を優先するかを選択すると適切な解像度と階調値が設を 
されます。 


• 速度優先 

速度を優先して印刷します。通常の設をです。 

解像度： 300 X 300dpi 
階調値：多値 

• 文字優先 

で:字を優先して印刷します。で書などの印刷にお使いくださし、。 
解像度： 600 X 600dpi 
階調値：二値 

巧 

チェック 


印刷モードが「カラー」の場合、 SET が選択できなくなります。 


♦ 画質優先 

画質を優先して印刷します。配付艾書などの清書印刷にお使いください。 

解像度： 600 X600dpi 
階調値：多値 

♦ トナーセーブ 

トナーを節約して薄い色で印刷します。原稿などのテスト巧刷にお使いください。 
解像度： 300X300dpi 
階調値：多値 

用紙の種類によって印刷品質や給祇方法、排祇方法などが制限されます。じ i 下の表のとおりです。 


巧紙種類 

印刷品質 

給紙方法 

排紙方法 

両面印刷 

製本印刷 

普通紙/再生紙 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

厚祇 

〇 

手差しトレー 

フェイスアップ 

X 

X 

コート祇 

〇 

手差しトレー 

フェイスアップ 

X 

X 

はがき 

〇 

手差しトレー 

フェイスアップ 

X 

X 

ラベル祇 

〇 

手差しトレー 

フェイスアップ 

X 

X 

OHP 

文字優先 

手差しトレー 

フェイスアップ 

X 

X 

封筒 

〇 

手差しトレー 

フェイスアップ 

X 

X 

厚紙慮） 

〇 

手差しトレー 

フェイスアップ 

X 

X 

はがき（裏） 

〇 

手差しトレー 

フェイスアップ 

X 

X 


〇:選ができる 
X :選巧できない 
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[用紙]シート 



このプロハ’テイシートは用紙に関する JiTF の設をを行います。 

• 用紙サイズ 
• 印刷部数 
• 印刷方向 
• 給紙方を 
• 排紙方法 

• T 合印刷 

• 印刷レイアウト 
• 両面印刷 

• ウオ ーターマー ク 


r 用紙サイズ」 


印刷する用紙サイズを選がします。[ユーザを養]を選択した場合は、用紙の寸法を入力する[ユーザを義サイズ]ダイアロ 
グボックスが表示されます。給紙方をは「手差しトレー」となります。 



チ;!;ツク 


はがき、往復はがき、または封筒を選がすると自動的に給紙方ミちは「手差しトレー」、排紙方ミちは「フ I イスアッ 
プ」に変更されます。また、 B 5 より小さいサイズをを養した場合も排紙方ミちは「フェイスアップ」に変更されま 
す。 


「印刷部数」 

印刷するお数を選がします。 


「印刷方向」 


用紙を縦向きに使用するか横向きに使用するかを選がします。 


r 給紙方法」 

給紙元（ホッパ/手差しトレー)をコンボボックスから選がします。コンボボックスには使用できる給紙方をが表示されま 
す。「自動」にしておくと、選択されている用紙サイズがセットされているホッパー、手差しトレーから自動的に給紙され 
ます。 



チェック 


給祇元を「自動」に設定して手差しトレーから給紙を行う場合、プリンターの操作パネルで手差しトレーの用祇 
サイズを設をしておく'丘、まがあります。手差しトレーの用紙サイズの設定が一致し、給紙方ミちが「自動」の場合 
でも、手差しトレーから給紙されます。 


r 排紙方法」 


じ i 下の排紙先を選択することができます。 

• フェイスアップ（先頭ぺージから） 

先頭ぺージからぺージ順に印刷面を上に向けて排紙します。 

• フェイスアップ(最終ぺージから） 

最終ぺージからぺージの逆順に EP 刷面を上に向けて排おします。 
• フェイスダウン 

先頭ぺージからぺージ順に印刷面を下に向けて排紙します。 
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「 T 合印刷」 

チェックボックスにより T 合い印刷が指をできます。排紙方を、両面印刷の設をに従って印刷順序を示すアイコンもを化 
します。両面印刷-製本印刷が指をされていると自動的に T 合いが刷が指をされます。 



チ；！:ツク 


アプリケーシヨンによっては、プリンターのプロパティから 「 T 合印而! I 」を選巧しただけでは T 合い印刷がを効 
になら ない場含があ ります。アプリケーシヨンの印刷設定で 「 T 合い」、もしくは「部単位で印刷」などの指定が 
できる場含は、アプリケーシヨンの方で下合印刚を指定してくださし、。 

また、一部のアプリケーシヨンにおいてはアプリケーシヨン自身が T 合い処理を行うため、 T 合い印刷を高速 
に行う「電子ソート」の機能が有効にならない場合があります。 


r 印刷レイアウト」 


のプロパテイシートは印刷レイアウトに関する下の設をを行うものです。 

• 拡大縮小印刷 
• 複数ぺージレイアウト 
• 分割拡大印刷 

[拡大縮小印刷] 

文:書を印刷する際の拡大縮小率を設をできます。通常使用されるあ大-縮小率を指をできます。[詳細]をクリッ 
クすると[拡大縮小印刷]ダイアログボックスを表示し、の設定ができます。 

• 拡大/縮小率 

25〜200%の範囲で設をできます。 

• クイック設を 

定形用紙から拡大/縮小を設をします。 

• 出力用紙サイズ 

EP 刷する用紙サイズを選がします。 




hi- I 

B 夕 


t . コ■…正:！ 

J — j apv * — I 


[複数ぺージレイアウト] 

複数ぺージレイアウトは、1枚の用紙に複数ぺージの印刷データを配置して EP 刷する機能です。[詳細]をクリック 
すると[複数ぺージレイアウト印刷]ダイアログボックスを表示し、■^リ下の設をができます。 

• ぺージ配置 

ぺージの配置順を2、4、8ぺージから設ちします。 

• ぺージレイアウト 

印刷するぺージの配置を設定します。 

• 境界線を印刷する 

境界線の有無を設ちします。 
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[分割 S 大印刷] 

分割拡大印刷は、ポスターなど大判サイズの印刷データを複数のぺージじ分割して印刷する機能です。[詳細]を 
クリックすると[分割拡大印刷]ダイアログボックスを表示し、じ i 下の設まができます。 A 4 用紙を使用した場合、 
最大約 A 0 サイズ相当のポスターを作成できます。印刷範囲、 i 竟巧線の有無など詳細な設定ができます。 

• 倍率設を 

拡大するぺージ数を設ちします。 

• 印刷範囲 

印刷するぺージを設をします。 

• 境界線を印刷する 

境界線の有無を設定します。 



「両面印刷」 

片面印刷、両面印刷、および製本印刷に関する設をを行うものです。それぞれ[詳細]をクリックするとダイアログボック 
スを表示し詳細な設をができます。 



チ；！:ツク 


々の条件を満たしていないと両面印刷、製本印刷を選択することができません。また、「あ大縮小印刷」、「複 
数 ぺージレイ アウト」を選がしている場含は、製本印刷はできません。 

• オプションの両面印刷 ユニッ ト（型番： PR - L 9250 C - DL ) を装着していること 

• [メイン]シートの用紙種別で「普通紙/再生航が選択されていること、または手差しトレーに設をされてい 
ること 

• 設定されている用紙サイズが特 A 3、 A 5、 はがき、往復はがき、お筒、ユーザを義でないこと 
• 分割拡大印刷を選巧していないこと 


[片面 

表面にだけ印刷します。 

[両面] 

自動的に排紙方をが r フ I イスダウン」、 T 合印刷が有効に設をされます。 

• 印刷位置調整 

ぺージ左余白からの巧刷位置を〇〜 20 mm の範囲で指をすること 
ができます。 

• 裏面をが称に配置する 

チェックすると裏面の印刷範囲の枠が綴じ辺を軸にして表面と 
対称な位置に配置されます。 

• 綴じ方向 

綴じちを「長辺綴じ」にするか「短辺綴じ」にする力\綴じる順をを 
右からとするか左からとするかを設をします。 



[製本] 

製本印刷とは週刊誌のように2つ折りの本になるようぺージを割りかけて印刷する機能です。自動的に排紙方をが 
「フェイスダウン」、 T 合印刷が有効に設をされます。 

• 製本印刷 

製本したときに印刷面はどこに配置されるかを指をします。す 
ベての ぺージ に配置する、 ちぺージ のみに配置する、左 ぺージ 
のみに配置するの3通り選択できます。 

• 印刷の順序 

ページを巧刷する順をを指をします。祐から左]を選がすると右 
開きの本(和書）になります。通常は左開き（洋書）の順ホです。 
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「ウォ ーターマー ク」 

ウォーターマークとは用おのミ夫まった部分に透かしを入れたように、透かしを重ねて印刷する機能です。[詳細] 
をクリックするとダイアログボックスを表示し、 JiTF の設をができます。ウォーターマークはあらかじめ登録さ 
れている12個を含めて、最大50個まで登録することができます。ウォーターマークの追加登録方法に関してはユー 
ザーズマニュアルの「ウオーターマークの登録」を参照くださし、。 



Jlifi 


h - トト 


…I 






位置 

マークが EP 刷される位置を指をします。「中央」、「ち 
上」、「右上」、「左下」、「右下」から指をします。 

角度 

印刷されるマークの角度を5段階で指定します。ビット 
マップスタイルのスタンプはち度の指をができません。 
サイズ 


■ > コ "。 I 

— I ! ム w* I 


E 口刷されるマークのサイズを設ちします。 

カラー選択 

印刷されるマークの色を指をします。で字スタイルのス 
タンプにのみ色の指定ができます。 


[プリンタの状態]シート 



このプロバティシートは現在のプリンターのが態（オプション、 
ホッパー）を表示するものです。 PrintAgent がインストールされ 
ていて、双方向通信している場合[最新のが態に更新]をクリッ 
クすると最新の情報を取得することができます。 

々のま件が満たされているとリプリントの機能を使用するかど 
うかを選択することができます。 

• PrintAgent がインストールされている 
• ヌリ方■向通信が可能である 

• PrintAgent のプロパティでリプリント機能が選択されている 

「 EMF スプールを有効にする」をチェックすると高速にスプール 
が作成されますが、データによっては正しく印刷されません。 
また、アプリケーションによっては EMF スプールにしかが応し 
ていないものがあります。その場合は 「 EMF スプールを有効にす 
る」をチェックしてくださし、。 
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Windows NT 4.0の場合 


Windows NT 4.0 では、印刷の詳細な設をはに TF の2つのプロパティダイアログボックスで行います。 

[プリンタのプロパティ]ダイアログボックス 

このダイアログボックスはプリンターのポートや共有などに関する設をを行うものです。々のようなプロパティシートで 
構成されています。このダイアログボックスはアプリケーシヨンのメニューからは表示させることができません。 



• [全般]シート 
• [ポート]シート 
• 「スケジュール]シート 
• [共有]シート 
• [セキュリテイ]シート 
• [プリンタの構成]シート 


[ドキュメントプロパティ]ダイアログボックス 

このダイアログボックスは印刷の詳細な設をを行うものです。々のようなプロバテイシートで構成されています。 



• [メイン]シート 
• [用紙]シート 
• [プリンタのが態]シート 
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ダイアログボックスの開き方 

プロパティダイアログボックスを開く方をは々の2通りあります。 

• アプリケーシヨンのメニユーから開く 方法 

-般的にダイアログボックスの設をは、そのアプリケーシヨンでのみ有効となります。また、用紙の設定の項目 
など表示できないことがあります。アプリケーシヨンから呼び出せるのは印刷の設定を行う [ ドキユメントプロパ 
ティ]ダイアログボックスだけです。 

• デスクトップ上の [スタート]ボタンから開く 方 法 

ダイアログボックスの設をは[プリンタのプロパティ]、 [ ドキユメントプロパティ]、ともにすべてのアプリケー 
ションでの基本設をになります。 


アプリケーションから開く 

アプリケーションから [ ドキュメントプロパティ]ダイアログボックスを開く場合、[ファイル]メニューの[印品 IJ ] コマンド 
か[プリンタの設を]コマンドを使います。（このコマンドはほとんどの場合[ファイル]メニューの中にありますが、[ファ 
イル]メニューの構成はアプリケーションによって異なります。詳しくはアプリケーションのマニュアルをご覧くださ 
し、。） 

ここでは Windows NT 4.0 に添付されている日本語ワードプロセッサー「ワードパッド」を例にとって、[ドキュメントプ 
ロパティ]ダイアログボックスを呼び出す手順を説明します。任意のワードパッドで書を表示させて々の手順を確認して 
ください。 

1. [ファイル]メニューの[印用 IJ ] をクリックする。 

[印刷]ダイアログボックスが表示されます。 


IB ド*，如- 0- ドもド 

■37 r?ai ft ぷ w "式* *饰 

GAn 地 か… 

BK か- な h \ •な 

扣いを 

け。わ"- 

I が] み I 



9 嗎 <^ 1 P H 1^ 1*1 1 III ■ 

Ai -由脚の- 


•Mf •が， 卜のみ 了。 



2. [プロパティ]をクリックする。 
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jiTF のような[ドキュメントプロパティ]ダイアログボックスが表示されます。各プロパティシートについては 、 [m 
をの概要 （ ドキュメントプロパティ）」 を参照してください。 



893-810004-002 -A 初版 




































2 プリンタードラィバー 


87 


お 

み 

巧 WA 州町; nrr ^ ‘ 
が ('け肌 >qfL 



々 H (卜 h ! 弓1ド f …卜‘ WA .， ド 1 JI ロリ!]4 - Wn-fr た I ぶ 


[スターりから開く 

1 . [プリンタ]フォルダーを開く。 


2. [ NECColorMu け iWr け er 9250 C ]アイコンをちクリックする。 

プリンターのアイコンが選択され、メニューが表示されます。 

[プリンタのプロパティ]ダイアログボックスを開きたい場合は手順3へ、[ドキュメントプロパティ]ダイアログボッ 
クスを開きたい場合は手順4へ進みます。 



3. [プロパティ]をクリックして、[プリンタのプロパティ]ダイアログボックスを開く。 



囲 区 巧 

I > Hrw 化の ^7.^ 咕)瓜 I 

马 4 



UK 。） 


国 

■口 おの 

r ホ IfW リリの 
別か_ 
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->1-卜かもの ftK の 
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じ TF のような[プリンタのプロパティ]ダイアログボックスが表示されます。をプロパティシートについては、 「設を 
の概要（プリンタのプロパティ）」 を参照してください。 



4. [ドキュメントの既巧値]をクリックして、[ドキュメントプロパティ]ダイアログボックスを開く。 



JiTF のような[ドキュメントプロパティ]ダイアログボックスが表示されます。各プロパティシートについては、 r|S 
をの概要 （ ドキュメントプロパティ）」 を参照してください。 
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設定の概要（プリンタのプロパティ） 

[プリンタのプロパティ]ダイアログボックスの概要をプロパテイシートごとに説明します。詳細はるプロバテイシート上 
のそれぞれの項目の上で右クリックすることによりヘルプを表示することができます。 

[全般]シート 



このプロパティシートはあらかじめ入力されたプリンターにつ 
いてのコメントなどを表示 • 設定します 。 Windows NT 4.0 日本 
語版対応のプリンタードライバー共通のものです。 

通常、ご使用になっている上では設をの変更は'必要ありませ 

/b 。 


[ホート]ンート 



このプロパティシートは Windows NT 4.0 日本語版が応のプリン 
夕ードライバー共通のものです。 


D PrintAgent を使用する場合は、[双方向サポートを有 
_ 効にする]をチェックしてください。 


通常、ご巧用になっている上では設をの変更は'丘、要ありませ 

/b 。 


[スケジュール]シート 



このプロパテイシートは Windows NT 4.0 日本語版対応のプリ 
ンタードライバー共通のものです。 

通常、ご使用になっている上では設をの変更はか要ありませ 
ん。 
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[共有]シート 



このプロパテイシートは Windows NT 4.0 日本語版対応のプリン 
夕ードライバー共通のものです。 

プリンターを共有するときの設をを行うシートです。 


[セキュリティ]シート 



このプロパティシートは Windows 4.0 日本語版が応のプリンター 
ドライバー共通のものです。 

通常、ご使用になっている上では設をの変更は'丘、要ありませ 

/b 。 


[プリンタの構成]シート 



双方向通信の場合 


このプロパティシートは現在のプリンターのが態（オプション、 
ホツバー）を表示するものです。 PrintAgent がインストールされ 
ていて、双ち向通信している場合[最新の状態に更新]をクリック 
すると最新の情報を取得することができます。 
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片方向通信の場合 


片方向通信を行っている場合は、手動でプリンターの構成を設 
をできます。 
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設定の概要（ドキュメントプロパティ） 

[ ドキュメントプロパティ]ダイアログボックスの概要をプロパテイシートごとに説明します。 


[メイン]シート 



このプロパテイシートは用紙の種類、および印刷の品質などの 
下の設をを行います。 

• プリセット メニユ ー 
• 用紙種別 
• 印刷品質 


「プリセツトメニュ ー 」 

一般的な用途で使われるが刷品質-用紙種別に関する設をがスクロールウィンドウ内に登録されています。ウィンドウ内 
のホ望のァイコンをクリックするだけで登録されている設をが EP 刷で書に反映されます。 

あらかじめ登録されているプリセットの内容はじ(下のとおりです。設をされている内容はを下の設を情報表示エリアに表 
示されます。 


• DTP 速度優先 

一般的なイラストや写真を含んだで書を普通紙に高速に印刷する場合に適した設をです。 

• DTP 画質優先 

一般的なイラストや写真を含んだで章を普通紙に高品質で印刷する場含に適した設をです。 

• で書 

普通紙にで字を高品質に印刷する場合に適した設をです。 

• 写真速度優先 

写真画像を多く含んだで書を普通紙に高速に印刷する場合に適した設をです。 

• 写真画質優先 

写真画像を多く含んだで章を普通紙に高品質で印刷する場合に適した設定です。 

• OHP 

プレゼンテーシヨン資料などイラストを含んだデータを0 HP に印刷する場合の設定です。 


^3 プリセットで設をできる項目の詳細については 「カラー印刷の調整」、「プリセットメニューの設を内容」 を ご覧 
ください。また、オリジナルな設を内容を登録することもできます（登録•削除の方をについてはユーザーズ 
マニュアルの 「プリセットの登録-削除」参照）。 
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「用紙種別」 

Jii 下の用紙種別を選がすることができます。一度印刷した厚紙やはがきの裏面に印刷 を行う 場合には、それぞれ「厚紙 
(裏）」、「はがき（裏）」を選択してください。 

• 普通紙/再生紙 

ホ販のコピー用紙や再生紙などじ巧刚する場合に選択します。 

• 厚紙 

厚紙に EP 刷する場合に選択します。 

• コートお 

コート紙に巧刷する場合に選択します。 

• はがき 

はがきに印刷する場合に選択します。 

• ラベル紙 

ラベル紙に EP 刷する場合に選択します。 

• OHP 

OHP フィルム （ OHP フィルムセツト （ A 4) : PR - L 9200 C - TP ) に EP 刷する場合に選択します。印刷品質は「で字優 
ホ」に設をされます。 

• 封筒 

まホ筒に印刷する場合に選択します。 

• 厚紙(裏） 

一度印刷した厚紙の裏面に印刷する場合に選がします。 

• はがき（裏） 

一度印刷したはがきの裏面に印刷する場合に選択します。 



チ；！:ック 


• [普通紙/再生紙] Jii かの用紙種別が選択されると給紙-排紙方ミちの変更を確認するダイアログボックスが 
表示されます。[はい]をクリックすると給紙方ミちは「手差しトレー」、排お方ミちは「フ I イスアップ」にを 
更されます。 

• 用が種別と EP 刷品質によって、選択できるハーフトーンは変更されます。 
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「印刷品質」 

じ(下の印刷品質を選択することができます。印刷品質に関して何を優先するかを選択すると適切な解像度と階調値が設を 
されます。 


• 速度優先 

速度を優先して印刷します。通常の設をです。 

解像度： 300 X 300 dpi 
階調値：多値 
• 文字優先 

で:字を優先して印刷します。で書などの印刷にお使いくださし、。 
解像度： 600 X 600 dpi 
階調値：二値 


巧 

チェック 


印刷モードが「カラー」の場合、 SET が選ができなくなります。 


♦ 画質優先 

画質を優先して印刷します。配付文書などの清書印刷にお使いください。 

解像度： 600 X 600 dpi 
階調値：多値 
♦ トナー セー ブ 

トナーを節約して薄い色で印刷します。原稿などのテストが刷にお使いください。 
解像度： 300 X 300 dpi 
階調値：多値 

用祇の種類によって印刷品質や給祇方法、排祇方法などが制限されます。下の表のとおりです。 


用紙種類 

印刷品質 

給紙方法 

排紙方法 

両面印刷 

製本印刷 

普通紙/再生紙 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

厚祇 

〇 

手差しトレー 

フェイスアップ 

X 

X 

コート祇 

〇 

手差しトレー 

フェイスアップ 

X 

X 

はがき 

〇 

手差しトレー 

フェイスアップ 

X 

X 

ラベル紙 

〇 

手差しトレー 

フェイスアップ 

X 

X 

OHP 

文字優ホ 

手差しトレー 

フェイスアップ 

X 

X 

が筒 

〇 

手差しトレー 

フェイスアップ 

X 

X 

厚紙慮） 

〇 

手差しトレー 

フェイスアップ 

X 

X 

はがき（裏） 

〇 

手差しトレー 

フェイスアップ 

X 

X 


〇:選ができる 
X :選ができない 
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[用紙]シート 



このプロハ’テイシートは用紙に関する JiTF の設をを行います。 

• 用紙サイズ 
• 印刷部数 
• 印刷方向 
• 給紙方を 
• 排紙方を 

• T 合印刷 

• 印刷レイアウト 
• 両面印刷 

• ウオ ーターマー ク 


r 用紙サイズ」 


印刷する用紙サイズを選がします。[ユーザを養]を選択した場合は、用紙の寸法を入力する[ユーザを義サイズ]ダイアロ 
グボックスが表示されます。給紙方をは「手差しトレー」となります。 



チ；！: ツク 


はがき、往復はがき、または封筒を選択すると自動的に給紙方ミちは「手差しトレー」、排紙方ミちは「フ I イスアッ 
プ」に変更されます。また、 B 5 より小さいサイズをを養した場合も排紙モミちは「フェイスアップ」に変更されま 
す。 


「印刷部数」 

印刷するお数を選択します。 


「印刷方向」 


用紙を縦向きに使用するか横向きに使用するかを選がします。 


r 給紙方法」 

給紙元（ホッパ/手差しトレー)をコンボボックスから選がします。コンボボックスには使用できる給紙方をが表示されま 
す。「自動」にしておくと、選択されている用紙サイズがセットされているホッパー、手差しトレーから自動的に給紙され 
ます。 



チ；！: ツク 


給紙元を「自動」に設をして手差しトレーから給紙を行う場含、プリンターの操作パネルで手差しトレーの用紙 
サイズを設をしておく化要があります。手差しトレーの用紙サイズの設定が一致し、給紙方ミちが「自動」の場合 
でも、手差しトレーから給紙されます。 


r 排紙方法」 


じ i 下の排紙先を選択することができます。 

• フェイスアップ(先頭ぺージから） 

先頭ぺージからぺージ順に印刷面を上に向けて排紙します。 

• フェイスアップ(最終ぺージから） 

最終ぺージからぺージの逆順に EP 刷面を上に向けて排おします。 
• フェイスダウン 

先頭ぺージからぺージ順に印刷面を下に向けて排紙します。 
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「 T 合印刷」 

チェックボックスにより T 合 EP 刷が指をできます。排紙ち法、両面 EP 刷の設をに従って印刷順序を示すアイコンもを化し 
ます。両面印刷-製本印刷が指をされていると自動的に T 合 EP 刷が指定されます。 


アプリケーシヨンによっては、プリンターのプロパティから 「T 合印而! I 」を選巧しただけでは T 合い印刷がを効 
にならない場合があります。アプリケーシヨンの印刷設定で 「T 合い」、もしくは「部単位で印刷」などの指定が 
できる場含は、アプリケーシヨンのちで下合印刷を指定してくださし、。 

また、一部のアプリケーシヨンにおいてはアプリケーシヨン自身が T 合い処理を行うため、 T 合い印刷を高速 
に行う「電子ソート」の機能が有効にならない場合があります。 



チ;!;ツク 


r 印刷レイアウト」 


のプロパテイシートは印刷レイアウトに関する下の設をを行うものです。 

• 拡大縮小印刷 
• 複数ぺージレイアウト 
• 分割拡大印刷 


[拡大縮小印刷] 

文:書を印刷する際の拡大縮小率を設をできます。通常使用されるあ大-縮小率を指をできます。[詳細]をクリッ 
クすると[拡大縮小印刷]ダイアログボックスを表示し、下の設定ができます。 



• 拡大/縮小率 

25〜200%の範囲で設をできます。 

• クイック設を 

定形用紙から拡大/縮小を設をします。 
• 出力用紙サイズ 

EP 刷する用紙サイズを選択します。 


[複数ぺージレイアウト] 

複数ぺージレイアウトは、1枚の用紙に複数ぺージの印刷データを配置して印刷する機能です。[詳細]をクリック 
すると[複数ぺージレイアウト印用 IJ ] ダイアログボックスを表示し、の設まができます。 

• ぺージ配置 

ぺージの配置順を2、4、8ぺージから設ちします。 

• ぺージレイアウト 

印刷するぺージの配置を設をします。 

• 境界線を印刷する 

境界線の有無を設をします。 
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厂 

"1 MT か」 
•セム 1 -が* I 



[片面] 

表面にだけ印刷します。 


[両面] 

自動的に排祇方法が r フてイスダウン」、 T 合印刷が有効に設定されます。 


四 


蒂 


裏; 


W a- 




〇 の 


■>» 

口 MItw 田。 

口] 


厂 

VT >] 


が刷位置調整 

ぺージ左ま白からの EP 刚位置を〇〜 20 mm の範囲で指定すること 
ができます。 

裏面をが称に配置する 

チェックすると裏面の印刷範囲の枠が綴じ辺を軸にして表面と 
が称な位置に配置されます。 

綴じ方向 

綴じちを「長辺綴じ」にするか「短辺綴じ」にする力\綴じる順をを 
右からとするか左からとするかを設をします。 


[製本] 

製本が刷とは週刊誌のように2つがりの本になるようぺージを割り付けて印刷する機能です。自動的に排紙方法が 
「フェイスダウン」、 T 合巧刷が有効に設定されます。 

• 製本印刷 

製本したときじ EP 刷面はどこじ配置されるかを指をします。す 
ベてのぺージじ配置する、右ぺージのみに配置する、左ぺージ 
のみに配置するの3通りから選択できます。 

• 印刷の順を 

ページを EP 刷する順番を指をします。[右から左]を選択すると右 
開きの本(和書）じなります。通常は左開き（洋書）の順番です。 


[分割 S 大印刷] 

分割拡大印刷は、ポスターなど大判サイズの印刷データを複数のぺージじ分割して印刷する機能です。[詳細]を 
クリックすると[分割拡大印刷]ダイアログボックスを表示し、じ i 下の設まができます。 A 4 用紙を使用した場合、 
最大約 A 0 サイズ相当のポスターを作成できます。印刷範囲、 i 竟巧線の有無など詳細な設定ができます。 



• 倍率設を 

拡大するぺージ数を設ちします。 
• 印刷範囲 

印刷するぺージを設をします。 

• 境界線を印刷する 

境界線の有無を設をします。 


「両面印刷」 

このプロパティシートは両面印刷と製本が刷に関する設をを斤うものです。それぞれ[詳細]をクリックするとダイアログ 
ボックスを表示し詳細な設をができます。 


チ；！:ツク 


々の条件を満たしていないと両面印刷、製本印刷を選がすることができません。また、「拡大縮小 EP 刷」、「複 
数ぺージレイアウト」を選がしている場合は、製本 EP 刷はできません。 

• オプションの両面印刷ユニツト（型番： PR - L 9250 C - DL ) を装着していること 

• [メイン]シートの用紙種別で「普通紙/再生批が選がされていること、または手差しトレーに設をされてい 
ること 

• 設定されている用紙サイズが特 A 3、 A 5、 はがき、往復はがき、お筒、ユーザ定義でないこと 
• 分割拡大印刷を選択していないこと 



— 1】 — W 

> P 广 r 
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「ウォ ーターマー ク」 

ウォ ーターマー クとは用紙の;夫まった部分に透かしを入れたように、透かしを重ねて印刷する機能です。[詳細 
をクリックするとダイアログボックスを表示し、 JiTF の設をができます。ウォ ーターマー クはあらかじめ登録さ 
れている12個を含めて、最大50個まで登録することができます。ウォ ーターマー クの追加登録方法に関しては ユー 
ザー ズ マニ ュ アルの 「ウ オーターマー ク の 登録」を参照ください。 



• 位置 

マークが印刷される位置を指をします。「中央」、「左上」、「ち 
上」、「左下」、「右下」から指をします。 

• 巧度 

印刷されるマークのち度を5段階で指定します。ビットマップス 
タイルのスタンプは巧度の指をができません。 

• サイズ 

印刷されるマークのサイズを設をします。 

• カラー選択 

印刷されるマークの色を指をします。で字スタイルのスタンプ 
じのみ色の指をができます。 


[プリンタの状態]シート 



このプロハ•ティシートは現在のプリンターのが態（オプション、 
ホッパー）を表示するものです。 PrintAgent がインストールされ 
ていて、双方向通信している場合[最新のが態に更新]をクリック 
すると最新の情報を取得することができます。 

々の条件が満たされているとリプリントの機能を使用するかど 
うかを選択することができます。 

• PrintAgent がインストールされている 
• 双方向通信が可能である 

• PrintAgent のプロパティでリプリント機能が選がされている 

「 EMF スプールを有効にする」をチェックすると高速にスプール 
が作成されますが、データじよっては正しく印刷されません。 
また、アプリケーションによっては EMF スプールにしかか応し 
ていないものがあります。その場合は 「 EMF スプールを有効にす 
る」をチェックしてくださし、。 
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カラー EP 刷の調整 

印刷を行う際には、カラー印刷に関するさまざまな設ちができます。設をは、[メイン]シートの[プリセット詳細/登録] 
をクリックし、[プリセット詳細/登録]ダイアログボックス上で行います。ここでは Windows Me 日本語版の環境で説明 
します。 


片,1■な— 



カラー印刷の基礎知識 


色の表現方ま 


ディスプレイでの色の表現方法 

ディスプレイ、スキャナなどの機器では、色を表現するのに、 R (レッド）、 G (グリーン）、 B (ブルー）の光の3原色を巧用 
しています。下に示すように R 、 G 、 B 、 3色を混ぜ合わせることにより C (シアン ）、 M (マ ゼンタ ）、 Y (イエロー) という別 
の3色を得ることができます。光の3原色を';昆ぜ合わせることにより、様々な色を表現できることから加る混色と呼びま 
す。加る混色の場合 、 RG 己 100%強度の光をすべて混ぜ合わせると白に、 R 、 G 、 B の光ををまったく使用しないと黒にな 
る性質を持っています。 



上記では、 RGB 100% 強度の光をミ昆ぜ合わせる場合を示していますが、実際には RGB それぞれ256階調の色の強度を表現 
できることが一般的です。 RGB それぞれ256階調の色の強度を表現でき、それぞれを混ぜ合わせることで別の色を表現で 
きるので、 256 X 256 X 256= 約1670万色の表現が可能ということになります。 
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プリンターでの色の表現方法 

プリンター、が刷機などの機器では、 C (シアン ）、 M (マ ゼンタ ）、 Y (イエロー) の3原色を使用して色を表現します。例え 
ば、印刷物に C を EP 刷すると R の光を吸収します。同様に、 Y は B を M は G を吸収する性質を持ち、この特性を利用するこ 
とにより色を表現していきます。光を吸収することにより色を表現するため、減法混色と呼びます。減法混色の場合、 
CMY すべてを100%巧刷すると、すべての光を吸収して黒となります。また、何も印刷しないと光を全く吸収せず、白と 
なります。 



上記は、 CMY を100%印刷した場合を示していますが、を色毎に階調を有しています。 ColorMultiWriter 9250 C の場合に 
はを色とも256階調の階調性を有しているので、 256 X 256 X 256= 約1670万色の EP 刷が可能となっています。また 、 Color 
MultiWriter 9250 C の場合には、黒を正しく再現するため等の埋由により、 CMY の3原色かじ、 K (ブラック）を加えて色 
を表現しています。 


カラーマッチングについて 

前項で説明したようじ、ディスプレイとプリンターとでは、色の表現モミちが異なります。したがって、プリンターで EP 刷 
する色をディスプレイで表示されている色に合わせるには、カラーマッチングと呼ばれる手ミちを用いて RGB 色と CMY 色 
のマッチングを行う'必要があります。 RGB 色じよる色再現範囲と C 、 M 、 Y 色による色再現範囲は異なっています。異な 
る色巧現範囲にかしてカラーマッチングを行うわけですが 、 Color MultiWriter 925 OC では、様々なカラーマッチング手 
まを選択して色合わせを行うことができます。 

ここでは 、 Color MultiWriter 9250 C がサポートしているカラーマッチングの中から、 JiTF の2つを説明します。 


• sRGB 

同じ RGB を使用したディスプレイでもディスプレイごとに表現できる色は微妙に異なります。 sRGB は、平均的な 
ディスプレイの RG B 色再現領域を C I E XYZ * という表色系で数値的に規定したものです。プリンターの色再現領 
域をこの sRGB の色空間にが応させることにより、平均的なディスプレイの色との色合わせを実現することができ 
ます。 


* C 旧（国際照明委員会）にて、まめられた表色系で、 CIE 1931標準表色系と呼ばれています。 RG 日表色系がデバイス毎にを再現領域が異なる 
のに対して、デバイスに巧をしない表色系です。 


• ICM 

Windows 95/98/ Me / 2000 / XP にてサポートしているカラーマッチングシステムで 、 Image Color Matching を意味し 
ます。写真のようなビットマップイメージにがしてのみ有効なカラーマッチングシステムで、 Windows が持つ力 
ラーマッチングシステムにプリンターの特性を書き込んだプロファイル（に C Profile ) を与えることでプリンター 
に最適な カラーマツチングを行います。 
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UCR/BG について 

r 色の表現方る」 で 説明したように、プリンターなどの機器では CMY を3原色として色を表現していますが 、 Color 
MultiWriter 9250 C では、 CMYK の4色を使用して色を表現しています。 C 、 M 、 Y を重ね合わせることにより理論的には K 
を表すことができるにもかかわらず 、 Color MultiWriter 9250 C で K を使用しているのは主に JiTF の巧由からです。 

• C 、 M 、 Y トナーにわずかな不純物が含まれるため、 C 、 M 、 Y を重ね合わせても純粋な K とはならず、 K を使用した 
方が高品質に印刷することが可能となるため 

• C 、 M 、 Y の重ね合わせを K 1 色で置き換えることができるため、卜ータルのトナー消費量を抑えることができ、ラ 
ンニン グコストがをくできるため 


このような王里由から Color MultiWriter 9250じでは 、 UCR (Under Color Removal ) と BG (Black Generation ) という手をを 
用いて C 、 M 、 Y 、 K の 4 色で色を表現しています。単純な UCR / BG は、下のようじなります。 


C、M、Y で表現される色のう 
ち C、M、Y の同じ量だけを取 
り去る。う UCR 




取り去った量を K に置き換える 
う BG 



CMYK 


実際じは、この UCR / BG によって再現できる色が異なり、単純に CMY を K に置き換えるだけではきれいな巧刷結果を得る 
ことはできません 。 Color MultiWriter 9250じでは、写真向けに階調の連続性を重視した UCR / BG とグラフ/ドキュメント 
向けにグレー色の再現性を重視した UCR / BG を巧い分けることにより、それぞれの印刷物に適した色再現を実現していま 


す。 


ハーフトーンについて 

Color MultiWriter 9250 C は、 CMYK を色に256階調の色再現性を持ち、約1670万色フルカラーの印刷結果を実現していま 
す。階調表現にはハーフトーンスクリーンという手法を用いています。ハーフトーンスクリーンとは、階調の表現に数個 
のドットを1つの階調表現の単位として色表現を行う手ミちです。 

この階調表現の単位は、ハーフトーンセルと呼ばれます。一般的に、ハーフトーンセルが大きいとドットの数が多くでき 
るため階調表現能力が有利になりますが、その反面ハーフトーンセルの間隔が大きくなるためドットの目立つ粒状感が悪 
い EP 刷結まとなります。逆に、ハーフトーンセルが小さいとドットは目立たなくなり粒状感は向上しますが、階調表現能 
力が不利になります。 

Color MultiWriter 9250じでは、 NEC 独自の階調表現技術により小さいハーフトーンセルで圧倒的な階調表現力を実現し、 
粒状感と階調表現能力を両立した階調優先ハーフトーン（約2001 pi *) と階調優先 M - フトーンよりさらにハーフトーンセ 
ルを小さくして色で字の再現性にこだわった解像度優先ハーフトーン （300 lpi *) を用意し、巧刷物にあった印刷環 i 竟を提 
イ共しています。 

* IpKiine per inch) とは、ハーフトーンセルの細かさを表す単位で、 25.4mm( 1インチ）の長さに何個のハーフトーンセルがををするかを示します。数 
字が大きいほどハーフトーンセルが細かく、粒が感が少なく、細部まで正確に表現できることを示します。 
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きれいに印刷するためのこつ 

印刷ドキュメントに適した印刷モードで印刷する 


Color MultiWriter 925 0 C は、色々な印刷に対応できるように様々なカラーマッチング、 UCR / BG 、 ハーフトーンを用意し 
ています。最適な EP 刷モードを選択して EP 刚してください。印刷モードの詳細は、 カラー調整 を 参照してください。 

印刷する写真データの解像度を確認する 

写真データを印刷する場合には、元になるデータの解像度が重要となります。一般に、ハーフトーンセルの解像度の倍の 
解像度があれば、十分にきれいに印刷することが可能であると言われています 。 Color MultiWriter 9250 C の場合には、階 
調優先のハーフトーンセルは、約2001 pi ですので、 400 dpi 程度の解像度の写真データであれば、十分きれいに印刷できま 
す。 400 dp んソ上の解像度のデータでもきれいにが刷することはできますが、印刷データが非苗に大きくなるため、印刷速 
度の低下につながる可能性があり、おすすめできません。逆に、 EP 刷データの解像度が小さすぎると印刷速度は速くなり 
ますが解像度不足のため、ガタガタとしたジヤギーのある印刷結まとなってしまいます。 

印刷を度と印刷品質の両方を考えるのであれば、 150 dpi 〜400 dpi を目をとして画像の解像度を調整していただくことをお 
奨めします。 
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印刷モードについて 


印刷モードは、 [プリセット詳細/登録] ダイアログボックス上にあります。々の設をが斤えます。 



チ；!;ツク 


• 印刷モードが「自動」、または「カラー」に選択された状態でカラー調整が「ドライバ補正ル:^かの設をになつ 
ている場合、印刷モードを「モノクロ」に変更するとカラー調整の設をは自動的に「ドライバ補正」に変更 
されます。 

• 「自動」に設をしておくことで、印刷するぺージがカラーかモノクロかを自動的に判別して最適な印刷処理 
を選択します。通常は「自動」に設定しておくことをお勧めします。 


E 園卜 r 

ぶむ。 白かか）モ^クロお）广。ラーに) 


•自動 

印刷する ぺージ に含まれる描画データに応じてカラー/モノクロ描画処理を自動で切り替えて印刷します。 ffi 画 
の切り替えは ぺージ ちに斤います。データによってはカラー/モノクロの ffi 画の切り替えがうまくいかない場合が 
あります。カラーデータの少ない ぺージ もカラー モー ドで EP 刷されることがあるため、印刷ログではカラーとして 
扱われることがあります。巧期設をでは、この設をになっています。 


• モノクロ 

巧刷するぺージに含まれる巧函データに関係なく、モノクロ描画処埋を行います。印刷ぺージがカラーの場合、 
モノクロに変換して EP 刚します。 

• カラー 

すベてのぺージを カラー モー ドで印刷します。カラーデータのないぺージもカラー モー ドでが刷されるため、印 
刷ログではカラーとして扱われます。 
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カラー調壁 


カラー調整は、 [プリセット詳細/登録] ダイアログボックス上にあります。印刷するジョブに補正する場合に設ちします。 
すべての OS と共通していますが、ここでは Windows Me 日本語版の環境で説明します。 


ドライバ補正 


巧、 

な ドうが* EW け 

r 白 R 化 W 

r に W の 
r (の!?の 


化一 Rat 


；3 ^ ヴ方：?が十 a ぶホの 


な 啡!々が 
,.|がラリの 
m ち Dt ゆ 


■J — + t 训 ）- 

-厂 ■； ♦ 〇 田が二 

-广 ■; * ■♦が- 


印刷 モー ドが自動、カラーの場合 


印刷データの色補正をドライバーが行います。 

巧正方ま（写真画像、またはグラフ/ドキュメント）、巧 
るさ、コントラスト、彩度、ホ.緑.青のカラーバラン 
スを手動で調整できます。画像を主体とした EP 刷がをを 
補正する場合は「写真画像」を選択し、グラフやで字を主 
体とした印刷が象を印刷する場合は「グラフ/ドキュメン 
卜」を指をしてください。 

通常は、このモードを選択していれば、さまざまなド 
キュメントをきれいに印刷することができます。 


お- i » 

ドを f バ■巧 W 

广 

广’で 

广 



な H お巧の * ^厂 

- + 

1 

€■ を卜巧卜。【 ■ —厂 

—* 


印刷モードがモノクロの場合 


印刷モードが「モノクロ」に設をされている場合は、設を 
できる項目が制限されます。 


ドライパ補正を選択すると々のような画像の編集ができ 

〇 -：~厂|. • * 斤の，^ 厂，, ます。 

たゴ r 4 うストの- ■ —1— I 〇 11が I ■ — P — • 

口 お*が ■ ■—广 > 4 奋の- * 
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明るさ （+) 


明るさ 


〇巧が 0) 


EP 刷結果の「明るさ」を±5段階で調整できます。実際 
の画像の r 明るさ」がをわるわけではありませんが、印 
刷結果のイメージを表しています。 

真ん中が標準状態、上が「+」に調整した場合、下が 
「一」に調整した場合の印刷結果のイメージを表してい 
ます。 



標準状態 



明るさ（一 ) 
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コントラスト （+) 


標準状態 


コントラスト （一) 


• コントラスト 


€コントラスト呀-—广 ♦ 


印刷結果の「コントラスト」を±5段階で調整できま 
す。実際の画像の「コントラスト」がをわるわけではあ 
りませんが、印刷結果のイメ ージを表しています。 

真ん中が標準状態、上が「+」に調整した場合、下が 
「一」に調整した場合の印刷結果のイメ ージを表してい 
ます。 



證養養疆清覆謬 
^iili 
毫蠢霞囊馨晝 



囊 m ' を 

香を旨費 
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• 彩度 


e お按が* 


EP 刷結果の「彩度」を±5段階で調整できます。実際の 
画像の r 彩度」がをわるわけではありませんが、印刷結 
果のイメージを表しています。 

真ん中が標準状態、上が「+」に調整した場合、下が 
「一」に調整した場合の印刷結果のイメ ージを表してい 
ます。 

印刷 モー ドが 「モノクロ」 に設をされている場合は、編 
集できません。 


彩度 （+) 



標準状態 
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ホ （+) 


• カラーバランス（ホ) 


♦ ホ半- ■ 一 f 


印刷結果の「カラーバランス（ホ)」を±5段階で調整で 
きます。実際の画像の「カラーバランス（ホ)」がをわる 
わけではありませんが、印刷結果のイメージを表して 
います。 

真ん中が標準状態、上が「+」に調整した場合、下が 
「一」に調整した場合の印刷結果のイメージを表してい 
ます。 

印刷 モー ドが 「モノクロ」 に設をされている場合は、編 
集できません。 



ホ （一) 
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緑 （+) 



標準状態 


カラー バランス（緑) 


〇 な@ - - t + 


印刷結果の「カラーバランス（緑)」を±5段階で調整で 
きます。実際の画像の「カラーバランス（緑)」がをわる 
わけではありませんが、印刷結果のイメージを表して 
います。 

真ん中が標準状態、上が「+」に調整した場合、下が 
「一」に調整した場合の印刷結果のイメ ージを表してい 
ます。 

印刷 モー ドが 「モノクロ」 に設をされている場合は、編 
集できません。 





緑 （一) 
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• カラーバランス（青) 


♦ ま@ * 


印刷結果の r カラーバランス（青)」を±5段階で調整で 
きます。実際の画像の「カラーバランス（青)」がをわる 
わけではありませんが、印刷結果のイメージを表して 
います。 

真ん中が標準状態、上が「+」に調整した場合、下が 
「一」に調整した場合の印刷結果のイメ ージを表してい 
ます。 

印刷 モー ドが 「モノクロ」 に設をされている場合は、編 
集できません。 



標準状態 



青 （一) 
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ジレー 田巧 ’ ft 
一 d 夕吾單苗株'昭 

ミ^广ヴっ九ドキュか 卜 (L) 


• グレー再現性 

UCR / BG の設をを変更します。この設をを変更するこ 
とで、ドキュメントの特徴に応じて最適な印刷を斤う 
ことができます。 


〇写真画像 

印刷ドキュメントに写真が多く含まれている場合 
に選がします。階調表現の連続性を重視した UCR / 
BG を斤います。 

◊ グラフ/ドキュメント 

印刷ドキュメントにで字/グラフなどが多く含ま 
れる場合に選択します。グレー色の再現性を重視 
した UCR / BG を行います。 



チ；!;ツク 


印刷モードが「モノクロ」、用紙種別が 
roHP 」、 または印刷品質が「トナーセーブ」に 
設定されている場合は、設定できません。 


写真画像自動補正 



自動補正後 


が刷する写真画像を解析し、自動的に画像を調整して印 
刷します。原画像が暗いなどの理由で美しく EP 刷できな 
い場合に適した印刷モードです。 

写真は自動*正を行う前後の印刷結果のイメー ジを示し 
ます。 

露出補正のスライダーバーで補正の強度を微調整できま 
す。スライダーバーが中央にある場合は、自動的に補正 
の強度を調整します。ネ甫正したい画像が暗い場合は、ス 
ライダーパーを左に移動させると EP 刷結果が明るくなり 
ます。お正したい画像が明るい場合は、スライダーパー 
を 右に移動させる と 印刷結果が暗くなります。 

通常は中央に設をしておいてく ださし、。 

自動的じ画像を判別するため、処埋に時間がかかる場合 
があります。 


拙服 
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に M による補正 


巧万一 ira 
r 

广 WlUr^. 白 n 化の 

口 gH 巧 

。，卿の 

Mi/Wi*»«nr|j«i3n た CH 正〜— • なわ iwch — 巧てで y — 


目口刷データの補正を Windows が提供する補正機能を使っ 
て行います％下段枠内にに M に関する説明が表示されま 
す 。 Windows NT 4.0 では未サポートのため、本設をは表 
示されません。 


幸に M によるカラーマッチングは写真などのイメージにおしてのみ有効 
です。 


sRGB による補正 


お- H 5 I 
广ド万みて»市が 
广 W—t 日れ％ EW 
广 cw 


sRG 目に準拠したカラーマッチングを行います。ティスプ 
レイの表示に近い印刷を行う場合に選がします。 

下段枠内に sRGB に関する説明が表示されます。 


鉛 


巧^■助みけが iJfePlKJi が I : HU 巧-町 
ホレ W うらど》=.が哄か ) 枕 
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ハーフトーン指定 


J つ !■- 、 J 

跨 

ヴ 


階刖柏ち均 

おなおおおぶ 


ハーフトーンの処理方法を設をします。用紙種別と印刷 
品質の組み合わせにより異なります。また、用紙種別と 
印刷品質の組み合わせを変更することにより、現在選が 
しているハーフトーンがサポートされなくなる場合は、 
デフ オル ト（階調優先）のハーフトーンを選がし、それた i 
外の場合はそれまでのハーフトーンを選択し続けます。 
設をできるハーフト ー ン指定は■^リ下のとおりです。 

• 階調優先 

印刷品質が「速度優先」、「画質優先」の場合に選ができ 
ます。粒状感と階調表現を両立した A - フトーンで 
す。写真画像、グラフィック、文字などが混在したド 
キユメントを印刷する場合に適しています。 

• 解像度優先 

印刷品質が「速度優先」、「画質優先」の場合に選ができ 
ます。 ハーフトーンセルの 大きさを小さくすることに 
より、色のついた文字などを印刷する場合に適してい 
ます。 

• バターン 

印刷品質が「文字優先」、「トナーセーブ」の場合、およ 
び用紙種別が roH P 」の場合にはそれぞれの印刷モー 
ドに適したハー フ 卜ーンが自動的に選択されます。設 
を変更はできません。 


用紙種別と印刷品質によるハーフトーンの組み合わせは 
々の表のとおりです。 


用紙種類 

印刷品質 

パターン 

階調優を 

臟度優ホ 

普通紙/ 
再生祇、 

厚祇、 

コト祇、 
はがき、 
ラベル紙、 
封筒 

ま度優先 

- 

〇 

〇 

文字優先 

◎ 

- 

- 

画質優先 

- 

〇 

〇 

トナーセーブ 

◎ 

- 

- 

OHP 

文字優先 

◎ 

- 

- 


〇:ハーフトーンで選ができる。 
◎:自動的に選がされる。 
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オプション 


-すづ ，ソヨン- 

广シネ乂か P 
厂スムージンクの 
厂を行を^惕ホの 
17 3 ET の 
厂ホおモード® 


オプションではじ i 下の設ちができます。 

• シャープネス 

フルカラービットマップ画像に輪郭強調処埋を行いま 
す。輪郭強調処理により、ピンボケの写真などの印刷 
結まが巧善されます。 

• スムー ジング 

フルカラービットマップ画像をあ大-縮小する場合 
に、平滑化処理を行います。解像度が小さいビット 
マップや角军像度が大きすぎるビットマップを印刷する 
場合、よ U 美しく EP 刷されます。 

ただし、ビットマップ画像をプリンターの解像度まで 
あ大して印刷するため、転送データが増えるので 、 EP 
刷時間が長くなることがあります。 

• 重ね合わせ優ホ 

印刷処理で画像の重ね合わせ処理を優先させます 。 EP 
刷結まので字やグラフィックオブジ I クトの色合いや 
模様が画面上と大きく異なったり、はけをちたりする 
場合に指をします。 

• SET 機能 

SET (Sharp Edge Technorogy ) 機能を使用してテキス 
卜やグラフィックスの印刷品質を向上させます。 

0 E 口刷品質が r 文字優化」で印刷モ-ドが「力 
ラ-」の含、もよび印刷品質が「トナ- 
セーブ」の場合は設をできません。すでに、 
SET が設をされている状態で EP 刷品質と印 
刷モードが変更された場合は SET の指定は 
解除され、設をできなくなります。 


• 光ボモード 

光巧感のある印刷を行います。写真のように光沢感の 
ある印刷を行う場合に指定します。特をの用紙種別で 
有効になります。 



チ；！:ツク 


用紙種別が r 厚紙」、「コートが」、「はがき」 
が選択されている場含に設定できます。す 
でに、光ボモードが設をされている状態で 
用紙種別が変更された場含は光ボモードの 
指定は解除され、設をできなくなります。 
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プリセツトメニューの設定内容 


本プリンタードライバーのプリセットメニューじは、すでに7個の設をが登録されています（自由登録を含む）。それぞれ 
の設を内容について JiTF の表に示します。プリセ'ソトメニューは、最大で20個まで登録できます。 

プリセツトメニューの設定内容 (1/2) 


タイトル 

設定項目 

既定値 


用紙種別 

普通祇 / 再生祇 


印刷品質 

速度優先 


印刷 モード 

自動 

DTP 速を優先 

カラー 調整 

ドライバ補正 


イメージ設定 

明るさ： 0 
コントラスト：0 

夥度： 0 

カラーバランス：0 

グレー再現性：グラフ/ドキュメント 


ハーフトーン 

階調優先 


オプション 

SET : ON 


用紙種別 

普通祇/再生祇 


印刷品質 

画質優先 


印刷 モード 

自動 


カラー 調整 

ドライバ補正 

DTP 画質優先 

イメージ設定 

日月るさ： 0 
コントラスト：0 

夥度： 0 

カラーバランス：0 

グレー再現性：グラフ/ドキュメント 


ハーフトーン 

階調優先 


オプション 

SET : ON 


用紙種別 

普通祇/再生祇 


印刷品質 

文字優先 


印刷 モード 

自動 


カラー 調整 

ドライバ補正 

文書 

イメージ設定 

日月るさ： 0 
コントラスト：0 

夥度： 0 

カラーバランス：0 

グレー再現性：グラフ/ドキュメント 


ハーフトーン 

パターン 


オプション 

SET : OFF 
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プリセツトメニューの設定内容 (2/2) 


タイトル 

設定項目 

既定値 


用祇種別 

普通紙/再生祇 


印刷品質 

速度優先 


印刷モード 

自動 


カラー調整 

ドライバ補正 

写真速度優先 

イメージ設定 

明るさ： 0 
コン トラスト：0 

夥度： 0 

カラーバランス：0 
グレー再現性：写真画像 


ハーフトーン 

階調優先 


オプション 

SET : ON 


用祇種別 

普通紙/再生紙 


印刷品質 

画質優先 


印刷モード 

自動 

写真画質優先 

カラー調整 

写真画像自動補正 


イメージ設を 

露出補正： 0 


ハーフトーン 

階調優先 


オプション 

SET : ON 


用祇種類 

OHP 


印刷品質 

文字優ホ 


印刷モード 

自動 


カラー調整 

ドライバ補正 

OHP 

イメージ設定 

明るさ： 0 
コン トラスト：0 

夥度： 0 

カラーバランス：0 


ハーフトーン 

パターン 


オプション 

SET : OFF 
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片方向用プリンタードライバーについて 

PrintAaent は下のシステムにはが応していません。 


• Windows 2000 Advanced Server、Windows 2000 Datacenter Server、Windows NT Server、Enterprise Edition 
4.0 のクラスタ機能を使ったクラスタリングシステム 

• Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition、Windows XP / 2000の Terminal Service を実装したシステム 

これらのシステムでは、 PrintAgent が正常に動作しない場合がありますので、 PrintAgent をインストールしないでご利用 
くださし、。またこれらのシステムでご使用の際には、双方向通信にが応していないプリンタードライバーをお使いくださ 
い。双方向通信に対応していないプリンタードライバーは添付のプリンターソフトウエア CD - ROM に収録しています。 



チ；！:ツク 


片方向用プリンタドライバは、ヌリ方向通信機能にが応しておりません。このため、々の機能は利用できませ 
ん ^。 


• プリンターの情報取得機能 

• オプシヨン機器の自動設定 

PrintAgent のリプリント機能 






Windows ディレクトリーのある A - ドディスクドライブを NTFS 形式でフオーマットしている場合で、 Win - 
dows ディレクトリーにアクセス制限が挂卜けられている場さ、プリンターソフトウ エア CD - ROM の ¥TEMPSet 
ディレクトリに格納されている TEMPSet ユーティリティーによってプリンタードライバーが一時ファイルを 
書き出すテンポラリーパスを別の任意のディレクトリーに設定する必、要があります。 

OS をインストールしたを、テンポラリーパスの設をが斤われていない場合は、 Winodws ディレクトリーがテ 
ンポラリーパスとして使用されております。 Windows ディレクトリーが印刷を行うユーザーに書き込みができ 
ない設定となっている場合、 EMPSet ユーティリティーを巧用して、テンポラリーパスを別のディレクトリー 
に設定! してくださし、。特に 、 Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition をご使用じなられているお客様 
で、 Windows ディレクトリーのあるハードディスクドライブに NTFS フオーマットをご使用になられているお 
客様は、デフオルトで Windows ディレクトリーにアクセス制限が挂卜けられているため、 TEMPSet ユーティリ 
ティーによる設をが化要となりますのでご';主意くださし、。 

TEMPSet ユーティリティーによる設定を行わなし、場合、印刷されないなどの現象が発生することがあります。 
詳細については、プリンター ソフ トウ エア CD - ROM の ¥ TEMPSet ¥ Readme . txt をお読みください。 


893-810004-002 -A ネ刃版 



























2 プリンタードライバー 


118 


7 T づ。円 I . W … WS% 

■K.Lr4tt*nL4 gri 

4端徽 L 想な巧ぶが夕视彻化巧なぶ巧 


Windows XP 日本語版 

〇 Windows XP 日本語版を起動する。 

©[スタート]ボタンの[プリンタと FAX ] をクリックし 
て[プリンタと FAX ] フォルダを開く。 

Windows XP Home E 出 tion の場合は、コントロールパネル 
の[プリンタとその化のハードウエア]クリックし、[プリン 
夕と FAX ] フォルダーを開きます。 

〇 [プリンタと FAX ] フォルダの[プリンタのタスク] 
フォルダにある[プリンタのインストール]アイコン 
をダブルクリツクする。 




1 

斗 . 


m^mn 

fM 


>— 1 


^ 去が.:か ； 


〇 [プリンタの追加ウィザードの開始]で、[々へ]をク 
リックする。 




0プリンタの接続ホを選び[々へ]をクリックする。 

[ネットワークプリンタ]を選がする場合は OS の取抜説日月書 
をご覧ください。 




〇 「 LPTI : (推奨ポートリを選び[々へ]をクリックする。 




〇 [ディスク使用]をクリックする: 






卜 

- WWt 化 rWjfUlrJ も 


■■■レザづ WL れ CViF If け I 


因 


■ . MM - … 

岛巧 




I ぶ 1M 乂 «I J んこ * 


.レ心 




•it ■む 


V が 


インストール方ミち 
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〇 [フロッピーディスクからインストール]ダイアログ 
ボックスの[製造元のファイルのコピー元]を指をす 
るテキストボックスに、 CD - ROM をセットしたドラ 
イブを、コロン （ ： ） 、円記号 （ ¥ ) に続けて 
「 CMW 9250 C ¥ W 2 CUSTOM 」 と直接入力し、 [0 K ] を 
クリックする。 



0インストールするプリンタを共有するかしないか選 
択して[々へ]をクリックする。 



フロッピーディスクをご使用の場合、 CD - ROM の 
「 CMW 9250 C ¥ W 2 CUST 0 M 」 からコピーしたフロ'ソ 
ピーディスクをドライブにセットします。[製造元 
のファイルのコピー元]を指をするテキストボック 
スに、フロッピーディスクを挿入したドライブを、 

コロン(:)と直接入力し、 [ OK ] をクリックします。 

〇 [プリンタ]で [NEC Color MultiWriter 9250 C ] を選択 
し[々へ]をクリックする。 


0 [テストぺージの EP 刷]でテストぺージを EP 刷するか 
しないか選択して[々へ]クリックする。 



… 

がサ 
•三け.19 





回 


一紙微ち嚴がが'化。;船切化丽な 




1 




J 


( E ) [プリンタを]でプリンタの名前を確認して[ホへ]を 
クリックする。 

すでに化のプリンタドライバがインストールされている場 
合は、通常使うプリンタとして使用するかしないかを遇が 
してくださし、。 



⑩ [完了]をクリックする。 
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の 「Windows XP との互換性を検証する Windows ロゴテ 
ストに合格していません」と表示されたら[続行]をク 
リックする。 


本プリンタドライバーはロゴテストにが応しておりません 
が、弊社で正しく動作することを確認しております。 



これでインストールは完了です。 


Windows 2000 日本語版 


〇 Windows 2000日本語版を起動する。 

〇 [スタート]ボタンの[設定] メニ ユーの[プリンタ]を 
クリックして[プリンタ]フォルダを開く。 

0 [プリンタ]フォルダの[プリンタの追加]アイコンを 
ダブルクリックする。 


a 


mi F+V- 〜卜巧 WW 

- -- Jw* ■か JUW A 广'； 

"A - 


山 £J 


产 M 


し 苗 . J 


巧;;-> 




强 

■ •お HJi •。ん 


0 プリンタの接続ホを選び[々へ]をクリックする。 

[ネットワークプリンタ]を選がする場合は OS の取抜説日月書 
をご覧ください。 


-UJWb の -9 TTJ 

，. 古〜 •■■•♦W 

- n-h 片•ザ 

广巧 f み *I I* 


囚 


IMF 


等 


〇巧用するプリンタポートを選び[々へ]をクリックす 
る。 
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〇 [ディスク巧用]をクリックする。 



み おぶよを曲が-おおなたぷ站が . 


r 


〇 [フロッピーディスクからインストール]ダイアログ 
ボックスの[製造元のファイルのコピー元]を指をす 
るテキストボックスに、 CD - ROM をセットしたドラ 
イブを、コロン （ ： ） 、円記号 （ ¥ ) に続けて 
「 CMW 9250 C ¥ W 2 CUSTOM 」 と直接入力し、 [0 K ] を 
クリックする。 



フロッピーディスクをご使用の場合、 CD - ROM の 
「 CMW 9250 C ¥ W 2 CUST 0 M 」 からコピーしたフロ'ソ 
ピーディスクをドライブにセットします。[製造元 
のファイルのコピー元]を指をするテキストボック 
スに、フロッピーディスクを挿入したドライブち、 

コロン(:)と直坛入力し、 [ OK ] をクリックします。 

〇 [プリンタ]で [NEC Color MultiWriter 9250 C ] を選択 
し[々へ]をクリックする。 



夕 お节を贈，で媒ぶホけ•ぶなかが狐ぶ 


<■! てしよ■ザん ^ 


( E ) [プリンタ名]でプリンタの名前を確認して[々へ]を 
クリックする。 

すでに化のプリンタドライバがインストールされている場 
合は、通を巧うプリンタとして使用するかしないかを選が 
してください。 



0インストールするプリンタを共有するかしないか選 
択して[々へ]をクリックする。 



0 [テストぺージの印刷]でテストぺージを巧刷するか 
しないか選択して[々へ]クリックする。 
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® [完了]をクリックする。 


(D [デジタル署名が見つかりませんでした]ダイアログ 
が表示されたら[はし、]をクリックする。 




本プリンタドライバはデジタル署をにか応しておりません 
が、蜂社で正しく動作することを確認しております。 

これでインストールは完了です。 


Windows NT 4.0 日本語版 


〇 Windows NT 4.0 日本語版を起動する。 

〇 [スタート]ボタンの[設を] メニ ユーの[プリンタ]を 
クリックして[プリンタ]フォルダを開く。 

0 [プリンタ]フォルダの[プリンタの追加]アイコンを 
ダブルクリックする。 


Wt の M の が'城 ホ™ 




0使用するプリンタポートを選び[々へ]をクリックす 
る。 



賦ぶ立.お; 



广か .* T-WTO 了 L 心 




〇 [ディスク使用]をクリックする。 


〇プリンタの接続先を選び[々へ]をクリックする。 

[ネットワークプリンタサーバー]を選択する場合は OS の取 
ほ説日月書をご覧ください。 
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〇 [フロッピーディスクからインストール]ダイアログ 
ボックスの[配ホファイルのコピー元]を指をするテ 
キストボックスに、 CD - ROM をセットしたドライブ 
名、コロン（：）、円記号 （¥) に続けて 
「 CMW 9250 C ¥ N 4 CUSTOM 」 と直接入力し、 [ OK ] を 
クリックする。 



( E ) インストールするプリンタを共有するかしないか選 
択して[々へ]をクリックする。 



フロッピーディスクをご使用の場合、 CD - ROM の 
rCMW 9250 C ¥ N 4 CUSTOM 」 からコピーしたフロ ッ ピー ディ 
スクをドライブにセットします。 

[配ホファイルのコピー元]を指をするテキストボックス 
に、フロッピーディスクを挿入したドライブを、コロン(:） 
と直接入力し、 [ OK ] をクリックします。 

Q [プリンタ]で [ NECColorMultiWriter 9250 C ] を選択 
し[々へ]をクリックする。 


> が瑞^ 






わ’？ 




(D [テストぺージの EP 刷]でテストぺージを EP 刷するか 
しないか選択して[完了]をクリックする。 


，叶 I 、け " •■iTtr 

。町 

r U41I 



VT 


g : ■ *记巧., I 




これでインストールは完了です。 


〇 [プリンタ名]でプリンタの名前を確認して[々へ]を 
クリックする。 



すでに化のプリンタドライバがインストールされている場 
合は、通常使うプリンタとして使用するかしないかを選が 
してください。 
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(空白ページ) 
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PrintAgent 


この章では PrintAgent が正常に機能するためのを意事項、 PrintAgent が提イ共する各機能の設をモまを説明します。なお、 
説明は Windows Me の画面を使っています。 OS による機能の違い、制限事項があった場合はそのつど説日月を付け加えて 
います。 
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ソフトウエアの起動 


PrintAgent は口ーカルプリンターの印席 Ik 管理に加えネットワークプリンターで EP 刷される方とネットワークプリンター 
を 管埋 される 方の ために さまざまな機能を 提供します。 PrintAgent の機能は々のソフトウェアを使ってご利用になれます。 

これらのソフトウエアは 0S のデスクトップ上（[スターりボタン、またはタスクバーのアイコン）から呼び出すことがで 
きます。 


[スタート]ボタンから 

• PrintAgent システムメニユー 

「 PrintAgent システムメニユー」ダイアログボックスが起動されます。このダイアログボックスでは PrintAgent を効 
率よく運用していただくための環 i 竟を設をします。 


• PrintAgent システム起動 

PrintAgent のシステムを起動させます。通常は 0S が立ち上がると自動的に起動する設をになっています。 

• プリンタステータスウインドウ （PSW) 

現在使用しているプリンターのが態(用紙なしやカバーオープンなど）や印刷の進行状況をコンピユーターの画面 
上の アニメーシヨ ンや音声*で確認することができます。「 PrintAgent」 ツールバーから 起動することもできます。 

• PrintAgent リプリント2 

-度 EP 刷したドキュメントをアプリケーシヨンの再起動をすることなく、再印刷することができるアプリケーシヨ 
ンです。 



潮留 I 薄 


占 均 h ゴ 


ちな I 


W 化 ，. 


こ} •お beW 化 

な 

‘リ ，巧 


?かな■■し nvn 巧 


「 PrintAgent 」 ツールバー 


ち riwn 

卜う txpcci 

> J 7 ご rihjirti 巧 ‘ ート 1 

h"i 


か 一 

巧 hnAfiH 
夕 

O 巧/! 1 け， 


Kolor MultiWriter 9250C] の メニュ ー 


• プリンター覧 * 

お使いのコンピューターにインストールされているプリンターを一覧形式で表示し、をプリンターの使用状;兄が 
確認できます。 

• プリンタ管理ユーティリティ 

お使いのコンピューターが利用できるプリンターを一覧开さ式で表示し、プリンターや LAN ボード、および LAN ァダ 
プターを設を-管巧できます。プリンターソフトウエアを管理者向けでインストールしたモのみご利用になれま 
す。 


* 標準ではインストールされません。 
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化 * が補） 

おち、 

巧，の 

? ，化审がおし Wt が - 



■ 化地 


^ MK な ! 巧 7 か 
が 化か W かけが 


•44 -卜おなおゴ 



巧. ffl はけ 



「 PrintAgent J ツールバ- 


[PrintAaent 管王里ツール]フオルダー 


タスクバーのアイコンから 


•ツールバーを表巧 

「 PrintAgent 」 ツールバー を表示させることができます 。「 PrintAgent J ツールバーは PrintAgent の機能をボタン化し 

てひとまとめにし、より便利になったリプリント 「 PrintAgent リプリント2」を追加したものです。 

• プリンタステータスウィンドウ （ PSW ) 

プリンターの状態(用紙なしやカバーオープンなど）やが刷の進行がミ兄をコンピユーターの画面や音声* *で確認する 
ことができます。現をご使用になっていないプリンターの PSW も起動することができます。ご巧用のコンピユー 
夕一で PSW のおまと なっている PrintAgent が応プリ ンターが列挙されますのでホ望のプリンターをクリックするこ 
とによって該当のプリンターの PSW を起動できます。 

* 標準ではインストールされません。 

• システムメニュー 


PrintAgent をネットワークで効率よく運用していただくための設をダイアログボックスを直接起動します。また 
Pri ntAaent システムを直接終了することができます。 



タスクバーのアイコン（左クリック） 



システムメニ J 


タスクバーのアイコン（右クリック） 


プリ ンタステータス 
ウィンドウ 

PrintAgent が応のプリン 
夕一をが表示される。 


な狂ぶ々 
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rPrint Agent J ツールバー 


「 PrintAgent 」 ツールバーは PrintAgent の機能のうち「再印刷」、「設定:」、「状態」、「ヘルプ」に関する4項目をボタン化し、 
ツールバーにまとめたものです。それぞれのボタンをクリックするだけで簡単にを機能を呼び出すことができます。 


「 PrintAgent 」 ツールバーはタスクバーのアイコンをダブルクリツクするかタスクバーのアイコンのメニユーから呼び出す 
ことができます。 



PrinlAci 


[ヘルプ] ボタン 

PrintAgent のヘルプを表示します。 


[再印刷]ボタン 


[設定]ボタン [状態]ボタン 


ツールバー 設をボタン 


最小化ボタン 

ツールバーを閉じ、タスク 
バーに入れます。 


グリップ 

ツールバーを移動すると 
き、ここをクリックして 
ドラッグします。 


タイトルバー 


再印刷ボタン 

このボタンをクリックすると [ PrintAgent リプリント 2] が起動され、再印刷を行うことができます。このウインドウを使 
うと PSW から起動するリプリント機能よりさらに便利な機能がご利用になれます。詳細は 「 PrintAgent リプリント2」 をご' 
覧ください。 
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設定ボタン 

PrintAgent の設をに関するコマンドを表示します。 



PSW のプロパティ 

[ PSW のプロパティ]ダイアログボックス が表示されます。[ス 
夕ート]ボタン、タスクバーのアイコンを介して表示されるもの 
と同じです。 

PrintAgent のプロパティ 

[ PrintAgent のプロパティ]ダイアログボックス が表示されます。 
[スタート]ボタン、タスクバーのアイコンを介して表示されるも 
のと同じです。 


PrintAgent のパージョン情報 

PrintAgent のバージョンが表示されます。 


状態ボタン 

このボタンをクリックすると PrintAgent にが応しているプリンターをリスト表示します。 希望の プリンター名をクリック 
するとプリンタステータスウインドウが表示されます。 


|PrintA<Hit 


禱) 

A げ扇 

溜 


%|;| 

A ルブ T 


巧 


> 



I ド ■■■■Cfi トト？ 


ドわ乂4かィ1パ々〜がが 

と■麻.虫!が巧当！ ホ 山副£| 


ツールバー設定ボタン 

このボタンをクリックするとツールバーの表示形式などを設定するコマンドのメニューが表示されます。 



[タス クバーに 入れる] 

ツールバーを閉じ、タスクバーに入れま 
す。最小化ボタンと同じ機能です。 


[PrintAgent の終了] 

PrintAgent システムを終了します。 


[ヘルプ] 

ヘルプを表示します。 


[常に手前に表示] 

設をするとツールバーが常に手前に表示されます。 
バーを閉じてもこの設をは有効です。 


[ボタン形ホ] 

ボタンの形式を設をします。 


[ボタンの並べ方] 

ボタンの並べ方を設ま:します。 


[バージョン情報] 

PrintAgent のバージョン情報を表示します。 


ツール 


893-810004-002-A 初版 













































3 PrintAgent 


130 



ボタン形式 


ボタンの形式を々の3種類から選択できます。この設をはツール 
パーを閉じても有効です。 

• で宇列を表示 



• 大きいボタン 


IP 姻副％ 



♦ 小さいボタン 

B 圓測创、| 刊 


「大きいボタン」、「小さいボタン」で表示した場合、また 
ち 37]^ はツールバーを移動する場合はグリップをクリックして 

ドラッグします。 



ボタンの並べ方 


ボタンの並べ方を々の2種類から選択できます。この設をはツー 
ルバー を閉じても有効です。 

•横 
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PrintAgent U プ U ント 2 

PrintAgent リプリント 2 は 「 PrintAgent 」 ツールバーの[再印刷]ボタンをクリックしたときに起動されるソフトウェアです。 
[スターりメニューの[プログラム]フォルダーからも起動することができます。 

このソフトウェアを f 吏うと、一度印刷したスプールファイルに保存されているドキュメントを組み合わせることができま 
す（ジョブ結合）。また、スプールしてあるドキュメントを T 合い機能を巧って再印刷することもできます。 

スプールファイルの制限や格納するフォルダな ど リプリント機能の設を に 関しては PSW から起動するリプリント機能と 
同じです。ここでは、 PrintAgent リプリント2ソフトウェアの概要を説日月します。このソフトウェアを f 吏った実際の手順 
はユーザーズマニュアルをご覧ください。 


[プリンタ] 

クリックするとリプリント可能なプ 
リンターをリスト表示します。 


[オプション] 

PrintAgent リプリント2のオプ 
ション機能を設をします。 


がわ b …… ita ! 




\ 」-| 乂 I 


I ぶ W な 


■的巧の、石ザふ yw I ■ 

i — i ■墨'ん Wr ! け圓 
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ス プール ドキュメントシート 
スブ^ルしてあるドキュメントを 
リスト表示し、リプリントのが象 
として選ぶことができます。[標 
準]シートと[ジョブ結合]シートが 
あります。 


’だシ左■'。韦…户が|!肝 
1林が;■■卜 1 — 

王 d — jn 王 I " 


晒晒 



JL 


ディスプレイパネル 
リプリントの設を内容を表示した 
り T 合いの設をを斤います。 


コン トロールパネル 
直接ボタンをクリックしてリプリント 
部数 （1 〜 99) の入力、リプリントのス 
夕ート、リプリントの設を内容のクリ 
アを巧います。 
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スプールドキュメントシート 

このシートは[リプリント機能の設定]ダイアログボックスの設定に従って保存してあるドキュメントをリスト表示し、 
再印刷するドキュメントの選が、結合、印刷順の変更などを設をすることができます。 

標準シート 

リスト中のを望するドキュメントを直接クリックし、ハイライト表示させることでリプリントするドキュメントと 
して選がすることができます。 



[削除] 

選巧されているドキュメントを 
リストから削除します。 


[ページ指を] 

クリックすると[ぺージ指を]ダ 
イアログボックスを表示し、リ 
プリントするドキュメントの 
ページを指をすることができま 
す。 


ゴ寸 1 

r ，■: INafe 






か 




* [巧有者]の項目は、クライアントコンピューターのときは表示されません。お使いになっている Windows 環境が Windows XP / 2000 /NT 4.0 の場 

合、 Administrators 権限がないユーザー (Windows XP の場合は「コンピュータの管理者」 urn のユーザー)は柿を者]の項目が表示されません。 


ジョブ結合シート 

リスト中のを望するドキュメントのチェックボックスをクリックしてチェックマークを付けることでジョブ結合す 
るドキュメントを選択することができます。 
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デイスプレイパネル 

ディスプレイパネルはリプリントの設定内容を表示し、リプリント文書にがして T 合いの設ををすることができます。 



JTI ぶ 


梗新] 

クリックすると遇巧したプリンターで 
リプリント印刷が可能かどうか最新の 
情報を取得します。 


選巧したプリンターでリプリ 
ント印刷が可能かどうかを表 
/ J 、 します。 


[機能設を] 

クリックするたびに設定の有 
効/無効が切り替わります。 




[標準]シートで1ドキュメントを選択したときの面面 



[ジョブ結合]シートで2ドキュメントを選択し、 T 合い機能を有効にしたときの面面 
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[オプション] 

[オプシヨン]メニューは PrintAgent リプリント2のオプシヨン機能を設をします。 



W こキのこ1(イ，の 


ERRf わド^がント 4*1 が W 
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常に手前に表示 

設をすると PrintAgent リプリント2ウィンドウが常に手前に表示 
されます。 

合 

ヒント 

印刷後ドキュメントを削除 

設をするとリプリント実行を、選択されていたファイルを削除 
します。 

ヒント 

ヘルプ 

PrintAgent リプリント2のヘルプが表示されます。 

バージョン情報 

PrintAgent リプリント2のパージョンが表示されます。 

終了 

PrintAgent リプリント2を終了します。 


PrintAgent リプリント2を閉じても、この設をは有 
効です。 


PrintAgent リプリント2を閉じても、この設をは有 
効です。 
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プ IJ ンタステータスウインドウ 

プリンタステータスウィンドウ （ PSW ) は印刷の進行状況やプリンターの状態を画面と音声* 1 によるメッセージで通知し 
ます。また、印刷の中止の指示もこのウィンドウから行うことができます。 


メニユー&ツールバー 

印刷の中止、ドキュメント情報の表示、 
リプリント機能、ウォームアップ開始機 
能などが利用できます。 


プリンター名 

プリンターに付けられた名前が表示され 
ます。ここに表示されるのは「プリンタ」 
フオルダーで 設をした名前です。 



巧… W け ，: で "， .、 巧 — 

J 巧む曲み当 な id 过 


ぷ t かかび jKt -: かが a か nt しが、 


トナー残重 
インジケーター 
トナー残量(各色）を示し 
ます。 



両面インジケータ 


両面印刷ユニットの装着が態や両 
面印刷中であることを示します。 


バルーンメツセー ジ 
プリンターの状態やエラー時のが処 
方法をより詳細に表示します。 


ステータス情報エリア 

アイコンとメッセージでプリンターの 

が態などを表示します。 

ビジュアル情報エリア 

装置の構成、接続が態、印刷状況、障 

害のが況などを表示します。 


ドキュメント情軍民エリア牛3 
印刷中、送信中のドキュメント情報を 
表不します。 


ス7~ —タスバー 

プリンターの機種をとそのプリンター 
が接続されているポートちまたはネッ 
トワークパスをを表示します。 

メニューを選巧しているときはメ 
ニューの情報が表示されます。 



音声機能は標準ではインストールされません。 

両面印刷ユニット（オプション）を装着したときのみ表示されます。 

初期設をでは表示されません。ドキュメント情報エリアを表示させるには[通知形式のプロパティ]ダイアログボックスで[ドキュメント情部]をチェッ 
クしてください （ r 通知形式を変更する」 参 照）。 

初期設定では印刷中凹外はプリンターのが態を監視しないことになっています。プリンターの最新の状態を知るためには[最新のステータスに更新] 
ボタンをクリックしてください。常にプリンターのが態を取得するようにするには[通知形式のプロパティ]ダイアログボックスで[常にステータスを 
取得]をチェックしてください （ 「通知お式を変更する」 参 照）。 

が プリンターが リモート電源制御 お応 LAN アダプター(型番 PR - NP -03 TR 2) に接続され ている 状態で電源制御の設定が有効なが態に表示されます。 
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メニュ ー& ツールバー 


メニューとツールバーを巧うと印刷の中止、ドキュメント惰那の表示、リプリント機能、ウォームアップ開始機能などが 
利用できます。ツールバーのボタンはメニューの項目をアイコン化したものです。 


ドキュメントを制御する 



f\m\i 

i|®| 副割 

轴 |®l な I 膨 I 


[送信詳細]ボタン 
[印刷詳細]ボタン 
[印刷中止]ボタン 


印刷の中止 

ツールバーの[印刷中山ボタンをクリックするか、 [ ドキュメント]メニューの[印刷中止]を選択すると送信中のドキュ 
メントの EP 刷中止を行います。 


PrintAgent をご使用の環境での印刷中止は、この「ジョブキャンセル」機能を使うことをお勧めいたします。 
ジョブキャンセルは、送信中の印刷データを削除し、 EP 刷を取りやめることができます。すでに送られた印刷 
データは削除することができません。 


印刷中ドキュメントの表示 

ツールバーの[印刷詳細]ボタンをクリックするか [ ドキュメント]メニューの[印刷詳細を選択すると印刷中、印刷待 
ち、および受信中のドキュメントー覧を表示します。 

送信中ドキュメントの表示 

ツールバーの[送信詳細]ボタンをクリックするか[ドキュメント]メニューの[送信詳細]を選択すると送信中、送信待 
ちのドキュメントー覧を表示します。 
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リプリント機能を使う 

リプリント機能を利用すると一度印刷したデータはアプリケーシヨンから再び印刷を実行することなく、 PSW のダイ 
アログボックスから直接再印刷（リプリント）できるようになります。 



[スプールファイルの 選択] 



到箇 I 皂|[^ 

i 副画 I あ I 感 I 勾 I 

[リプリ 

ント]ボタン 


ツールバーの リプリントボタンをクリックする力 >[ ドキ ユメン ト] メ 
ニユーの [リプリント機能]を選がすると[リプリント機能]ダイアログ 
ボックスが表示されます。 この ダイアログボックスを巧ってリプリン 
卜するドキ ュメン トの設をを行います。 


リプリント機能については PrintAgent リプリント2をご利 
用になると、より高機能な使い方ができます。リプリント 
は PrintAgent リプリント2 をお使いになることをお勧めし 
ます。 


リプリントを行うドキュメントを選択します。 


[印刷後 スプールファイルを 削除] 

リプリントを行った後に、プライべートスプールしてあるドキュメントを削除します。プライべートスプールして 
あるドキュメントとは、リプリントのためにイ呆をされたドキュメントのことです。 


[印刷範囲] 

[スプールファイルの選択]で選択されたドキュメントの印刷範囲を指をします。 

[スプールファイル 削除] 

クリックすると[スプールファイルの選択]で選択したドキュメントを削除します。 

[部数] 

印刷時の部数（コピー枚数）を指ますることができます （1 〜99枚まで設を可能）。 

[部単位で印刷] 

印刷時の部数を複数枚指をした場合、部単位で印刷 （ T 合い印刷）するかどうかについて指をします。 

[印刷] 

クリックすると再 EP 刷を実行します。 

[閉じる] 

クリックすると再印刷を実行せずに、[リプリント機能]ダイアログボックスを閉じます。 


すでに f 也の PrintAgen 协応プリンターをご使用になり、 PrintAgent をインストールしている場合に 、 Color 
^37]^ MultiWriter 9250 C の PrintAgent をインストールすると、リプリント機能のスプールファイルの「ドキュメント 

数」は、すでにインストールされている PrintAgent の設を値が10モ満の場合は10、10じ(上の設をがされている 
場合はその設を値となります。 
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プリンターの構成情報を見る 

ツールバーの[構成情報]ボタンをクリックするか[オプション]メニユーの[プリンタの構成情報]を選択するとプリンター 
の給紙構成、 トナー残量、オプション、メモリーの情報を表示します。 


一 。と) 





け 



け 

11 11 flfci 与卜わ ‘-- _ 

I "，げけ） ゎ 

jiW 

> み"町 

I み 


到圍 I 皂 I 國! 

這 

g | 国 

si 

骑 

曾 ^ 

斗 I 囉 I 


[通; 

の形式]ボタン 



[構成情報]ボタン 

[最新の ステータ スに更新]ボタン 


常に最新の情報を取得する設をになっていないと、このダイアログボックスの構成情幸目と実際の構成情報が一致しない場 
合があります。 

最新の情報に更新するには ツー ルバーの[最新の ステータスに 更新]ボタンをクリックするか、[オプシ ヨン] メニユーの[最 
新の ステータスに 更新]を選 ホ 尺してください。 

常に最新情幸良を取得した し 、場合はツールバーの[通知形式の設定]ボタンをクリックするか、[オプション] メニュ ーの拖 
知形式]を選がすると表示される[通知形式のプロパティ]ダイアログで[常にステータスを取滸をチェックしてください 
(「通知形式を変更する」 参照)。 



チェック 


プリンターとコンピューターでヌリ方向通信が行われていないときはプリンターの構成情部が正しく表示されま 
せん。 
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通知形式を変更する 

ツールバーの[通知形式]ボタンをクリックする力> [オプシヨン]メニユーの[通知お式]を選択するとプリンタステータス 
ウィンドウ （ PSW ) の通知形式を変更することができます。 




到圖 I 皂 I 國 j 副 

pi 资 |副 幼 

[通知形: 

た]ボタン 


表示内容を'必要とする項目だけを選がすることにより、ウィンドウをコ 
ンパクトじすることができたり、常にステータスを取得するかどうかな 
どを設定できます。 


[表示内容] 

ウィンドウに表示する内容を次の項目で選キ尺します。初期設をでは[ドキュメント情郎]がオフになっています。 



ビジュアル 

情報 


W ] かがの。:‘で ■ V 47 W 

U 巧た间」。3。乂 I 过ま it 


■ LJ づ 




ドかん* MMI 
わけ1- - 

- 

わパー!^ 


WKKC 






州かわか M 

州 


ゴ柳の1 


ドキュメント 

情報 


ステータス 

バー 


ツールバー 


• ツールバー 
• ビジュアル情報 
• ドキュメント情報* 

• ステータスバー 

• 巧巧設をでは表示されません。 


[音声メッセージ] 

音声メッセージの利用方をを切り替えます。 


• すべて通ミロ 
• エラー時のみ通知 
• 利用しない 



チ；！:ツク 


• 音声メッセージ通知はインストール時に選択しないとご利用になれません。 

• 音声メッセージは、自分のドキュメントの印刷中には PSW が表示されていない場含でも PrintAgent が起動 
していれば通知されます。'必要ない場合は[音声メッセージ]で[利用しない]を選巧してください。 

• 音声メッセージは、自分のドキュメントを印刷していないときの通知に関しては、 PSW のプロパティの設 
を内容によりをわります。詳細については 「システムメニュー」 を ご覧ください。 

• 連続して印刷を行っている場合、印刷開始のメッセージは最初のデータの印刷処理が開始されたときだけ 
通知されます。同様に印刷終了のメッセージは最後のデータが処理終了したときだけ通知されます。 
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[常にウィンドウを手前に表示] 

この項目をチェックしておくと一番手前に PSW が表示されるので、プリンタのが態を常に確認できます。 



加 
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Ei 阳 J けお r 


M キー tlTt か 


[常にステータスを取得] 

この項目をチェックしておくと印刷中 ■ li (かでもプリンターの状態を常に監ネ見します。ネットワーク共有プリンターの 
場合はサーバーで設定してください。 



チ;!;ツク 


Windows XP、Windows 2000 、 Windows NT 4.0 では Administrators 権限を持つユーザー （Windows XP の場合 
は[コンピュータの管理を] ) のみが設定を変更できます。 
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ウォームアップを巧う 

ツールバーの[ウォームアップ]ボタンをクリックするか、[オプション]メニユーの[ウォームアップ開始]を選がすると節 
電状態のプリンターのウォームアップを開始します。通常はデータ受信とともにウォームアップを開始しますが、巧刷前 
にあらかじめウォームアップを開始させておくと印刷までの時間が早くなります。さらに、通常状態で[ウォームアップ] 
ボタンを押すと節電状態に入るまでの時間をリセットすることができます。 



^ 節電機能の ON / OFF と節電状態に入るまでの時間は、プリンターの操作バネルじよるメニューモードの 「運用 

ヒント メニュー」 で設をできます。 


プリンターの電源を ON する 

ツールバーの [リ モー ト電源 ON ] ボタンをクリックするか、[オプション] メニューの [電ミ原を ON にする]を選択すると指を 
したプリンターの電源を ON することができます。 



ttJ * ，む brMJtlV # わ 「 M 3 の がが;-1巧1巧■巧1巧 


W 3*> HC > がむ =1>®) W 口の 

>-1卸血泣!な到な！ 


1E7!?：- 


が 


掛 ■化 FF が? し端離邮:ぃが、 



チ;!;ツク 


プリンターがリモート電源制御対応の LAN アダプター哩ま PR - NP -03 TR 2) に接続されている場合のみ利用で 
きます。 

PSW からはプリンターの電源を OFF することはできません。プリンターの電源 OFF はプリンタ管埋ユーテイ 
リテイをご利用くださし、。詳しくはプリンタ管理ユーテイリテイのマニュアルをご覧ください。 
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Windows Me/98/95 の場合 


Windows XP の場合 




い.卜 I ! "1*^1 ブー 
i WeCMi KdHMi RSK 


Windows NT 4.0 の場合 

Windows 2000 の場合 


PSW でリモート電源制御機能を利用するには 

印刷ホのポートとして NEC TCP/IP Port を直接指をしている場合は、じ i 下の設をを行ってください。 

1 . [プリンタ]フォルダー (Windows XP では[プリンタと FAX] フォルダー)から対象プリンターの[プロパ 
テイ]ダイアログボックスを開き、 Windows Me/98/95 の場合は[詳細夕义 Windows XP/ 2000 /NT 4.0 
の場合は[ポート]タブをクリックする。 

それぞれ、 JiTF のシートが表示されます。 


Ji-J3 
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2. Windows Me/98/95 の場合は [ ポートの設定 ]、 Windows XP/ 2000、 Windows NT 4.0 の場合は[ポート 
の構成 ] をクリックする。 

Windows Me /98/95 の場合は [NEC TCP/IP Printing System ] ダイアログボックスが表示されます。 

Windows XP / 2000 、 Windows NT 4.0 の場合は [NEC Network Port ] ダイアログボックスが表示されます。 

3. [ 電源制御する ] をチェックする。 


Mro TCP/IP- 


Windows Me/98/95 の場合 


*l 


F MWP の 

れ 1 


F WM Wm な 

れ i 




… C 巧に 

ゎ巧 1 1 


… c? ドに 

ゎ巧 1 1 

(iJowumovoM 



fmwmww 


» * 1 



1 


Windows XP/ 2000 /Windows NT 4.0 の場合 


4. [MAC アドレス ] を入力し [OK] をクリックする。 

けき索]をクリックすると自動的に MAC アドレスを検索できますが、プリンター本体および LAN アダプターの電源が 
入っている'丘、要があります。 



チ；！:ツク 


本機能はプリンターがリモート電源制御が応 LAN アダプター(型を： PR - NP -03 TR 2) に接続されている場含の 
み有効な機能です。 

Windows XP . Windows 2000 、 Windows NT 4.0 では Administrators 権限のユーザー （Windows XP の場合は[コ 
ンピュータの管埋者] ) のみが設定できます。 


最新の ステータス に更新する 

ツールバーの[最新のステータスに更新]ボタンをクリックするか、[オプション]メニューの[最新のステータスじ更新]を 
選択するとプリンターのステータスを取得することができます。 

通常は印刷中 ■ lii かのプリンターのステータス情那を監視していませんので、最新のプリンターステータス情報を表示する 
には、ステータスの更新を斤ってください。 
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ヘルプを見る 

ヘルプを見るためには [?] ボタンをクリックし、そのままポインタを移動させウインドウ内のを部分をクリックするか、 
[ヘルプ]メニューの[目み]をダブルクリックし、[トピックの檢索]を表示させます。 
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[トピックの検索]ダイアログボックス 
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ステータス情報エリア 


5種類のアイコンでプリンターの状態を表示し、で字と音声によるメッセージがか随します。 

通常状態 

- 通常に EP 刷できる状態、または処理中の表示です。 

がが I 巧ます 


「トナーの濃度を調整しています」など現在の状態を表示 
します。 


通知状態 

际 け' の Si 巧を醜:レていが 


エラー 状態 

W が加り卜が人 - j でいまりん‘ 

印刷中 

1*^ けが阿/ n ； ホ r 


「用紙カセットなし」などが刷を再開するために'必要な情 
報を表示します。 


プリンターが印刷中に表示されます。 


ウォーミングアップ中 
fl ブリシ日口か-记ヴパが中ぐす 


プリンターがウオーミングアップ中に表示されます。 
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プリンタステータスウインドウ （ PSW ) の通知一覧 


プリンタステータスウインドウは、プリンターが口ーカル接続されているかサーバー接続されているかによって利用でき 
る機能や通知できる内容に違いがあります。 



チ；！:ツク 


サーパー接続プリンターの場含、ネットワークプロトコルは TCP / IP のときに、プリンタステータスウィンド 
ウがご利用になれます。 


Color MultiWriter 9250 C 
けーパー接続） 


サーパ '— (PrintAgent 
インストールミ斉み） 





□ 


二 





|-=5-| 




ニ ニ 




Color MultiWriter 92加 C 
(イーヴネットを使った LAN 接続） 





Color MultiWriter 92如 C 
(□-カル接続） 


么 


で 





Wiite Me/98/ 95 
Wind 帥 s が /20 邮 
Windows NT4.0 



パ.。。。 .□ 



^ ~ y - 



Mows Me/ 舰 95 
Windows XP/2000 
Windows P.O 





クライアント 

( PrintA 呂 ent インストール済み） 


クライアント 

( PrintA 呂 ent インストール済み） 
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プリンタ ステータス ウインドウの利用できる機能 


機能項目 

口ーカル-サーバー接続 

LAN 接続 

タイトルバー 



プリンタをの表示 

〇 

〇 

[ドキュメント]メニュー 



印刷中止 

〇 

び 1 

印刷詳細 

〇 

〇 

送信詳細 

〇 

〇 

リプリント磯能 

〇 

〇 

[オプション]メニュー 



プリンタの構成情報 

〇 

〇 

通知形式 

〇 

〇 

ウ ォーム アップ開始 

〇 

〇 

電源を ON にする 

X 

び3 

最新のステータスに更新 

〇 

〇 

[ヘルプ」メニュー 



目次 

〇 

〇 

バージョン情報 

〇 

〇 

ツールバー 



[印刷中止]ボタン 

〇 

0*1 

[印刷詳細]ボタン 

〇 

〇 

[送信詳細]ボタン 

〇 

〇 

[リプリント]ボタン 

〇 

〇 

[構成情報]ボタン 

〇 

〇 

[通知形式]ボタン 

〇 

〇 

[ウ ォーム アップ開始]ボタン 

〇 

〇 

[リモート電ミ原 ON ] ボタン 

X 

び3 

[最新のステータスに更新]ボタン 

〇 

〇 

[ヘルプ]ボタン 

〇 

〇 

「ス子一々ス情輔 I T IJ ア *2 

〇 

〇 

「ビジュアル情報」エリア 



バルーンメッセージ 

〇 

〇 

ステータスヘルプボタン 

〇 

〇 

トナー残量インジケーター 

〇 

〇 

両面インジケーター 

〇 

〇 

音声メッセージ 

〇 

び 2 

「ドキュメント情報」エリア 



[印刷中ドキュメント情報] 

〇 

〇 

[送信中ドキュメント情報] 

〇 

〇 

ステータスバー 



[機種] 

〇 

〇 

[接続ホ] 

〇 

〇 


* 1実行可能ですが実行後、印刷データが残ったままになることがあります。 

表示•通知がプリンターの動作、状態により若干遅れることがあります。 

が外せけ LAN アダプター(型番： PR - NP -03 TR 2) との接続時のみご使用になれます。 
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ステータス情報エリアの表示 (1/2) 


ステータス 

表示メッセージ 

音声メッセージ 

口ーカル • 
サーバー接続 

LAN 接続 


印刷できます 


〇 

〇 

通常 

印刷ドキュメントを準備中です 


〇 

〇 

印刷をしています 

印刷を開始します 
印刷が再開されました 

〇 

〇 


プリンタは節電が態になっています 


〇 

〇 


印刷ドキュメントを削除中です 

印刷を取りやめました 

〇 

〇 


プリンタはウォーミングアップ中です 


〇 

〇 


プリンタのもう一方のポートで印刷しています 


〇 

〇 


消耗品の交換時期です 


〇 

〇 


プリンタの情報を取得中です 


〇 

〇 


を期保守の時期です 


〇 

〇 

通知 

テスト印刷を実行中です 


0*1 

X 

給祇口異常です 


〇 

〇 


16 進ダンプ印刷を実行中です 


0*2 

X 


プリンタの情報が取得できません 


〇 

〇 


トナーの濃度を調整しています 


〇 

〇 


ネットワークプリンタの情報は取得できません 


0*3 

X 


ネットワークプリンタの情報が取得できません 


0*3 

X 


ネットワーク関連の内部エラーです 


0*3 

〇 


ネットワークプリンタのが態が不明です* 4 


0*3 

X 


プリンタの情報が取得できません 


〇 

〇 


電源が肝かケーカレが鷄されていません 

プリンタの応答がありません 

〇 

〇 


印刷可スイッチが押されていません 

印刷可スイッチが押されていませ 
ん 

〇 

〇 


接続されているプリンタはサポートされていま 
せん 

このプリンタはサポートしていま 
せん 

〇 

〇 


ドキュメントの印刷を一時停止中です 

印刷が一時停止されました 

〇 

〇 


プリンタは一時停止中です 

印刷が一時停止されました 

〇 

〇 


用祇がありません 

用祇がありません 

〇 

〇 


指をサイズと異なる用祇がセットされています 

正しい用祇がセットされていませ 
ん 

〇 

〇 

エラー 

正しい用祇サイズで印刷できませんでした 

正しし、用紙サイズで印刷できませ 
んでした 

〇 

〇 


祇づまりです 

祇づまりです 

〇 

〇 


ドラムカートリッジが異常です 

プリンタで障害が発生しました 

〇 

〇 


OHP シートが正しくセットされていません 

正しい用祇がセットされていませ 
ん 

〇 

〇 


を期巧守の時期です 


〇 

〇 


消耗品の交換時期です 

プリンタで障害が発生しました 

〇 

〇 


消耗品の交換時期です 


〇 

〇 


給紙□異常が発生しました 

プリンタで障害が発生しました 

〇 

〇 


給祇□異常です 


〇 

〇 


消耗品が装着されていません 


〇 

〇 
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ステータス情報エリアの表示 (2/2) 


ステータス 

表示 メッセージ 

音吉メ ッ セージ 

ローカル/サー 
バー 接続 

LAN 接続 

エラー 

プリンタのカバーが開いています 

プリンタのカバーが開いています 

〇 

〇 

プリンタのメモリが不足しています 

プリンタで障害が発生しました 

〇 

〇 

ネットワークプリンタはオフライン作業中です*5 

オフライン作業中です 

び 3 

X 

が態が取得できません 


〇 

〇 

プリンタで障害が発生しています 

プリンタで障害が発生しました 

〇 

〇 

用紙カセットが入っていません 

用紙がありません 

〇 

〇 


「印刷可スイッチが押されていません」と通知されることがあります。 
*2 「印刷できます」と通知されることがあります。 

*3 口ーカル接続のときは通知されません。 

*4 Windows XP /2000 /NT 4.0 のときのみ通知されます。 

*5 Windows Me /98/95 のときのみ通知されます。 
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システムメニュー 

システムメニューは PSW と PrintAgent を効率よく運用していただくための環境を設定します。システムメニューではに TF 
のような PrintAgent の設定:項目を選ぶことができます。 

♦ PSW のプロパティ を開く 

♦ PrintAgent のプロパティ を開く 

♦ ヘルプを開く 
PirntAgent のヘルプを起動します。 

♦ バージョン情報を開く 
PrintAgent のバージョン情報ダイアログを開きます。 

♦ PrintAgent を終了する 
PrintAaent を終了します。 



PSW のプロパティ 

[ PSW のプロパティ]ダイアログボックスはプリンタステータスウィンドウをいつ自動起動读示）させるかを設定します。 
設を範囲のリストボックスから Jii 下の2つのいずれかを選択できます。 



[設定範囲] 

• 自分のドキュメントを印刷中 

画面枠内の設定は、自分が印刷を行ったときの PSW の自動起動に関 
して設をできます。 

• 自分のドキュメントを印刷していないとき 

自分が印刷していない場合（ネットワーク上でプリンターを共有して 
いるときに化の人が印刷を行った場合を含む）の PSW の自動起動に 
関して設をできます。 


特をのクライアントで、プリンターを管理する場合等 
は、[自分のドキュメントを印刷していないとき]を選択 
し、自動起動を行うようじすれば便利です。 


[印刷中にウィンドウを自動起動する] 


E 口刷を開始すると自動的に PSW を表示し、印刷が終了すると自動的にウィンドウを閉じます。 


[印刷中にアイコンで自動起動する] 

印刷を開始すると自動的に PSW のアイコンをタスクバー上じ表示します。が刷が終了すると自動的に PSW アイコン 
は消えます。'必要に応じてウィンドウとして表示することができます。また、[エラー発生時にウィンドウ化]をチェッ 
クすると、 EP 刷中にエラーが発生したとき、自動的にウィンドウが表示され、エラー状態が解除されるとアイコン表 
示に戻ります。 

[エラー発生時にウィンドウを自動起動する] 

なんらかのが処をしなければ EP 刷を継続できない エラー が発生した場合に自動的に PSW を表示します。 エラー 状態が 
解除されると自動的にウィンドウは閉じます。 
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[自動起動を行わない] 


印刷時やエラー発生時も含めて自動起動を行いません。 


PrintAgent のプロパティ 

[PrintAgent のプロハ•ティ]ダイアログボックスでは、おもにネットワー 
クで PrintAgent を使って Color MultiWriter を効率よく運用していただく 
ために必要な項目が設定できます。 


[システムを自動的に起動する] 

Windows の起動時に PrintAgent システムが自動的に起動します。設をした内容は、次回の Windows 起動時 （Windows 
Me/98/95) またはログオン時 （Windows XP/ 2000、 Windows NT 4.0) から有効となります。 



[共有プリンタを利用する] 

f 也のコンピューター(プリントサーバ ー) がネットワーク共有プリンターとして提イ共している ColorMultiWriter9250C 
にがして PrintAgent の機能を利用できるようになります。 

この設をは、共有プリンターにかする PrintAgent 機能の利用のみを設をするもので、 OFF になっていても印刷自体は 
可能です。 


チ;!;ツク 


[共有プリンタを提供する] 

お使いの コン ピューターに接続されている Color MultiWriter 9250C を共有プリンターとして化の コン ピューターにが 
して巧供する場合に、 f 也の コン ピューターから PrintAgent の機能を利用できるようにします。 

この設をは、 PrintAgent の機能の利用のみを設をするもので、 OFF になっていてもクライアントから共有プリ ンター 
にが刷することはできます。また、共有プリンターを提供するコンピューターが Windows のログオン画面表示中（ユー 
ザーがログオンしていない間）であっても化のコンピューターから PrintAgent 機能は利用可能です。 


設をが有効じなるためには、プリントサーバー側の PrintAgent のプロパティ で 「共有プリンタを提 f 共する」が 
チェックされている'必要があります。 
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Q 共有プリンターの利用/提供について 

P 事3 本項目は 、 Windows XP / 2000 、 Windows NT 4.0 をがまいの場合、提供は Administrators 権限のある方 

(Windows XP の場合は [コン ピユータの管理者])のみが設定を変更することができ、利用に ついて は Adminis - 
trators 権限を持たなくても設をを変更することができます。[共有プリンタを利用する]、[共有プリンタを提 
1■共する]は、通常は ON のままで支障ありませんが、々の場合は OFR こすることをお勧めします。 

• ネットワークの回線速度が遅い 

低速回線を経由する共有プリンターにがして、 PrintAgent を使用すると、通信速度の関係で PSW などの操 
作がしにくかったり、状態の表示が遅れたりすることがあります。この場合は、 [ PrintAgent のプロパ 
ティ] で[共有プリンタを利用する]のチェックをかしてください。ネットワーク共有プリンターについて 
の PrintAgent の双方向通信機能を無効にすることができます。 

• 課金されるネットワークを使っている 

串云送データ量に応じて課金される従量課金制のネットワークを経由して PrintAgent を使用している場合に 
も、 PrintAgent の双方向通信によってデータ串云送が発生し、課金されることがあります。 

考慮すべきネットワーク環境の例としては JiTF のケースがあります。 

◊ネットワークプリンターが、公衆回線を経由した別のネットワーク上に存在する場合。 

〇プリントサーバー、 DNS サーパー、 WINS サーパーが公衆回線を経由した別のネットワーク上にな在す 
る場合。 

〇 口ーカルネットワークの通信自体が課金ネットワークの場合。 

これを避けたし、場合にも、上記操作によってネットワーク共有プリンタについての PrintAgent の双方向通 
信機能を無効にしてください。 

• コンピユーターの処理能力が十分でない 

コンピユーターの性能があまり高くない場合、 PrintAgent のご利用により、イ也の作業の処理速度に影響す 
る可能性があります。この設ををかしても口ーカルに接続しているプリンターでは、引き続き PrintAgent 
がご利用になれます。 




ヒント 


従量課金回線での課金を最小限(印刷時のみ）とするためには 

切下の設をを行うと PrintAgent 機能は使用できません。 

• クライアントコンピューター側で [ PrintAgent のプロパティ] の[共有プリンタを利用する]のチェックを外 
す。 

• サーバーコン ピュ ーター 側で [ PrintAgent の プロパティ] の 快 有プリンタを提供する]のチェックを外す。 

• サーパーコンピューターが Windows Me /98/95 の場合は[プリンタのプロパティ]の[詳細]-[スプールの設 
を]-[このプリンタの双方向通信機能をサポートしなし、]を選がする。 


に I。 ■巧の T-w ブ■か jt も tnflsr ■巧巧い51;。娜 
广ブ J ぶ：口の 
けーホ田の 
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ヒント 


サーパーコンピユーターが Windows XP / 2000 、 Windows NT 4.0 の場合は[プリンタのプロバティ]ダイアログ 
ボックスの[ポート]シートの[双方向サポートを有効にする]のチェックをかしてご利用ください。じ(下は Win ¬ 
dows 2000 日本語版の場合です。 



[リプリント機能を提供する] 

チェックすると、一度印刷されたデータがコンピユーター上に保管（スプール）が可能になります。いつたんスプール 
されたデータはアプリケーシヨンを起動することなく PrintAgent リプリント2や PSW のダイアログボックスからリプ 
リント（再印品 ID できるようになります。ネットワーク共有プリンターの場合は、サーバーにスプールされます。 
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[リプリント機能の設定] 

- このボタンをクリックすることにより、[リプリント機能の設を]ダイア 

■け碟おの設ミ町. □グボックスが表示されます。 


[リプリント機能の設定]ダイアログボックスはリプリントで用いるスプールファイルについて設ををするダイアログ 
ボックスです。 




チ；！:ツク 


スプール先について 

空き容量が不足した場合には、[変更]をクリックし、 Jii 下の[フォルダの参照]ダイアログボックスにより、ス 
プールするフォルダーを変更できます。ただし、ネットワークで接続されたフォルダーやリムーバブルデイス 
クはスプールするフォルダーとして指定できません。 
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[LAN ボード使用時の PSW 表示] 

LAN ボードや LAN アダプターを使用している時に、プリンターで EP 刷中 
のドキュメント情報を PSW で表示させるか設定します。 LAN ボードを 
巧用してネットワーク接続されたプリンターで r 印刷ログ出力機能」を利 
用したい場合は[印刷終了まで表示]に設まする'必要があります。 


LAN ポード巧沾6の PEW 南 ; T 
G cn 团が了よでみ： F ； 啦 
r 送信が了まで夫立を） 



チ；！:ツク 


ネットワーク共有プリンターの場含、リプリントと LAN ボードの設定はサーパーで行ってください。また、 
Windows XPs Windows 2000 、 Windows NT 4.0 環境では Administrators の権限 (Windows XP では 「コン ピユー 
夕の 管埋者」であること）が'必要です。 
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プ Ij ンタ管埋ユ— ティ Ij ティ 

「プリンタ管埋ユーティリティ」は管理者用としてソフトウエアをインストールした方のみご利用になれるユーティリ 
ティーです。このユーティリティーは、口ーカル接続も含めネットワーク内に接続されているプリンターであれば管埋者 
ご自身が実際に使用している、いないにかかわらず jii 下の機能を使ってプリンターを設を-管理することができます。 

• プリンターの使用が況の確認 
• EP 刷ジョブの制御 

• 保ず情報のメール通知 （NEC e - mail メンテナンス）の設を 

•ネットワーク関連の設を （ NEC 製の LAN ボード- LAN アダプターを使用している場合） 

• プリンタステータスウィンドウの起動 

プリンタ管埋ユーティリティはじ TF のウィンドウを巧って設を-管埋します。ここではウィンドウの概略を説明します。 
プリンタ管埋ユーティリティを巧って実現する機能の手順じついてはプリンターのユーザーズマニュアル、またはプリン 
夕一に添付の CD - ROM に収録されている PrintAgent プリンタ管理ユーテイリティ取扱説明書をご覧くださし、。 


「プリンター覧」のウィンドウでは「ツリービュー」の部分が表示されず機能も一部制限されます。（管埋者の機 
t 37 i - 能は表示されません） 



^ をメニューのコマンドをポイントするとステータスパーに簡単な説明が表示されます。詳細な説明が'必要な場 
ミ 37]^ 合はヘルプをご覧ください。 
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ツ-ルバ- 


プリンタ管王まユーティリティはツールバーとメニューを使ってネットワーク内のプリンターを設を*管理します。ツール 
バーのボタンはメニューの項目をアイコン化したものです。 


[アイコン]ボタン[詳細]ボタン 

聲 I 續 I ぉ: 



[削除]ボタン 


[プロ/テイ]ボタン 


[プリンタステータス 
ウインドウ]ボタン 


[リ モー トバネル] 
ボタン 


[削除]ボタン 

リストビユーで選択したプリンターのプリンタードライバーを削除します。 

[プロパティ] ボタン 

リストビユーで選択したプリンターのプリンタードライバーのプロバティシートが開きます。 

[アイコン] ボタン 

リストビユーのプリンタ ー- 覧をアイコンで表示します。 

[詳細]ボタン 

リストビユーのプリンタ ー- 覧を詳細なリストで表示します。 

[プリンタステータスウィンドウ]ボタン 

リストビユーで選がしたプリンターのプリンタステータスウィンドウを表示させます。 

[リモートパネル]ボタン 

Color MultiWriter 9250 C では無効です。 
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メニューの表示項目、順番はそれぞれの 0 S の環境、プリンターの接続方まによって変わります。切下は Windows Me /98 
の表示例です。 


[フリンタ]メニュ ー 

選択されているプリンターにがして有効なコマンドが表示されます。 



みいのツ-かの A ルで巧 

ISK の 


乃:巧叫ぶ巧。 


册怖 M 巧 ( LJ - 


•細 t 卿 > 


-巧 ffihW 

r iSm が乃ン3ぷ)5£の 


ew 杆ユブン側がが 


巧*他 


な 1' か1の{な K が 
fiiR 也） 

も tt の*,地 


ア;麻 


叫与 r 巧矿ミ护 


'/I リ仔ィの 

巧 ' YW 


利用可能なプリンタを選択した場合 


♦開く 

プリンタードライバーを開きます。 

• プリンタ ステータス ウインドウ 

プリンタステータスウィンドウを開きます。 

• 場所の設定 (Windows Me /98/95 のみ） 

プリンターの設置場所を設をします。設まされた場所 
はプリンターの状ミ兄確認や印刷終了通知を受け取った 
ときに参照できます。 

• 新規作成 

プリンターを追加し、利用できるようにします。通常 
のプリンターが作成できます。 

• 一時停止 

印刷を一時停止します。 

• 通常使うプリンタに設定 

通常巧うプリンターに設をします。 

• 印刷ドキュメントの削除 

印刷中のジョブを削除します。 

• 其有 

プリンターの共有プロパティを表示します。 

• ショー トカットの作成 

プリンターの ショー トカットを作成します。 

• 削除 

プリンタードライバーを削除します。 

• 名前の変更 

プリンターの名前を変更します。 

• アラームの発信設定 

メール通知の設をを行います。 

• LAN ボードの設定 

プリンターに接続されている LAN ボード/アダプターの 
プロパティを表示します。 LAN プリンターを選択した場 
合に表示されます。 

• プロパティ 

プリンターのプロパティシートを表示します。 

• 終了 

プリンタ管理ユーティリティを終了します。 
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プリ:/が。み元卽り一化の W けが 

ス于ウスな 


か脚肺 
をわ。でモ(が 


巧 W . 面旧ら去 i が- 

ブ□パ: r ィ邮— 


ブじウ棘拙- 


わが、 

な TM 

わ(り— 


NEC プリントサーパを選択した場合 


ネットワーク関連の設定 

ツリービューで [ NEC プリントサーパ']を選択し、さらにリ 
ストビューでプリンターを選択した場合に表示されます。 

• ステータス 

プリンターのステータスダイアログを表示します。 

• 削除 

プリンタードライバーを削除します。 

• 名前の変更 

プリンターの名前を変更します。 

• 印刷履歴を表示 

プリンターの巧刷履歴を表示します。 

• プロパティ 

プリンターのプロパティシートを表示します。 

• プリンタの登録 

新しいプリンターを登録します。 

• 電源制御 

プリンターの電源をリモートオン/オフします。 

• 終了 

プリンタ管理ユーティリティを終了します。 


[表示]メニ ユー 

ウイン ドウのデザインを変更するコマンドが表示されます。 


jijy パり 

去元峰 一儿の A ルバげ 


ルバ -m 
一ゎ'~^が一(ピ> 



7 イ]ンの 
•苗站 yj 



貝巧の f が民;足巧(向 



利用可能なプリンターを選択した場合 


jijy パり 

も于唯 

|：y -儿の A ルバげ 


パールパー m 
-か叫 A/ 卜お） 



了イ] > の 
■i お田昭《 


加1■村了站凹- 


员 巧の店 1 防こ見巧(向 



NEC プリントサーパを選択した場合 


• ツールパー 

ツールバーの表示/非表示を切り替えます。 

• ステータス バー 

ステー タ スバーの表示/非表示を切り替えます。 

• アイコン 

プリンターをアイコンで表示します。 

• 詳細 

プリンターを詳細なリストで表示します。 

• フォルダオプション 

[ NEC プリントサーバのオプション]ダイアログボッ 
クスを表示し、ステータスの更新周期や表示項目を 
設をします。 

• 最新の情報に更新 

各項目を最新の情報に更新します。 
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[ッール]メニュ ー 

プリンタ管埋ユーティリティの設定を行うコマンドが表示されます。 


jijy パと ）もが曲 

ツール の 

wW が 


なロー R [なすの— 


少 J 姑クの!旋(口.. 


[ヘルプ]メニュ ー 

ヘルプコマンドが表示されます。 


巧 パ^の ホ 子' 卜 jKn , 

W けげ 


卜 わ!™*おが 


Mpc 他け • ル 化 ) 


パージ iV 怕曲な L 


• パスワードの変更 

管理者用パスワードを変更します。 

• メール通知の設定 

[メール通知の設を]ダイアログボックスを表示し、 
保ず情報のメール通知設をを行います。 


• トピックの検索 

「プリンタ管理 ユーティ リ ティ」 のヘルプが表示さ 
れ、トピックの検索でヘルプを表示•印刷できま 
す。 

• NEC プリントサーパのヘルプ 

「 NEC プリントサーパ」のヘルプが表示され、トピッ 
クの検索でへルプを表示- EP 刷できます。 

• メール通知のヘルプ 

「メ ール通知」のヘルプが表示され、トピックの検索 
でヘルプを表示 • 印刷できます。 

• パージョン情報 

プリンタ管理ユーティリティ、プリンター覧のバー 
ジョンを表示します。 
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この章では制御 コー ドに ついて 説明します。 

制御コードは「テキストモード」と「図形モード」の2つに分かれています。 

機能を拡張した制御コードについては別売りの「日本語ぺージプリンタ言語 NPDL ( Level 2) 」を参照してください。「日本 
語ぺージプリンタ言語 NPDL ( Level 2) 」に記載されていない制御コードについては 「機能拡張制御コード」 で 細かく説明し 
ています。 
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制御コードー覽 

JiTF の表において 「 E 」 と 「 P 」 は動作モードを表します。 

E : 201 PL エミュ レーシヨ ンモード 
P : ぺージ プリ ンタ （ NPDL ) モード 

また、「〇」と「 X 」はそれぞれの動作モードでその制御コードを使用できるか（〇)使用できないか（ X )を示します。 

制御コードの詳細については、別売の r 日本語ぺージプリンタ言語 NPDL ( Level 2) リファレンスマニュアル」をご覧くださ 


テキストモード 


コード区分 

機能 

制御コード 

E 

p 

ぺージ制御コード 

改ページ指令 

FF 

0 

0 


未印刷データ排出 

ESC a 

0 

0 


未印刷データ排出 

ESCb 

0 

0 


印刷ち向の設定およびホッパ選が 

FS f みも C3. 

0 

0 


印刷方向の設定および用紙サイズ選が 

FS f みも Ca. 

0 

0 


印刷ち向の設定および縮小/拡大モード設を 

FS f ちも C3 ん C5' 

0 

0 


ぺージコピー枚数の設定 

FS X 

0 

0 

行が関連制御コード 





■巧が制御印刷コード 

ドットスぺースり〜 8 ドットスぺース） 

ESC <n> 

0 

0 


ドットスぺース （9 〜25ドットスぺース） 

ESC <n> 

X 

0 


固をドットスぺース 

FS w 

0 

0 


2 バイトコード文字の文字幅設を 

FS p 

0 

0 


ドットアドレッシング 

ESC F 

0 

0 


半ち文字の組文字設を 

ESCq 

0 

0 


縮小文字の組文字印刷指を 

FS P 

0 

0 


總方向オフセット量の設を 

FSt 

X 

0 


VFU の設を開始 

GS 

0 

0 


VFU の設を終了 

RS 

0 

0 


簡易 VFU の設を 

ESC V 

0 

0 


垂直タブの実行 

VT 

0 

0 


VFU の実行 

US 

0 

0 


水平タブの設定 

ESC ( 

0 

0 


水平タブの実行 

HT 

0 

0 


水平タブの部分クリア 

ESC) 

0 

0 


水平タブの全クリア 

ESC 2 

0 

0 


レフトマージンの設を 

ESC L 

0 

0 


ライトマージンの設を 

ESC/ 

0 

0 


1/6インチ改行モードの設を 

ESC A 

0 

0 


1/8インチ改行モードの設を 

ESC 巳 

0 

0 


N/120 インチ巧斤モードの設を 

ESCT 

0 

0 


印刷位置の復帰 

CR 

0 

0 


改行指令 

LF 

0 

0 


改ページ指令 

FF 

0 

0 


n 行改行 

US 

0 

0 


順ち向改行モードの設定 

ESCf 

0 

0 


逆ち向改行モードの設定 

ESC r 

0 

0 

■巧が修飾制御コード 

ライン付加モードの設を 

ESCX 

0 

0 


ライン付加モードの解除 

ESC Y 

0 

0 


アンダーライン/才ーバーラインの切り替え 

ESC 

0 

0 


付加ライン線種の設を 

FS 04 L 

0 

0 


網かけ.白黒な転モードの設を 

FS n 

0 

0 


網かけ.白黒反転モードの解除 

FS E 

0 

0 


網かけパターンの登録 

FS r 

X 

0 

■ドット列印刷制御コード 

8 ビットドット列が応グラフィックモードの設を 

ESCS 

0 

0 


1目ビットドット列が応グラフ ィ ックモードの設を 

ESC 1 

0 

0 


24ビットドット列が応グラフ ィ ックモードの設を 

ESC J 

0 

X 


8 ビットドット列リピート 

ESC V 

0 

X 


1目ビットドット列リピート 

ESC W 

0 

X 


24ビットドット列リピート 

ESC U 

0 

X 


40ビットドット列印刷モードの設ま： 

FS b 

X 

0 

■その化 

コピーモードの設定 

ESC D 

0 

0 


ネイティブモードの設を 

ESC M 

0 

0 
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テキストモード 


コード区分 

機能 

制御コード 

E 

p 

文字関連制御コード 





■文字セット制御コード 

英数モードの設ま： （7 ビットコード） 

SI 

O 

X 


カタカナモードの設ま：ロビットコード） 

SO 

o 

X 


カタカナモードの設を （8 ビットコード） 

ESC$ 

o 

o 


英数モードの設ま： （7 ビットコード） 

ESC$ 

o 

X 


ひらがなモードの設を （8 ビットコード） 

ESC& 

o 

o 


ひらがなモードの設ま： （7 ビットコード） 

ESC& 

o 

X 


CG グラフィックモードの設走：ロビットコード） 

ESC# 

o 

X 


か字に 4X24 ドット）の口ード 

ESC + 

o 

X 


か宇 （16X1 目ドット）の口ード 

ESC ホ 

o 

X 


1 バイトコード文字のダウンロード 

ESC / 

o 

X 


登録文宇のクリア 

ESC /0 

o 

X 


登録文宇の印刷 

ESC /+ 

o 

X 


プリンター内蔵文字の印刷 

ESC /- 

o 

X 


1 バイトコード文字の登録 

FSgR 

X 

o 


2 バイトコード文字の登録 

FSg R2K 

X 

o 


1 バイトコード登録文字の全クリア 

FSg AC1. 

X 

o 


2 バイトコード登録文字の全クリア 

FSg AC2. 

X 

o 


1 バイトコード内蔵文字印刷 

FSg MM. 

X 

o 


1 バイトコード登録文字印刷 

FSg MR1. 

X 

o 


1 バイト文字フ オン トの選巧 

FS 06F1 

o 

o 


2 バイト文字書体の選が 

FS 06F2 

X 

o 


2 バイト文字指を 

ESCO 

o 

o 

■文字スタイル制御コード 

文字拡大モードの設を （8 ビットコード） 

SO 

o 

X 


文字拡大モードの解除 （8 ビットコード） 

SI 

o 

X 


文字拡大モードの設を （7 ビットコード） 

DC2 

o 

X 


文字拡大モードの解除 （7 ビットコード） 

DC4 

o 

X 


パイカモードの設を 

ESC H 

o 

o 


エリートモードの設を 

ESC E 

o 

o 


コンデンスモードの設を 

ESCQ 

o 

o 


プロポーシヨナルモードの設を 

ESC P 

o 

o 


漢字（横書き）モードの設を 

ESC K 

o 

o 


漢宇（縦書き）モードの設を 

ESCt 

o 

o 


外字の印刷（横書き） 

ESC K a, bi 

o 

o 


外字の印刷（縦書き） 

ESC t a, bi 

o 

o 


半ち文字の組書きモード設を 

ESC h1 

o 

o 


半ち文宇の縦書きモード解除 

ESC h0 

o 

o 


スーパースクリプトモードの設を 

ESC s1 

o 

o 


サブスクリプトモードの設を 

ESC s2 

o 

o 


スクリプトモードの解隙 

ESC S0 

o 

o 


文字サイズの設を 

FS MS 

o 

o 


1 バイト文字サイズの設を 

FS 07S1 

X 

o 


2 バイト文字サイズの設を 

FS 07S2 

X 

o 


全ち漢字の文字幅設を 

FS A 

o 

o 


(文字幅： 3/20インチ、文字サイズ： 10.5 ポイント） 





全ち漢字の文字幅設を 

FS B 

o 

o 


(文字幅：1/日インチ、文字サイズ：10.5ポイント） 





全ち漢字の文字幅設を 

FSC 

o 

o 


(文字幅：1/6インチ、文字サイズ：10.5ポイント） 





全ち漢字の文字幅設を 

FS F 

o 

X 


(文字幅：1/10インチ、文字サイズ： 7ポイント） 





全ち漢字の文字幅設を 

FSG 

o 

X 


(文字幅：1/6インチ、文字サイズ：12ポイント） 





縦横拡大率の指を 

ESCe 

o 

X 


文字のあ大率、縮小率の指を 

FS m 

o 

o 


強調印刷モードの設を 

ESC ! 

o 

o 


強調印刷モードの解除 

ESC" 

o 

o 


文字修飾の指を/解除 

FSc 

o 

o 


文字巧をの指を 

FS$ 

X 

o 

■その他 

キャラクターリピート 

ESC R 

o 

o 
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テキストモード 


コード区分 

機有目 

制御コード 

E 

p 

面制御コード 

座標指定単位の設定 

FS< 

X 

o 


描画座標の指を 

FSe 

X 

o 


座標のコピー 

FSe 

X 

o 


置線の描画 

FS I 

X 

o 


領域指定の網かけ 

FSs 

X 

o 


網かけパターンの登録 

FS r 

X 

o 


領域指をのイメージ印刷 

FS i 

X 

o 


全点ァドレス印刷モードの設を 

FSa 

X 

o 


全点ァドレス印刷モードの解除 

FS R 

X 

o 


フォーム登歸の開始/参照 

FS u 

o 

o 


フォーム登録モードの解除 

FS U 

o 

o 

そのイ也 

セレクトが態の設を 

DC1 

o 

X 


ディセレクトが態の設を 

DCS 

o 

X 


201 PL ェミュレーシヨンモードの設走： 

FSd 160. 

o 

o 


ぺージプリンターモードの設を 

FS d 240. 

o 

o 


ソフトウエアリセット 

ESC c1 

o 

o 


パラメーターリセット 

ESC c8 

o 

o 


図形モードの設定 

FS Y 

X 

o 


図形モードの解除 

FSZ 

X 

o 


描画論理の指を 

FS " 

X 

o 


クリッピング領域の設を 

FS# 

X 

o 


図おモード 


図おモードに関する制御コードはすべてぺージプリンタモードの図おモード中で有効です。 


コード区分 

機能 

制御コード 

E 

p 

図形の座標系設を 

スケーリングポイントの設を 

1P 

X 

o 


座標系の設を 

SC 

X 

o 


ウィンドウ領域の指を 

1W 

X 

o 


回転角の設を 

RO 

X 

o 


座標系の反転 

RC 

X 

o 


プリンタ単位の設を 

SU 

X 

o 

線に関する設を 

線種の設を 

LT 

X 

o 


線幅の設を 

LW 

X 

o 


線端タイプの設を 

LC 

X 

o 


線接続タイプの設を 

LJ 

X 

o 


線タイプの登録 

RL 

X 

o 


線パターンの選が 

LP 

X 

o 

塗りつぶしに関する設を 

塗りつぶしモードの設を 

XX1 

X 

o 


塗りつぶしモードの解除 

XX0 

X 

o 


塗りつぶしパターンの選巧 

PP 

X 

o 


塗りつぶしパターンの登録 

RP 

X 

o 


グレーレベルパターンの設を 

SG 

X 

o 


描画論埋の設を 

PM 

X 

o 

図形の描画 

ペンを上げる 

PU 

X 

o 


ペンを下げ'る 

PD 

X 

o 


直線の描面（絶が描面モード） 

PA 

X 

o 


直線の描面（相が描面モード） 

PR 

X 

o 


ペンの移動（絶が描面モード） 

MA 

X 

o 


ペンの移動け目が描面モード） 

MR 

X 

o 


扇形の描面（絶が描面モード） 

FA 

X 

o 


扇形の描画け目が描面モード） 

FR 

X 

o 


円の描画 

Cl 

X 

o 


円狐の描面（絶が描面モード） 

AA 

X 

o 


円孤の描画け目が描面モード） 

AR 

X 

o 


円孤の描面（絶が座標） 

AX 

X 

o 


円孤の描画け目が座標） 

AY 

X 

o 


円弓瓜の描面 

AT 

X 

o 


惰円の描面 

EL 

X 

o 


惰円孤の描面 

ED 

X 

o 


惰円咖の描画（逆方向） 

EN 

X 

o 
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図形モード 


コード区分 

機能 

制御コード 

E 

P 

図形の描画（続き） 

枠無し四ちおの塗りつぶし（絶対位置指を） 

RA 

X 

〇 


枠無し四角形の塗りつぶしけ目対位置指を） 

RR 

X 

〇 


枠あり四ちおの塗りつぶし（絶対位置指を） 

EA 

X 

〇 


枠あり四角形の塗りつぶし（相か位置指を） 

ER 

X 

〇 


枠無し扇形の塗りつぶし 

WG 

X 

〇 


枠あり扇形の塗りつぶし 

EW 

X 

〇 


閉領域の塗りつぶし 

PI 

X 

〇 


パス構築モードの開始 

NP 

X 

〇 


パスの閉鎖 

CP 

X 

〇 


パス構築モードの終了 

EP 

X 

〇 


ストロークの描画 

ST 

X 

〇 


フィルの 描画（非零則） 

FL 

X 

〇 


フィルの 描画（偶寄則） 

EF 

X 

〇 

その他 

イニシャライズ 

IN 

X 

〇 


初期設を 

DF 

X 

〇 


図形モード設を 

FS Y 

X 

〇 


図形モード解除 

FSZ 

X 

〇 
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機能拡張制御コード 

別売りの「日本語ぺージプリンタ言語 NPDL ( Level 2) リファレンス マニュアル」 に記載されていなし、機能を航長した制御コー 
ドの一覧表を下に示します。その後にそれぞれの機能を説明しています。 


テキストモード 


コード区分 

機能 

制御コード 

E 

p 

文字スタイル制御コード 

漢字文字幅 2/15 インチ、文字サイズ 9.5 ポイ 
ント設定 

FS D 

O 

X 


文字日月をの指を 

FS$ 

X 

o 


1 バイト文字サイズの設を 

FS 07 S 1 

X 

o 


2 バイト文字サイズの設を 

FS 07 S 2 

X 

o 


1 バイト文字縦横サイズの設を 

FS 12 S 1 

X 

o 


2 バイト文字縦横サイズの設を 

FS 12 S 2 

X 

o 

斤が制御印刷コード 

2 バイトコード文字の文字幅設を 

FSp 

o 

o 

文字口ード 

1 バイト /2 バイトコード文字の登録 

FSg 

X 

o 

バーコードの印刷 

パーコードの印刷 

FS、 タパんタブんん /VV みみが/-" 

o 

o 

面制御コード 

フォーム登録の開始/参照 

FSu 

o 

o 

ぺージ制御コード 

縮小印字の設を 

FS 05 f 

o 

X 


印刷方向の設定および縮小/拡大モード設を 

FS f c,c も c も 

o 

o 


両面印刷設を 

FS' 

o 

o 

領域指をイメージ 

領域指をイメー ジ描面の設を 

FSi 

X 

o 

座標指を単位設を 

座標指を単位の設を 

FS< 

X 

o 

文字セット制御コード 

OCR-B フォントの指を 

FS 06 F 1-004 

o 

o 

カスタマーバーコードの印刷 

カスタマーバーコード書イ本の選巧 

FS 06 ド !- n/i/ig 

o 

o 

漢字コード表切り替えのため 
の制御コード 

漢字コード表の設を 

FS 05 F 2 

o 

o 


図形モード 


コード区分 

機能 

制御コード 

E 

P 

図肝さの描画コード 

惰円の描画 

EL 

X 

〇 


惰円狐の描画 

ED, EN 

X 

〇 


自由曲線の描画（絶が座標モード） 

BA 

X 

〇 


自由曲線の描画（相が座標モード） 

BR 

X 

〇 

プリンター単イ立設を 

プリンター単位の設を 

SU 

X 

〇 

塗りつぶしに関する設を 

グレーレベルパターンの設を 

SG 

X 

〇 

情円弧描画 

惰円娜の描画 

AV 

X 

〇 

弓形描画 

弓形の描画 

CV 

X 

〇 

扇巧き描画 

屬形の描画 

FV 

X 

〇 

角丸短お描画 

角丸の矩形の描面 

RB 

X 

〇 
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文字スタイル制御コード 


漢字文字幅2/15インチ、文字サイズ 9.5 ポイント設定 FSD 

全角漢字の文字幅を2/15インチ、文字サイズを 9.5 ポイントに設をします。 



記述例 


LPRINT CHR $(& h 1 C )： CHR $(& h 44); 

または 

LPRINT CHR $(28); " D "; 


文字明度の指定 FS $ 

テキストモードでの文字明度を指をします。 

.形式 1 度®の。 

• P, でテキストモードでの文宇明度を指をします。 

• P, の節囲は〇〜100が有効です。 

• P, は0においほど黒くなり、100においほど白くなります。い,=0で黒、が=100で白） 

• P, 省略時および P, が100より大きいときは、本コマンドは無効となります。 



チェック 


FS$ は形式、パターンの範囲ともに従来と同じですが、従来〇〜100のパラメーターを白または黒のどちらかに解釈して印 
刷していたものが、本プリンターでは中間調に印刷できるようになりました。これにより従来よりも細かい明度表現が可能 
となります。 


記述例 テキストモードでの文字明度を50に指定するとき 


LPRINT CHR $ (& h 1 C ); CHR $ (& h 24) :"50."; 

または 

LPRINT CHR $(28);"$50."; 


893-810004-002-A ネ刃版 


















4 制御コード 


168 


1バイト文字サイズの設定 FS 07 S 1 

1 バイト文字のサイズを 0.1 ポイント単位で設をします。 


固®间回因 0 l £ j 固但 J 回 


• C, もも c, で文字サイズを設定します。単位は1/10ポイントです。 

• C, ちももの有効範囲は0001〜999目です。 


記述例 文字サイズを20ポイントに設をするとき 


LPRINT CHR $(& h 1 C ); CHR $(& h 30); CHR $(& h 37); CHR $(& h 53); CHR $(& h 31); 

CHR $(& h 2 D ); CHR $(& h 30); CHR $(& h 32); CHR $(& h 30); CHR $(& h 30); 

または 

LPRINT CHR $(28);"07 S 1-0200"; 


2/ Vy 卜文字サイズの設定 FS 07 S 2 

2 バイト文字のサイズを 0.1 ポイント単位で設まします。 




• C, ももんで文字Xサイズを設定します。単位は1/10ポイントです。 

• C, もももの有効範囲は0001〜9目99です。 


記述例 文字サイズを20ポイントに設定するとき 


LPRINT CHR $(& h 1 C ); CHR $(& h 30); CHR $(& h 37); CHR $(& h 53); CHR $(& h 32); 

CHR $(& h 2 D ); CHR $(& h 30); CHR $(& h 32); CHR $(& h 30); CHR $(& h 30); 

または 

LPRINT CHR $ に 8);"07 S 2-0200"; 
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r / vy 卜文字縦横サイズの設定 FS12S1 

1 バイト文字のサイズを縦横別々に 0.1 ポイント単位で設定します。 


• C , もも c , で文字 X サイズを設定します。単位は1/10ポイントです。 

• もで文字 Y サイズを設定します。単位は1/10ポイントです。 
• を効節囲は X 、 Y ともに0001〜9999。 


記述例 縦20ポイント、横50ポイントを設をするとき 


LPRINT CHR$(&h1C);CHR$(&h31);CHR$(&h32);CHR$(&h53);CHR$(&h31) 
CHR$(&h2D);CHR$(&h30);CHR$(&h35);CHR$(&h30);CHR$(&h30) 
CHR$(&h2D);CHR$(&h30) ： CHR$(&h32);CHR$(&h30) ： CHR$(&h30) 

または 

LPRINT CHR$ (28) ： "12S1 -0500-0200"; 


形式 


居の因固の 0 回固间回 0 间回回回 


2バイト文字縦横サイズの設定 FS 12 S 2 

2 バイト文字のサイズを縦横別々に 0.1 ポイント単位で設定します。 



• C , ももんで文字 X サイズを設定します。単位は1/10ポイントです。 
• じ5で6じ7ご3で文字 Y サイズを設定します。単位は1/10ポイントです。 
• 有効範囲は X 、 Y ともに0001〜9999。 


記述例 縦20ポイント、横50ポイントを設定するとき 


LPRINT CHR$(&h1C) ： CHR$(&h31) ： CHR$(&h32);CHR$(&h53) ： CHR$(&h32) 
CHR$(&h2D);CHR$(&h30) ： CHR$(&h35);CHR$(&h30) ： CHR$(&h30) 
CHR$(&h2D);CHR$(&h30) ： CHR$(&h32);CHR$(&h30) ： CHR$(&h30) 

または 

LPRINT CHR$ (28) ： "12S2-0500-0200"; 
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行が制御印刷コード 


2/ Vy 卜ごード文字の文字幅設定 FS P 

2バイトコード文字の文字幅（印刷ピッチ）を設をします。 



• P ,/ みで文字幅を設をします。 

• P , は文字幅の分子、もは文字幅の分母を表します。 

• もを240に設ま:したとき、 P , は1〜240の値が有効となります。 

• もを 240]^ ソ外の値に設定するときは、の組み合わせのみが有効です。 


Pi 

口2 

文字幅 

1 

己 

1/己インチ 

1 

6 

1/6インチ 

1 

10 

1/10インチ 

2 

15 

2/15インチ 

3 

20 

3/20インチ 



チェック 


従来このコマンドは表に示す組み合わせにのみ設を可能でしたが、本プリンターでは1/240〜240/240の設をが可能になりま 
した。これにより、より細かな文字幅の設定が行えます。 


記述例 I 2バイトコード文字の文字幅を1/8インチ (30/240) に設をするとき 


LPRINT CHR $ (& h 1 C ); CHR $ (& h 70) : "2,30/240."; 

または 

LPRINT CHR $ (28) 30/240."; 
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文き口-ド 


1バイトにバイト文字の登録 FSg 

外字パターンの口ードをします。 


‘开ミ 王り [!!/3の间岛。の〇1^0岛以后)し^の0回の処〜脚 

• C, はこの制御コードのモードを表す1バイトの文字です。 C, によってこの制御コードは々の動作をします。 


ろ 

動作 

R 

登録 

A 

クリア 

M 

印刷文字選が 


• C ぶ。 は印刷方まとキャラクターモードを指をします。 


ち 

ち 

印刷方式/キャラクターモード 


N 

パイカ 



H 

パイカ 


K 

E 

エリート 

カタカナ 


Q 

コンデンス 



P 

プロ ポー シヨナル 



N 

パイカ 



H 

パイカ 


H 

E 

エリート 

ひらがな 


Q 

コンデンス 



P 

プロ ポー シヨナル 


2 

K 

漢字 


• C, が A のときは、もちは々の意味を持ちます。 

このとき、この制御 コー ドは P, じ;降の ハ’ラメーターとデー タは不要です。 


ち 

ち 

動作 

C 

1 

1バイト系の全クリア 

C 

2 

2バイト系の全クリア 


• C, が M のときは。らちは々の意巧を持ちます。 

このとき、この制御 コー ドは P, な降の パラメーターとデー タは不要です。 


ち 

ち 

動作 

I 

1 

1バイト系は内部 CG を印刷 

R 

1 

1バイト系はダウンロード文字を印刷 


• P, は文字の高さを表します。 P, は C, が R のときのみ有効で、登録する文字の高さをドット単位で設まします。下表の値 
のみ有効です。 


ち 

240 dpi 

400 dpi 

600 dpi 

動作 

H or K 

36 

60 

90 

- 


24 

40 

60 

7.2 ポイントの登録を意味する 

2の時 

26 

60 

90 

10.8ポイントの登録を意巧する 


40 

67 

100 

12ポイントの登録を意味する 
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• みは左スペース量を表します。みは C, が R のときのみ有効で、登録する文字の左側スペースをドット単位で設をしま 
す。下表の値のみ有効です。 


ち 

240dpi 

400 dpi 

600dpi 

P 

〇〜23 

〇〜39 

〇〜己9 

外 

0 


• もは文字幅を表します。みは C, が R のときのみを効で、登録する文字の文字幅をドット単イ立で設をします。下表の値の 
み有効です。 

また c„=P のときは も+もが4=24 (240dpi) 

ち +P3+P4 奪40 (400dpi) 

も+も+口4^目0 (600dpi) でなくてはなりません。 


ち 

タゴ 

240dpi 

400dpi 

600dpi 

N 

24 

40 

60 

H 

E 

20 

34 

50 

Q 

14 

24 

35 

P 

1〜24 

1〜40 

1〜60 

K 

Pi 

Pi 

Pi 


• みは右スペース量を表します。みは C, が R のときのみ有効で、登録する文字の右側スペースをドット単位で設をしま 
す。下表の値のみ有効です。 


ら 

240dpi 

400 dpi 

600 dpi 

P 

〇〜 23 

〇〜 39 

〇〜 59 

PJii 外 

0 


• P, 〜がよ C, ものが態によっては省略可能な場合があります。省略可能な場合は次のとおりです。 


がジ 

Pi 

P2 

P3 

P4 

RK 

不可 

可 （0) 

不可 

可 （0) 

RH 

不可 

可 （0) 

不可 

可 （0) 

R2 

不可 

可 （0) 

可い,） 

可 （0) 


() 内は省略時の値 


• も Cg は参照に使用する文字コ-ドを表します。使用可能なコードは次のとおりです。 

ら=1~1 または K のとき 21h^c,^7Eh 80h^ も^ 9Eh A1h^ も^ FEh ごろは指をしない 

ら =2のとき 76h^c,^78h 20h^C5 奪 7Fh 

上記政外の値を指定したときは、 ^=H または K のとき はんまでを、も=2 のときは ご5 までを読み捨てて シー ケンスを終 
了します。 

• み〜 もはパターンデータをバイナリー表現で表します。データ数は p,X み 子 8 とします。 

• この制御コードでパラメーターに不正があったときはピリオドまでを読み捨てて、シーケンスを終了します。ただし 
文字コードに不正があったときは、文字コードまでを読み捨てます。どちらの場合でもパターンデータの読み捨ては 
しません（パターンデータはテキストデータとして扱い、印刷される）。 
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• 本装置では、登録可能な文字数は次のとおりです。 

も =H または K のもの 128文字 （1 バイト系） 

も=2のとき 25目文字にバイト系） 

また文字の登録があった時、そのエリアに登録されていた前のパターンは同一ぺージ内ではイ呆証されません。 
• ホ登録の文字コードや文字サイズは空白が登録されているのと同様の印刷を行います。 


パ’ーコードの印刷 


パーコードの巧刷 FS 



• P, はバーコードの種類を設走:します。 

く201 PL エミユレーシヨンモー ド> 


Pi 

バーコードの種類 

0 

1 

NW-7 のスタート/ストップキャラクター設を 

0 

2 

NW-7 

0 

3 

JAN 

0 

4 

CODE 39 

0 

5 

INDUSTRIAL 2 OF 5 

0 

6 

INTERLEAVED 2 OF 5 


<ぺ ー ジプリンタ ーモー ド> 


Pi 

バーコードの種類 

1 

NW-7 のスタート / ストップキャラクター設を 

2 

NW-7 

3 

JAN 

4 

CODE 39 

5 

INDUSTRIAL 2 OF 5 

6 

INTERLEAVED 2 OF 5 


P, の指をにより、み〜 み、み〜 d 。 の値は蛮化します。 

• みはバーコードにがする HRC (付加文字）の有無およびその位置を指をします。 


P2 

HRC 

0 

文字なし 

1 

文字を下につける 

2 

文字を上につける 


• みはバ—コ—ドのモジュール幅をドット単位で指をします。 

く 201 PL エミユ レーシヨ ン> 

指を節囲： 2^も =4(1 目 Odpi) 

<ぺ ー ジ プリンタ ーモー ド> 

指を範囲： 4^も =W (400dpi)、 4^ み^ 15(600dpi) 

• みは バーコードのワイド/ナローエレメント 比を 指を します。 
み =30 のみ 有効 
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チェック 


• もはバ—コード高さをドット単位で指をします。 

く 201 PL エミユ レーシヨ ン> 

0^ P 5^999 (160 dpi ) 

Ps が0の時は、高さを改行ピッチに設をします。したがって、改行ピッチの切り替えコマンドと組み合わせることに 
より1/120インチ単位での指をも可能となります。またバーコードの下に HRC がある場合は、実際に改行する幅はバー 
コードの高さ + HRC の高さです。 

<ぺージプリンターモード> 

指を節囲： 

10^ P 5^1 665 (400 dpi 1ドット=約0.064 mm なるべく150〜300程度の値でご使用ください） 

10^も書2498(目 00 dpi 1ドット=約0.042 mm なるべく150〜300程度の値でご使用〈ださい） 

• Pe はデ—タキャラクターの長さをバイト単位で指をします。 

この値は、バーコードの種類ごとに下記のように制限されます。 


Pi 

有効な Pe 

1 

2 

2 

〇〜34 

3 

13または8 

4 

〇〜34 

5 

〇〜34 

6 

0~34(偶数のみ） 


• p , はも、もの解像度を指をします。 

く 201 PL エミユ レーシヨ ン> 

省略してくださぃ。 （ 16 0 dpi ) 

<ぺージプリンターモード> 

指を： p ,=400 (400 dpi ) S p ,=600 (600 dpi ) 

•み、ち、も、も..■はデータキャラクター、またはスタート/ストップキャラクターい,=1のとき）です。 
• グレーの実現レベルはプリンター機種ならびに解像度に侦なします。 


バーコードをご使用になる際には次のことにご注意くださし、。 

• 読み取り装置によっては、本プリンターで印刷したバーコードをうまく読み取れない場合があります。ご使用になる 
読み取り装置でバーコードを読み取れることを確認してからご使用ください。 

• トナー切れなどにより印刷がかすれたりした場合には、読み取れないことがあります。 

• 用祇の拡大/縮小は行わないでください。読み取り装置でバーコードを読み取ることができません。 

• トナー節約機能は使用しないでください。読み取り装置でバーコードを読み取れないことがあります。 

• ちで 指をされる HRC は OCR - B フ オン トで印刷されます。ただし、 OCR - B フオントの最小ピッチは 10 CPI のため 、 HRC 
の幅の方がバーコードより広くなることがあります。また、才ートリターン有効時でも、印刷範囲から越えた場合に 
はデータを読み捨てます（才ートリターンしません）。 

• バーコードの印刷を行う際には、次のコマンドは無効となります。 

な 縦横拡大指を ( FSm ) 

な 網かけ、反転 （ FSn ) 

〇 アンダーライン/才ーバーライン （ESC X ) 

ぐ 縦方向オフセット （ FSt ) 

な 固定ドットスぺース （ FSw ) 


記述例 p ,=1、 スタートキャラクターを‘‘ a ’’、 ストップキャラクターを‘‘ b " とするとき 


LPRINT CHR $(& h 1 C ); CHR $(& h 60);" し，，， 2，. ab "; 

または 

LPRINT CHR $ (& h 1 C ) ;"、1 り，，， 2，.3が； 


893-810004-002-A ネ刃版 

















4 制御コード 


175 


補足 

バーコードの種類によって、パラメーターの意味がかしずつ異なります。 

• p ,=1 のとき （ NW -7 のスタート/ストップキャラクターを指をします。） 

〇バーコードの印刷ではなく、バーコードの種別 NW -7 の仕様に従い、 NW -7 で付加されるスタート/ストップキャラクターの設を 
を巧います。 

〇スタート/ストップキャラクターとして指を可能な文字は次のとおりです。（初期が態は‘‘ a ") 
abcdent 乐 ABCDENT 
また、 p 。 〜もおよび>7は省略されます。 

記述例スタートキャラクターを‘‘ a ’’、 ストップキャラクターを" b " とするとき 
LPRINTCHR $(& h 1 C );"'1，，，，，2，. ab "; 


• p ,=2 のとき （ NW -7) 

〇みの値がナロ —バ—、ナロースぺースの幅にが応し、 P3XP4 / 10 の値がワイドバ — 、ワイドスぺ-スの幅にが応します。 

〇 Pg = 0 のときは、スタート/ストップキャラクターのみ印刷します。 

〇データキャラクターとして指を可能な文字は次のとおりです。 

012345 67 89 -$./: + 

〇データの最初と最後にあらかじめ設まされたスタート/ストップキャラクターを自動的に付加して印刷します。 

• p ,=3 のとき （ JAN ) 

〇みの値が1モジュールの幅にが応し、他の幅のバーおよびスぺースはこの整数倍の幅となります。 

〇 Pe は13または8とし、13のときは JAN 標準のバーコード、8のときは JAN 短縮のバーコードを印刷します。 

〇データキャラクターとして指を可能な文字は次のとおりです。 

0123456789 

〇 JAN 標準でデータキャラクターの1バイト目（フラグキャラクター)が規を外のときは、データキャラクターも含めて読み捨てま 
す。 

〇 レフ トガードバ ー、 サイドガードバー、ライトガードバーは自動的に付加します。 

• p ,=4 のとき （ CODE -39) 

〇みの値が ナロー バ ー、 ナロースぺースの幅にが応し、 P3XP4 / IO の値がワイドバ — 、ワイドスぺースの幅にが応します。 

〇 P 6=0 のときは、スタート/ストップキャラクター("本’’固叔のみ印刷します。 

〇データキャラクターとして指を可能な文字は次のとおりです。 

0123456789 -$./ + o/oSP (スぺ ース） 

A 巳 CDEFGH 1 JKLMNOPQRSTUVWXYZ 

〇データの最初と最後にあらかじめ設定されたスタート/ストップキャラクターを自動的に付加して印刷します。 


• p ,=5 のとき (INDUSTRIAL 2 OF 5) 

0 みの値が ナロー バ ー、 ナロースぺースの幅にが応し、 P3XP4 / IO の値がワイドバ — 、ワイドスぺースの幅にが応します。 

〇 Pg =0 のときは、スタート/ストップキャラクターのみ印刷します。ただし、 HRC 付加指ををしてもが応するキャラクターがな 
いため印刷されません。 

〇データキャラクターとして指を可能な文字は次のとおりです。 

0123456789 

〇データの最初と最後にあらかじめ設定されたスタート/ストップキャラクターを自動的に付加して印刷します。 


• p ,= 6 のとき （INTERLEAVED 2 OF 日） 

〇みの値が ナロー バ ー、 ナロースぺースの幅にが応し、 P3XP4 / 10 の値がワイドバ — 、ワイドスぺースの幅にが応します。 

〇 Pg =0 のときは、スタート/ストップキャラクターのみ印刷します。ただし、 HRC 付加指ををしてもが応するキャラクターがな 
いため印刷されません。 

〇データキャラクターとして指を可能な文字は次のとおりです。 

0123456789 

〇 2つのデータキャラクターを1組のバーコードデータとして印刷します。 

〇データの最初と最後にあらかじめ設定されたスタート/ストップキャラクターを自動的に付加して印刷します。 
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面制御コード 


フォーム 營録の開始/参照 FS U 

フオームデータの登録開始および参照を指示します。 


形式 


• P, でフォーム番号を指をします。省略時は1となります。指を節囲は1〜100です。 

• もは c,=1( フ ォーム 登録 モー ド）のときはおず省略してください。 C, =2(フ ォーム 参照 モー ド）のときは、もでフ ォーム 
参照の継続のを無を設定します。 


ち 

機 能 

省略 

この制御コードが存在するぺージにがしてフォームを描画（参 
照）します。現ぺージにがしてのみ有効です。 

S 

この制御コードが存在するぺージ总降、解除が指をされる間での 
フォーム参照を継続します。 

E 

上記 「S」 で設まされたフォーム参照モードを解除します。 


100面までの登録が可能です。実際にはメモリーの容量にイホ存しますが、オプションの増設メモリーを装着することによっ 
てより多くのフォーム登録が可能となります。また従来フォームに登録できなかった図形モードデータ、領域指定網かけ、 
全点アドレス印刷データも登録可能となっています。 


記述例 I フォーム番号2にフォーム登録を巧うとき 

LPRINT CHR$(&h1C) ： CHR$(&h75) ： CHR$(&h31) ： CHR$(&h2C);"2";CHR$(&h2E); 

または 

LPRINT CHR$(28);"u1,2."; 




c, で登録か参照かを設定します。 


ご1 

機 能 

1 

フォーム 登録 モー ドを設定（フ ォーム 登録を開始） 

2 

フォーム 参照 モー ドを設を 
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ぺージ制御コード 


縮小印字の設定 


FS 05f 



固@固の间岛间担 J 


• C ,、 も、もで縮小率を設まします。 

組み合わせは次の中から選がします。 


ろ 

ち 

ち 

設定内容 


0 

0 

縮小印字解除(原寸） 

0 

8 

0 

4/5縮小印字 

0 

6 

7 

2/3縮小印字 


• もで縮小基準位置を設まします。 
設定は次のとおりです。 


ち 

縮小基準位置 

L 

左端基準 

C 

中央基準 


• すべての文字にがして有劾です。 

• 行の先頭で指をしてください。その行から縮小印字します。 

行の違中で指をした場合は、かの行から縮小印字します。 

• 縮小印字は受信したデータを2/3または4/5に縮小して印刷しますので、例えば A 4 サイズのデータを A 5 サイズの用 
祇に、または巳4サイズのデータを A 4 サイズの用祇に印刷したいようなときに役立つ機能です。 

• プリンターがサポートしていない縮小率を設をしようとした場合、その命令は無視されます。 

• 縮小を行うと、改行幅も縮小されます。また、文字によっては見づらくなるものがあります。 


記述例 I 縮小率を4/5、左端基準で印刷するとき 

LPRINT CHR$(&h1C); CHR$(&h30); CHR$(&h35); 
CHR$(&h66); 11080 L" 

または 

LPRINT CHR$(28);"05f|; 1,080 L" 


893-810004-002 -A ネ刃版 



















4 制御コード 


178 


印刷方向の設定および縮か/披大モード設定 FS f C , もじ3もじ5 - 

プリンターの印刷方向および縮小/拡大モードの設をを行います。 

ぉ iC I 固因回岛回回固0 


• C, は印刷ち向を設定します。 


ご， 

印刷方向 

P 

ポートレート 

L 

ランドスケープ 


• は用祇方向、ホツパー、用紙サイズ、縮小/拡大モードを設まします。本プリンターでは MP 指定、手差し指 
ま:、まホ筒指を、往復はがき指を、拡大機能が追加されました。パラメーターの設を方法に関しては下記の表をご覧く 
ださい。 

• トレーモード時は 「M0」 指をにてトレー給紙となります。 


記述例 印刷方向をポートレートで、 A4 サイズの印刷データを A3 用紙に拡大して印刷するとき 


LPRINT CHR$ (&h1C);CHR$ (&h66) : "PA4A3."; 

または 

LPRINT CHR$ (28) : "f";"PA4A3."; 

追加 パラメー ター 


ら 

ち 

ろ 

ち 

機能 

M 

を 



手差し指を 

E 

N 

V 

4 

圭ホ筒 

U 

P 

P 

C 

往復はがき 

L 

P 

B 

4 

帳票 ^B4 

L 

P 

A 

4 

帳票 ^A4 

U 

P 

A 

4 

A4X2—A4 

U 

P 

B 

5 

B5X2 一 B5 

A 

3 

B 

4 

A3--B4 

A 

3 

A 

4 

A3 - ►A4 

A 

4 

A 

3 

A4 - ►AS 

A 

4 

B 

4 

A4--B4 

A 

4 

B 

5 

A4--B 日 

B 

4 

A 

3 

B4--A3 

B 

4 

A 

4 

B4 - ►A4 

B 

4 

B 

5 

B4--B 日 

B 

己 

A 

4 

B5 - ►A4 

B 

己 

B 

4 

B 己一 B4 
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雨面印刷設定 FS 

両面印刷を設をします。 

.ぁ式 1 固0回0间〇固〇岛〇 

• C, で印刷モードを設をします。 


C, 

印刷モード 

S 

片面印刷 

B 

両面印刷 


• C, で片面印刷を指をした場合は、も凹降のパラメーターは無効になります。 

• C。 で両面印刷における用紙の印刷開始面を設をします。 


ち 

印刷面 

F 

表面 

B 

裏面 


• c。 を省略した場合は、表面を印刷開始面とします。 

• P, で綴じ巧を付加する位置を設まします。 


Pr 

印刷面 

1 

長迅綴じ位置1 

2 

短迅綴じ位置1 

3 

長迅綴じ位置2 

4 

短迅綴じ位置2 


• みで 綴じ代として追加する余白量を 1mm 単位で設定します。範囲は、0^ も ^ 20です。 

綴じ代をがけない場合は、0を指をします。 

• P,、 みを 省略した場合、メニューの設をに従います。 

• 本コマンドはぺージの先頭で使用してください。ぺージの递中で指をした場合は、改ぺージを斤い、 ■L ソ前のぺージの 
用紙をすべて排出した後で、本コマンドの設をに従った印刷を開始します。 


記述例 印刷開始面が表面の両面印刷で、長辺綴じ1、余白量を 10mm じ設をするとき 

_ > 

LPRINT CHR$(&h1C )： CHR$(&h27); "B ， F ， 1,10 

または 

LPRINT CHR$(28);" 1 1,; "B ， F ， リ 0."; 
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領域指定イメージ 


領域指定イメージ描画の設定 


FSi 


描画座標を原点として指をされた領域にラスターイメージを描面します。 


，ミ 叫 间0の U 岛〇粗 jOO ピ J 岛 iJ 脚0似 u 岛 iJ 粗 JU 岛…似 

• P , はイメージ領域の X サイズです。 

• ちはイメ—ジ領域の Y サイズです。 

• みはデ—夕の形まです。 

• &は X 方向拡大をのみ子です。 

• もは X 方向拡大率の々母です（省略時は1と同等)。 

• みは Y 方向拡大率のみ子です。 

• みは Y 方向あ大率の々母です（省略時は1と同等）。 

• Pg は バター ン デー タのバイト数です。 

• &はイメージデータの辑像をを指をします。&を省略した場合、または規を値なかの数値を指をした場合、解像をは 
240 dpi になります。 


Pg 

解像度 

160 

160 dpi 

200 

200 dpi 

240 

240 dpi 

300 

300 dpi 

400 

400 dpi 

6のの 

600 dpi 


• み〜 A は n バイトのラスターイメージデータ（バイナリー形ま） です。 
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鹿標指定単位設定 


座標指定単位の設定 FS < 

面モード時の移動量の基本単位を設をする。 



• P , は単位量の々子を表します。 

• もは単イ立量のみ母を表します。 

• C , はインチまたは mm の識別を表します。 

• P ,、 み、 C , は下記の値が有効です。 


Pi 

口2 

ろ 

座標指定単位 

1 

160 


1/1目0インチ 

1 

200 


1/200インチ 

1 

240 


1/240インチ 

1 

400 

i 

1/400インチ 

1 

600 


1/600インチ 

1 

720 


1/720インチ 

1 

1200 


1/1200インチ 

1 

100 

m 

1/100 mm 


• 描画座標指を ( FSe )、 座標指を爵線 ( FSI )、 領域指を網かけ （ FSs ) の領域の大きさ、全点アドレス印刷モード (FS a ) 
の移動量、クリッピング領域指を （ FS #) が、この制御コードで設をされた単位で指をされます。 

• 領域指をイメージのビットパターンデータは影響を受けません。 

• 上記制御コードの後に、この単位設をを実行しても、それまでに設をした座標、大きさ、移動量等は蛮化しません。 

• P , が省略された場合は1、もが省略された場合は240、 C , が省略された場合は i とみなされます。 

• 本コマンドを再度受信するまではを効です。 

• JiTF の場合、単位は1/240インチとなります。 

® POWER ON 時 

@操作パネルでリセットが実行されたとき 
感 ソフトウエアリセットを受けたとき 
④インプットプライムを受けたとき 
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文字七ット制御コード 


OCR - B フオントの指定 FS 06 F 1 -004 

‘ぉ式 1 固@面岛因曰®®0 

• 1バイト文字として OCR - B フォントを選がします。 


OCR - B フォントについて 

本プリンターは OCR - B フォントを内蔵しており、各種アプリケーシヨンから指をして印刷することができますが、ご使用にあたっ 
ては]^： TF の点にご注意ください。 

• OCR - B フ ォン トは大きさが眼をされています。本プリンターの場合 10 CPI (12 ポイント、パイカサイズ)のみでご使用になれ 
ます。それじ(外の文字サイズは指をしないでください。また文字の拡大/縮小、ページの拡大/縮小を行うと印刷できません。 

• OCR - B フォントの印刷は本プリンターの NPDL モードでのみ可能です。また、 OCR - B フォントの指をはアプリケーシヨンソ 
フトから行う也、要があります。 

• Windows から OCR - B フォントを使用する場合はいずれかの方まで指をします。 

①アプリケーシヨンのフォント遇巧で 「 OCR - B フォント」を選巧します。 

このとき画面上は他のフォントを使用して表示されます。なお、文字のサイズは也、ず12ポイントを指定してください。 
また、ボールド、イタリック（斜体）、アンダーラインなどの文字スタイルを設をしないでください。 

( D アプリケーシヨンのフォント選巧の中に 「 OCR - B 」 というプリンターフォントがない場合は、本プリンタードライバーの 
「 TrueType フォントのプリンターフォントへ置き換え」機能を使用して印刷します（詳細はユーザーズマニュアル参照）。 

なお、 OCR - B フォントに置き換えるフォントは 「Courier New 」 等の固をピッチの英文フォントで指をしてください。ま 
た置き換えるフォントによっては文字のピッチが OCR - B フォントと合わないため、 OCR 読み取り装置で読み取れないこ 
とがあります。特にプロポーシヨナルフォントには置き撒えないでくださし、。ホロ文フォントは置き換えるフォントとし 
て指をできますが、実際に置き換えることができるのは半ち英数文字だけです。 

• OCR - B フォントは、 OCR 読み取り装置によっては読み取れない場合があります。事前にご確認ください。 

• トナーが少なくなり印刷にかすれなどがある場合には、 OCR 読み取り装置でうまく読み取れない場合があります。 

• トナー節約機能は使用しないでください。 OCR 読み取り装置がうまく読み取れません。 
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カスタマーバーコードの印刷 


カスタマーパーコード書体の選択 FS 06 F 2 


カスタマーバーつー ドは JAN コード等のバーコードとは異なり、2バイト文字として印刷を行います。 
このため、カスタマーパーコードの印刷には、まず2バイト文字書体の選巧を行う'必、要があります。 


开ミ 固®®因国日后]姑因 

• n ，、 口 2 、 口 3 は3がの文字表現の10進数（‘123’など）であり、書体番号を示します。 

但し、例外として ‘CLR ’ (43 h 4 Ch 52 h ) の パラメーター は指を可能です。 

• 初期状態ではプリンターのメニュー機能による設をが有効となります。 

• 本制御コードによる書体選巧制御コードによりイ也の書体が選がされるまで、現在の書体選巧が有効です。 
• 初期化処埋により書体は初期状態に戻ります。 


カスタマーバーコードの書体番号を々のように割り当てます。 

851 -カスタ マー バー つー ド書体（回転なし） 

852 :カスタマーバーコード書体(な時計回り90°回転） 

853 : カスタマーバーつー ド書体(な時計回り180°回転） 

854 :カスタマーバーコード書体(な時計回り270°回転） 

CLR :初期が態の書体に戻す。（メニュー設をに従う） 

• 2巧目の数字‘5’ は文字の太さを指をするパラメーターですが、カスタマーバーコード書体の場合は意味を持ちません。 

• 8から始まる書体番号において上記に合致しない場合は、カスタマーバーコード書体への切り替えは行わず読み捨てま 
す。その際、書体選巧の巧期化は巧いません。（例： 850、861、 867) 



チェック 



チェック 


• 書体番号8引を選択して縦書きで印刷すると書体番号852の印刷結果と等しくなります。同様に書体番号852の縦書き 
は書体番号853、書体番号853の縦書きは書体番号854、書体番号854の縦書きは書体番号851となります。 

• 201 PL エミュレーシヨンで使用する場合、にバイト系文字書体の還がコマンド」は従来のサポートされておりません 
が、カスタマーバーコード書体選が時のみ、 201 PL エミュレーシヨンでも有効となります。カスタマーバーコード ■ L ソ 
外の書体を遇巧した場含には、にバイト系文字書体の選がコマンド」は従来どおり無効コマンドとなります。 


バーコードをご使用になる際には次のことにご注意くださし、。 

• トナー切れなどにより印刷がかすれたりした場合には、読み取れないことがあります。 

• 用祇の拡大/縮小は行わないでください。読み取り装置でバーコードを読み取ることができません。 

• トナー節約機能は使用しないでください。読み取り装置でバーコードを読み取れないことがあります。 
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カスタマーバーコードのキャフクター指定 

カスタマーバー コー ドの21種のキャラクターは次の文字 コー ドを割り当てます。 

数字 （ ‘0’ 〜'目’） : 233 Oh 〜 2339h (数字の‘0’ 〜 ‘9’ ） 

ハイフン ： 21己 Dh (マイナス記号'一’） 

英字用制御コード （CC1 〜 CC3) : 2361h 〜 2363h (小文字アルファべットの‘ a’ 〜‘ピ） 
予備用制御コード （CC4 〜 CC8) : 2364h 〜 2368h (小文字アルファべットの‘が〜 ‘h’） 
スタートコード （STC) : 21 63h 坏等号‘<’ ） 

ストップコード （SPC) : 2164h (不等号V) 

上記外の文字コードが指をされた場合は全角スペースに置き換えて印刷します。 


^ カスタ マー バー コー ドのサイズの指定： 

郵政省のカスタマーバーコードの仕様によると、読み取りのためにはバーコードパターンを文字とみなしたときにその大き 
さを8ポイントから 11. 5ポイントまでの範囲にする也、要があります。（この範囲内で任意の値を指をできます） 

-方、プリンタはカスタマーバーコードといえども文字であるため、 NPDL2、201PL それぞれでを義された文字制御に関す 
る全ての機能を有効とします。（例えば、上記範囲から外れる文字サイズ指をや不適切な文字ピッチ指を、拡大■縮小、ア 
ンダーライン、文字修飾など） 

このため、カスタマーバーコードの印刷を行うアプリケーシヨンは適切な印刷結果が得られるように留意してください。 
また、プリンター側の機能で縮小や拡大を指をしての印刷においても適切な印刷結果が得られなくなります。 


カスタマーパーコード（キャラクター指定とパーの組み合わせ） 

カスタ マー バー コー ドの体系について 

(バーの種類とは、ロングバー:1、セミロングバ ー( 上）： 2、セミロングバ ー( 下）： 3、タイミングバ ー : 4としたもの。） 

• 数字（‘0’〜‘9’） 


キャラクタ- 


0 


1 


2 


3 


4 


文字コード 


0 (2330h) 


1 (2331h) 


2に 332h) 


3に 333h) 


4に 334h) 


カスタ マー 
バーコード 


バー種類 


4 4 


3 2 


3 1 


2 3 


キャラクター 

己 

6 

7 

8 

9 

文字 コード 

5 (233 己 h) 

6 (2336h) 

7 (2337h) 

8 (2338h) 

9 (233 目 h) 

カスタ マー 
バーコード 



























バー 種類 

1 4 1 

3 2 1 

2 1 3 

2 3 1 

4 1 1 
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• ハイフン 


キャラクター 

- 

文字 コード 

- (215Dh) 

カスタ マー 

バーコード 




バー 種類 

4 1 4 


• 英字用制御コード 


キャラクター 

CC1 

CC2 

CC3 

文字コード 

a (2361 h) 

b {2362h) 

c (23 目 3h) 

カスタマー 
バーコード 














バー種類 

3 2 4 

3 4 2 

2 3 4 


• 予備用制御コード 


キャラクター 

CC4 

CC5 

CC6 

CC7 

CCS 

文字 コード 

d (2364h) 

e (2365h) 

f (236 目 h) 

g (2367h) 

h (2368h) 

カスタ マー 
バーコード 























バー 種類 

4 3 2 

2 4 3 

4 2 3 

4 4 1 

1 1 1 


• スタート/ストップコード 


キャラクター 

スタート 

ストップ 

文字 コード 

< (2163h) 

> (2164h) 

カスタ マー 
バーコード 















バー 種類 

1 3 

3 1 
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宛名が縦書きの場合 


— 東京都港区芝五 T 目 

— 日本電気お式会社 

— 丸地雷太様 


の回因-の回回囚 


— 東京都港区を五下目 



丸地雷太様 


の回因-心 L 5 JL 6 J 田 


宛名が横書きの場合 


郵政省の資料には記載されていない印刷例 


の回山-山团固囚 

東京都港区芝五 T 目 
日本電気株ま会巧 

丸地雷太様 

I I I I I I I I I I I I I I I I 


東京都港区芝五 T 目 
日本電気おま会社 

丸地雷太様 

I I I I I I I I I I I I I I I 


備考(宛名書きとカスタマーバーコードとの関係） 

カスタマーバーコードは、封書の切手の位置（はがきの料を印刷部分）を右上に位置付けたときに、下図の示すように上から下 、左から 
右の方向へ印刷されます。 



の回面-心曲脚虹 山凶山-の lsJlsJlzj 


曰因曰 - E 巨をピ 


巳医臣-曰臣臣ピ 


東京都港区芝五了目 I 
日本電気株式会社 M 

丸地雷太様 M 


ま京都港区芝五 T 目 
日本電気株式会社 

丸地雷太様 


東京都港区芝五 T 目 
日本電気株式会社 

丸地雷太様 
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カスタマー/ V — コー ドの仕樣とミ主意点 

カスタマーバーコードの形状 

カスタマーバーコードは、上下にバーを延ばしたロングバー、上方向のみにバーを延ばしたセミロングバー(上）、下方向のみにバーを 
延ばしたセミロングバ ー( 下）およびタイミングバーの4つのおがのバーを3本組み合わせて1つのキャラクターを表す4ステイト3バーと 
します。 

ロングバー セミロングバ ー(上） セミロングバ ー(下） タイミングバー 


カ スタマー バー コー ドの寸法 

a ポイント、8、9、10、 11.5 ポイントの場合、次表のとおりとして （10 ポイントの場合、3/10=1)、 8^a^1 1 . 日の大きさを許すものとし 
ます。 


a ポイント 

比率 

基準寸法 (mm) 

許容範囲 (mm) 

ロングバー長さ 

6 

3.6Xa/10 

3.40Xa/10 〜3.60 Xa/10 

タイミングバー長さ 

2 

1.2Xa/10 

1.05Xa/10 〜 1.35Xa/10 

バーピッチ 

2 

1.2Xa/10 

0.95Xa/10 〜1.30 Xk/10 

バ-幅 

1 

0.6Xa/10 

0.50 Xa/1Q 〜0.70 Xa/IQ 

バースぺース 

1 

0.6Xa/10 

0.45Xk/10 〜0.60 Xa/10 


8 ^ 3 ^ 11.5 


8 ポイント 

比率 

基準寸法 (mm) 

許容範囲 (mm) 

ロングバー長さ 

6 

2.88 

2. 72 〜 2.88 

タイミングバー長さ 

2 

0.96 

0.84〜 1.08 

バーピッチ 

2 

0.96 

0.7 目〜 1.04 

バ-幅 

1 

0.48 

0.40 〜 0.56 

パ'-スぺース 

1 

0.48 

0.36 〜0.48 


9ポイント 

比率 

基準寸法 (mm) 

許容範囲 (mm) 

ロングバー長さ 

6 

3.24 

3.06〜 3.24 

タイミングバー長さ 

2 

1.08 

0.95 〜 1.22 

バーピッチ 

2 

1.08 

0.8目〜1.20 

バ-幅 

1 

0.54 

0.45 〜0.63 

パ'-スぺース 

1 

0.54 

0.41〜0.54 


10ポイント 

比率 

基準寸法 (mm) 

許容範囲 (mm) 

ロングバー長さ 

6 

3.60 

3.40 〜 3.60 

タイミングバー長さ 

2 

1.20 

1.0 日〜 1.35 

パーピッチ 

2 

1.20 

0.95 〜 1.30 

バ-幅 

1 

0.60 

0.50 〜 0.70 

パ'-スぺース 

1 

0.60 

0.45 〜 0.60 
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0.95〜 1.3 


1.2 

バーピッチ 


0.45 


0.6 


0.6 


バースぺース 


11. 5ポイント 

比率 

基準寸法 （mm) 

許容節囲 （mm) 

ロングバー長さ 

6 

4.14 

3.91 〜 4.14 

タイミングバー長さ 

2 

1.38 

1.21 〜 1.55 

バーピッチ 

2 

1.38 

1.09〜1.50 

バ-幅 

1 

0.69 

0.58〜0.81 

バースぺース 

1 

0.69 

0.52-0.69 


(ミ主 1) カスタ マー バー コー ドは、すべての規定（ロングバーの長さ、タイミングバーの長さ、バーピッチ、バー幅およびバー 
スぺース）が許容範囲に収まらなければなりません。 

(注 2) を比率にがして、許容範囲の設をに変更がありますが、これは印刷時のバーの太り等を考慮したものです。 

【例1】カスタマーバーコードの寸法 （10p 相当） 

実線で囲まれた範囲は基準寸法示し（数値はゴシック体で表記）、点線で囲まれた範囲は許容範囲を示します。 


バー幅 

0.7 


0.6 


0.5 




タイミングバ—の長さ 


— 2 


- お- 


-化- 


. 4 . 
文 


ロングバ—の長さ 


■ 6 — 
文 
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【例2】ドット割付寸法(参を） 

レーザープリンター等ドットマトリックスおまで印刷する場合などは、バーコードの印刷上がりを規をの比率にできるかぎり近 
づけます。この点をを慮して下記にドット構成の参をを記します。 


マトリックスサイズ 

横7分割 

縦3分割 

W ， B ， W ， B ， W ， B，W 

U , M , L 

24 X 24 

2, 4, 4, 4, 4, 4, 2 

8, 8,8 

30 X 30 

2, 5, 5, 5, 5, 5, 3 

10,10,10 

32 X 32 

3, 5, 5, 5, 6, 5, 3 

11,10,11 

40 X 40 

3,目，7, 7, 7,目，4 

13,14,13 

60 X 60 

5,10,10,10,10,10, 5 

20, 20, 20 


(B :パー部のドット致 、 W :空白部のドット数 、 U :バー上部のドット致 、 M :タイミングバーのドット数、 
L :バー下部のドット数） 

• 上記の表にないマトリックスサイズ(例： 48 X 48 等）のドット振り々けは比例的に準じます。 

をマトリックスサイズにおけるドットの割付の実際について々に参考例を挙げます。 


〈参考例1〉40ドット X 40 ドットの場合 


12 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819 20 2122 23 24 25 26 27 28 29 30 3132 33 34 35 36 37 38 39 40 

1000♦♦参♦♦♦000000000000000000000参♦参♦参參〇〇〇〇 
2000♦♦参♦参参000000000000000000000参♦参•参参0000 
3 000♦参•♦♦♦000000000000000000000参♦♦♦参参0000 
4 000•♦参•••〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇参参>«参«〇〇〇〇 
5 000♦参参♦參参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇•♦♦参参参〇〇〇〇 

6 000參参♦参参參000000000000000000000参参参参参參〇〇〇〇 

7 000参参•参参>000000000000000000000•参参••参0000 
8000♦参参♦♦♦000000000000000000000参♦參参参參〇〇〇〇 
9 000♦参参♦♦♦〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇参参参参参参〇〇〇〇 
10 000♦•参♦♦參000000000000000000000参♦参•参参〇〇〇〇 
11000♦参•♦♦♦000000000000000000000•♦参参参參〇〇〇〇 
12 000♦♦•参參参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇•参♦•♦♦0000 
口 000♦参参♦♦参000000000000000000000参♦♦参参參0000 

14 000参参参参参參〇〇〇〇〇〇〇參参参参參参参〇〇〇〇〇〇〇参参参参参参0000 

15 000参••参参参0000000♦••参♦••0000000•参参••♦0000 

16 000 ♦参♦♦參参 0000000 参参参♦参参参 0000000 ♦參參参参参 0000 

17 000参参参参参参0000000參参♦参♦参参〇〇〇〇〇〇〇♦参参参参参〇〇〇〇 

18 000 参参参♦参 *0000000 ♦参•♦♦参参 0000000 参♦参•参参〇〇〇〇 

19 000参参•♦参参0000000♦参参参参•参0000000参参参参参參0000 
の000•♦♦•••〇〇〇〇〇〇〇参参参参參参參〇〇〇〇〇〇〇參参推«参參〇〇〇〇 
21000♦参•♦♦参0000000♦参•♦♦参參〇〇〇〇〇〇〇参♦♦参参参〇〇〇〇 

22 000參参♦参参参0000000参♦参参參参參〇〇〇〇〇〇〇参参参参参参0000 

23 000参••参参 *0000000 参••参参••0000000•参参••参0000 

24 000参参参♦參参〇〇〇〇〇〇〇♦参参參♦参参0000000参♦參••参0000 
出 000♦参♦♦參参0000000♦♦♦♦♦♦参0000000♦參參参参参〇〇〇〇 

26 000 ♦•参 ♦♦•0000000 ♦参参参♦参 *0000000 参♦参 ••♦0000 

27 000参参•♦参参0000000参参参参参参参0000000•参参参•參0000 

28 000♦••♦♦•0000000000000000000000000000000 
29 000♦参参♦♦参0000000000000000000000000000000 
33 000••参••♦0000000000000000000000000000000 
31 000参••参参争〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

32 000♦参参♦♦参0000000000000000000000000000000 

33 000•参♦••♦0000000000000000000000000000000 

34 000参参•♦参参0000000000000000000000000000000 

35 000♦参参♦♦参0000000000000000000000000000000 
ぉ000♦••参♦•0000000000000000000000000000000 

37 000♦参参♦♦参0000000000000000000000000000000 

38 000參参参參参参0000000000000000000000000000000 

39 000••••••0000000000000000000000000000000 

40 000♦参参♦♦参0000000000000000000000000000000 
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〈参考例2〉60ドット X 60 ドットの場合 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 の 11 に巧 14 巧 1617 巧巧 20 2122 23 24 2 3 巧密 29 30 3132 33 34 35 36 37 巧 39 W か 42 43 44 がが 47 が 49 50 5152 巧 W 巧巧巧巧巧的 

100000••••••••••〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇##########〇〇〇〇〇 

2 00000••••••••••〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇##########〇〇〇〇〇 

3 00000••••••••••〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇##########〇〇〇〇〇 

4 00000••••••••••〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇##########〇〇〇〇〇 

5 。 〇〇〇〇参参参参参参参参参参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇。0000000000••••••••••00000 

6。 〇〇〇〇参参参参参参参参参参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇。0000000000••••••••••00000 

I 。 〇〇〇〇参参参参参參参参参参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇。0000000000••••••••••00000 

8 。〇 000 •••••••••• 0000000000000000000 。 0000000000••••••••••00000 

9 。 〇000••••••••••0000000000000000000。0000000000••••••••••00000 

10。 〇000••••••••••〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇参参参参参参参参参参〇〇〇〇〇 

II。 〇000••••••••••〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇参参参参参参参参参参〇〇〇〇〇 

巧。〇 000••••••••••0000000000000000000 。 0000000000••••••••••00000 

。。〇000••••••••••〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇参参参参参参参参参参〇〇〇〇〇 

14 。 〇000••••••••••〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇参参参参参参参参参参〇〇〇〇〇 

15 。 〇000••••••••••〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇参参参参参参参参参参〇〇〇〇〇 

16 。 〇 000 ••••••••••〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇参参参参参参参参参参〇〇〇〇〇 

17 。 〇000••••••••••〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇参参参参参参参参参参〇〇〇〇〇 

18 。 〇 000 ••••••••••〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇参参參参参参参参参参〇〇〇〇〇 

19 。 〇000••••••••••〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇参参參参参参参参参参〇〇〇〇〇 

20 。 〇 000 •••••••••• 0000000000000000000 。 0000000000••••••••••00000 

2100000••••••••••〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇##########〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇##########〇〇〇〇〇 

22。〇000••••••••••〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇参参参參参参参参参参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇参参参参参参参参参参〇〇〇〇〇 

23 00000••••••••••〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇参参参参参参参参参参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇参参参参参参参参参参〇〇〇〇〇 

24 00000••••••••••〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇##########〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇##########〇〇〇〇〇 

巧00000••••••••••〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇##########〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇##########〇〇〇〇〇 

26 00000 ••••••••••〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇参参参参参参参参參参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇参参參参参参参參参参〇〇〇〇〇 

27 00000••••••••••〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇参参参参参参参参参参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇参参参参参参参参参参〇〇〇〇〇 

28 00000 ••••••••••〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇##########〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇##########〇〇〇〇〇 

29 00000••••••••••〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇参参参参>参参参参参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇参参参参参参参参参参〇〇〇〇〇 

30 00000••••••••••〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇參参参参参参參参參*〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇参参参参参参参参参参〇〇〇〇〇 

31 ooooommmmmmmmmmoooooooooommmmmmmmmmoooooooooommmmmmmmmmooooo 
32 ooooommmmmmmmmmoooooooooommmmmmmmmmoooooooooommmmmmmmmmooooo 
巧 ooooommmmmmmmmmoooooooooommmmmmmmmmoooooooooommmmmmmmmmooooo 

34 00000••••••••••〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇參參帝參參參參參參參〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇垂參參參參參參參參參〇〇〇〇〇 

35 00000••••••••••〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇參參參參參參參參参參〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇垂參參參參參參参參參〇〇〇〇〇 

36 00000••••••••••〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇##########〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇##########〇〇〇〇〇 

37 00000••••••••••〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇##########〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇##########〇〇〇〇〇 

38 00000 ••••••••••〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇參參參參參參參參参參〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇垂參參參參參參參參參〇〇〇〇〇 

39 00000••••••••••〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇参參參参參參參參参參〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇參參參參參參參参參參〇〇〇〇〇 

40 00000••••••••••〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇##########〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇##########〇〇〇〇〇 

41 00000••••••••••000000000000000000000000000000000000000000000 

42 00000••••••••••000000000000000000000000000000000000000000000 

43 00000••••••••••000000000000000000000000000000000000000000000 

44 00000••••••••••000000000000000000000000000000000000000000000 

45 00000••••••••••000000000000000000000000000000000000000000000 

が 00000••••••••••000000000000000000000000000000000000000000000 

47 00000••••••••••000000000000000000000000000000000000000000000 

48 00000••••••••••000000000000000000000000000000000000000000000 

49 。〇000••••••••••000000000000000000000000000000000000000000000 

巧 00000••••••••••000000000000000000000000000000000000000000000 

51 。〇000••••••••••000000000000000000000000000000000000000000000 

度00000••••••••••000000000000000000000000000000000000000000000 

S 3 。〇〇〇〇參參参參参参参參参参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 
54 00000••••••••••000000000000000000000000000000000000000000000 

巧00000••••••••••000000000000000000000000000000000000000000000 

巧00000••••••••••000000000000000000000000000000000000000000000 

肝。〇〇〇〇参参参参参参参参参参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

巧00000••••••••••000000000000000000000000000000000000000000000 

毋。〇〇〇〇参參参参参参参参参参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

巧00000••••••••••000000000000000000000000000000000000000000000 
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カスタ マー パー コー ドの フオーマツ トおよびが数 


カスタマーバーコードのフオーマットは次のとおりとします。ただし、新郵便番号の3巧目と4杆子目の間のハイフンおよび新郵便 
番号と住所表示番号を連結するハイフンは省くものとします。また、英宇1文字は制御コードと数字コードの組み合わせにより 
表現し、バーコード2巧分として扱います。 

フオーマット：スターコード+新郵便番号+住戸斤表示番号+チ X ックデジット+ストップコード 
パ'-コードが数： (1) (7) (13)' (1) (1) 

住戸斤表示番号が規をのけた数13杆子にがして過不足のある場合には、次のように調節します。 

13巧を越える場合： 

13巧までの住所表示番号をバーコードに変換し、それ JiLL の情報は含めません。ただし、制御コード+数字コード 
で表される英字の制御コードが13巧目に当たる場合は、この制御コードに該当するバーコードまで含めるものとし 
ます。 


13巧に満たない場合： 

13巧になるまで制御コード CC 4 に該当するバーコードで埋めるものとします。 

また、チてックデジ‘ソトは、新郵便番号〜住所表示番号に盛り込む情部の各キャラクターをチ X ック用数字に置き撒え、その合 
計が19の倍数となるように生成します。 

各キャラクターのチェ‘ソク用数字への置き換えは、次のとおりとします。 


バーコード用キャラクター 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

- 

CC 1 

CC 2 

CC 3 

CC 4 

CC 5 

CC 6 

CC 7 

CC 8 

チェック用数字 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
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漢字コード表切り替えのための制御コード 


本プリンターは、従来の1978年版の J に漢字コード表に加えて、1983年版、1990年版の3つの漢字コード表にかあしています。こ 
れらをコンピューターから切り替えるために、じ(下の制御コードを使用します。 


漢字コード表の設定 FS 05 F 2 

‘巧ミ 固®固间因曰因固 

• C , もで漢字コード表を設をします。 


みち 

漢字コード表 

m 

J に1978年版 (JIS C 目 226-1978) 

01 

J に1983年版 (JIS X 0208-1983) 

02 

J に1990年版 (JIS X 0208-1990) 


• 本プリンターで印刷する文字は、基本的に上記 J にに準拠していますが、デザイン処 i 里等の都合により多少字形が異 
なるものがあります。 

• コン ピューターが対応していない コー ド表を遇巧した場合には、 コン ピューターのディスプレイと印刷結果の文宇が 
異なる場合があります。 


記述例 J に1983年版を選がするとき 


LPRINT CHR$ (&h1C) : CHR$ (&h30) : CHR$ (&h35) ;CHR$ (&h46); 
CHR$(&h32);CHR$(&h2D);CHR$(&h30) ： CHR$(&h31); 

または 

LPRINT CHR$(28);"05F2-01"; 
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図おの巧画コード 


精巧の描画 


EL 


現在の座標位置を中/レに情円を描面します。従来の EL コマンド に加え、情円の回転を可能にしています。これによリ斜精円の描 
画を巧えます。 



• r , は情円の長軸を、りよ棺円の短軸を示します。 

• 6は情円の回お角度を示します。夕は省略した場合がとみなします。 

• 6 =3目 0 L ソ上を指ました場合、3目〇の剩余とみなします。また6は負の値も設を可能です。たとえば - 1°は3己9°とみ 
なします。 

• 回転の方向は反時計回りです。 

• r ，、 r 。 は線幅の1/2じ(下でなければなりません。 

• r ,、 りよ下記の値た TF でなければなりません。 

400 dpi で印刷する場合： 327目 7-400=32367 (約2055 mm ) 

目 00 dpi で印刷する場合： 32767-600=32167 (約 1362 mm ) 


記述例 長軸方向1000、短軸方向500の惰円を 30" 回転させて描画するとき 


LPRINT CHR$ (&h45) : CHR$ (&h4C) : "1 000, 500,30;"; 

または 

LPRINT "EL1000, 500,30;"; 


精巧弧の描画 ED , EN 

棺円弧を描きます（直線がはじめに引かれる場合があります）。 




• (乂,， y ,) は惰円の中/レ座標を示します。 

• もと) y よそれぞれ X 軸方向、 y 軸方向の長短軸の半径を示します。 

• 夕，と夕。はそれぞれ情円狐の開始角度、終了角度を示します。〇〜359(度単イ立）が有効です。 

夕。が省略された場合、欠けていない惰円を描面します。夕，は省略できません。 

• 夕。は情円孤の回転角度を示します。夕。で示された角度だけ、惰円そのものと情円の開始、終了角度が回転します。 
夕。が省略された場合、回おなしと解釈されます。 
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• 情円の開始角度で示される開始点が現在位置と異なる場合、現在位置から精円の開始位置まで直線が描画されます。 

夕け ていない 棺円の場合も同様です。 

• 情円描画後の現在位置は惰円弧の終了位置になります。 

• ED コマンドの惰円弧の描画方向は、座標系コマンド （ RC 、 R 0) の設をに関わらず常に反時計回りになります。 EN コ 
マンドは常に時計回りに描画します。 

• 指を角度が360を越えている場合は360で割った余りが使用されます。 

• 指を角度に負の数を使用することができます。 -1 は359とみなします。 


記述例 長中ん、点(100,100)、軸ち向1000、短軸方向500で、開始角度が、終了角度 12 Cr の惰円弧を反時計方向に30° 

- 回転させて描画するとき 


LPRINT "ED1 00,100,1000,500,15,120,30;"; 


巧 

チ;!;ツク 


化来は梧円を回転(傾斜）させることができませんでしたが、 E し ED 、 EN のるコマンドに惰円の角度をホ旨をする/、’ラメータ 
が追加され、任意のちちに回 K させることができるようになりました。 


自を曲線の描画(絶が座標モード) BA 

曲線を絶が座標モードで描画します。 


形式 



0因し也 jCu 


• 現在の座標を （ん, y 。） として (ん， y 。) 、 （ x ,, y ,)、 （も, 知、 （も， y ?) の 4 点を制御点とする 3 次ベジエ曲線をお面します。 

• 座標点を続けて記述することにより、複数の3；•欠ベジエ曲線を続けて描画します。2つ目 ■ L ソ降の曲線の最初の制御点 
は、その前の最後の制御点が用いられます。3つ目の座標にがして一つの曲線を描画するので、座標の数は也、ず3のイ音 
数にしてください。 

• 本 コマン ドにより描画 モー ドは絶が座標 モー ドになります。 

• 本 コマン ドは、パス構築 モー ド中 （コマン ド NP 指を徽でも有効です。 

• 描面後、現在位置は最後に描面した曲線の終点に移動します。 



LPRINT CHR$(&h42);CHR$(&h41);"X1,Y1,X2, Y2, X3, Y3;"; 

または 

LPRINT "BA X1,Y1,X2, Y2, X3, Y3："; 
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自由曲線の描画け目対座標モード) BR 

曲線を相が座標モードで描面します。 


形式 



0因し也 jCu 


• 現在の座標を（んがとして(ん，ん)、 Uj , が、 (ち，知、（も, y。) の 4 点を制御点とする 3 々ベジエ曲線を描画します。 



• 座標点を続けて記述することにより、複数の 3 次ベジエ曲線を続けて描画します。 2 つ目 L ソ降の曲線の最初の制御点 
は、その前の最後の制御点が用いられます。 3 つ 目の座標にがして 一つの 曲線を描画するので、座標の数は也、ず 3 の倍 
数にしてください。 

• 本 コマン ドにより描画 モー ドは相が座標 モー ドになります。 

• 本 コマン ドは、パス構築 モー ド中 （コマン ド NP 指を徽でも有効です。 

• 描面後、現在位置は最後に描面した曲線の終点に移動します。 


記述例 I 現在の座標位置から （ x, ， y,) 、 （も， 知、 （も ， yP を結ぶ曲線を描画するとき 

S. _^ 

LPRINT CHR$(&h42);CHR$(&h52);"X1,Y1.X2, Y2, X3, Y3;"; 

または 

LPRINT "BR X1,Y1,X2, Y2, X3, Y3："; 
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プ IJ ンター単位指定 


プリンター単位の設定 SU 

図形モードのプリンター単位を設ちします。 



• n ，、 口 2 、 口 3 でプリンター単位を設走:します。 


n 1、 n 2, n 3 

プリンター単位 

1,1目0，0 

1/1目0インチ 

1,200,0 

1/200インチ 

1,240，0 

1/240インチ 

1,400，0 

1/400インチ 

1,目 00，0 

1/600インチ 

1,1200,0 

1/1200インチ 

1,720，0 

1/720インチ 

1,100，0 

1/1 00 mm 


• プリンター単位の初期設をは1/240インチです。初期化動作(電源 ON 、 操作パネルのリセ‘ソト操作、リセットコマン 
ドイ也）およびイニシャライズ ( IN ) 制御コードにより1/240インチに初期化されます。 

• プリンター単位設をにより初期化が実行されます。 

• 上記1^^外の組み合わせは無効です。 

• パラメーターを省略することはできません。省略した場合、コマンドは無効となります。 
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塗0ごぶしに関する設定 


グレーレべ八パター ンの設定 SG 

フィル描画 （ FL ， EL ) や閑領域塗りつぶし描画 （ PI ) で使用する塗りつぶしパターンを明度で設まします。 



• 口,，口。は明度を示します。 


パラメータ 

用途 

明度 

口! 

面分描画で使用 

0-100 

口2 

線分描画で使用 

0-100 


• 口,，口2の設ま:範囲は0(黒ベタ）から100(白）までです。（初期値は0です） 

• n ,， 口 2 とも省略すると本コマンドじ(前の内容が保をされます。 

• 本 コマン ドでの設定は 

③初期化動作(電源 ON 、 リセット動作など） 

感 イニシャライズコマンド （ IN ) 実行 
感 巧期化を伴うコマンド （ RC 、 SU 、 DF ) の実行 
@塗りつぶしパターン選が （ PP ) の実斤 
まで有効です。 

• 塗りつぶしパターン選がコマンド （ PP ) が実斤された場合、そのコマンドで指をされたパターンが選巧されます。 

• 線パターンとして黒ベタ ■ L ソ外を設をした場合、一般に線描画で閑領域が構成できないため閉領域塗りつぶし （ PI ) の使 
用は避けること。 

• グレーの実現レベルはプリンター機種ならびに解像度に侦存します。 

• スクリーン角度は45。です。 

• パラメーターを省略したとき、いずれか一ちでもパラメーターを設を節囲外に指をした時は本コマンドは無効です。 
• パラメーター値とパターンの関係はじ TF のとおりです。パターン番号は小数点第1位を四捨五入した値です。 

パターン番号=パラメータ ー X 63/100 

(例） パラメーターで 70を指をするとき 
70 X 63/100 = 44.1 

選がされるパターンはパターン番号44となります。 


SG は形式、パラメーターの指を範囲ともに従来と同じですが、本プリンターでは64諧調で表現しています。これにより従 
来よりも細かな明度表現力呵能となります。 


記述例 面分描画での明度を50、線み描画での明度を0(黒）に設定するとき 


LPRINT CHR$ (&h53) ;CHR$ (&h47) :"50,0;"; 

または 

LPRINT "SG 50,0 ;"： 
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X 半径 
y 半径 

点1の X 座標(絶が座標) 
点1の y 座標(絶が座標) 
点2の X 座標(絶が座標) 
点2の y 座標(絶が座標) 
描画方向（省略可） 


• 現在のペン位置を中/レとする半径 rx 、 ry の惰円と、中/レと点1(が、 ys ) を結ぶ直線との父点を開う台点とし、中/レと点、 
2( が、 ye ) を結ぶ直線との交点を終了点とする精円弧を描画方向に従い描画します。 

• p ,=0 の時、な時計回り 
p ,= 1 の時、時計回り 
• 省略時はな時計回りになります。 

P, に0、1じ ( 外の値が指をされた時、コマンドは無効になります。 

• 求めた開始点と終了点が同じ場合、惰円を描面する。 

• 求めた開始点あるいは終了点が中ん、点と同じ場合、情円弧を描画しません。 

• 点1、点2の座標（プリンター座標系）が-32768〜32767の範囲内にないとき、 コマンドは 無効になります。 

• 半径がマイナスの時、あるいは32767-(解像度）より大きいとき、コマンドは無効になります。 

• 線幅/2> 半径の場合は、線幅/2=半径になるように線幅を丸めます。 



記述例 現をのペン位置を中'レとする半径厂んがの惰円にがして、中'レと点1を結ぶ直線との交点を開始点とし、中'レと点 

-^ 2を結ぶ直線との交点を終了点とする惰円弧を描画するとき 

LPRINT CHR$(&h41); CHR$(&h56); rx, ry, xs, ys, xe, ye, p1;"; 

または 

LPRINT " AV rx, ry, xs, ys, xe, ye, p1;"：" 


情円孤描画 


精円弧の描画 AV 


矩形領域に内接する棺円孤を描画します。 



パラメ ータ 


W ^ g ^が作 P — 

①©風®®愈® 
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X 半径 
y 半径 

点1の X 座標(絶が座標) 
点1の y 座標(絶が座標) 
点2の X 座標(絶が座標) 
点2の y 座標(絶が座標) 
描画 モード 
描画ち向（省略可） 


• 現在のペン位置を中/レとする半径 rx 、 ry の惰円と、中/レと点1(だ、 ys ) を結ぶ直線との父点を開う台点とし、中'レと,古、 
2从も ye ) を結ぶ直線との交点を終了点とする精円弧を基に弓形を描面します。 

• p ,=0 の時、輪郭のみ（線種パターンに従って描面する。） 
p ,= 1 の時、塗りつぶしのみ 
p ,=2 の時、輪郭+塗りつぶし 

P, に0、1、2政外の値が指をされたとき、コマンドは無効になります。 

• も=0の時、な時計回り。 

り。=1の時、時計回り。 

省略時はな時計回りになります。 

に0、1じ i 外の値が指をされた時、コマンドは無効になります。 

• 求めた開始点と終了点が同じ場合、精円を描面します。 

• 求めた開始点あるいは終了点が矩形領域の中ん、と同じ場合、弓形を描画しません。 

• 点1、点2の座標（プリンター座標系）が-32768〜32767の範囲内にないとき、 コマンドは 無効になります。 

• 半径がマイナスの時、あるいは327目7-(解像度）より大きいとき、コマンドは無効になります。 

• 線幅/2>半径の場合は、線幅/2=半径になるように線幅を丸めます。 



記述例 現をのペン位置を中'レとする半径厂んがの惰円にがして、中'レと点1を結ぶ直線との交点を開始点とし、中ん、とお 

-^ 2を結ぶ直線との交点を終了点とする弓形を描画するとき 

LPRINT CHR$(&h43); CHR$(&h56);" rx, ry, xs, ys, xe, ye, p1,p2; 

または 

LPRINT "CV rx ， ry ， xs ， ys ， xe ， ye ， p1 ， p2; 11;" 


弓お巧画 


弓形の描画 CV 


矩形領域に内接する惰円孤を基に弓形を描面する。 



夕 -------- 

_ ------ I 

だ^が作 P — も 

ラ 

パ①③③④⑥⑥⑦⑨ 
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X 半径 
y 半径 

点1の X 座標(絶が座標) 
点1の y 座標(絶が座標) 
点2の X 座標(絶が座標) 
点2の y 座標(絶が座標) 
描画 モード 
描画ち向（省略可） 


• 現在のペン位置を中/レとする半径 rx 、 ry の惰円と、中/レと点1(だ、 ys ) を結ぶ直線との父点を開う台点とし、中'レと,古、 
2( xe . ye ) を結ぶ直線との交点を終了点とする惰円弧を基に扇形を描面します。 

• p ,=0 の時、輪郭のみ（線種パターンに従って描面します。） 
p ,= 1 の時、塗りつぶしのみ 
p ,=2 の時、輪郭+塗りつぶし 

P, に0、1、2政外の値が指をされたとき、コマンドは無効になります。 

• も=0の時、な時計回り。 

り。=1の時、時計回り。 

省略時はな時計回りになります。 

に0、1じ i 外の値が指をされた時、コマンドは無効になります。 

• 求めた開始点と終了点が同じ場合、精円を描面します。 

• 求めた開始点あるいは終了点が矩形領域の中ん、と同じ場合、扇形を描画しません。 

• 点1、点2の座標（プリンター座標系）が-32768〜32767の範囲内にないとき、 コマンドは 無効になります。 

• 半径がマイナスの時、あるいは327目7-(解像度）より大きいとき、コマンドは無効になります。 

• 線幅/2>半径の場合は、線幅/2=半径になるように線幅を丸めます。 



記述例 現をのペン位置を中'レとする半径厂んがの惰円にがして、中ん、と点1を結ぶ直線との交点を開始点とし、中'レと点 

-^ 2を結ぶ直線との交点を終了点とする扇形を描画するとき 

LPRINT CHR$(&h46); CHR$(&h56);" rx, ry, xs, ys, xe, ye, p1,p2; 

または 

LPRINT "FV rx ， ry ， xs ， ys ， xe ， ye, p1,p2;" 


扇お巧画 


爾おの描画 FV 


矩形領域に内接する惰円孤を基に扇形を描面する。 



夕 -------- 

_ ------ I 

だ^が作 P — も 

ラ 

パ①③③④⑥⑥⑦⑨ 
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ち丸矩お描画 


ち丸矩形の描画 RB 

指をされた2点を基に角丸矩形を描画する。 


パラメ ータ 

① X . 矩形のが角の)(座標(絶が座標) 

(D y . 矩形のが角の y 座標(絶が座標) 

(3) rx . ち丸の X 半径 

@ ry . 角丸の y 半径 

® P, . 描画モード 


形式 


贷贷0000岛〇岛し应 lij 


• 現在のペンイ立置から X、 y で示される矩形の角に半径 rx、ry の1/4情円を描画します。 

• p ,=0 の時、輪郭のみ（線種パターンに従って描面します。） 
p ,= 1 の時、塗りつぶしのみ 

p ,=2 の時、輪郭+塗りつぶし 

P, に0、1、2政かの値が指をされたとき、コマンドは無効になります。 

• I x-xO I >2 X がかつ I y-yO I >2 X ry のとき角丸めを斤い、それ攻かは角丸めを斤いません。 

• ん y 半径が32767 -解像度を超える場合は、32767 -解像度に丸める。 

• が角点の座標（プリンター座標系）が-32768〜32767の範囲内にないとき、コマンドは無効になります。 
• 線幅/2>半径の場合は、線幅/2=半径になるように線幅を丸めます。 


現在のペン位置 



P,=0 


( x ， y ) 


記述例 現在のペン位置からん y で示される矩形に半径厂んがの角丸矩形を描画するとき 


LPRINT CHR$(&h52); CHR$(&h42); " x, y, rx, ry, p1 ： 

または 

LPRINT II RB X ， y, rx ， ry ， p1; 
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(空白ページ) 
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203 

が術 Its 


巧用できるコンピユーターとプリンターケーブル 

々ぺージの表をご覧になり、使用するコンピューターが 、 Color MultiWriter 9250 C を正常に動作できる機種かどうかを確 
認してください。また 、 Color MultiWriter 9250 C にはプリンターケーブルが添かされていないため、別途お買いボめにな 
る'必要があります。ご巧用のコンピューターに合ったプリンターケーブルは、々ぺージの表で確認してくださし、。 
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つンピューター 

プリンターケーブル 

PC 98- NX シリーズ 
( DOS / V が応徽 

PC 98- NX シリーズ 

PC - PRCA -01 

PC - CA 205*2 

PR - CA - U 02*3 

IBM , 富±通、まち、 Compaq 、 DEL しその化を社 

PC - PRCA -01 

PC - 9800シリーズ 
デスクトップタイプ 
ミニタワータイプ 

98 MATE シリーズ（除く Ap - As - Ae - Af ) 

98 MATE サーバシリーズ 

98 FELLOW シリーズ（除く BA - BX ) 

98 MULTi シリーズ（除く Ce ) 

98 MULTi CanBe シリーズ 

VALUE STAR シリーズ 

CEREB 

98 FINE 

PC - H 98 シリーズ *5 

PC - CA 202*4 

PC - CA 204 *2 


PC -98 XA - XL - XL - RL *^ 

PC - PR 801 - 21 
(パソコン本体に標準添付） 


上記政外の14ピンパラレルインターフエースを持つデスクトップタイプ 

PC - CA 203*2 

98サーバシリーズ 

SV - H 98 シリーズ *5 

SV -98 シリーズ 

PC - CA 202*4 

PC - CA 204 *2 

98 NOTE シリーズ 

Lavie シリーズ 

Aile シリーズ 

98 NOTE Light 

PC -9821 Nf - Np - Nx - Nd - Nm - Ne 3 - Ne 2 - Nd 2 

PC -9801 NL / A - NS/A 

PC - CA 202*4 

PC - CA 204*2 


上記政外の 20 ピンパラレルインターフエースを持つ 98 NOTE シリーズ 

PC -9801 N -1目 

PC - 9800シリーズ 
ラップトップタイプ 

PC -9821 TS 

PC - CA 202*4 

PC - CA 204*2 

プリンタ増設インタフ 

エースボード ( PC -9801-94) 

PC - CA 202*4 

PC - CA 204*2 


*1 イ也社のケーブルをお使いになる場合、運用した結果の影響については責任を負いかねます。 

*2 PC - CA 203、 PC - CA 204、 PC - CA 205 のケーブルの長さは 4.0 m 。 

*3 USB プリンタケーブルに関する情部については情報サービス窓口より提供していますので、ご利用ください（ユーザーズマニュアル参照）。 
*4 ケーブルの長さは 1.5 m 。 

*5 ハイレゾリューシヨンモードでは、プリンタステータスウィンドウ機能、音声メッセージ機能は利巧不可。 



チェック 


• -部のコンピューターによっては、 CPU の性能により PrintAgent の動作が不安定または動作しないものが 
あります。 

• PrintAgent は、プリンタステータスウィンドウの表示に加えて、音声でメッセージを通知させることもで 
きます。この機能を利用できるのは、 PCM 録音-再生などけウンド機制を持ったコンピューターです。 
お手持ちのコンピューターが音声メッセージ機能を巧用できるかどうかは、コンピューターに添付のマ 
ニュアルをご覧ください。 

• パソコン本体とプリンターとのち続は、当社指定のケーブルをご使用ください。指定た i かのケーブルを巧 
用したり、巿販のプリンターバッファー、プリンター切り替え器、プリンター共有器などを f 吏用すると、 
プリンターの機能の一部、または全部が正常に動作しない場合があります。 
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印刷轟囲 


定お用紙 


山下に示す印刷範囲は、理論印刷範囲を表しています。実隙の巧刷範囲と使用環境、プリンター設定により多少異なる場 
合があります。 

• ポートレート 


ABC... 


印刷範囲 


B 

て 


Y A 


X 

D 


♦ ランドスケープ 



Y A 


X 

D 
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巧刷範囲 

下の EP 刷範囲は NPDL コマンドでの印刷範囲です。 Windows ドライバーからの印刷を行う場合は、 Windows ドライバー 
の印刷範囲に従い、 余白 5mm で印刷を行います。 

• ポートレート 


データ 

用紙 

A 

(用紙長） 

B 

让余白） 

C 

(下余白） 

Y 

(印刷轟囲） 

D 

佣紙幅) 

E 

{左余白） 

F 

炬余白） 

父 

仰刷節邸 

mm 

mm 

mm 

ドット*1 

巧*2 

mm 

mm 

mm 

ド'ット *1 

文字 W 

文字 

特 A3 *5 

A3 ノビ 

453 

5.00 

5.00 *5 

4224 

105 

328 

5.00 *5 

己.00 

3024 

126 

84 

A3 

A3 

420 

5.00 

6.06 

3864 

96 

297 

5.00 

4.98 

2712 

113 

75 

B4 

364 

17.28 

5.94 

3864 

96 

257 

10.12 

7.70 

2712 

113 

75 

A4 

297 

19.39 

4.98 

3864 

96 

210 

14.77 

3.88 

2712 

113 

75 

巳4 

A3 

420 

10.29 

6.17 

3336 

83 

297 

13.47 

7.73 

2280 

95 

63 

B4 

364 

5.00 

5.94 

3336 

83 

257 

8.00 

7.70 

2280 

95 

63 

A4(2/3) 

297 

30.82 

30.80 

3336 

83 

210 

26.84 

22.30 

2280 

95 

63 

A4(4/5) 

297 

9.55 

4.98 

3336 

83 

210 

10.75 

目.21 

2280 

95 

63 

B5 

257 

10.50 

11.12 

3336 

83 

182 

12.66 

8.48 

2280 

95 

63 

A4 

A3 

420 

5.00 

13.15 

2712 

67 

297 

7.12 

12.49 

1872 

78 

52 

A3{80) 

420 

5.00 

13.15 

2712 

67 

297 

7.12 

5.40 

1920 

78 

53 

B4 

364 

5.00 

14.51 

2712 

67 

257 

8.11 

11.09 

1872 

78 

52 

84(80) 

364 

5.00 

14.51 

2712 

67 

257 

8.11 

5.05 

1920 

78 

53 

A4 

297 

5.00 

4.98 

2712 

67 

210 

8.00 

3.88 

1872 

78 

52 

A4(80) 

297 

5.00 

4.98 

2712 

67 

210 

3.40 

3.40 

1920 

78 

53 

B 己 

257 

8.60 

9.22 

2712 

67 

182 

10.54 

目.36 

1872 

78 

52 

B5(80) 

257 

8.60 

9.22 

2712 

67 

182 

8.85 

3.82 

1920 

78 

53 

A4X2 

A4 

297 

21.93 

4.98 

3828 

- 

210 

14.77 

3.88 

2712 

- 

- 

A4(80) 

297 

21.93 

4.98 

3828 

- 

210 

14.77 

3.88 

2712 

- 

国 

B5 

B4 

364 

11.35 

7.63 

2328 

58 

257 

13.29 

5.37 

1608 

67 

44 

A4 

297 

9.23 

6.14 

2328 

58 

210 

10.12 

5.36 

1608 

67 

44 

B5 

257 

5.00 

5.62 

2328 

58 

182 

8.00 

3.82 

1608 

67 

44 

B5X2 

B5 

257 

19.39 

5.62 

3288 

- 

182 

13.93 

3.82 

2328 

- 

- 

A5 

A5 

210 

5.00 

4.34 

1896 

47 

148 

8.00 

4.11 

1284 

53 

35 

帳票 

B4 

364 

35.90 

51.66 

3264 

81 

257 

25.78 

7.70 

2640 

110 

73 

A4 

297 

30.82 

35.88 

3264 

81 

210 

19.85 

3.88 

2640 

110 

73 

ハガキ 

ハガキ 

148 

5.00 

3.30 

1320 

33 

100 

8.00 

5.64 

816 

34 

22 

レター 

レター 

279.4 

5.00 

5.00 

2544 

63 

215.9 

8.00 

4.80 

1920 

80 

53 

往復 

ハガキ 

往復 

ハガキ 

200 

5.00 

5.00 

1303 

32 

148 

5.00 

5.00 

1796 

74 

49 

封筒 

まホ筒 

235 

5.00 

己.00 

2126 

53 

105 

5.00 

5.00 

898 

37 

24 

リー ガル*5 

リーガル 

355.6 

5.00 

5.00*己 

3264 

99 

215.9 

500 * 己 

500 

1944 

83 

55 

レジ ャーが 

レジャー 

431.8 

5.00 

5.00 *5 

3984 

99 

279.4 

5.00*® 

己.00 

2544 

106 

70 


解像度 240dpi の場合。 

改行ピッチが 6LPI の場合。 

* 3 文字ピッチが 10CPI の場合 （7.2 ポイントのフォント使用時）。 

*4 10.8ポイントのフォント使用時。 

*5 特A3、リーガル、レジャーは NPDL のサイズ指をコマンドでは指定できません。特A3、リーガル、レジャーをホッパー、またはトレーにセット 
し、メニューモードによる用紙サイズ指まを有効にした状態で印刷した場合の印刷範囲を参考値として記載しています。 
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♦ ランドスケープ 


データ 

用紙 

A 

(用紙 長) 

B 

(上余白） 

C 

(下余白） 

Y 

仰刷節邸 

(用 i^bi) 

E 

(左余白） 

F 

(右余白） 

父 

(印刷節邸 

mm 

mm 

mm 

ドット*1 

行* 2 

mm 

mm 

mm 

ドット*1 

文字《 

文字: M 

特 A3 *5 

A3 ノビ 

328 

5.00 

5.00 

3024 

75 

453 

5.00 

5.00 

4224 

176 

117 

A3 

A3 

297 

4.98 

5.00 

2712 

67 

420 

5.00 

6.06 

3864 

161 

107 

B4 

257 

9.82 

8.00 

2712 

67 

364 

9.66 

13.56 

3864 

161 

107 

A4 

210 

10.65 

8.00 

2712 

67 

297 

19.39 

4.98 

3864 

161 

107 

B4 

A3 

297 

16.20 

5.00 

2280 

57 

420 

10.29 

14.84 

3264 

136 

90 

B4 

257 

7.70 

8.00 

2280 

57 

364 

5.00 

13.56 

3264 

136 

90 

A4{2/3) 

210 

26.74 

22.：39 

2280 

57 

297 

30.82 

35.88 

3264 

136 

90 

A4{4/5) 

210 

8.75 

8.21 

2280 

57 

297 

9.55 

11.01 

3264 

136 

90 

B 己 

182 

8.48 

12.66 

2280 

57 

257 

13.04 

13.66 

3264 

136 

90 

A4 

A3 

297 

12.49 

7.12 

1872 

46 

420 

日.00 

13.15 

2712 

113 

75 

A3(80) 

297 

12.49 

7.12 

1872 

46 

420 

日.00 

13.15 

2712 

113 

75 

B4 

257 

7.91 

11.28 

1872 

46 

364 

5.00 

14.51 

2712 

113 

75 

64(80) 

257 

7.91 

11.28 

1872 

46 

364 

5.00 

14.51 

2712 

113 

75 

A4 

210 

3.88 

8.00 

1872 

46 

297 

5.00 

4.98 

2712 

113 

75 

A4(80) 

210 

3.88 

8.00 

1872 

46 

297 

5.00 

4.98 

2712 

113 

75 

B5 

182 

6.36 

10.54 

1872 

46 

257 

8.60 

9.22 

2712 

113 

75 

B5(80) 

182 

目.36 

10.54 

1872 

46 

257 

8.60 

9.22 

2712 

113 

75 

A4X2 

A4 

210 

10.65 

8.00 

2712 

- 

297 

18.55 

8.37 

3828 

- 

国 

A4{80) 

210 

10.65 

8.00 

2712 

- 

297 

15.16 

4.98 

3924 

- 

国 

B5 

B4 

257 

10.66 

8.00 

1608 

40 

364 

11.35 

7.63 

2328 

97 

64 

A4 

210 

7.48 

8.00 

1608 

40 

297 

9.23 

6.14 

2328 

97 

64 

B5 

182 

3.82 

8.00 

1608 

40 

257 

5.00 

5.62 

2328 

97 

64 

B5X2 

B5 

182 

9.75 

8.00 

2328 

- 

257 

12.20 

12.82 

3288 

- 

- 

A5 

A5 

148 

4.11 

8.00 

1284 

32 

210 

5.00 

4.34 

1896 

7白 

52 

帳票 

B4 

257 

25.48 

8.00 

2640 

66 

364 

35.90 

51.66 

3264 

136 

90 

A4 

210 

15.73 

8.00 

2640 

66 

297 

30.82 

35.88 

3264 

136 

90 

ハガキ 

ハガキ 

100 

5.64 

8.00 

816 

20 

148 

5.00 

日.84 

1296 

54 

36 

レター 

レター 

215.9 

4.80 

8.00 

1920 

48 

279.4 

5.00 

5.7 目 

2544 

106 

70 

往復 

ハガキ 

往復 

ハカキ 

148 

5.00 

5.00 

1796 

21 

200 

日.00 

5.00 

1303 

54 

36 

が筒 

封筒 

105 

5.00 

5.00 

898 

22 

235 

日.00 

5.00 

2126 

88 

59 

リー ガル*5 

リーボル 

215.9 

5.00 

5.00 

1944 

48 

355.6 

5.00 

5.00 

3264 

136 

90 

レジャー *5 

レジャー 

279.4 

5.00 

5.00 

2544 

63 

431.8 

5.00 

5.00 

3984 

166 

110 


解像度が 240dpi の場合。 

巧斤ピッチが 6LPI の場合。 

* 3 文字ピッチが 10CPI の場合 （7.2 ポイントのフォント使用時）。 

*4 10.8ポイントのフォント使用時。 

が特A3、リーガル、レジャーの用紙をホッパー、またはトレーにセットした状態で用紙サイズを指をしないで印刷した場合の印刷範囲を参考値と 
して記載しています。 
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補足説明 

• を白量（印刷不可領域）は、使用する用紙の寸ミち差、プリンター個々の用紙走行の精度などの条件により前後す 
る場合があります。 

• EP 刷範囲（印刷可能ドット数）は、すべて 240 dpi でホ見をされています。各解像度でのが刷可能ドット数は 
400 dpi : 240 dpi のドット数を5/3倍にした値 
600 dpi : 240 dpi のドット数を5/2倍にした値 
になります。 

• 斤巧モードでは、1行目の位置は 240 dpi 相当で印刷範囲 
の上から40ドット目（約 4.2 mm ) となります。したがつ 
て、40ドットより小さいで字を EP 刷した場合、上端の余 
白は上記値よりも大きくなります。 

〇1行目の第一印刷位置にで字を印刷したときは、全点 
アドレス印刷モードで座標値として (0, 39) (240 dpi ) 

を指をしたのと同じ位置に印刷されます。 

〇で字が小さい場合などでは見かけ上の余白が大きく 
なります。 


ABC... 


a 


一用紙上端 
一 印刷範囲上端 
40ドット 

-1巧目の位置 


• 行がモードでは、ページの下端が近での改行 
の結果、次の印刷位置が上記印刷範囲をはみ 
出してしまう場合には改ぺージされます。こ 
のため改行ピッチの設定によってはが刷範囲 
下端付近には印刷できない場合があり、その 
場合の下端余白は上記値よりも大きくなりま 
す。 


〇最終行が下にはみ出してしまうので、実 
際には改ページ後に印刷されます。その 
結果、※の部分には印刷できなくなるの 
で見かけ上の余白が大きくなります。 


ABCDEF 

AB _ C _ DEIE ___ l 改け卜印刷範囲下端 

-用紙下端 


• 印刷可能が数、行数は、上記印刷範囲のドット 
数を文字ピッチあるいは行ピッチで割ることに 
よって算出したものです。 

計算に用いる値は右のとおりです。 


種別 

ドット数 



パイカ 

24ドット 


いくイト系 

エリート 

20ド、ット 

文字数 


コンデンス 

14ドット 


7ポイント （1/10 インチ） 

24ド、ット 


2バイト系 

10.5ポイント (3/20 インチ） 

36ド、ット 



12ポイント（1/目インチ） 

40ド、ッ h 

行数 

目 LPI (1/6 インチ） 

40ド、ット 

8 LPI (1/8 インチ） 

30ドット 


〇値はすべて 240 dpi でのドット数です。で字数、行数とも、計算はすべて 240 dpi で行います。 

〇 2バイト系で字については、カッコ内に示した文字ピッチを使用している場合のドット数を示しています。 

で字ピッチを変えることにより、印刷可能が数もをわります。 

〇1バイト系、2バイト系で字とも、で字間にスぺースを挿入することが可能ですが、この場合も印刷可能が 
致は減少します。 

• 添付プリンタードライバーを使用した場合、プリンタードライバーの機能によりを白量をすべて約 5 mm にでき 
ます。 
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印刷な証領域 


A 3 な下の用紙の場合 


5mm 


i 

_ 



印刷保証領域 


^印刷不可 


— ► 


— 5mm 


特 A 3 用紙の場合 
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定おか用紙 


をおか用紙とは、本プリンターでサポートしているま:形用紙（特A3、A3、 A4、A5、B4、B5、 レジャー、リーガル、レ 
み一、 はがき、往復はがき、封筒）外の大きさの用紙のことです。 ColorMultiWriter9250C は添かのプリンタードライ 
バーが f ま用する Windows ま用言語では、 90mm X 139.7mm 〜 328mm X453.0 mm までの用紙に対■応しています。この場合 
の EP 刷範囲と印刷位置は、巧用する用紙の大きさ、プリンター設をに応じてアプリケーシヨンから正しく制御するか要が 
あります。ただし、 NPDL コマンドでが応しているま:おが用紙は、はがき （100mmX148mm) 〜 A3(297mmX420mm) ま 
でです。 



チ;！:ック 


を形か用紙をセットするときのま意 

アプリケーシヨンソフトウェアで任意の用紙サイズを指定できても定形外用紙への印刷が行えないことがあり 
ます。 

また、が応可能な用紙の厚みけ平量）は、を型紙に比べて扱える範囲が狭くなる場合があります。定形か用紙を 
使用する場合は、事前に十分な試し印刷をして印刷動作を確認することを強くお勧めいたします。 

• お状が長方おかの不規則な形状の用紙、裁断ち度が直ちでない用紙は使用しないでください。 

• 紙質、繊維目方向、プレ印刷、ホールパンチ、ミシン目等により正常に EP 刷されない場合があります。 

• 種類、繊維目方向によっては印刷後大きく力ールするものがあります。 

• スタックが完全にされない場合があります。この場合はその都度用紙を取り除いてください。 

• NPDL モードでご巧用の場合には、 メニユ ーモードの 「用紙 メニユ ー」 で 「トレー定形外用紙」を 「ON」 にする 
'丘、要があります。 


プリンターの設定について 

をおか用紙に印刷する場合、トレーを巧用してください。プリンターはをお用紙を想をし、 EP 刷位置、印刷範囲の制御を 
行います。操作パネルの[トレー]スイッチによって印刷させるをおか用紙の用紙サイズに近似した用紙サイズを設まする 
か要があります。 


因 

印刷範囲がを型か用紙内に収まっていなし、設定のまま印酬を行うと装置内を巧すなど、思わめ障害の原因とな 

6重当 

る場合があります。印刷前に十分確認してください。 



Q 

をおが用おはホツパーからは給紙できません。 

チェック 


を白について 

印刷結果が実際に使用する用紙をはみ出すことのないようじま意してください。はみ出した EP 刷を続けると、思わぬトラ 
ブルの原因となります。 

また、 EP 刷品質を保つため、実際に使用する用おにがして上下左右とも SmmJiLh の余白ができるように、印刷位置と EP 
刷範囲を設をしてください。 

A3 サイズた i 上の用紙を使用する場合には、印刷範囲は、上下左右とも 5mm た(上のを白、または印刷範囲が 297mmX 
431.8 mm のどちらか小さい方になります。ご使用の用おに合わせて EP 刷範囲を設定してください。 
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印刷位置について 

々に様々なケースでの EP 刷位置、 EP 刷範囲のをえ方を説明します。これらの説明は、主に NPDL の行巧モードによる制御 
を前提にしていますが、それ Jii かの方をでも同様のをえ方による制御を斤ってください。 


• ポートレートのが方向（プリンターに設定した用紙サイズの方が大きいとき) 


例えば、プリンターの設をを A 4 にしているときに、幅が 
150 mm の用紙に印刷する場合、プリンターは A 4 の用紙に 
かして正しく印刷されるように、印刷位置や範囲を制御し 
ます。その結果、左右の端の部分の EP 刷が用紙からはみ出 
してしまいます。 

このような場合じは、各行の先頭に適当な量のスぺースを 
取ることにより、用紙上の正しい位置に印刷するようじし 
てください。 

'必要なスぺース量は々のように算出してください。 

'必要なスぺース= 一^ 

A : プリンターに設をされている用紙の幅 
B : 実際に使用する用紙の幅 



( A 4) 


実際に使用する 
巧紙サイズ 

プリンターに設を 
した用紙サイズ 


• ポートレートのが方向（実際に使用する用紙サイズの方が大きいとき) 


例えば、プリンターの設をを A 4 にしているときに幅が 
300 mm の用紙に印刷する場合、プリンターは A 4 の用紙に 
がして正しく印刷されるように印刷位置や範囲を制御しま 
す。その結果、用紙の左右には印刷できない部分が発生し 
ます。 

このような巧用ちまには問題はありません。ただし、用紙 
の左右の部分にも EP 刷したい場合には、プリンターに設ま: 
する用紙サイズを B 4 など、さらに大きいものに変更して 
ください。 



プリンターに設を 
した巧紙サイブ 


-実際に使用する 
用紙サイズ 


• ポートレートの行方向（プリンターに設定した用紙サイズの方が大きいとき) 


例えば、プリンターの設をを A 4 にしているときに長さが 
250 mm の用紙に印刷する場合、プリンターは A 4 の用紙の 
長さを超えるような改行を令については自動的に改ぺージ 
をしますが、使用する用紙が短いために下端付近のデータ 
は用紙をはみ出してしまいます。 

このような場合には、1ぺージ当たりに印刷可能な行数を 
制限し、はみ出すことのないようにしてください。 
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• ポートレートの行方向（実際に使用する用紙サイズの方が大きいとき) 


例えば、プリンターの設をを A 4 にしているときに、 
長さが400 mm の用紙に印刷する場合、プリンターは 
A 4 の用紙を超えるようなデータは印刷しません。そ 
の結果、用紙の下端には EP 刷できない部分が発生し 
ます。 

このような使用方をには問題はありません。ただ 
し、用紙の下端部分にも EP 刷したい場合は、プリン 
夕一に詰をする用紙サイズを巨4など、もっと大きい 
ものに変更してください。 



-プリンターに設を 
した用紙サイズ 


-実際に使用する 
用紙サイズ 


• ランドスケープのが方向（プリンターに設をした用紙サイズの方が大きいとき) 


例えば、プリンターの設をを A 4 にしているときに、長さ 
が 250 mm の用紙に印刷する場合、プリンターは A 4 の用紙 
にがして正しく EP 刷されるように、 EP 刷位置や範囲を制御 
します。その結果、左端(行のホ蘭の部分の印刷が用紙か 
らはみ出してしまいます。 

この場合には、を行の先頭に適当な量のスぺースをとるこ 
とにより、用紙上の正しい位置に印刷するようにしてくだ 
さし、。 

'必要なスぺース量は々のように算出してください。 

'必要なスぺ一 X = A-B 

A :プリンターじ設をされている用紙の幅 
B :実際に巧用する用紙の幅 



( A 4) 


• ランドスケープのが方向（実際に使用する用紙サイズの方が大きいとき) 


例えば、プリンターの設をを A 4 にしているときに、長 
さが400 mm の用紙に印刷する場合、プリンターは A 4 の 
用紙にがして正しく巧刷されるように、巧刷位置や範囲 
を制御します。その結果、用紙の左端じは印刷できない 
部分が発生します。 

このような使用方法には問題はありません。ただし、用 
紙の左端の部分にも EP 刷したし、場合は、プリンターに設 
をする用紙サイズを B 4 など、もっと大きいものに変更 
してくださし、。 
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•ランドスケープの行方向（プリンターに設定した用紙サイズの方が大きいとき) 


例えば、プリンターの設をを A 4 にしているときに、幅が 
150 mm の用紙に印刷する場合、プリンターは A 4 の用紙に 
がして正しく印刷されるように、印刷位置や範囲を制御し 
ます。その結果、ぺージの上下の部分の印刷が用紙からは 
み出してしまいます。 

この場合にはをぺージの先頭に適当な量のを白（改行）をと 
ることにより、用紙上の正しし、位置に印刚するようにして 
ください。 

'必要な余白の量は々のように算出してください。 

'丘、要なスぺース= 



C : プリンターに設をされている用紙の幅 
D : 実際に巧用する用紙の幅 


また、1ぺージ当たりに印刷可能な行数を制限し、はみ出 
すことのないようじしてください。 


• ランドスケープの行方向（実際に使用する用紙サイズの方が大きいとき) 


例えば、プリンターの設をを A 4 にしているときに、幅が 
300 mm の用紙に印刷する場合、プリンターは A 4 の用紙に 
がして正しく印刷されるように、印刷位置や範囲を制御し 
ます。その結果、用紙の上下には印刷できない部分が発生 
します。 

このような巧用方法には問題はありません。ただし、用紙 
上下の部分にも印刷したい場合には、プリンターに設をす 
る用紙サイズを B 4 など、もっと大きいものに変更してく 
ださい。 



D 80巧モードについて 

本プリンターの印刷可能巧数は78巧 ( A 4 用紙、パイカモード時）です。したがって、80巧のシリアルプリンター 
でバッファーフル印刷を利用して巧行を行うソフトウエアを本プリンターで使用した場合、印刷位置が異なる 
ことになります。 

このため、本プリンターではバッファーフルまでの印刷が数を印刷範囲に広げることで、80巧にすることがで 
きます （ A 4 ポートレートの場合のみ可能です）。設をは rA 4 ポートレートケタスウ」 メニ ューで行います。 
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NPDL のネ刃期が態 


々のま件で、プリンターの内部が態は初期が態になります。それぞれの条件下における初期状態については、々の表をご 
覧ください。 

• 電源を ON にしたとき 
• 操作パネル上でリセットを実行したとき 
ーホ印刷データをすべて消'します。 

• ソフトウェアリセット （ESC c 1) を実斤したとき 

一 EP 刷フォーマット、ホッパー指をは初期状態になりません。モ印刷データは EP 刷されます。 

• INPUT - PRIME 信号を受信したとき 

一 VFU 印刷フォーマット、ホッパ指を、およびセレクト/ディセレクトは初期状態になりません。未印刷デー 
夕は印刷されます。 

• パラメーター リセット （ ESCc 8) を実斤したとき 

- VFU 、 印刷フォーマット、ホッパ指を、セレクト/ディセレクト、動作モード、網かけ登録、1バイトで字 
登録などの登録内容は初期が態になりません。モ印刷データは EP 刷されます。 


内部状態 


現を位置 
レフトマージン幅 
ライトマージン幅 
水平タブセット 
FF 長 

ボトム領域 


VFU 

VT セット （CH2) 


VT セット {CH3 〜 CH6) 


改行方向 


改行幅 


セレクト/ディセレクトが態 


受信バッファ 


ぺージバッファ 


未印刷データ 


動作モード 


イニシャライズ（初期化）の種類 


電源 ON 操作パネルリセット ESC cl INPUT-PRIME 


第 1 行第 1 巧 


メニュー設をに従う（工場設ま:〇〇〇) 


A3 :113 A4 : 078 (80 巧モード時 080) A5 : 053 
B4 : 095 B5 : 067 レタ ー : 080 はがき： 034 


クリア 


A3: 96行 A4:67 行 A5: 47斤 

B4:83 斤 B5:58 行レター: 63巧はがき： 33行 


なし 


A3: 第7、13、19、25、31、37、43、49、55、61、67、73、79、85、 
91行目 

A4: 第7、13、19、25、31、37、43、49、55、61、67斤目 
A5: 第7、13、19、25、31、37、43行目 

B4 庸7、13、19、25、31、37、43、49、55、61、67、73、79行目 
B5 患7、13、19、25、31、37、43、49、55斤目 
レター:第7、13、19、25、31、37、43、49、55、61行目 
はがき:第7、13、19、25、31行目 


クリア 


順方向改行 


1/6インチ 


セレクト状態 


クリア 


クリア 

クリア 

メニュー設をにがう 


クリアせず 
クリアせず 
印刷実行 

(ェミュレーシヨン/ぺージプリンタ） 


変化せず 
変化せず 


変化せず 


変化せず 


変化せず 


印刷方式 


コード表のシフトが態 
1バイト文字フォント 
漢字書体 


漢字 


半角 


で字サイズ 


で字幅 


縦書き 


組文字 


スクリプトで字 


倍率指を 


修飾印刷 


メニュ 


パイカモード 

カタカナ状態巧ビットコード） 

-設をに従う（標準/イタリック/クーリエ/ゴシック） 
メニュー設をに従う（内蔵明朝/内蔵ゴシック） 

10.5ポイント 
3/20インチ 
解除 
解除 
解除 

縦横とも解除 
解除 


ESC c8 
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内部状態 

イニシャライズ（初期化）の種類 

電源 ON 操作パネルリセット 

ESC cl INPUT • PRIME 

ESC c 8 

アンダーライン 

指を 

解除 

線種 

実線、一重線 

線幅 

2ド’ット 

網かけ 

指を 

解腺 

登録 

クリア（未登録が態） 

クリアせず 

白黒反転 

解除 

固ま:ドットスペース 

ホ右とも0ドット 

縦ち向文字位置オフセット 

0 K' ソト 

■1 バイト文字登録 

パターン 

ROM パターン 

登録 

クリア（未登録が態） 

クリアせず 

2バイト文字登録 

クリア（未登録が態） 

クリアせず 

ドット切り替え 

木 ニユー設ま!に従う（ネイティブモード/コピーモード） 

印刷フォーマット 

印刷方向 

ポートレート 

変化せず 

縮小モード 

解除 

変化せず 

コピー枚数 

コード (FSx) 

パ女 

メニュー設をに従う 

操作パネル 

い女 

変化せず 

座標指を単位 

1/240インチ 

描画座標 

(X， Y) = (0, 0) 

全点アドレス印刷モード 

解除 

フォーム 

登録 

クリア 

クリアせず 

参照 

辭除 

変化せず 

図形印刷モード 

解除 

グラフ描画モード 

絶お描画モード 

プリンター単位 

1/240インチ 

線分 

線種 

実線 

線幅 

1ドット 

線長 

PiPg のお角線距離の4% 

線端タイプ 

断ち切り型 

接続タイプ 

マイタ接続 

選がパターン 

黒べた 

登録バターン 

クリア 

クリアせず 

ペン 

座標 

(X， Y) 二（0, 0) 

上下位置 

ァップが態 

塗り潰しモード 

解除 

塗り潰し 

選巧パターン 

パターン番号1 

登録パターン 

クリア（未登録が態） 

クリアせず 

スケーリング 
ポイント 

P1 

(X， Y) = (0, 0) 

P2 

る用紙サイズ、印刷フォーマットでの最大印刷位置 

スケーリング 

解除 

ウィンドウ領域 

各用紙サイズでの最大 

座標系反転 

解除 

座標系回転 

0度 

論理描画 

OR 

パス構築モード 

解除 

パスデータ 

廃棄 

ホッバー指ま！ 

メ ニュー 設定に従う 
(ホツパ ー1/ ホツパー2/ホツパ ー3) 

変化せず 

ホッパー /トレー給紙 

ホッパー給紙 

変化せず 

セントロ切り替え 

準備（前後 Ready) 

切前のが態を継続 

両面印刷 

メニュー設をに従う（片面印刷/両面印刷） 

変化せず 
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7 ■—夕 1 

DATA 1 

データ2 

DATA 2 

データ3 

DATA 3 

データ4 

DATA 4 

7■—夕5 

DATA 5 

了ータ目 

DATA 6 

データ7 

DATA 7 

データ8 

DATA 8 


PR*^PC 


各信号は、データの1ヒット目から8ビット目の情報を受信する A 力信号で 

ある。 

論埋1は H に H である。 DATA 1が最下位が （ LSB) 、 DATA 8が最上位が 
( MSB ) である。上図に示す DATA - 5下8の前後1/_^5の範囲で0八下八1〜8 
は確定していること。 


10 


アクノリツジ 


ACK 


PR 一 PC 


受 信したデータ をプリンター内へ巧り込み完了したことを示す信号 
で、 DATA - STB 受信にがする応答である。ただし、電源 ON 時、インプッ 
トプライム触 i 里終了時、および操作パネルによるリセットの処理終了時に 
は無条件に一度出力する。を常が態は H に H であり、約 1/ isLOW となるパ 
ルスを出力する。 


11 


ビジィ 


BUSY 


PR 一 PC 


プリンターがデータ受信不可能 （ BUSY 中）状態であることを知らせる信 
号である。 LOW の場合、データ入力が可能である。次の条件を満たすも 
のが1つでもあれば HIGH になる。それ凹外では LOW である。 

• SELEC T 信号が LOW のとき。 

参 FAULT 信号が LOW のとき。 

參 INPUT - PRIME 信号が LOW になったときから巧を時間経過したのち 
H に H となり、内部初期化処理が終了するまでの間。 

♦ データを受信してから、プリンター内へ取り込み完了するまでの間。 
♦ 操作パネルによるリセットを巧ってから、内部初期化処理が終了す 
るまでの間。 

[補が] 

本プリンターは印刷処埋用の1ぺージ分バッファーのほかに、受信用のバ 
'ソファーを持ち、データを受信するとまず受信バッファに書き込まれる。 
このため、データの処理が完了しないうちに次のデータを受信することが 
でき、プリンターの動作が態と BUSY 信号の状態は同期しない。また、受 
信用バッファーが満杯になったときは BUSY 信号は H に H をイ呆持し、印刷 
動作実行などにより余裕が生じたら LOW となって々の受信を巧う。 


12 


ぺーパエンド 


PE 


PR 一 PC 


用紙がなくなったとき HIGH になる。 

♦ 設をされたサイズの用祇がホツパーに存在せず、縮小もできない場合 
• データが存在して用紙がない場合 


13 


セレクト 


SELECT 


PR—PC 


プリンターがセレクト中（川 GH ) かディセレクト中 ( LOW ) かを示す。 
セレクト中はデータの受信が可能である。 

[セレクトになる条件] 

♦ 電ミ戶 GN I ナ - ^女 

♦ ディセレクト状態で印刷可スイッチが巧されたとき。 

♦ メモリースイッチ 1-5 が OFF で、ディセレクトが態で DC 1 コードを受 
信したとき。 

[ディセレクトになる条件] 

♦ セレクトが態で印刷可スイッチが押されたとき。 

♦ メモリースイッチ 1-5 が OFF で、 DC 3 コードを受1言したとき。 

♦ PE =1 のとき。 

♦ FAULT =0 のとさ。 


14〜15 


将来の拡張用 


16 


シグナルグランド 


SG 


信号用グランド 


17 


フレームグランド 


FG 


フレームグランド 


18 


デバイスコネクト 


DCN 


PR 一 PC 


プリンターの電源が ON になっていることを表す。操作パネルのリセット 
スイッチでリセットを実行した場合、最小で 1.5 秒間 OFF となる。 


1目〜30 


GND 


(信号グランドに接続されている。） 


31 


インプットプライム 


INPUT - 

PRIME 


PR 仁 PC 


この信号が LOW になるとプリンターは初期状態になる。パルス幅は 15 /^s 
上'必要。 SELECT 信号が H に H 、 LOW どちらであっても INPUT - PRIME 
はを効。 INPUT - PRIME による初期状態は電ミ原 ON 時とほぼ同じが態とな 
る。 


32 


フオノレト 


FAULT 


PR 一 PC 


次のいずれかの条件が発生したとき LOW になる。（本信号を LOW にする 
ときは、也、ず BUSY を先または同時に H に H にすること） 

• SELECT =0 のとき。 

参プリンターがエラーのとき。 


33 


シグナルグランド 


SG 


信号用グランド 


34〜36 


将来の拡張用 


インターフエース 


インターフ I - ス信号の機能 


ピン番号 


信号名 


信号の方向 


データストローブ 


DATA - 

STB 


PR 户 PC 


DATA 1 〜 8 を読み込むための同期信号 
である。ま:常が態は川 GH であり、 H に H 
から LOW になったとき BUSY が HIGH に data • stb 
なり、次に LOW から川 GH になるまでに busy 

DATA 1〜8を読み込む。パルス幅は最小 
1户 S とする。 


1_ r 


1が1が1が 
min min min 


23456789 
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タイムチヤート 


• 電源 ON 時 


BUSY 

DCN 
DATA1 〜8 

DATA • STB 


Min1.5s ,1 u 


電源 ON 時には、 
いつも出力される 



H に H 


PE _ 
SELECT ■ 
INPUT • PRIME ' 
FAULT ' 
電源スイッチ J 


LOW 

川 GH 
H に H 


• データ 受信時 


BUSY I_ \ [ 

願 ~I_I I r 


DATA1 〜 8 
DATA • STB 

PE 

SELECT 

FAULT 



u 

t ’ ザ 



ta 


LOW 
H に H 
HUGH 


ti,ta, t3 : 1 /iS min. 


• INPUT-PRIME 受信時 



t2 ts 


川 GH 

LOW 


ti : max. 
ta : ^5jxs min. 

t3 ： INPUT • PRIME 受信による内部初期化処理時間 
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• DC 1、 DC 3 によるセレクト、デイセレクトの切り替え 



LOW 


〇 DC 1、 DC 3 の処理は受信バッファから読み出 
された後に実行される。 

〇 DC 3 処理後は BUSY 、 ディセレクトのため、 
実際には通常の送信方法では DC 1 はプリン 
夕一にがして送信できない。 


• 操作パネルによるセレクト、デイセレクトの切り替え 


BUSY 


_l l_l l_l L 



U U IT" 

DATA 1 〜 6 ^ 




DATA • STB 

PE 


U U U 




SELECT 


FAULT 


[印刷可]スイッチ 

U 

u 


( A ) 脚 


( A ) セレクト状態で[印刷可]スイッチを押すと、 
ただちにディセレクト状態になる。 

( B ) ディセレクト状態で[印刷可]スイッチを押す 
と、セレクトが態になる。 


• [ストップ]スイッチによる一時停止 


BUSY 


_ 1 1_1 1_1 1 _ 



U U LI 

DATA 1 〜 8 ^ 




DATA • STB 

PE 


U U U 




SELECT 


FAULT 


[ストップ]スイッチ 

{ 

1 


[印刷可]スイッチ 

u 


做 


( A ) セレクトが態で[印刷可]スイッチを巧すと、 
ただちにデイセレクト状態になる。 

( B ) ディセレクト状態で[印刷可]スイッチを押す 
と、セレクトが態になる。 
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コネクターピン配置 


名■ピンの信号については 「インターフエース信号の 
機能」 をご覧ください。 


16ピン、19〜30ピン、33ピンのピンの端子はプリ 
ンター内部で相互に接続されています。 


用紙なし発生時 


FAULT 
用紙有無 
[印刷可]スイッチ 



千个个 

( A ) ( B ){ C ) 


( A ) 印刷データ受信後、用紙なしを横出すると、 
ただちににディセレクト状態になる。 

( B ) 用紙をセットする。 

( C ) 用祇をセットすることによりセレクト状態と 
なり、前の続きの処理を再開する。 


紙づまり発生時 


DATA 1 〜8 


DATA • STB 
PE 

SELECT 


FAULT 
用紙を無 




I 

~ U 

I u 


: 


个个千 

( A ) ( BMC ) 


( A ) 用紙ジャム発生状態 

( B ) 用祇を取り除く。用祇が取り除かれるまでが 
態は続く。 

( C ) [印刷可]スイッチを巧すことにより印刷を再 
開する。 
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電気的特性 


入力回路 


信号名 

回路斤さ式 

DATA 1〜8 
(背面の 

インターフエース） 

9+5 V 

r 510 Q 

^ - 1 — • —- \ y ~ 

=r 470 pF LS 244 相当品 

Im 

DATA 1〜8 
(前面の 

インターフエース） 

P +5 V 

T 51 OQ 

〉- T - •~~ W -— 

T 470 pF LS 244 相当品 

Im 

DATA - STB 

INPUT - PRIME 

9+5 V 

1 ka：g 

r 51 OQ 

> - 1 — A ~~VvV - [>o - 

エ 470 pF LS 14 相当品 

Im 


出力回路 


信号名 

回路形式 

ACK 

FAULT 

BUSY 

PE 

SELECT 

DCN 

LS 240 ホ目当品 

く 

220 pF 

77777 ■ 
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文字の種類 


内蔵文字の種類 


表中の「〇」と「 X 」は、を書体においてそので字の種類が内蔵されている力>(〇)内蔵されていない力 >( x ) を示します。 


1バイトを义字 


文字の種類 

標準/クーリエ/ゴシック/イタリック 

英数字-記号 96 種 

(スぺース、 0 を含む） 

〇 

カタカナ-記号目 3 種 

〇 

ひらがな 55 種 

〇 

CG グラフィック 56 種 

〇 

を国文字 15 種 

〇 


2バイトを文字 

JIS X 6226-1978 準拠り旧 X 0208-1983, JIS - X 0208-1 990への切り替え可自目) 


文字の種類 

明朝体 
アウトライン 

ゴシック体 
アウトライン 

記号 

96 種 

〇 

〇 

(スぺースを 含む） 

英数字 

62 種 

〇 

〇 

ひらがな 

83 桓 

〇 

〇 

カタカナ 

8 目種 

〇 

〇 

ギリシャ文字 

48 種 

〇 

〇 

ロシア文字 

6 目種 

〇 

〇 

半角文字 

212 種 

〇 

〇 

(スぺースを 含む） 

J に第一水準漢字 

2965 種 

〇 

〇 

J に第二水準漢字 

3384 桂 

〇 

〇 


文宇間隔 


文字種 

文字サイズ 

文字間隔（インチ） 

1 バイト系文字 

パイカ 

1/10 

エリート 

1/12 

コンデンス 

約 1/17 

プロ ポーシヨ ナル 

約 1/27 〜 1/10 

2 バイト系文字 

7 ポイント *1 

1/10 

10.5 ポイント *2 

約 1/6.6 目 

12 ポイント 

1/6 


正{售には 7. 2ポイントです。 
正確には10.8ポイントです。 
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文き憤が 


1バイトを义字 


文字種 

ドット構成 

(ボディフ王ース） 
<獵 X 横> (ドット） 

文字寸法 
(ボディフェース） 

く縦 X 横> ( mm ) 



英数字 

記号 


パイカ 

56 X 40 

3.39 X 2.54 




エリー ト 

45 X 34 

2.82 X 2.12 



カタカナ 
ひらがな 


コンデンス 

32 X 24 

1 .98 X 1 .48 


標準 


プロ ポー シヨナル 

54 XA * 

3.39 XB * 




パイカ 

54 X 40 

3.39 X 2.54 



CG グラフ ィ 

ック 

エ U - 卜 

45 X 34 

2.82 X 2.12 



コンデンス 

32 X 24 

1 .98 X 1 .48 

1バイト系文字 




プロ ポー シヨナル 

54 X 40 

3.39 X 2.54 


英数字 

記号 


パイカ 

27 X 40 

1.69 X 2.54 




エリート 

23 X 34 

1.41 X 2.12 



カタカナ 
ひらがな 


コンデンス 

16 X 24 

0.99 X 1.48 


スクリプト 


プロポーシヨナル 

27 XA * 

1.69 XB * 




パイカ 

27 X 40 

1.69 X 2.54 



CG グラフ ィ 

ック 

エリー ト 

23 X 34 

1.41 X 2.12 



コンデンス 

16 X 24 

0.99 X 1.48 





プロ ポー シヨナル 

27 X 40 

1.69 X 2.54 


* プロポーショナルの横のサイズは文字ごとに異なります。 

A :15〜37ドット （400dpi)、 23〜55ドット （600dpi) 

B : 0.95〜 2.33mm 


2バイトを义字、グラフィック 


文字種 

ドット構成 
(ボディフ1ース） 

<縦 X 横> (ドット） 

文字寸法 
(ボディフ1ース） 

<縦 X 横> ( mm ) 

2バイト系文字 

7ポイント 

全角 

40 X 40 

2.54 X 2.54 

半角 

40 X 20 

2.54 X 1.27 

10.5ポイント 

全角 

60 X 目0 

3.81 X 3.81 

半角 

60 X 30 

3.81 X 1.91 

12ポイント 

全角 

67 X 目7 

4.23 X 4.23 

半角 

67 X 34 

4.23 X 2.12 

ドット列印刷 

40 K ' ソ h 

67 Xn 

4.23 Xm 
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テスト印刷のプリント結ま 

々にテスト印刷とステータス印刷のプリント結果例を示します。プリント結果は A 4 サイズの用紙に印刷したものを33% 
に縮小しました。 


連続印刷 


連綻印席 IK テスト印品 IJ ) では、1バイト系標準、イタリック、クーリエ、ゴシックの4フォントと、各フォントのパイカで 
字、エリートで字、コンデンスで字、プロポーシヨナルで字、2バイト系明朝体の7ポイントの第一水準漢字のすべて、ア 
ウトラインフォントの第二水準漢字の一部分と2バイト系明朝体の10.5ポイントの第一水準漢字のすべて、アウトライン 
フォントの第二水準漢字の一部分を順々印刷します。 


! (>**.-. /01 ；； J-lb678S : : < = >?eABCDb：F'GHIJKLMNOPQRSTI.)VWXYZ {¥1■_'abcdefgh i j k I 

nnoDor stuv.)iy/ ( ； ) ' I 卜 —-1 In u ^ 一 . . - 5 い，,"。。 -7 け I けけ , 

37 シスたソ 9 子 7 チト + 二； 1»/ 〇ヒ 7<\»73 ム > モ 1• ユ 3 5114 レ□つ V- •=M=| 円•月日 い ）** f 

•1 っ一 6 ぃ 7>« , '' 一 … 0:231 r>o，《e : 


， .. け M •り車 • . - / 〇： 23456785 : : < = >?SAaC ； )l-'FGH 1 JK I. VNOT'ORSTL VifX Yi! lll.-.a ： itdtff ；，： jk'nnop! ； rs:uv<x) •い 

I - I IIIIK-i-H I---1 I — I- o w . fj. - プ， < ， i ， T!3 ，一 71 ， 1 ras 

,.j ルレ n.,>-- =EiaA ， *,»*«o/\xn" 日 •《* s … いうけけ ": 。し ", りバと " 。 * れ • け*いパ 



012345678 9::<=>?gABCDEFGHIJKLM.V01^QRSTlVWXYZ [ VI 'abcdc Cghi jk Imnopq r si „vw*yz{ ： I 

I I 卜 --1 I 口。 O レ . 广丄 - St,,!, バ "-7 け I けけ , ： J サシけ . け子 7 テト于二 ;!* パ、 t ： >A ホ 



! /0I234S6789: : < = > 7SABCDEFCMIJK I.MyOFQRSTi'VVXy/ [¥ J ~ ' ab cd efeh i j k I 



r*SXli-<)*-i,-./UIi ； 345S789:.<->?eABCDEFCHIJKI.U,\OPORST(JVWXYZ [¥J\-abcde/ghijklmnopgr-sluvwxyzl：/ 

- I I h—— I In u o 、/ . Tj, . 71'1' ， 1*1"^3.,-71" ウ 1 才 ;5 丰ククコ 7:> ス ^ ソブ # ブ子卜 7 こ？？ /,1 ど 7^$ 

7 ミムイ f t ： Z37 リ化しロワン ’ 円*月日 >»» * •いつ一 * いうあ Ir9< 口こ！し tSi た 5 つ tt 



! '■#5%S' t) . /012 34 56189 ; ; < = > ? SABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ l¥l' abcdefjhiikl 
mnopqrstuvwnyz Cl* I 卜 —-I I 口 u 〇 . 「ム • 5, •( 。い t り， - 7 け 1711 车ク 7 

コ 1 シス tv 夕 f ツ子卜 T 二？ 3/"C7 へす i7 ミ。;■■モ r ； l3 5i"lrl/DTV-' = M=lAy4»>4#O/\>0"i*SB>»t> 5• ぃう * 

• •1 つ一石ホ 8< けこ 5 し 71 ：そた 5 つ ^ と 61 こ《占の »04'^'«? ： *1«£ で » よらリ *050；^ . 〇 ,23«5 〇 '>•— . 



—1 バイト系 

標準 

パイカ文字 

—1 バイト系 

標準 

エリート文字 

—1 バイト系 

標準 

コンデンス文字 

—1 バイト系 

標準 

プロポーシヨナル文字 

—1 バイト系 

イタリック 

パイカ文字 

—1 バイト系 

イタリック 

エリート文字 

—1 バイト系 

イタリック 

コンデンス文字 

—1 バイト系 

イタリック 

プロポーシヨナル文字 

—1 バイト系 

クー リエ 

パイカ文字 

—1 バイト系 

クー リエ 

エリート文字 

—1 バイト系 

クー リエ 

コンデンス文字 
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—1 バイト系 

—1 バイト系 

—1 バイト系 

—1 バイト系 

—1 バイト系 

—2 バイト系 


クーリエ プロポーシヨナル文字 

ゴシック パイカ文字 

ゴシック エリート文字 

ゴシック コンデンス文字 

ゴシック プロポーシヨナル文字 

明朝体アウトラインフォント第一水準漢字のすべて （7 ポイント） 
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[]' 


"今パ 0— へ 〜I ■■■■ . 0 :: "1 0 <> ( 

• ’ — で¥$«ぶ％#&*@§た'*〇»杨ク命|_ ■占甲— 


5 6 7 8 9 


0 12 3 4 

ABCDEFGH! J KLMN 0 PQRSTUVWXYZ a b t d e f g h 

ijkimnopqrstuvwxyz ぁるぃいつろ*ネ 《 おかがきぎ < く’けげこごさざしじす！*せせそそ 

ただちぢっつづてでとどなじめ口のはばけひびびんぶぶへベべほぽぽまみむめむゥや〇ホょよらり6れろゎわゐをを 
ん 7' いい ウこエイオカガキギググ y ゲコゴサヴシジスズセピソゾタダチチ—ソツブテデト 

ドナニヌタノ/、ババヒビビフブプへべベホボボマミム X モヤ中ュユ3ヨラリルレロマワキエヲンヴ？7, 

ABI'iiKZHSIKAMNSOnPSTTOXWQ aerScin 口レ ¢0な〇ゥ 

T U な1ホ山 AKBl ’/ lE 巨出 

3 MPiKjlMHOIl P CTy ^ XU ^ UU^bblb 9の月 aSBrae さ* 3 H 白 K 

；： MHOnpCTy ( J ) XU ’ lliJWT > Hl , 3の《 讯巧巧阿なをち抢ま巧 W 宙患握涅也 S 巧 

»巧1+;巧巧巧な C 化的なおぶ巧たを巧を断爱旧な巧 W 巧位:おお巧夷を映 W 世ちがお巧み畏足な*!巧肖ま S 巧ぶ进おザ 
を域ち郁《 •をな忽巧み f :» i 化印巧肖内の引お:巧化逐だな巧 SIM ムずな巧汪而卵巧な五捕り况巧町 R 再 g 巧ち巧巧だ 
巧と进’五任®かち担お哄おおみげ化巧お萬誤宾宙な巧が S なが悦お担がお巧の坦竖ち宾を巧巧をお冉あを庙みお篇お 
巧巧这か*爸が巧巧ド I 央 S 件拓.巧巧巧巧曲モ巧吊度巧黄巧冲0度:頃ち抬巧わろ巧田 I 思お诏留下じ旧时化冊な:のバ左居 
该‘寒«抖ちち突みか I 火阿树采按茵巧！ ijffi 向'ま《ちな巧; B 巧逊 E な巧技巧!！'面臥#巧段巧席«かさな|1||功巧®化巧化巧 
苗巧巧ぶおお皮海灰吊访絵巧9!曲抬貝の助か巧ぶお授巧证巧ま巧該巧お惟.》が:1马袖《釣 W 宙各が拓度巧が巧獲巧巧百 
巧が校巧曲おをブ应ぞ巧面を巧巧巧枯»あ剤 W 恰巧巧巧巧ち语ちけお叶巧巧巧な兜な活盖巧ちちおぞを巧州巧なを CJ 
冠み阿巧巧をみなを充をな T ' 巧を想巧度を敢料か;巧款技汗溪お注巧甘監怎でち®度おお tif ® 更巧な巧这巧間旧网陥巧 
巧巧丸まおお玩巧限ちお«®京房おた皮&再器*ま巧杏设#な忌巧化巧巧巧な*没巧が <ぶお度沪:串巧拓《おお St だ固 
がかおおちみを巧な巧巧巧を S 巧せさ«泡ぷ巧巧巧巧を巧な坦 i 巧枯冉'柔巧を巧!店进丘义化か及化’;;!づご巧朽ぶ圾々を 
沫巧展受お糾抢 III 牛ぶお P -} f ■巧ザおホ巧巧お巧巧み宇を巧执.み席巧なお凶®氏留叫活お#強巧法を巧戌巧巧み L 化が巧 
W 再 W 南な巧#* R 仰な巧垢ちち叫也で柄巧 W 巧み I いな; T ' かお g 宾 S 巧 K # 巧孩结ぶを巧•巧九お tOK 肉民を SEE 
化巧な思な哈巧巧なお用巧ホ則访陆巧なお讯 S 津巧巧を史房受巧麻ち薰別お W 郁を度班拓议 ffiR みま挂おちお往.ち S 
ちを招巧をを巧袋か;巧を佳 《*# S 巧!ま。叶詣 S 巧 S をち迎苗《背《ホ陪巧な欠決お巧な血訣巧が误馆巧*ホ到呀_团巧 
巧建ちせ.ホちお巧-星乂が妍巧おな巧 H ■な技巧る«お》ち«1,こ原巧り化巧淀を巧は於3窝段で個古を岡が;® d 犀化 P め 
柄巧皿が巧技功な巧萬防な《苗沒记江山'午'ちだ巧をあ Its 巧な抽在ぶな》田と苗なのお族巧化公巧巧勾げ□おに喝坑ち 
打'孔ホお I ;巧柱を皮巧を化但巧ち仿巧ぶ奇话虫:抗;巧投话江おむ巧巧中当抽抬巧なな巧#!がそち化应靑坑巧む出巧«巧 
ななお«巧 I 拍留巧巧な®押 I みちを餐»度を《苗由巧を国巧盧扭巧《を旧苗を巧サの&此巧う•困坤巧巧おおを店巧親な 
语 8 t 良巧鸟化义唆保を差をかおか,许曲堅を座を巧お巧 S まま罢でを採《点巧の采应巧皆を巧抽巧及 e お田 I な材巧 M 
巧ちお巧 W を巧時巧巧 S 化91か巧が巧册々巧’を巧な站巧を脚研察按》お礼おな进 WK 技!巧技 111 断をを山接がか怯な 
巧を»«がお g 度至新芭巧化け巧巧剌 u ' l たお化姉を子 W ホ前ぶ巧抬だ技斯巧旨はム巧氏が神:化み世ち肢巧をなも I 
なななを巧赔曲向巧サの巧也字寺な押时み度を巧9巧拉み Ifil — Hfl 房择巧度ス活巧こおスサと叱をホ该空を湿な&巧实 
が巧®巧を度舆巧をザ W ちななおけわぶ謝がお巧邪巧勺 R 巧む窝柄がおをち的およあ—.];于ホみ巧度巧師趙 fflft - R ま W 
巧ほ樹枝盖凹収讶をが州ををを洲ち扶お at 田臭巧ち*#■な《巧巧酬巧な化けだ I '化巧たかわが巧ち巧な於巧あが巧 
* 巧巧化のホが#を巧ま巧持巧® 4搶两巧を柏向'巧遇进苗 I 阳巧巧巧る巧な苗;銘 '3 さ»な話め®も'巧ををが除*苗廣匠 
11'"巧面141ち巧更《巧《ル少尚王巧巧お#め坑さ故4曰旧晶拉甫田柏巧内ホ湘巧ホお巧#巧扣巧か«夫な招^^^頁特巧 
お妄泣な站がを坦巧巧结篇卜丈ぶを:;！;向が®巧苗を衍活ホは巧化巧巧み或巧技*祖苗试面弟:巧な化色曲まお灿巧 
伸 ij ち内振«巧’レ巧化巧巧み法 Q 巧中をち巧なが1;,;.じ疫篇を身で沮巧な人 r . 刃巧 T '4 巧反巧化ぶ巧四苗が須が巧財ぶ 
巧巧が化水か巧巧な S をおを苗西なお崇 W 巧が话巧拒お记巧巧‘ホな签巧ホ ft 巧がをな制巧巧化なぶめ巧卑.巧保巧化巧 
巧ちあ巧供が*;!川泌な,巧る*も’巧巧税が世がほ曲な; V 巧み'苗巧ホが磁の切排を按がの巧おおすを&巧仙化 f 占 
な茄煤巧茨 WW の度注はお連足な执巧が刖がた巧篇お苗ち巧&旧 ftig ® 巧 
を巧ホ々巧'火#阳巧な巧 M 巧 S 巧口刊典を》巧ほホ应《を用抬な粒な巧#女な 
W 息巧が脚が化が成抵巧坑ヤみ W 巧) ff: 棋奇巧 W る化ホぶホ巧Iを巧空巧打托お巧 
足ち巧巧迟を按角ちだれ大*阻巧«巧洗を巧ぶ巧択执巧お巧な巧苗巧な化巧1( 
里巧巧巧旦巧なおなが瑞*技れ胆ホ里あ用ちザがち巧段リ!が柄な化化化巧化® 
推.田を巧)法巧ままれ巧ちをな覃ぞ南翁|||冲がか抽なな化お巧計町お化巧ななで夕打 T 化巧巧を扣化。 f がをあを巧巧 
刹巧糕町 K ほ賠化巧がなが跳おお巧なか巧归が化を货巧陳ホち巧巧ち挂なぶおが担巧袖巧お;±巧巧巧巧な阵巧巧枯巧 
吊め芭卓化巧の利なザ:巧比巧 I 丘化巧ホ梯巧化垣おけな巧ち巧巧ミ r 話面涵化がま I 曲化巧巧极巧め巧画治坦巧ホな席迭铁 
巧《スが巧ホ巧がおおお巧じ-巧巧田巧ちホ巧を巧な法牛吐巧な巧版をホ芭曲度巧な h 巧お间ををホ丹巧巧巧なち ttg 
悼巧ち巧桃巧巧をおな巧 i .- 巧； a 活«ま S 巧済巧到ぷぶ* M 苗立国ぶ透巧巧頭巧的おみ内.串み巧送洞陆拓 W 巧近が怖巧 
巧な淀 a 巧芭巧巧お化抗巧控癸巧陆巧ちち白奋巧を t 9 巧沛孩适巧各#巧5が内乍ななな》巧巧お曲 I 巧お巧描が度め 
fc 肉な tt ' llIL 人の味ぶな打:.な成巧度巧;巧想る板年.をを巧が.が片を之が*怕 i « 巧巧お W 里がホだおな巧お巧 
をが给か巧わがを巧宵肺«亞巧《化巧が賠如な巧防陪ち巧巧划みめが巧のめ in 巧巧舶薄迫巧ぶ*株ま 
展老两巧控穿々巧《な！) I 巧苗八がをを留整な巧抜巧四巧巧巧わが拌判半反を化拓巧がの机巧化巧げち恨宙化巧モ巧班 
色巧悅》ををををの巧をむ胜が巧屏化巧だ比化巧皮将お讲巧把巧が賣进 JI ; 巧巧ち麻お沧化が巧巧ち9巧巧巧正跨資度 
を W 巧化お巧直巧®ながち S ホおな水巧曲ちをがも#巧巧扫■苗なをおお«品が巧巧な巧資用巧おイ;付巧夫《•占巧化巧 
怖がを巧巧巧乂打供*巧巧扫 W をな闽«巧あ巧巧巧®が泌をを巧伏讲涅《胆お巧な*淵巧仏巧仏物が分吻巧巧な巧巧 
#わ再抬る文聞内'併 A 稱巧平巧巧並お销阵犬白-说な括を別》巧房お変片巧捕ぶお进化な巧せおなお站四お步 I 日袖なみ 
巧*をはを y 巧を®法お呆苗ち里巧车的せ抱巧放方册法あな托!留粒ち巧3巧巧が9巧な怕風里玄亡博剖巧な巧お出历： 
«望を巧 W なお巧 a 巧贸お化け巧化な卜ち皮か牧お设を巧なお：旧化舞本苗化な摩巧历麻巧化化な毎巧巧居お忱#巧 W 
树ホな文な来化な坦苗货巧ち巧巧«叱ホ巧じ是巧■巧を澳*技.战ゆ巧 K 胶巧を巧ザホ3巧な站拍吳をホが I な迷な恨巧化 
な免曲扣巧ぶな巧巧3を虽モ g 巧巧巧’まな木が H 4^巧が义兵民 IR ド。';巧な II な也をお節靴巧巧夫杞挂約ホぶな {ft 抑6ま 
ホをかをぶ《お化さちぶち幽な$巧ち巧巧袖苗が由な裕ぷ巧 E 苗巧お々 A ホ与を巧巧な坊巧巧雨お巧擁巧場が洋がな 
州ち革活巧を空謀田虫場まを抑软巧な忍 K 吊!篇巧稱来巧巧ちを巧を联化か1化が运お MS 利ま:《夕巧巧ち巧巧押ち巧烤 
巧ちなを巧巧割流巧巧留垢垃巧せ館が用;ホ巧 f 巧を闽を巧お染《典療巧沒 S を,淀ち g 段黄力沒曲用が说巧お当;お换 g 
«巧をかちち々む例冷规ち枯巧江ち货さを金唐おちお巧劣押を*巧巧珪巧*巧巧塞边お H を巧が巧 Ks 巧 es 并的沒 
巧な巧中あ巧を ff « が六な巧化なみ a 巧 sf (賠ち梓突面巧房なまち祝巧おお 

•<:ちイ'|个^、ザ/义ホホ苗 J 巧キなま f な巧'•九なま由か 
化 K 仆れ比切《斤め化快は巧かになおを巧ち化怖®巧げ來なおがお巧な巧巧硏な巧巧促饱な巧巧か椒的な柏牌妍巧 
曲巧おをほほ®化な巧巧巧ほ班お苗を语拍宙巧な抚巧巧な巧巧おホ巧芭巧》巧《«曲««化乂扣を巧な巧曲みか黄11 
间册巧 KS 皆巧を一巧活化巧冲ホが W 巧な巧凡おあ巧巧 J I が iS 用糾却が田 I 别劍利旧!判苗1剌 W 執扔别巧割助ミ怕 I 
班巧が男讯巧 


み巧 X 川ち届坊ホわ W 巧を典巧がなた巧茄 
お巧防が巧なまみが诉貼巧出ぉ削が度ち•巧 
巧ぶち宙巧な留没巧が*史坦をが抑阳即息 
6巧秦巧 
?巧，なけ 


化扶巧か#:巧耐巧ち待な巧拓 
W け t さ寒おお巧迪阁 S 巧男 


'.ち式 a 巧お肉的; 
お客巧空ち田馬が 


-2 バイト系 
-2 バイト系 


-2 バイト系 


明朝体アウトラインフォント第二水準漢字の一部み (7 ポイント） 

明朝体アウトラインフォント第一水準漢字のすべて （10.5 ポイン 
い 


平严アウトライン…卜第二水準漢字の-部々り〇'5がン 
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書体番号 フアイ 

0 31 NMI 3 

2日1 NGO 5 


ステータス印刷 


ステータス印刷では、オプションの接続やメモリースイッチの状態など、本プリンターの状態が印刷されます。オプショ 
ンを接続した後の確認にご使用くださし、。々に工場設を時のステータス印刷の結果例を示します。 


* * プリンタ設定環境 * * 

[Vers ion] 

エンジン ：〇〇〇〇〇〇 00000000 

コントローラ： 00. 00 

因"ブシヨン I 

無し 

給紙構成 

ホッパ1 : A 4 (A 3 、 A 4 、 B 4 、 B 5、レター、リーガル、レジャー） 

トレー: A 4 (特 A 3、 A 3、 A 4、 A 5、 B 4、 B 5、 レター、 はがき、 リーガル、 
レジャー、 封筒、往復はがき） 

動作 モ—ド 

サポート言語 ： NPDL NMPS-C 
後部インタフェース ： NPDL 
ネツトワークインタフエース ； NPDL 


ロモ 

メモリ容量 ； 6 4 MB 

I メモリスイツチ設定 I 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

MSW 1:00 日 00 日 00 MSW 2:00 日 00 日 00 MSW 3:00 日 00 日 00 MSW 4:0 0 0 0 0 0 0 0 
M S W 日： 0 0 0 0 0 0 0 0 MSW 6:0 0 0 0 0 0 0 0 MSW 7:0 0 0 0 0 0 0 0 MSW 8:0 0 0 0 0 0 0 0 
MSW 9:00 日 00 日 00 MSW10 ： 00000000 

[1 バイト糸内蔵フオンリ 

Standard : PICA elite condense PRO PORT IONAL 

Italic : PICA ELITE CONDENSE PROPORTIONAL 

Courier : PICA elite CONDENSE PROPORTIONAL 

Gothic : PI CA ELITE CONDENSE PROPORTl ONAL 

「2 ノ、イトホ内蔵ノオン ト I 


フォント名 

FontAvenue 明朝体 一 L 
FontAvenue ゴシック体 一 M 


F F 
名 C C 
ル - I 
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コンフイグレーシヨンページ 


「テストメニユ ー」 の「ネットワーク1ジッコウ」を選がすると、じ TF のような内蔵 N にのコンフイ グレーシヨ ンぺージを EP 
刷します。 


N じ C Network Interface Configuration Page 


く Network Information> 

F/W Version 
ID Number 
Pr inter Name 
MAC Address 
H/W Description 
1 DBase/1OOBase 
Half/Full Duplex 
Print ing Log 


<Se1f-Diagnos i s > 

Link Test 
Network Status 


<TCP/IP> 

IP Address 

Subnet Mask 

Gateway Address 

Auto IP Address 

Max. Number of Session 

Session Timeout [sec] 

Keep Alive 

FTP Timeout [min] 

DHCP 

e-Mai1 Service 
Current Active Session 


01.03 00094.0112261207 

NF 巨 -290000 

NF 巨 -290000 

00:00:40:29:00:00 

NEC NetworkPrinter 700 0C2 

"Auto け ）" 

"Auto け ）" 

"Off" 


No connect i on 
OK" 


11. 22. 33. 44 
255. 0. 0. 0 

0 . 0 . 0 . 0 
"On" 

64 

120 

"On" 

10 

"Off" 

..Off" 

0 
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文字コード表 

本プリンターは、 NPDL コマンドを利用することにより、1バイト系コードと2バイト系コードを使用することができま 
す。 

1バイト系コードは、メモリースイッチ 1-1 〜 1-3 を切り替えることによりアメリカ、イギリス、ドイツ、スウエーデン、 
日本のを国特殊で字が入ったコードにすることができます。工場詰をは「日本」になっています。 

2バイト系コードは、半角で字、 JIS 第一水準の漢字や記号など、および J に第二水準の漢字を EP 刷するときに使用できま 
す。半ち文字とは全角谱通の漢字）の半分の横幅ので字で、英字、数字、記号、カナなどがあります。ただし 、 Windows 
ドライバーから印刷する場合は、 Windows 上の TrueType Font を利用して印刷されます。 


1バイトおコード表 


カタカナモード 



0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

00 










HT 

LF 

VT 

FF 

CR 



10 










EM 


ESC 

FS 

GS 

RS 

US 

20 

SP 

! 

" 

ま 1 

ま 2 

% 

色 

, 

( 

) 

* 

+ 

, 

- 


/ 

30 

0 

1 

2 

3 

4 

己 

6 

7 

8 

9 



< 

= 

> 

? 

40 

ま 3 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

し 

M 

N 

0 

50 

P 

Q 

R 

S 

T 

U 

V 

W 

X 

Y 

Z 

ミち 4 

ま 5 

注 6 

ま 7 


60 

ミ主 8 

a 

b 

C 

d 

e 

f 

g 

h 

i 

j 

k 

1 

m 

n 

0 

70 

P 

q 

r 

S 

t 

U 

V 

W 

X 

y 

z 

ミ主9 

ま10 

注11 

ミち12 


80 

— 

— 

誦 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

1 

1 

1 

1 

■ 

■ 

■ 

+ 

90 

丄 

了 

H 

卜 

— 

— 

1 

1 

广 

つ 

し 

J 


ス 

、 

ノ 

A0 


〇 

广 

J 

、 


ヲ 

7 

ィ 

ク 

エ 

才 

ヤ 

ご 

3 

7 

巨 0 

- 

了 

ィ 

ヴ 

て 

才 

力 

キ 

ク 

ヶ 

a 

サ 

シ 

ス 

わ 

ソ 

C0 

夕 

チ 

ブ 

テ 

h 

ナ 

二 

ヌ 

ネ 

ノ 

ハ 

ヒ 

フ 

へ 

ホ 

7 

DO 


ム 

メ 

モ 

ヤ 

2 

3 

ラ 

ソ 

ル 

レ 

n 

7 

ン 

♦ 

〇 

E0 

= 

t= 

丰 

=1 



ス 

r 

♦ 


♦ 

♦ 

• 

〇 

/ 

\ 

F0 

X 

円 

年 

巧 

曰 

時 

巧 

巧 










•ま15 


1注17 


I " 注13 
注14 

い主13 



を16 


ひらがなモード 



0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

00 










HT 

LF 

VT 

FF 

CR 



10 










EM 


ESC 

FS 

GS 

RS 

US 

20 

SP 

? 

り 

ミ主 1 

注 2 

% 

& 

, 

( 

) 

幸 

+ 

1 

- 


/ 

30 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 


こ 

< 

= 

> 

? 

40 

ま 3 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

M 

N 

0 

50 

P 

Q 

R 

S 

T 

U 

V 

W 

X 

Y 

Z 

ま 4 

ま 5 

ミ主 6 

ま 7 

_ 

60 

ミち 8 

过 

b 

C 

d 

e 

f 

径 

h 

i 

j 

k 

1 

m 

n 

0 

70 

P 

q 

r 

S 

t 

u 

V 

W 

X 

y 

Z 

ま 目 

を 10 

ま 11 

ま 12 


80 

— 

■ 

圓 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

1 

1 

1 

1 

1 

■ 

■ 

+ 

90 

丄 

下 

H 

h 

— 

— 

1 

1 

广 


し 


r 


、 

ノ 

A0 


0 

广 

J 

、 


を 

% 

い 

ろ 

文 

お 

や 

ホ 

A 

ク 

B0 

一 

あ 

い 

ろ 

又 

お 

か 

ま 

く 

け 

こ 

さ 

i 

す 

せ 

そ 

C0 

を 

ち 

つ 

て 

と 

な 

じ 

め 

ね 

の 

は 

ひ 

ふ 

A 

ほ 

ま 

DO 

み 

む 

め 

を 

や 

ホ 


ら 

ク 

る 

れ 

ろ 

わ 

ん 

♦ 

0 

E0 

= 

1= 

丰 

=1 

A 


ス 

r 

♦ 

V 

♦ 

♦ 

• 

〇 

/ 

\ 

F0 

X 

円 

年 

巧 

B 

時 

か 

け 










を15 


[• ま17 


I .注13 
注14 

I .注13 



'ま16 


注1〜12を国特殊文字が入ります（メモリースイッチ 1-1 〜 1-3 で切り替えます。） 

注13 8、9、 E、F 行は CG グラフィックを表します。 

注14 A 〜 D 行はひらがなモード （ESC &で指を）の場合はひらがな文字、 カタカナモー ド （ESC $で指を）の場合はカタカナ文字になります。 
注15 0、1行は制御コードです。 

注16 0、1行の空欄は無視されます。2〜 F 斤の空欄はスぺース （SP) として処理されます。 

注17 3行、0列の 「0J の印刷字体はメモリースイッチ 2-1 により変更できます。 
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国別相違点 


ま 

No . 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

□ - 

- K 

23 

24 

40 

5艮 

5 C 

5 D 

5 E 

60 

7 B 

7 C 

7 D 

7 E 

曰 

本 

# 

$ 

@ 

[ 

¥ 

] 

A 

' 

{ 


} 


アメ 

リカ 

背 

$ 

獲 

[ 

\ 

] 

A 


{ 


} 


イギ 

リ ス 

£ 

$ 

@ 

[ 

\ 

] 

A 

' 

{ 


} 


K 一 

f ツ 

# 

$ 

§ 

ぶ 

D 

じ 

へ 

' 

a 

扫 

U 

反 

スウエ 

ーデン 

社 

な 

を 

X 

巧 

A 

じ 

ら 

a 

扫 

a 

u 


2バイトおコード表 


半角义字 

• コードは16進で表現されます。例えば、 " J " のコー ドは0040 + A 二004 A となります。 

• 0020は漢字文字幅の半分のスぺース （ SP ) です。 


0 12 3 


4 5 6 7 


8 9 A B 


C D E F 


0020 

0030 


I ’’化 

0 12 3 


$ % 
4 5 


色 I 

6 7 


8 9 


0040 

0050 


@ A B C 
P Q R S 


D E 
T U 


F G 
V W 


H I 
X Y 


J K 
Z [ 


L M 
¥ ] 


N 0 


0060 

0070 


a 

P q 


b c 
r s 


d e 
t u 


f g 

V w 


の打 0 


X y z 


0080 

0090 


えを 


をを 
かぎ 


ネ お 


やゆ 
しす 


ぶ つ 

せそ 


00A0 

00B0 


7 イ 


ェオ 


ブ7 
カキ 


ィヴ 

クヴ 


ェ ォ 
3サ 


ャ ュ 

シス 


00C0 

00D0 


チツテ 

ムタモ 


n t 

レ0 


00E0 

00F0 


をちつて 
み__巧_め_む 


や_ゆ 


じめ 
よら 


ねの 
ゥ_る 


は0 
れろ 


る、 
わ_ん 


ほま 


全角义字 

• 全ち漢字のコード表は、 CD-ROM の MANUAL ディレクトリにある 「KANJI.TXT」 ファイルを Windows に添付のメモ帳などで開いてプ 
リンターに印刷してください。（一酷のアプリケーシヨンを使用される場合には、フォントをプリンターフォントである「日月朝」また 
は「ゴシック」にして印刷してください。） 

本プリンターでは、制御コードによってコード表を J 旧1978年版 /J 旧1983年版および JIS 1990年版の切り替えることもできま 
すが、 Windows 環境から印刷すると Windows の設をに従います。ただし、デザイン処理などの都合により、 Windows 上の字形と一 
部字形の異なる文字があります。 

• コー ドは16進で表現されます。例えば、"亜’’ のコー ドは3020+1=3021となります。 

• 2121は漢字文字幅のスペース （SP) です。 
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ディスプレイ表示一質 

ディスプレイ表示の一覧をじ{下の表に示します。 

ディスプレイ表示一覧 (1/3) 


表示の種類 

表示 

表示の意巧 



ホッパ XXX 

XXX 

ホツパー給祇を選巧しています。 


給紙方まし関 
する表示 

トレー XXX 

XXX 

トレー給祇を選巧しています。 


ホッパ1 XXX 

XXX 

上から1段目のホツバーからの給紙を選択しています。* 



ホッパ2 XXX 

XXX 

上から2段目のホツバーからの給紙を選択しています。* 



ホッパ3 XXX 

XXX 

上から3段目のホツパーからの給紙を選択しています。* 



XXX 

トク A 3 

XXX 

A 3 ノビサイズの巧紙を選巧しています（トレー、または特 A 3 ホツパー使用 

時）。 



XXX 

A 3 

XXX 

A 3 サイズの用紙を選巧しています。 



XXX 

B 4 

XXX 

B 4 サイズの用紙を選巧しています。 



XXX 

A 4 

XXX 

A 4 サイズの巧紙を選巧しています。 



XXX 

B 5 

XXX 

B 5 サイズの巧紙を選巧しています。 


用紙サイズに 
関する表示 

XXX 

A 5 

XXX 

A 5 サイズの用紙を選択しています（トレー巧用時）。 


XXX 

LT 

XXX 

レターサイズの用紙を選巧しています。 



XXX 

リーガル 

XXX 

リーボルサイズの用紙を選巧しています。 



XXX 

レジャー 

XXX 

レジヤーサイズの用紙を遇巧しています。 



XXX 

ハガキ 

XXX 

はがきサイズの用紙を選巧しています（トレー使巧時）。 



XXX 

ハガキ X 2 

XXX 

巧復はがきサイズの用紙を選巧しています（トレー使巧時）。 



XXX 

フクトク 

XXX 

が筒サイズの用紙を選択しています（トレー使用時）。 

通 

常 


XXX 

テイケイボイ XXX 

走:お外用紙を選巧しています（トレー使用時）。 


XXX 

A 4 一 A 3 

XXX 

A 4 サイズのデータを A 3 サイズの巧紙に印刷する拡大モードを選巧しています。 

巧 


XXX 

B い A 3 

XXX 

B 4 サイズのデータを A 3 サイズの用紙に印刷する K 大モードを選択しています。 



XXX 

A 3 一 B 4 

XXX 

A 3 サイズのデータを B 4 サイズの用紙に印刷する縮小モードを選択しています。 



XXX 

LP 一巳4 

XXX 

帳票サイズのデータを B 4 サイズの用祇じ印刷する縮小モードを選巧していま 
す。 



XXX 

A い B 4 

XXX 

A 4 サイズのデータを B 4 サイズの用紙に印刷する拡大モードを選択しています。 



XXX 

B 日一 B 4 

XXX 

B 5 サイズのデータを B 4 サイズの用紙に印刷する K 大モードを選択しています。 


縮小/拡大 
モードに関す 
る表示 

XXX 

A 3 一 A 4 

XXX 

A 3 サイズのデータを A 4 サイズの用紙に印刷する縮小モードを選択しています。 


XXX 

B 4 一 A 4 

XXX 

B 4 サイズのデータを A 4 サイズの用紙に印刷する縮小モードを選択しています。 



XXX 

LP 一 A 4 

XXX 

帳票サイズのデータを A 4 サイズの用祇じ印刷する縮小モードを選巧していま 
す。 



XXX 

A 4 X 2 

XXX 

A 4 サイズ2ぺージみのデータを A 4 サイズの巧紙に印刷する縮小モードを選択し 
ています。 



XXX 

B 4 一 B 5 

XXX 

B 4 サイズのデータを B 5 サイズの用紙に印刷する縮小モードを選択しています。 



XXX 

A い B 5 

XXX 

A 4 サイズのデータを B 5 サイズの用紙に印刷する縮小モードを選択しています。 



XXX 

目5 X 2 

XXX 

B 5 サイズ2ぺージ分のデータを B 5 サイズの用祇じ印刷する縮小モードを選巧し 
ています。 



XXX 

B 5 一 A 4 

XXX 

巳5サイズのデータを A 4 サイズの用紙に印刷する拡大モードを選巧しています。 


* オプションの増設ホッ"一を取り付けている場爸のみ表示されます。 
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ディスプレイ表示一覧 (2/3) 


表示の種類 

表示 

表示の意巧 


印刷方向に関 

XXX XXX ポート 

印刷方向にポートレートを選巧しています。 


するホ不 

XXX XXX ランド’ 

印刷方向にランドスケープを選巧しています。 



フツウシ XXX XXX 

普通紙を遇巧しています。 



サイセイシ XXX XXX 

再生紙を還巧しています。 

通 

常 


アッガミ XXX XXX 

厚祇を選択しています（トレー使用時）。 


アツガミウラ XXX XXX 

厚祇读）を選巧しています（トレー使用時）。 

示 

用紙の種類に 

ハガキ XXX XXX 

はがきを選巧しています（トレー使用時）。 

関する表不 

ハガキウラ XXX XXX 

はがき（裏）を選巧しています（トレー使用時）。 



ラベル XXX XXX 

ラベルを選がしています（トレー使用時）。 



OHP XXX XXX 

OHP シートを選巧しています（トレー使用時）。 



フウトウ XXX XXX 

封筒を選巧しています（トレー使用時）。 



つートシ XXX XXX 

コート祇を選巧しています（トレー使用時）。 


コピー XX マイ 

コピー枚数が XX 枚に設をされています。コピー枚数はメニューモードで 
最大20枚まで設をできます。この表示は、コピー枚数をメニューモード 
で2枚切上に設をしたときに、給祇方ま•用紙サイズ•印刷方向（例： 

"ホッパ A 4 ポート "） の表示と交互に表示されます。コピー枚数が1枚 
(オリジナルのみ）の場合には表示されません。 


イニシャライズチュウ 

電源投入時のイニシャライズを実行中です。 


ウォームアップチュウデス 

ウォームアップ中です。 


ジュシンチュウ 

データを受信中です D 


セツデン1 チュウ 

プリンターは節電モード1に入っています。 

ス了 タス泰巧 

セツデン2 チュウ 

プリンターは節電モード2に入っています。 


ショリチュウ 

データ処理を実行中です。データ処埋が終了し、排出可能となるまで表 
示されます。 


インサツチュウ 

印刷中です。用祇が排出されるまで表示されます。 


テストインサツチュウ 

テスト印刷を実行中です。 


データガノコッテイマス 

未印刷データがプリンター内に残っています。 


16シンダンプチュウ 

16進ダンプ印刷を実行中です。 


リセットジッコウ 

リセットを実行します。 


ホ‘ソパ XXX ホキュウ 

用紙がなくなりました。または印刷フォーマットで指をされたサイズの 
用紙がありません。増設ホッパーを取り付けている場合じは、「ホッ 
パ X 」の X の箇所に選がしているホッパー番号が表示されます。 


トレー XX セット 

コンピューターから印刷データを受信しましたが、トレーに用紙がセ‘ソ 
卜されていないので印刷できません。表示されているサイズの用紙を卜 
レーにセットしてくださし、。 


72 カバーオープン 

XX 

カバーが開いています。ディスプレイ下段に開いているカバー名が表示 
されます。 


73ショウモウヒンミソウチャク 
XXX 

消耗品が装着されていません。ディスプレイ下段に装着されていない消 
耗品名が表示されます。 


74カミヴマリ 

XXX 

祇づまりが発生しています。ディスプレイ下段には紙づまりが発生して 
いる箇戸斤が表示されます。 

アラ 

-ム表で； 

75ヨウシサイズエラー XX 

指をされているサイズと異なる用紙がセットされています。 XX の箇所に 
エラーが発生しているホッバー、またはトレーが表示されます。 


76 ショウモウヒンカクニン 

XXX 

ミ肖巧品の残量があとわずかです。ディスプレイ下段に残量の少なし、消耗 
品をが表されます。 


77テイキコウカン 

XXX 

を期保再（を着ユニットなどの交換）の'丘、要な時期です。ディスプレイ 
下段にが象の部品をが表示されます。 


79キュウシイジョウ 

XXX /、 ツカエマセン 

給紙機構部に異常が発生しました。 


82 メモリオーバー 

メモリヲゾウセツシテクダサイ 

データを印刷するためのメモリーが不足しています。 


83インサツカ 

メモリヲゾウセツシテクダサイ 

プリンターのメモリーオーバーのため解像度を落として印刷しようとし 
ましたがそれでもメモリーが不足したため印刷できませんでした。 


84 フォームオーバ ー XXX 

フォーム登録に也、要なメモリーが不足しています。 
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ディスプレイ表示一覧 (3/3) 


表示の種類 

表示 

表示の意巧 

アラーム表で； 

85 ショウモウヒンジュミョウ 
XXX 

消耗品の交換時期です。ディスプレイ下段に該当の消耗品をが表示されま 
す。 

87 ドラムカートリッジ 
エラーコウカンシテクダサイ 

ドラムカートリツジが異常です。 

88 OHP セットエラー 
タダシクセットシテクダサイ 

OHP シートが正しくセツトされていない、または使用できない OHP シー 
卜がセツトされています。 

51 コール日1 

オプションの両面印刷ユニツトの接続不良です。 

01 コール01 

〜目7 コール67 

このイ也の表不 

障害が発生しています。 

メニユー表 7 F 

メニュー表示は、メニューモードを使用しているときに表示されます。メニュー表示についてはユーザーズマ 
ニュアルをご覧くださし、。 
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索引 


記号 — 

136 巧モード . 27, 35 

16 進ダンプ印刷 . 21 

1 バイト系コ—ド表 . 228 

1 バイト系ゼロ . 26 

1 バイトで;字サイズ . 168 

1 バイトで字縦横サイズ . 169 

201 PL エミュレーシヨン . 33 

2 バイト系ゼロ . 26 

2 バイトで字サイズ . 168 

2 バイトで字縦横サイズ . 169 

7 ビット . 33 

80 巧モード . 213 

8 ビット . 33 


- 

A4 ポートレート印刷が数 . 34 

A4 ポートレートが数 . .. 27 

ACK. 37, 216 

ANK. 26 

ANK 文字 . 26 


- 

BUSY .. 37, 216 

CR....... 33 

CR 機能 ....... 33 


- 

DC1. 33, 218 

DC3... 33, 218 


E " 

Enterprise Edition 4.0. 117 

ESC a. 33 

ESCb. 33 

FF..... 33, 35 

FSf..... 34, 37 


KM. 100, 112 

INPUT-PRIME. 217 

IP アドレス . 28 

LAN アダプター . 28 

LAN 初期化実行 . 28 

LAN 設をメニュー . 28 

LAN ボード . 155 

LF. 33 

NEC e-mail メンテナンス .156 

NEC プリントサーパ .156, 160 

NPDL. 214 

NPDL 設をメ ニュー . 27 

NTFS おま . 117 


- 

OCR- 己フオント . 182,182 


与 


PrintAgent. 125 

〜システム起動 . 126 

〜システムメニュー . 126 

システムメニュー . 126 

ソフトウェアの起動 . 126 

〜の終了 . 129 

〜のパージョン情報 . 129 

〜のプロパティ . 129,151 

PrintAgent リプリント 2 . 131 

PSW. 146 

〜のプロパティ . 150 

PSW のプロパティ . 150 

PSW 表示 . 155 

SET. 21, 36,114 

Sharp Edge Technology. 21 

sRGB. 100, 112 

TEMPSet ユーティリティー .117 

Terminal Service.117 
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JJ 


US 


33 



VT. 33 



Windows 2000 

色の管理シート . 75 

印刷設を . 77 

共有シート . 74 

詳細設をシート . 75 

セキュリティシート . 75 

全般シート . 74 

プリンタの構成シート . 76 

プリンタの; I 犬育 J シート . 83 

プリンタのプロパティダイアログボックス ..... 74 

ポートシート . 74 

メインシート . 77 

用紙シート . 80 

Windows 2000 Advanced Server . 117 

Windows 2000 Datacenter Server .117 

Windows Me /98/95 

色の管理シート . 48 

共有シート . 48 

詳細シート . 47 

全般シート . 47 

プリンタの構成シート . 54 

メインシート . 48 

用紙シート . 51 

Windows NT 4.0 

共有シート . 90 

スケジュールシート . 89 

セキュリティシート . 90 

全般シート . 89 

ドキュメントプロパティ . 92 

プリンタの構成シート . 90 

プリンタの；!犬育 J シート . 98 

プリンタのプロパティ . 89 

ポートシート . 89 

メインシート . 92 

用紙シート . 95 

Windows NT Server . 117 


Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition 117 


Windows XP 

色の管理シート . 61 

EP 刷設を . 63 

共有シート . 60 

詳細設をシ—卜 . 61 

セキュリティシート . 61 


全般シート . 60 

プリンタの3犬負ぶシート . 69 

プリンタのプロバティダイアログボックス ..... 60 

ポー トシート . 60 

メインシート . 63 

用紙シート . 66 



明るさ 


105 



色の管 I 里シート 

Windows 2000 . 75 


Windows Me/98/95 


48 


Windows XP 


61 


EP 刷位置 . 211 

EP 刷詳細 .136 

EP 刷指令 . 33 

EP 品!!設をダイアログボックス . 55, 70 

印刷言立をメニュー . 21 

EP 刷中止 . 136 

EP 刷中ドキュメント . 136 

EP 刷ドキュメント . 158 

EP 刷の中止 . 136 

EP 刷の手順 . 40 


印品!!を3る . 40 

通常使うプリンタとして設をする . 41 

EP 刷範囲 . 205 

をおか用紙 . 210 

をお用紙 . 205 

EP 刷品質 . 50, 65, 79, 94 

EP 刷部数 . 51, 66, 80, 95 

EP 刷方向 . 51, 66, 80, 95,178 

EP 刷保証領域 . 209 


EP 刷モード 


103 


印刷レイアウト . 52, 67, 81, 96 

EP 字位置設をメニュー . 23 


インターフェース 


216 


インターフ王ース信号 


216 



ウォ ーターマーク . 54, 69, 83, 98 

ウォームアップ . 141 

運用 メニュー . 26 



エミュレーシヨン . 27 

ェミュレーシヨンモード . 33 


エミュレーシヨン . 27 

ェミュレーシヨンモード . 33 
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オプション ... 114,134 

音声メッセージ . 139 

オンラインマニュア J レ . 8 

印刷 . 11 

サムィ、ール . 9 

しおり . 8 

リンク . 10 


mm . 27 

クラスタリングシステム ... 117 

グラフイツクモード . 33 

クリップ…. . 25 

グレー再現性 . 111 

グレーレベルパターン . 197 

黒トナー節約 . 21 



外字パターン . 171 

回線速度 ... 152 

解像度 . 102 

各国文字セット . 27 

拡大 . 178 

拡大縮小巧刷 . 52, 67, 81, 96 

カスタマー/くーコード . 183 

仮想が刷範囲 . 27 

カタカナモード . 228 

名■国文字 . 33 

カラー印刷の基礎知識 . 99 

カラー印刷の調整 . 99 

カラー印刷の基礎知識 . 99 

カラー調整 . 104 

カラー調整 . 104 

に M . 112 

sRGB . 112 

オプション . 114 

写真函债自動補正 . 111 

ドライバ補正 . 104 

ハーフトーン指を . 113 

カラーバランス . 108 

漢字 . 26 

漢字コード表切り替え . 192 

漢字文字幅 . 167 



記憶実行 .. 

巧術情報 . 

機能拡張制御コード 

給紙方ま . 

行巧制御が刷コード 
共有シート 

Windows 2000 ... 


.. 28 

. 203 

. 166 

51, 66, 80, 95 
. 170 

. 74 


Windows Me /98/95 


48 


Windows NT 4.0 


90 


Windows XP . 60 

共有プリンタ . 151, 156 


工場出荷時の設定: . 31 

光お設定 . 22 

つシック . 26 

コネクターピン配置 . 219 

コピー枚数 . 21 

コピーモード . 33 

コントラスト . 106 

コンピューター . 203 

コンフイグレーシヨンぺージ .. 21,227 



再印刷ボタン . 128 

最新のステータス . 143 

彩度 . 107 

サブネットマスク . 28 

サンプル印刷 . 21 


^ - 

システムメニユー . 150 

自動縮小 . 37 

自動排紙 . 26 

自動復帰巧行 . 33 

写真画像自動補正 . 111 

従量課金回線 . 152 

縮小 . 178 

縮小 EP 字 . 177 

縮小率 . 34 

出力回路 . 220 

詳細シート 

Windows Me /98/95. 47 

詳細設をシート 

Windows 2000 . 75 

Windows XP . 61 

状態ボタン . 129 

初期化 . 35 

初期化才ール実行 . 28 

初期化実行 . 28 

巧期が態 . 214 

巧期設を . 24, 29 
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ジョブ結合 


132 



数字ゼロの字体 . 26, 33 

スケジュールシート 

Windows NT 4.0. 89 

ステータス印品 IJ . 21, 226 

ステータス情報エリア . 135, 145,148 

ステータスパー . 135,139 

スプールホ . 154 

スプールドキュメント . 131 

スプールドキュメントシート . 132 
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NEC 、 NEC ロゴ、 FontAvenue は日本電気株式会社の登録商標です。 

Microsoft . Windows 、 WindowsNT 、 MS - DOS は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

Novel し NetWare 、 IntranetWare 、 NDS 、 IPX / SPX は米国 Novell , Inc . の登録商標です。 

IBM 、 AT は米国 International Business Machines Corporation の米国およびそのイ也の国における登録商標です。 
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TranXit は Puma Technology , Inc . の登録商標です。 

Ethernet は米国ゼロ‘ソクス社の登録商標です。 

Adobe および Acrobat は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の登録商標です。 

MULTIWRITER 、 NMPS 、 MOPYING 、 PrimAgent は富±ゼロックス株ホ会化の登録商標です。 

そのイ也記載の会社名および商品名はを社の商標または登録商標です。 

Windows Me は Microsoft Windows Millennium E 幼 tion operating system の略です 。 Windows 98 は Microsoft Windows 98 operating system の略です 。 Windows 98 Second 
Edition は Microsoft Windows 98 Second Edition operating system の略です 。 Windows 9 日は Microsoft Windows 95 operating system の略です 。 Windows XP は Microsoft 
Windows XP Home Edition operating system および Microsoft Windows XP Professional operating system の略です 。 Windows 2000は Microsoft Windows 2000 Profes ¬ 
sional operating system および Microsoft Windows 2000 Server operating system の略です 。 Windows NT 4.0は Microsoft Windows NT Workstation operating system Ver ¬ 
sion 4.0 および Microsoft Windows NT Server network operating system Version 4.0の略です 。 Windows NT 3.51 は Microsoft Windows NT Workstation operating system 
Version 3.51 および Microsoft Windows NT Server network operating system Version 3.51 の略です 。 Windows 3.1 は Microsoft Windows operating system Version 3.1 の略 
です。 


cJ ; 主意 

1. 本書の内容の一部または全部を無断乾載することは禁止されています。 

2. 本書の一部はアドビシステムズ社で著作権を巧をしており、その許可の下に転載されています。 

3. 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。 

4. NEC の許可なく複製.改変などを巧うことはできません。 

5. 本書は内容について万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、お真い求めの販売店にご連絡くださし、。 

6. プリンターの機能の一部は使用する環境あるいはソフトウエアによってはサポートされない場合があります。 

7. 運用した結果の影響については5項および6項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

8. 本製品を第王者に売却-譲渡する際は也、ず本書も添えてください。 


◎ 2002 Fuji Xerox Co ., Ltd . 
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マニュアルの 種類に ついて 

Color MultiWriter9250C 本体や付属のプリンターソフトウエアの取り扱いちを説明したマニュアルには、「ユーザーズマニュアル」と「オンラインマニュアル （2 部構成）」が 
あります。目的に応じてマニュアルをお読みいただき、 ColorMultiWriter 目 250C を十々にご活用〈ださい。（をオンラインマニュアルの詳細については、 トップぺージ を 
ご覧ください。） 

• Color MultiWriter9250C ユーザーズマニュアル 
• オンラインマニュアルプリンターの設をと巧術情報 
• オンラインマニュアルネットワークセットアップガイド（本書） 

本文中で使用の記号について 

この マニュアルでは、 本文中で次の3種類の記号を使用しています。それぞれの記号の意味を次に示します。 



的エック 



内容 


このま意事項および指示をずらないと、プリンターを含むコンピユーターシステムに影響を与える障害が発生するお 
それがあることを示しています。 


このま意事項および指示をずらないと、プリンターが正しく動作しない場合があることを示しています。 


プリンターを使用する際に知っておくと便利なことや参考になることを記載しています。 
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本書に ついて 

このマニュアルでは、 LAN ボードを装備しているプリンターをネットワーク環境で利用する際に化要な設を、およびユーティリティの詳細について説日月しています。ネッ 
トワークシステム管理者（アドミニストレータ ー) をが象として書かれていますので、このマニュアルを参照してプリンターをネットワークに接続する場合は、ネットワー 
ク環境やネッ トワーク 0 S などについての予備知識が'丘、要です。もし、管理者 t ソかの方がインストールをするときはご利用になるネットワークの管理をとご相談の上、イ 
ンストールを斤ってください。また、 0 S は特に指示のないかぎり Windows Me 日本語版の環境で説日月しています。 

t ソ下に ColorMultiWriter 9250 C をネットワークで巧うためのセットアップ手順を示します。々ぺージのイラストを参照してお使いの環境に合わせた手順を斤ってくださ 

い。 


の 


コンピューターに TCP / IP プロトコルを設をする 


IP アドレスを設をする 



コンピューターに添付の 
ユーザーズマニュアルを 
参照してください。 


プリンターに IP ァドレスを設をする 


© 


EASY 設ま:ユーティリティ 


PrintAgent プリンタ管理ユーティリティ 


UNIX コマンド 


DHCP 


- 1日ぺージ 参照 
- 1目ページ 参照 
- 18ぺージ 参照 
- 20ぺージ 参照 
. 22ぺージ 参照 



© 





- 34ぺージ 参照 
. 36ぺージ 参照 
. 38ぺージ 参照 
. 46ぺージ 参照 
. 53ぺージ 参照 

- 58ぺ 一'： {参照 


の 


正しく印刷ができない場合、ユーティリティの 
詳細について知りたい場合 


ネットワークで思うように印刷できないときは 


ユーティリティをイまった設を 


* * * 目2ぺージ 参照 

• • • 65ペ^ジ 参照 



セットアップ完了 
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心下にネットワークプリンターへの印刷データの流れを示します。 
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の③ 


Windows Me 


© 


の③ 


Windows 98/95 



の③ 


の③ 


の③ 
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このオンラインマニュアルは、 コン ピューターの画面上で目的のぺージを検索しやすいように、しおりやサムネール、リンクを設定しています。ここでは、しおりやサム 
ネール、リンクの使い方、印刷方法などを Acrobat Reader 4.0 J を使用して簡単に説日月します 。 Acrobat Reader の詳しい説明についてはヘルプメニューの [ Reader のへル 
プ]をご覧くださし、。 

目的のぺージを表示する 

[しおり]、[サムネール]のナビゲーシヨン機能やリンク機能を使って目的のぺージを表示します。 

しおりを使う 

しおりは目々のようなものです。しおりを表示させると全体の内容が一覧でき、そこから見たいぺージを選ぶこともできます。 

1. [パレット表示]ボタンをク u ックし、バレットを表示ずる。 

|川 




2. [しおり]タプをクリックし、しおりパレットを表示ずる。 


车ぶ#?™、て 
牛か; K で 

n ： 3f 
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巧 SKW 
w |» み■(巧 


SUt を S * の■な 

■ を 火 " • 


P 伽化リ从 


JM 

jT ： jF«%*tr»rx 、 て - 

か * 巧 JUdii, な iT 
Jt * L ： …1： 

Jijse 
卜 J J 

■(^*^ 一 ? は;;.化 

.Libhnm 

- j 化 *■ 叫 D» 

HJT ぶ 。} 

一 ] けれ，こ "" fllfl 

■ jr ヴ ィィ爪 
- Jh んム •>* 乃パち fl_L 
—J 口化わド 

ホ ： JWf 

3 - 

9■□脚 SEJSSEI 
kiWto^c hJTSw 

一 JEEE ^ l が 
—3 なヴ 1 でレ-レ円!： 
*|]2 

Vi *6 卞》* 

1 が ngivip れ wn 、 

ん 1 >J i ■口 

« ホ d 巧ク占 3 虫 ttK 


I 


3. [手のひ 5] ツールをク u ックずる。 

4. 表示させたいしおりを還び、ク U ックずる。 

しおりの上へ[手のひら]ツールを移動すると「指さし」のおにをわるので、その場所をクリックしてください。 

選んだしおりのぺージが表示されます。 

階層化された項目は、 I 頁目をの左側に[+]、 [—] の記号が表示されます。その下の階層は [+] を押すと表示し、卜]を押す 
とが表示になります。 
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サムネー ルを使う 

サムネールはそのぺージの全体のイメージを小さく表示したものです。表示したいぺージを見つけ、ダブルクリツクすることで目的のぺージを表示することができます。 

I . [パレツト表示]ボタンをク U ツクし、バレツトを表示ずる。 


ごか rw 巧り]が巧 

W * るの扔*ち H 


t けて'’^\ 」| m 


2. [サムネール]タブをク U ックし、サムネールパレットを表示ずる。 

3. [手のひ引ツールをク U ックずる。 


巧お W S ■化卜ぁ 

W »な面 (病 X ,も H 

nRrT 巧 h 去- [7 T 


4. 表示させたいベージのヴムネールをダブルク U ックずる。 

サムネールの上へ[手のひら]ツールを移動すると「矢印」のおにをわるので、その場所をダブルクリックしてくださし、。 
選んだぺージが表示されます。 
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リンクを使う 

リンクは目的のぺージへジャンプする機能です。本マニュアルでは、目々ぺージや文章内の 青の下線文字は リンクが設をされています。[手のひら]ツールを使ってリン 
クの設をホにジャンプすることができます。 ■ 

1 . [手のひ 5] ツールをクリックずる。 

2. リンクのある場所をク U ックずる。 

リンクのある場所へ[手のひら]を移動すると「指さし」のおにをわるので、その場戸斤をクリックしてください。 


IP アドレスめ設定 


一を 
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オンラインマニュアルの使い方 


オンラインマニュアルを印刷する 

このオンラインマニュアルは、ディスプレイ上で閲覧しやすいサイズで作成されて 
います。印刷する場合はじ TF の手順のとおり、両面印刷で複数ぺージ印刷機能を 
使って A 4 用祇に2ぺージずつ印刷すると用紙を節約でき、経済的です。 

ここでは 、 Windows Me 日本語版の環境で Color MultiWriter 9250 C を使ってオン 
ライン マニュアルを 印刷する手順に ついて 説明します。イ也の 0 S をお使いの方は多 
か画面表示は異なりますが、手順は同じです。 

1 . [ファイル]メニユーの[印刷]をクリックずる。 

[印席リ]ダイアログボックスが表示されます。 





巧 



#T 田 


J ム 3を巧:- 


IT 
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2. [プロバテイ]をク U ックずる。 

プリンターのプロパティダイアログボックスが表示されます。 



3. [EP 刷レイアウト]ボックス占、 5 [複数べージレイアウト]をクリックずる。 
4. 1ぺージにレイアウトずるべージ数をにぺージ]に指定ずる。 

5. [両面]をク U ックずる。 
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オンラインマニュアルの使い方 

6. [用紙サイズ]か5 [A4] を選択ずる。 

/. [0K] をクリックずる。 

[印席リ]ダイアログボックスに戻ります。 
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8. ぺージ節囲を設定し、 [0K] をクリックずる。 

印刷を開始します。 
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オンラインマニュアルの使い方 


14 


(空白ページ) 
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プリンターをネットワーク環境で利用する前に、 LAN ボードに IP アドレス、サブネットマスクを設をする'必要があります。 
DHCP を使用して IP アドレスを設をする場合は、ネットワーク環境に DHCP サーバーが必要です。 

IP アドレスの設をは切下の5つのち法で巧うことができます。 


• プリンターの操作パネル . IP アドレスのほかに、サブネットマスク、および DHCP 設をの切り替えができます。ユーザーズマニュアルを参照してください。 

• EASY 設定 ユーティリティ . 添付の プリ ンタ ーソフ トウ エア CD - ROM に収録されています。簡単に設をができます。 

• PrintAgent プリンタ管理 . 添付のプリンターソフトウ エア CD - ROM に収録のプリンターソフトウ エアで 管埋者向けとしてインストールすると使用できます。 

ユーティリテ ユーティリティの詳細については、「3章ユーティリティの詳細」の 「 PrintAgent プリンタ管埋ユーティリ ティ」 を参照してくださ 

い。 

• UNIX コマンド . UNIX コマンド 「 arp 、 ping 」 を使用して言岁ま:します。 

• DHCP . DHCP を使って設をします。この方まは、 DHCP サーバーから IP アドレスを自動的に取得することができます。工場出荷時の設を 

では DHCP 機能は[無効]になっています。 


ユーティリティから IP アドレスを設をする前にコンフィグレーシヨンぺージを印刷して 、 LAN ボードの MAC アドレスを確認してから設をを行ってください。コンフィグ 
レーシヨンぺージの印刷は操作パネルから巧います。詳細については、 「コンフィグレーシヨンぺージの印刷」 を参照してください。 

また、ネットワークプリンターに印刷するためには、 IP アドレスを設をした後にコンピユーターの OS について設をが化要です。設を方法については、 「2 OS の設を〜 
ネットワーク印刷のために〜」 を参照してくださし、。 
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EASY 設定ユーテイ U テイ 


添付のプリンターソフトウエア CD - ROM に収録されているユーティリティー 「 EASY 設をユーティリティ」を使用して IP アドレス、サブネットマスクなどを設まします。こ 
のユーティリティーは Windows Me /98/95 、Windows XP / 2000または Windows NT 4.0 で使用できます。詳細については、添付のプリンターソフトウエア CD - ROM の [ EASY ] 
フオルダー内に収録されている 「 README . TXT 」 をご覧ください。 



• Windows XP でご使用になる場合は、アカウントの種類が「コンピュータの管理者」のユーザーで 、 Windows 2000または Windows NT 4.0 でご使用になる場合は、 
Administrators の権限を持ったユーザーで OS にログオンしてください。 Administrators の権限を持たないユーザーでログオンした場合には設定できません。 


• プリンターに IP アドレスを設まする場合は、プリンターに IP アドレスを設をするために使うコンピユーターとプリンターが IP ルーター等を介さなし、（同ーネットワー 
ク 内） で接続された環境で巧ってください。 


Windows Me 上での手順を例にとって説明します。 


1 . Windows Me を起動ずる。 


3. [ユーテイリテイ]をクリックずる。 


2. プリンターソフトウエア CD - ROM をセツトずる。 

[プリンタソフトウエア CD-ROM メニュ ー] ダイアログボックスが表示されま 
す。 



お使いのコンピューターによっては、自動的にメニュープログラムが立 
ち上がらない場合があります。その場合は、 CD - ROM のルートディレク 
トリにある 「 MWSETUP . exe 」 を実行して < ださい。 




rr ■〜 
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1 IP アドレスの設を 

4. 正 ASY 設定ユーティリティ]を還択し、[フォルダを開く]をク U ックずる。 
プリンターソフトウエア CD - ROM 内のに ASY ] フォルダーが開きます。 



ち . [ISnCSET.EXE] アイコンをダブルク U ツクずる。 

に ASY 設をユーティリティ]ウィンドウが表示されます。 

巨.一覧か5プ U ンターの MA 巳アドレスを還択し、[プ□パティ]ボタンをクリツ 
クずる。 

[ TCP / IP ] タブが表示されます。 



圓 

一覧にプリンターが表示されない場合は、[リフレッシュ]ボタンをク 
リックし、再検索を巧ってください。 


17 

/. プリントサーバーちを確認ずる。 

ネットワーク上から見たプリンターの名前が[プリントサーバー名]ボックス 
に表示されます。プリントサーバー名の変更もできます。 

8. [設定モード]で [ IP アドレスを指赶を選択ずる。 

9. IP アドレス、サブネットマスクを入力ずる。 



1 日.ゲートウェイアドレスを設定ずる。 

ゲートウエイ（ルータ ー) を使用しないネットワーク環境では、設をの'必、要は 
ありません。 



e - mail 通知、 SNMP トラップを送信するときに参照されます。 


11.[0 K ] をクリックして、 EAS 丫設定ユーティリテイを格了ずる。 

攻上で設をは完了です。 
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Print Agent プリンタ管埋ユーテイリテイ 


添付のプリンターソフトウエア CD - ROM に収録されているユーティリティー 「 PrintAgem プリンタ管埋ユーティリティ」を使用して IP アドレス、サブネットマスクなどを設 
をします。このユーティリティーは、 IP アドレスの設を切外にネットワークに接続されたプリンターのが態を監視したり、ネットワーク接続、監視に也、要な各種パラメー 
夕一を設まするためのソフ トウエアです。操作方まなどの詳細については、「3章ユーティリティの詳細」の 「 PrintAgent プリンタ管理ユーティリティ」 をご覧ください。 



• Windows XP でご使用になる場合は、アカウントの種類が「コンピュータの管理者」のユーザーでログインしてくださし 、。 Windows 2000または Windows NT 4.0 環 
境でご使用になる場合は、 Administrators の権限を持ったユーザーで OS にログオンしてください。 Administrators の権限を持たないユーザーでログオンした場合に 
は設をを行えません。 


• プリンターに IP アドレスを設をする場合は、プリンターに IP アドレスを設をするために使うコンピユーターとプリンターが IP ルーター等を介さなし、（同ーネットワー 
ク 内） で接続された環境で行ってください。 


プリンタ管理ユーティリティを起動ずる。 

[スタート]をクリックし、[プログラム]、 [ PrintAgent 管理ツール]をポイン 
卜します。々に[プリンタ管埋ユーティリティ]をクリックします。 







TV; — ^Jl - 
ム h y J 


2. ウィンドウのを側ボックスか 5[ NEC プリントヴーパ’]を選択ずる。 

プリンターがまだ登ままされていないときは、[プリンタ]メニューから[プリン 
夕の登録]をクリックしてプリンターを登録してくださし、。 

3. ウィンドウのち側ボックスか6巧をのプリンターをちクリックし、[プ□パ 
テイ]をクリツクずる。 
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1 IP アドレスの設走： 

4. [ TCP / IP ] タブをクリックずる。 

己.[マニュアルで設定ずる]を選択ずる。 



[マニュアルで設定する]を選巧すると UNIX コマンドによる設をができな 
くなります。 UNIX コマンドで IP アドレスを再設をする場合は、 [ UNIX コ 
マンドで設をする]を選んでください。 


6. IP アドレスとサブネットマスクを入力ずる。 



/. に K ] をクリックして終了ずる。 


ソ上で設定は完了です。 
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UNIX コマンド 


IP ァドレスを UNIX コマンドを使って設定するち法を説明します。 


要 


• ここで示す方まで IP アドレスを一度設をすると、 LAN ボードの設をを初期化するまで再度同じ方法では設をできません （「 ネ ットワーク設定の初期化 」 参照）。 

LAN ボードの設をを初期化すると他の OS の設まもクリアされ、工場出荷時の設をに戻ります。初期化を行う前に、 コン フイグレーシヨ ンぺ ージを印刷して設定を 
控えておいてください （「コン フイ グレーシヨ ンぺ ージの印刷」 参照）。 

• プリンターに IP アドレスを設をする場合は、プリンターに IP アドレスを設をするために使うコンピューターとプリンターが IP ルーター等を介さないで接続された 
環境で巧ってください。 


ここでは、設を例としてコンピユーターの IP アドレスを「123. 123.1 23.1」、プリンターに設定する IP アドレスを「123.123.123.123」とします。 
I . プリンターの電源を OFF にし、再度電源を ON にずる。 （画面表示例） 

2. コマンドプ□ンプトを開き、 route コマンドを実行ずる。 


>route add 11.22.33.44 く コンピューターの IP アドレス> 
(実行例） 

> B :¥ users ¥ default ¥ route add 11.22.33.44 123.123 .123.1 


3. pin 邑コマンドを実巧ずる。 


>ping 11.22 .33.44 


々のような画面が表示されます。 


Pinging 11 .22.33.44 with 32 bytes of data : 

Reply from 11.22.33.44: bytes =32 time =10 ms TTL =32 
Reply from 11.22.33.44: bytes =32 time く 10 ms TTL =32 
Reply from 11.22.33.44: bytes =32 time く 10 ms TTL =32 
Reply from 11.22.33.44: bytes =32 time く 10 ms TTL =32 


々ページのような画面が表示されます。 


4. arp コマンドを実行ずる。 


1 >arp -a 11.22.33.44 

) 
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1 IP アドレスの設定 


(画面表示例) 


f 


、 

Interface : 123.123 .123.1 



Internet Address Physical Address 

Type 


11.22.33.44 00 -00-4 C -29-00-00 

dynamic 


V 


J 


Physical Address には、ネットワークに接続されているプリンターの MAC ア 
ドレスが表示されます。複数のプリンターが接続されている場合には、その 
中の1つが表示されます。 IP アドレスを設まするプリンターの電ミ原のみを ON 
にして設ますることをお勧めします。 


己. IP アドレスをコンピユーターへ登録ずる。 

凹下の arp コマンドを実行します。 


>arp -S くプリンターに設定する IP アドレス> 

く設をするプリンターの MAC アドレス> 

(実行例） 

> B :¥ users ¥ default ¥ arp -s 123.123 .123.123 00-00-4 C -29-00-00 

V -J 


6. pin 旨〕マンドを実行ずる。 
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>ping くプリンターに設をする IP アドレス> 
(実行例） 

> B :¥ users ¥ default ¥ ping 1 23.123 .123.123 


ソ上で IP アドレスの設定は終了です。 

コンフイグレーシヨンぺージを印刷して、 IP アドレスが正しく設をされたことを確 
認してください （「コンフイグレーシヨンぺージの印刷」 参照）。 

続いてイ也のプリンターの IP アドレスを変更する場合は、 


を実行後、 手順3 から設をを行ってください。 


> arp-d 11.22 .33.44 
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DHCP 


DHCP を使用すると、 DHCP サーバ ー (Windows 2000 Server、Windows NT Server 、 または UNIX Server ) から IP アドレス、サブネットマスク、およびゲートウェイアド 
レスを自動的に取得することができます。これにより DHCP サーバーに IP アドレスの登録を巧うだけで個々の LAN ボードにがする IP アドレスの設をが不要となります。 


要 


• 工場出荷時の設をでは、 [ DHCP を使用しない]に設をされています。次に説明する方まで設定を変更してから使用してください。 

• LAN ボードに割り当てる IP アドレスは固をです。毎回、 IP アドレスが変わると印刷データの送信先が不明となり、プリンターに印刷データが送信されなくなりま 
す。これを避けるために必ず DHCP サーバーで IP アドレスの予約をしてください （「 DHCP サーバーの設を」 参照）。すでに IP アドレスが設をされている環境では、 
WWW ブラウザーまたは Telnet を使用して DHCP をオンにすることができます。 


DHCP の設定 


LAN ボードの DHCP 設をには々の2つの方法があります。 
• EASY 設をユーティリティ 


PrintAgent プリンタ管埋ユーティリティ 

添付のプリンターソフトウ エア CD - ROM に収録されているユーティリティー 
「 PrintAgent プリンタ管埋ユーティリティ」を使用して設定します。プリン 
夕一を選巧して[プロパティ]ダイアログボックスを開き、 [ TCP / IP ] シート上 
で、 [ DHCP サーバから取得する]を選択してください。詳しくは、「3ユー 
ティリテイの詳挪」の 「 PrintAgent プリンタ管理ユーティリティ」 をご覧くださ 


添付のプリンターソフトウエア CD - ROM に収録されているユーティリティー 
「 EASY 設をユーティリティ」を使用して設をします。プリンターの MAC アド 
レスを選択し、[プロパティ]ボタンをクリックすると表示される [ TCP / IP ] 
シート上で [ IP アドレスを自動的に取得]を選巧してください。 
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1 IP アドレスの設を 


DHCP ヴーパーの設定 


LAN ボードの DHCP 機能を使用するためには、 DHCP サーバーとして Windows 
2000 Server/Windows NT Server 、 または UNIX Server が必要です。ここでは Win ¬ 
dows 2000 Server と Windows NT Server 4.0 による DHCP サーバーの設をについ 
て説日月します。 



• Windows 2000 Professional/Windows NT Workstation は DHCP サーバー機 
能をサポートしていません。 

• UNIX サーパーについては、 OS のマニュアルを参照してください。 


Windows 2000 Server の場合 

DHCP サーバーの設定:を斤うためには 、 Windows 2000 Server に 「 DHCP サーバー」 
がインストールされている'必要があります。 「 DHCP サーパ’一」のインストールにつ 
いては 、 Windows 2000 Server のヘルプを参照してください。 

1 . DHCP を起動ずる。 

[スタート]をクリックし、[プログラム]、[管理ツール]をポイントします。 
次に [ DHCP ] をクリックします。 
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2. DHCP ヴーパーにこでは rwSkserverJ ) を選択し、[操作]メニューか5[新 
しいスコープ]をクリックずる。 

新しい スコー プウイザードが起動します。 



3. [次へ]をクリックずる。 
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1 IP アドレスの設を 


4. 任意のスコープちを入力し、[巧へ]をク U ックずる。 

ここでは、例として 「 IPSCOPE 」 と入力します。 



卜, 



5. DHCP サーパーが割り当てる IP アドレスの請囲とヴブネットマスクを入力 
し、[次へ]をクリックずる。 
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手順己で入力した IP アドレスの節囲で、害！!り当てに使用したくない IP アドレ 
スびあれば入力し、[次へ]をクリックずる。 



LAN ポードが割り当て5れた IP アドレスが使巧できる期間を設定し、[次へ] 
をクリックずる。 



巧 だ一,化…が化巧、 



巧し 3 ri 


命 
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1 IP アドレスの設定 


8. [後でオプションを構成ずる]を選択し、[次へ]をクリックずる。 

ここで、オプション設定を行う場合は、[今すぐオプションを構成する]を選 
巧し、ウイザードの指示に従ってください。 



9. [完了]をクリックして、ウイザードを格了ずる。 
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10. [ス〕ープ]にこでは r スコープ [123.123.123.0] IPSCOPE 」） 上でもク 
リックし、[アクティブ化]をクリックずる。 

手順目までの手順で作成したスコープ 「 IPSC 0 PE 」 をアクティブにするために 
必要な設定です。 
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11. 手順9までの手順で作成したスコープ riPSCOPE 」 の[スコースー[予約]を 
還択し、[操作]メニューか5[新しい予約]をクリックずる。 

LAN ボードに常時、同じ IP ァドレスが割り当てられるようにするために也、要 
な設定です。 
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1 IP アドレスの設定 

12. LAN ボードに割り当てたい IP アドレスを入力し、[予約ち]に任意のを前を入 
力ずる。 

ここでは、例として 「 PRINTER 」 と入力します。 



[サポートされている種類]は、必ず [ DHCP のみ]を選巧してください。 


13. [追加]をクリックずる。 



14. [閉じる]をクリックずる。 


上で設定は完了です。下のような画面が表示されます。 
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Windows NT Server ん〇の場合 

DHCP サーバーの設をを斤うためには 、 Windows NT Server 4.0 に 「 DHCP サーバー」 
がインストールされている'必要があります。 DHCP サーバーのインストールについ 
ては 、 Windows NT Server 4.0 のヘルプを参照してください。 


1 . [ネッ トワーク 管理] グループの DHCP マネー ジヤを起動ずる。 


2. メニューパ’一の[スコープ]メニューか5[作成]を選択し、スコープを作成ず 
る。 
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1 IP アドレスの設定 


3. [スコープの作成]ダイア□グボックスでむ下の設定を入力ずる。 

• IP アドレスプールの開始アドレス（'丘、須） 

• IP アドレスプールの終了アドレス（'丘、須） 

• サブネットマスク（'必須） 

• 除外節囲の開始アドレス（也、要時） 

• 除外節囲の終了アドレス（化要時） 

• ソース期間の設を（'丘、要時） 



4. [0 K ] をクリックし、[スコープの作成]ダイア□グボックスを閉じる。 

ち . [DHCP マネージャ]ダイア□グボックスのメニューパーの[スコープ]メ 
ニューか5 [予約の追加]を選択ずる。 

[予約クライアントの追加]ダイアログボックスが開きます。 




DHCP による IP アドレス自動取得で、 LAN ボードには毎回同じ IP アドレ 
スが割り当てられなければなりません。この[予約の追加]では 、 LAN 
ボードの固有情報である MAC アドレスを IP アドレスと関連付けること 
で、毎回同じ IP アドレスを LAN ボードに割り当てることができるように 
なります。 
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巨. ly 下の情報を入力ずる。 

• IP アドレス： LAN ボードの IP アドレス（'必須） 

• —意の ID : LAN ボードの MAC アドレス（'必須） 

• クライアントる：任意のを前（'必須） 

• クライアントコメント：任意のコメント（必、要時) 



IP アドレスはスコープ作成時に設をした IP アドレスプールの範囲内で設 
をしてください。 



/. [追加]をクリックし、[モ約クライアントの追加]ダイア□グボックスを聞じ 
る。 


必上で設をは完了です。 
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1 IP アドレスの設を 


DHCP の動作について 


LAN ボードの DHCP 設定をを効にした場合の動作について説明します。 

DHCP 機能を使用するためには、ネットワーク上に DHCP サーバーが'丘、要です。 
LAN ボードに電ミ原が供給されると、 DHCP サーバーを自動的に横索します。ネット 
ワーク上に複数の DHCP サーバーが存在する場合は、最初に応答を受け取った 
DHCP サーバーと通信し、 IP アドレスのリース（貸し出し）を受けます。 LAN ボード 
用に IP アドレスの予約を斤った DHCP サーバーのみのネットワーク環境で使用して 
ください。 



• IP アドレスの予約を行っていない DHCP サーバーから IP アドレスがリース 
されると LAN ボードは誤って登録された IP ァドレスで動作します。一度受 
信した IP アドレスを解放するには L ソ下のどちらかを行ってください。 

〇 DHCP 設をを1度無効にする。 

〇 LAN ボードの設をを初期化する （「ネットワーク設をの初期化」 参照)。 

• DHCP はルーターを越えたネットワーク上の DHCP サーバーと通信するこ 
とができます。ルーターを使用している場合は、ルーターのリレーエー 
ジェントの設をを確認してくださし、。 


LAN ボードの DHCP 機能を有劾にし、起動時に DHCP サーバーが検索されなかった 
場合、 LAN ボードは1分周期で DHCP サーバーの検索を継続します。 


一度 DHCP 機能を有効にした LAN ボードの設をを無効にする場合は、メニュ ー 
モードを使って LAN ボードの設をを初期化(「ネ ットワーク設をの初期化」 参照) 
してくださし、。 
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ネットワーク設定の初期化 

Color M 山 tiWriter 925 0 C に標準実装されている LAN ポートの IP アドレスなどネットワーク設を情報を初期化するち法について説日月します。 

ColorMultiWriter 9250 C に標準実装されている LAN ポートの初期化は、プリンターの操作パネルから行います。 J^^TF の LAN アダプターの初期化については、それぞれ 
のマニュアルを参照してください。 

• 無線 LAN プリンタアダプタ ( PR - WL -01) • LAN アダプタ （ PR - NP -03 TR 2) • マルチプロトコル LAN アダプタ （ PR - NPX -05) 


1. [印刷巧]スイッチを押ず。 

印刷可ランプが消灯します。 



2. [メニユ _] スイッチを}甲ず。 

プリンターはメニユーモードに入り、ディスプレイに‘‘テストメニユー 
^’’を表示します。 

メニュー I I T ストメーュー ー 



3. ディスプレイに"セツテイシヨキカメニュー"と表示されるまで [▼] スイッチ 
を数回}甲ず。 


4. [►] スイッチを1回}甲ず。 



5. [▼] スイッチを1回}甲ず。 

ディスプレイ下段には"卜 LAN シヨキカジッコウー’’と表示されます。 


セツテイシヨキカ メニュー 
卜 LAN シヨキカンッ コウ 


6. [►] スイッチを1回}甲ず。 

ネットワークの設定が初期値に戻ります。 




セッテイシヨキカメ ニュ- 
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コンフイグレーシヨンぺージの 印刷 

コンフイグレーシヨンぺージとは、 LAN ボードの IP アドレスやサブネットマスク、 MAC アドレス等のネットワークの設を情報が一覧できる LAN ステータス印刷です。ネッ 
トワークケーブルを接続したとき、ネットワークに関する変更を行った前後などにコンフイグレーシヨンぺージ印刷を行い、設を内容の確認をしてくださし、。コンフイグ 
レーシヨンぺージの印刷方法について説明します。 



ColorMultiWriter 92日0 C に標準実装されている LAN ポートのコンフイグレーシヨンぺージの印刷は、プリンターの操作パネルから巧います。じ i 下の LAN ボード / LAN 
アダプターのコンフイグレーシヨンぺージの印刷の手順については、それぞれのマニュアルを参照してください。 

• 無線 LAN プリンタアダプタ ( PR - WL -01) • LAN アダプタ （ PR - NP -03 TR 2) • マルチプロトコル LAN アダプタ （ PR - NPX -05) 


1 . プリンターの電源スイッチを ON にずる。 

電源 ON 後、プリンターが印刷可能なが態（印刷可ランプ点灯）になったことを 
確認します。 

2. [印刷巧]スイッチを押ず。 

印刷可ランプが消‘灯します。 


E 口刷巧1 



3. [メニユ ー] スイツチを}甲ず。 

ディスプレイには‘‘テストメニューと表示されます。 



T 乂トメニュー 


4. [►] スイッチを1回、 [▼] スイッチを4回 f 甲ず。 

ディスプレイ下段には"トネットワーク1ジッコウー"と表示されます。 


TA トメ ニュ— 

トネッ トワ-ク I V ッ コウ 


5. [►] スイッチを f 甲ず。 

データランプが点灯し、プリンターは標準装備された LAN ボードの設を情報 
を印刷します。 


インサツチュウ 
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コンフイ グレーシヨ ンぺ ージを 参照して LAN ボー ドの設定内容を5崔認ずる。 

お下の印刷例を参考にしてくださし、。印刷例は工場出荷時における印刷例で 
す。 


NEC Network Interface Configuration Page 

<Network Information> 

F/W Version 

02.01 

ID Number 

NFE- 290000 

Printer Name 

NFE- 290000 

MAC Address 

00:00:4C:29:00:00 

H/W Description 

NEC NetworkPrinter 700080 

lOBase/lOOBase 

"Auto (100Base)" 

Half/Full Duplex 

"Auto (Full Duplex)" 

Printing Log 

"Off" 

<Self-Diagnosis> 

Link Test 

"OK" 

Network Status 

"OK" 

<TCP/IP> 

IP Address 

11.22.33.44 

Subnet Mask 

255. 0. 0. 0 

Gateway Address 

0. 0. 0. 0 

Auto IP Address 

"On" 

Max. Number of Session 

64 

Session Timeout [sec] 

120 

Keep Alive 

"On" 

FTP Timeout [min] 

10 

DHCP 

"Off" 

e-Mail Service 

"Off" 

Current Active Session 

0 


*1 ID Number 、 PrinterName 、 および MAC Address は LAN ボード個々の 
情報を示します。 

*2 IP アドレス、サブネットマスクの工場出荷時の値です。 




ネットワークへ接続した後やプリンターの設をを変更した後は、おずコ 
ンフイグレーシヨンぺージを 印刷して大切にイ呆管しておいてください。 


を項目の意日ホは下のとおりです。 
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F/W Version : 

Printer Name 

LAN ホードのファームウエアパージョンです。 

ネットワーク上から見たプリンターの名前です。半角大文 
字の英数字、ハイフン「-」、アンダーバーし」が使用可能で 
す。 

MAC Address : 

プリンターに接続しているネットワークオプション固有の 
ネットワークアドレスです。 

H/W Description : 

プリンターに接続しているネットワークオプションの種別 
です。 

10 Base /100 Base : 

「 Auto 」 では 10 BASE - T 、 または100 BASE - TX を自動判月リ 
し、通信速度をみをします。 

Half/Full Duplex : 

「 Auto 」 では通信方ホを自動判別し、全二重 full Duplex ) 、 
半二重 （Ha け Duplex ) のどちらかに決をします。 

Link Test : 

NetWork Status : 

IP Address 

SubnetMask : 

Gateway Address : 

Auto IP Address : 

Link が態を表します。 

ハードウエアテストのが態を表します。 

IP アドレスを表します。 

サブネッ ト マスクを表します。 

ゲートウェイアドレスを表します。 

UNIX コマンド （ Arp 、 Ping ) を用いた設をの許可を表しま 
す。 


Max . Number Of Session : TCP / IP の最大接続数を表します。この設をは、すべ 


Session Timeout : 

ての TCP / IP アプリケーシヨン層プロトコルがが象に 
なります。設を範囲は「1〜目4」、初期値は「64」になっ 
ています。 

TCP / IP 接続時にホストコンピューターから応答が無い場合 
の通信タイムアウトの設をを表します。 

keep Alive : 

通信タイムアウトで設をした時間が経過した場合に、ホス 
トコンピューターに KeepAlive パケットを送信するか、し 
ないかの設定を表します。 

FTP Timeout : 

DHCP : 

FTP 接続時のタイムアウト時間を表します。 

DHCP を用いてアドレスを取得するかどうかの設定を表し 
ます。 

e-mail Service : 

トナー残少時のメール通知設定を表します。 


Current Active Session : 現在の TCP 接続数を表します。 
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(空白ページ) 
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OS の設定 〜ネットワーク印刷のために〜 


この章では、各 OS への設をについて説明しています。印刷ちまには LPR 、 PrintAgent があります。設を方法は 0 S ごとに異なりますので、ご使用の 0 S のぺージを参照して 
ください。 





PrintAgent は、 LPR プロトコルに対応しておりません。プリンタードライバーの双ち巧通信機能を無効にする也、要があります。詳しくは、ユーザーズマニュアルを参 
照してください。 


• Windows Me 日本語版 

• Windows 目8/95日本語版 

• Windows XP 日本語版 

• Windows 2000日本語版 

• Windows NT 4.0 日本語版 

• UNIX 

OS の設定を行った後に、ネットワークを介しての印刷がうまくいかなかったときは 「ネッ トワークで思うように印刷できないときは」 を参照してくださし、。 
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2 OS の設定: 
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Windows Me 日本語版 


Windows Me からプリントサーバーを使用せず、ネットワークプリンターへ直接印刷するための設をについて説明します 。 Windows Me から印刷するためには 、 NEC TCP / 
IP Printing System ( PrintAgent ) を使う方まがあります。これは添付のプリンターソフトウェア CD - ROM からプリンターソフトウェアをインストールして印刷します。 

これらのソフトウェアで印刷する前に、あらかじめプリンターに IP アドレスを設をする'必要があります。 「 IP アドレスの設を」 を参照して IP アドレスを設をしてください。 
プリンターに IP アドレスを設をした後、各ソフトウェアをインストールしてくださし、。 


NEC TCP/IP Printing System 


NEC TCP/IP Printing System (NEC TCP/IP Port ) を使用して印刷するための印刷ホ 
の変更について説明します 。 NEC TCP/IP Printing System は、 PrintAgent に含まれ 
ています。 PrintAgent のインストールについてはユーザーズマニュアル「プリンター 
ソフトウェアのインストール」を参照してくださし、。 


印刷先の変更 


印刷先を変更します。々の手順に従つてください。 

1 . に01 or MultiWriter 9吕已 OC のプ□バティ]ダイア□グボックスを表示させ 
る。 


[プリンタ]フオルダーの [NEC Color MultiWriter 9250 C ] アイコンをクリック 
し、[ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックします。 



ブ >，，也 . kV * つ‘ Jirl . - it - >ゴ 

Wflj kt，Jna : - 1.. * 口 


ィ•がか 

- J 軍«ク .1 パ 
1 …ント 



"■ゴ 

ブレ ■ J •卜/巧 
7,..•バ 



1 . a - 卜林けす 5- 

一な 


•A ；-；■ 



2. [詳細]タブをク u ックずる。 

3. [ポートの虐加]をクリックずる。 
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2 OS の設定： 

4. [その他]、[追加ずるポートの種類]で [NEC TCP/IP Printing System ] 
を選び、 [ OK ] をクリックずる。 



5. [インターネットアドレス入力]ボックスにプリンターの IP アドレスまたはド 
メインネームを入力ずる。 



6. [ OK ] をクリックずる。 

に olor MultiWriter 9250 C のプロパティ]ダイアログボックスを閉じます。 


ソ上で設をは完了です。 
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ドメイン ネーム について 

NEC TCP/IP Printing System では IP アドレスの代わりにドメインネームを使用する 
ことができます。 

ドメインネームを使用する場合はネットワーク上に DNS サーバーがち在し、プリン 
夕一のドメインネームが登録されていなければなりません。また 、 NEC TCP/IP 
Printing System をインストールしたクライアントコンピューターの [ TCP / IP のプロ 
パティ]設を面面でホストを、ドメイン名、 DNS サーバーの IP アドレスを設まする 
也、要があります。 

ドメインネームは階層構造により「.（ドット）」で区切られた名前を指します。たと 
えば、 「 sample . nec . co . jp 」 と呼ばれるドメインの 「 printeM 」 と呼ばれるプリンターを 
指をする場合のドメインネームは 「 printerl . sample . nec . co . jp 」 と入力します。 

ただし、クライアントコンピューターが 「 printer 1. sample . nec . co . jp 」 の同じドメイン 
に存在する場合は、 「 printerl 」 のみで構いません。 



ドメインネームとして入力可能な文字の長さは最大127文字 (127 バイト）です。 


DNS サーバーとクライアントコンピユーターの詳しい設をに関してはホストコン 
ピューターのマニュアルを参照してください。 
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Windows 98/95日本語版 


Windows 98/95からプリントサーバーを使用せず、ネットワークプリンターへ直接印刷するための設定について説明します。 Windows 98/95から印刷するためには NEC TCP/ 
IP Printing System (PrintAgent) を使います。これは添付のプリンターソフトウェア CD-ROM からプリンターソフトウェアをインストールして印刷するものです。 

このソフトウェアで印刷する前に、あらかじめプリンターに IP アドレスを設定する化要があります。 「IP アドレスの設を」 を参照して IP アドレスを設ま:してください。 

プリンターに IP アドレスを設をした後、各ソフトウェアをインストールしてくださし、。 


NEC TCP/IP Printing System 


NEC TCP/IP Printing System (NEC TCP/IP Port) を使用して印刷するための印刷ホ 
の変更について説明します。 NEC TCP/IP Printing System は、 PrintAgent に含まれ 
ています。 PrintAgent のインストールについてはユーザーズ マニュアル 「プリンター 
ソフトウエアのインストール」を参照してください。が下の手順は Windows 98日 
本語版で説明しています。 Windows 95日本語版の場合も同じ手順です。 


印刷先の変更 

印刷先を変更します。々の手順に従つてください。 

1 . に01 or MultiWriter 9吕已 OC のプ□バティ]ダイア□グボックスを表示させ 
る。 

[プリンタ]フオルダーの [NEC Color Mu け iWriter 9250 C] アイコンをクリック 
し、[ファイル]メニユーの[プロパティ]をクリックします。 


?rfWB C rfrw i * -lA. 9-MV が 

W" 

WW J" ふ、 iF < 
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2. [詳細]タブをク U ックずる。 

3 . [ポートの追加]をクリックずる。 
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2 OS の設定： 

4 . [その他]、[追加ずるポートの種類]で [NEC TCP/IP Printing System ] 
を選び、 [ OK ] をクリックずる。 


iisrtW -卜げが， k * か、 
广ゎ卜<3-?« 

ブ■卜。づの 


r K * 巧 

stmr が -h ■が 



「一 kI 啤」 


ち.[インターネットアドレス入力]ボックスにプリンターの IP アドレスまたはド 
メインネームを入力ずる。 



6. [0 K ] をクリックずる。 

に olor MultiWriter 925 OC のプロパティ]ダイアログボックスを閉じます。 


ソ上で設をは完了です。 
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ドメイン ネーム について 

NEC TCP/IP Printing System では IP アドレスの代わりにドメインネームを使用する 
ことができます。 

ドメインネームを使用する場合はネットワーク上に DNS サーバーがち在し、プリン 
夕一のドメインネームが登録されていなければなりません。また 、 NEC TCP/IP 
Printing System をインストールしたクライアントコンピューターの [ TCP / IP のプロ 
パティ]設を面面でホストを、ドメイン名、 DNS サーバーの IP アドレスを設まする 
也、要があります。 

ドメインネームは階層構造により「.（ドット）」で区切られた名前を指します。たと 
えば、 「 sample . nec . co . jp 」 と呼ばれるドメインの 「 printeM 」 と呼ばれるプリンターを 
指をする場合のドメインネームは 「 printerl . sample . nec . co . jp 」 と入力します。 

ただし、クライアントコンピューターが 「 printer 1. sample . nec . co . jp 」 の同じドメイン 
に存在する場合は、 「 printerl 」 のみで構いません。 


歐ック I 


ドメインネームとして入力可能な文字の長さは最大127文字 (127 バイト）です。 


DNS サーバーとクライアントコンピユーターの詳しい設をに関してはホストコン 
ピューターのマニュアルを参照してください。 
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2 OS の設定: 
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Windows XP 日本語版 

Windows XP からプリントサーバーを使用せず、ネットワークプリンターへ直接印刷するための設をについて説日月します。 WindowsXP から印刷するためには、下の3つ 
の方まがあります。 


• NEC Network Port ( PrintAgent ) . 添がのプリンターソフトウェア CD - ROM からプリンターソフトウェアをインストールして印刷します。 

• UNIX 用印刷サービス （ LPR ) ... WindowsXP に標準で収録されている UNIX 用印刷サービス （ LPR ) を使用して印刷します。 

• Standard TCP/IP Port ( LPR ) . Windows XP に標準で実装されている S ね ndard TCP/IP Port ( LPR ) を使用して印刷します。 

これらのソフトウェアで印刷する前に、あらかじめプリンターに IP アドレスを設定する也、要があります。 「 IP アドレスの設を」 を参照して IP アドレスを設をしてくださし、。 
プリンターに IP アドレスを設をした後、をソフトウェアをインストールしてくださし、。 


NEC Network Port 


NEC Network Port(NEC TCP/IP Port ) を使用して印刷するための印刷ホの蛮更につ 
いて説明します 。 NEC Network Port は、 PrintAgent に含まれています 。 PrintAgent 

のインストールについてはユー ザー ズマニュアルの「プリンタ ーソフ トウエアのイ 
ンストール」を参照してくださし、。 


巧刷先の変更 

印刷ホを変更します。次の手順に従つてください。 

1 . [プリンタのプ□パティ]ダイア□グボックスを表示させる。 

[プリンタと FAX ] フオルダーの [NEC Color MultiWriter 9250 C ] アイコンをク 
リックし、[ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックします。 



2. [ポート]タブをクリックずる。 
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2 OS の設定： 

3 . [ポートの追加]をクリックずる。 


4 . 印拥可能なポートの種類]で [NEC Network Po け]を選び、陳 f しいポート] 
をクリックずる。 

•け■»♦、 


: J I I 



5 . 
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[インターネツトアドレス入力]ボックスにプリンターの IP アドレスまたはド 
メインネームを入力ずる。 



6. [0 K ] をクリックずる。 

/. [閉じる]をクリックずる。 

[プリンタのプ□パティ]ダイア□グボックスを閉じまず。 

ソ上で設をは完了です。 
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2 OS の設定: 
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ドメイン ネーム について 

NEC Network Port では IP アドレスの代わりにドメインネームを使用することができます。 

ドメインネームを使用する場合はネットワーク上に DNS サーバーが存在し、プリンターのドメインネームが登録されていなければなりません。また 、 NEC Network Po けを 
インストールしたクライアントコンピューターの [ TCP / IP のプロパティ]設を画面でホスト名、ドメイン名、 DNS サーバーの IP アドレスを設定する也、要があります。 

ドメインネームは階層構造により「.（ドット）」で区切られた名前を指します。たとえば、 「 sample . nec . co . jp 」 と呼ばれるドメインの 「 printeM 」 と呼ばれるプリンターを指を 
する場合のドメインネームは 「 printeM . sample . nec . co . jp 」 と入力します。 

ただし、クライアントコンピューターが 「printeM . sample . nec . co . jp 」 の同じドメインに存在する場合は、 「 printerl 」 のみで構いません。 



ドメインネームとして入力可能な文字の長さは最大127文字 （127 バイト）です。 


DNS サーバーとクライアントコンピューターの詳しい設定に関してはホストコンピューターのマニュアルを参照してくださし、。 


UNIX 用印刷ヴービス (LPR) 


LPR には、 UNIX 用印刷サービスによる印刷方まと S ね ndard TCP/IP Port による印刷ちまの2種類あります。はじめに、 UNIX 用印刷サービス （ LPR ) を使用した印刷を巧うた 
めの設を方まを説明します。 



UNIX 用印刷サービス （ LPR ) を使用する場合、[プリンタのプロパティ]ダイアログボックスの[ポート]シートで[ヌリ方向サポートを有効にする]のチェックを外して、 
無効にしてください。 


使用するコンピューターに UNIX 用印刷サービスをインストールします。インストールされている場合は、 「プリンターの追加」 へ進んでくださし、。 


UNIX 用巧刷サービスのインストール 


UNIX 用印刷サービスを使用するには、 TCP / IP プロトコルがインストールされていて、設をが完了している'必要があります。 TCP / IP プロトコルのインストールについては、 
Windows XP のヘルプ 「 TCP / IP プロトコルをインストールするには」を参照してくださし、。 UNIX 用印刷サービスのインストール方法について説明します。 
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2 OS の設定： 

1 . Windows XP の CD - ROM をセツトずる。 

2. コント□-ルバネルの[ネットワークとインターネット接続]をクリックず 
る。 

3. [ネットワーク接続]をク U ックずる。 



4. [詳細設定]メニューの[オプションネットワークコンポーネント]をクリツ 
クずる。 



5. [そのほかのネツトワークフアイルと印刷ヴービス]を遇択し、鮮細]をク 
リツクずる。 



6. [ UNIX 用印刷ヴービス]をチェックして、に K ] をクリックずる。 

[オプションネットワークコンポーネントウィザード]ダイアログボックス 
に戻ります。 
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7. [巧へ]をク u ックずる。 

々に 「プリンターの追加」 へ進んでくださし、。 
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2 OS の設定: 


プリンターの追加 

1 . [プ U ンタと FAX ] フォルダーを開く。 

2. [プ U ンタのインス! J レ]をク U ックずる。 



3. [次へ]をク U ックずる。 



4. 
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[このコンピユータに接続されている□-カルプ U ンタ]を還択し、[プラグ 
アンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインス I ルずる]①チエツ 
クを外してじ欠へ]をク U ツクずる。 
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ち.[新しいポートの作成]をクリックし 、 [LPR Po け]を選択ずる。 

[LPR Port ] が表示されない場合は、 [ UNIX 用印刷サービス]をインストール 
してくださし、。 
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/. [ LPD を提供しているヴーパ‘一のを前またはアドレス]ボックスに、追加ずる 
プリンターの IP アドレスまたはドメインネームを入力し、 [0 K ] をクリック 
ずる。 


8. 画面に表示される指示に従って、プリンターのインス!ルを完了ずる。 

表示されるダイアログで遇がするプリンター覧に [NEC Color MultiWriter 
9250 C ] が見つからない場合には、[ディスクを使用]をクリックして[製造元 
のファイルのコピー元]に、添がプリンターソフトウエア CD - ROM 内の 
[¥ CMW 92 己 0 C ¥ D に K 4] を指をし、追加してください。 

ソ上で設をは完了です。 



[次へ]をクリックする。 



Standard TCP/IP Po け （ LPR) 


Windows XP の環境で LPR を使用して印刷するまでの設をちまについて説日月します。 


要 


Standard TCP/IP Port ( LPR ) を使用する場合、[プリンタのプロバティ]ダイアログボックスの[ポート]シートで[双方向サポートをを効にする]のチェックを外して、 
無効にしてください。 

1 . [プ U ンタと FAX ] フォルダーを開<。 

2. [プ U ンタのインス! J レ]をク U ックずる。 
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2 OS の設定： 

3. [このコンピュータに接続されている□—カルプリンタ]を選択し、[プラグ 
アンドプレイ巧応プリンタを自動的に検出してインス!ルずる]のチエツ 
クを列して、[次へ]をクリックずる。 
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図 
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4. 惭しいポートの作成]、 [ StandardTCP/IP Port ] を選び、[次へ]をクリツ 
クずる。 

[標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウイザード]ダイアログボックスが表示さ 
れます。 



5. [次へ]をクリックずる。 
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6. [プリンタるまたは IP アドレス]ボックスに虐加ずるプリンターの IP アドレス 
を入力し、[巧へ]をクリックずる。 



巧 I ック 


DNS サーバーが存在し、プリンターが登録されている場合には、 DNS をを指を 
することもできます。 


ネットワーク上にネットワークプリンターがな在する場合は、ネットワークプ 
リンターが検出され、自動的に設をが完了します。 手順8 .へ進んでください。 
ネットワーク上にネットワークプリンターが存をしを。場合は、 手順7 .へ進ん 
でください。 
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2 OS の設定： 

7. [デバイスの種類]の[標準]をクリックし、 [NEC Network Printer] を選 
び、[なへ]をクリックずる。 



8. 内容を確認し、[完了]をクリックずる。 



9. 画面に表示される指示に従って、プリンターのインス!ルを完了ずる。 

表示されるダイアログで選巧するプリンター覧に [NEC Color MultiWriter 
92己 OC ] が見つからない場合には、[ディスクを使用]をクリックして[製造元 
の ファ イルの コピー 元]に、添付プリンタ ーソフ トウ エア CD - ROM 内の 
[¥ CMW 9250 C ¥ DISK 4] を指定:し、追加してください。 


々に、双方向通信を無効にします。]^：^下の手順で設定してくださし、。 


1 . 
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4. [双方向サポートを有効にずる]のチェックをがして、[閉じる]をクリックず 
る。 



[プリンタと FAX] フォルダー巧に作成されたプリンターの[プリンタのプロ 
パティ]ダイア□グボックスを表示させる。 

2. [ポート]タブをクリックずる。 

3. [Standard TCP/IP Po け]を遇巧して、[ポートの構成]をク U ックずる。 
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上で設をは完了です。 
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2 OS の設定: 
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Windows 2000 日本語版 


Windows 2000からプリントサーバーを使用せず、ネットワークプリンターへ直接印刷するための設赵 こついて 説日月します 。 Windows 2000から印刷するためには、下の 
3つの方まがあります。 

• NEC Network Port ( PrintAgent ). 添付のプリンターソフトウエア CD - ROM からプリンターソフトウエアをインストールして印刷します。 

• UNIX 用印刷サービス （ LPR ) .. . . Windows 2000に標準で収録されている UNIX 用印刷サービス （ LPR ) を使用して印刷します。 


• Standard TCP/IP Port ( LPR ) ... Windows 2000に標準で収録されている S ね ndard TCP/IP Port ( LPR ) を使用して印刷します。 

これらのソフトウェアで印刷する前に、あらかじめプリンターに IP アドレスを設をする'必要があります。 「 IP アドレスの設を」 を参照して IP アドレスを設をしてくださし、。 
プリンターに IP アドレスを設をした後、各ソフトウェアをインストールしてくださし、。 — 


NEC Network Port 


2. [ポート]タブをク u ックずる。 

3. [ポートの虐加]をクリックずる。 


NEC Network Port ( NECTCP/IP Port ) を巧用して印刷するための印刷先のを更につ 
いて説明します 。 NEC Network Port は、 PrintAgent に含まれています 。 PrintAgent 

のインス トー ルについては ユーザー ズ マニュアル「プリ ンタ ーソフトウ エアのイン 
ス トー ル」を参照してください。 


巧刷先の変更 


印刷先を変更します。々の手順に従ってくださし、。 


1 . [プリンタのプ□パティ]ダイア□グボックスを表示をせる。 


[プリンタ]フオルダーの 
[NEC Color MultiWriter 
9250 C ] アイコンをクリッ 

クし、[ファイル]メニュ ー 
の[プロパティ]をクリック 
します。 
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2 OS の設定： 

4. 印拥可能なポートの種類]で [NEC Network Po け]を選び、概しいポート] 
をクリックずる。 



5. [インターネットアドレス入力]ボックスにプリンターの IP アドレスまたはド 
メイン ネームを 入力ずる。 

6. [0 K ] をクリックずる。 



/. [閉じる]をクリックずる。 

[プリンタのプロパティ]ダイアログボックスを閉じます。 


ソ上で設をは完了です。 
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ドメイン ネーム について 


NEC Network Po けでは IP アドレスの代わりにドメインネームを使用することができ 
ます。 


ドメインネームを使用する場合はネットワーク上に DNS サーバーがち在し、プリン 
夕一のドメインネームが登録されていなければなりません。また 、 NEC Network 
Port をインストールしたクライアントコンピューターの [ TCP / IP のプロパティ]設を 
画面でホスト名、ドメイン名、 DNS サーバーの IP アドレスを設をする'丘、要がありま 
す。 


ドメインネームは階層構造により「.（ドット）」で区切られた名前を指します。たと 
えば、 「 sample . nec . co . jp 」 と呼ばれるドメインの 「 printeM 」 と呼ばれるプリンターを 
指をする場含のドメインネームは 「printerl . sample . nec . co . jp 」 と入力します。 

ただし、クライアントコンピューターが 「 printer 1. sample . nec . co . jp 」 の同じドメイン 
に存在する場合は、 「 printerl 」 のみで構いません。 



ドメインネームとして入力可能な文字の長さは最大127文字 (127 バイト）です。 


DNS サーバーとクライアントコンピューターの詳しい設をに関してはホストコン 
ピューターのマニュアルを参照してください。 
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2 OS の設定: 


UNIX 用印刷ヴービス (LPR) 


LPR には、 UNIX 用印刷サービスによる印刷方法と S ね ndard TCP/IP Port による印刷 
ちまの2種類あります。はじめに、 UNIX 用印刷サービス （ LPR ) を使用した印刷を巧 
うための方法を説明します。 



UNIX 用印刷サービス （ LPR ) を使用する場合、[プリンタのプロパティ]ダイア 
ログボックスの[ポート]シートで[ヌリ方向サポートを有効にする]のチェックを 
外して、無効にしてください。 


まず、使用するコンピューターに UNIX 用印刷サービスをインストールします。イン 
ストールされている場合は、 「プリンターの追加」 へ進んでくださし、。 


UNIX 用印刷サービスのインストール 

UNIX 用印刷サービスを使用するには、 TCP / IP プロトコルがインストールされてい 
て、設をが完了している'必、要があります。 TCP / IP プロトコルのインストールについ 
ては 、 Windows 2000のヘルプ 「 TCP / IP プロトコルをインストールするには」を参照 
してください。 UNIX 用印刷サービスのインストールちまについて説明します。 

1 . コント□ールパネルの[ネットワークとダイアルアップ接続]ダイア□グボッ 
クスを開ぐ。 

2. [詳細設冠メニューの[オプションネットワークコンポーネント]をクリツ 
クずる。 
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3. [そのほかのネットワークファイルと印刷ヴービス]を選択し、[詳細]をク 
リックずる。 



4. 山 NIX 庙印刷サービス: 


U をチェックし 


して、に K ] をクリックずる。 
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々に「プリンターの追加」へ進んでくださし、。 
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2 OS の設定: 


プリンターの追加 

1 . [プ U ンタ]フォルダーを開<。 

2. [プ U ンタの追加]アイコンをダブルク U ックし、[巧へ]をク U ックずる。 

3. [□-カルプリンタ]を還巧し、[プラグアンドプレイプ U ンタを自動的に 
検出してインストールずる]のチェックをがして[次へ]をク U ックずる。 


4. 
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廝しいポートの作成]をクリックし 、 [LPR Po け]を選択ずる。 


[LPR Port ] が表示されない場合は、 [ UNIX 用印刷サービス]をインストール 
してくださし、。 
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5. [次へ]をクリックずる。 


6. [ LPD を提供しているヴーパーのる前またはアドレス]ボックスに、追加ずる 
プリンターの IP アドレスまたはドメインネームを入力し、 [0 K ] をクリック 
ずる。 



/. 画面に表示される指示に従って、プリンターのインス!ルを完了ずる。 

表示されるダイアログで遇がするプリンター覧に [NEC Color MultiWriter 
9250 C ] が見つからない場合には、[ディスクを使用]をクリックして[製造元 
のファイルのコピー元]に、添がプリンターソフトウエア CD - ROM 内の 
[¥ CMW 92 己 0 C ¥ D に K 4] を指をし、追加してください。 


i ^： Lb で設をは完了です。 
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2 OS の設定: 


Standard TCP/IP Port (LPR) 


Windows 2000の環境で LPR を使用して印刷するまでの設を方法について説明しま 
す。 



Standard TCP/IP Port ( LPR ) を使用する場合、[プリンタのプロパティ]ダイア 
ログボックスの[ポート]シートで[ヌリ方向サポートを有効にする]のチェックを 
外して、無効にしてください。 


1 . [プ U ンタ]フォルダーを開<。 

2. [プ U ンタの追加]アイコンをダブルク U ックずる。 

3. [□-カルプ U ンタ]を還択し、[プラグアンドプレイプリンタを自動的に 
検出してインストールずる]のチ I ックを列して、[巧へ]をクリックずる。 
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時斤しいポートの作成 ]、 [Standard TCP/IP Po け]を選び、[次へ]をクリツ 
クずる。 



5. [プリンタるまたは IP アドレス]ボックスに這加ずるプリンターの IP アドレス 
を入力し、[次へ]をクリックずる。 



DNS サーバーがを在し、プリンターが登録されている場合には 、 DNSS 
を指をすることもできます。 
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2 OS の設定: 


ネットワーク上にネットワークプリンターが存在する場合は、ネットワーク 
プリンターが検出され、自動的に設定が完了します。手順6へ進んでくださ 

い。 

ネットワーク上にネットワークプリンターがな在しない場合は、手順7へ進ん 
でくださし、。 

6. 内容を確認し、[完了]をクリックずる。 

画面に表示される指示に従って、プリンターのインストールを完了してくだ 
さい。々に 「 LPR バイトカウント機能」 へ進んでください。 
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8. 画面に表示される指示に従って、プリンターのインス!ルを完了ずる。 

表示されるダイアログで選がするプリンター覧に [NEC Color MultiWriter 
9250 C ] が見つからない場合には、[ディスクを使用]をクリックして[製造元 
のファイルのコピー元]に、添がプリンターソフトウエア CD - ROM 内の 
[¥ CMW 9250 C ¥ D に K 4] を指走:し、追加してください。 

次に 「 LPR バイトカウント機能」 へ進んでください。 


LPR バイトカウント機能 

LPR プロトコルには、印刷データを送信する前に印刷データの容量を測をし、プリ 
ンターに送信する機能があります。これを 「 LPR バイトカウント機能」といいます。 

この 「 LPR バイトカウント機能」をを効にすると、印刷が途中で中断されたときに、 
プリンターは処埋されずに残っている印刷データを消去します。この機能を使用す 
ることで次の印刷データが送られてきたときにプリンター内に残っているデータと 
混在することを防ぐことができます。 

LPR バイトカウント機能を有効にするには、かの手順で設をしてください。 

1 . [プリンタ]フオルダー内に作成されたプリンターの[プリンタのプ□パティ] 
ダイア□グボックスを表示させる。 

2. [ポート]タブをクリックずる。 
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2 OS の設定： 

3. [ポートの構成]をク u ックずる。 



4. [ LPR バイトカウントを有効にずる]をチェックして、 [0 K ] をクリックず 
る。 
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ち. [双ち向サボートを有効にずる]のチェックを外して、[閉じる]をク U ックず 
る。 



馬 


ソ上で設をは完了です。 
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2 OS の設定: 
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Windows NT 4.0 日本語版 


Windows NT 4.0 からプリントサーバーを使用せず、ネットワークプリンターへ直接印刷するための設をについて説明します 。 Windows NT 4.0 から印刷するためには 、 ill 
下の2つのちまがあります。 

• NEC Network Port ( PrintAgent ). 添付のプリンターソフトウェア CD - ROM からプリンターソフトウェアをインストールして印刷します。 

• Microsoft TCP / IP 印刷 （ LPR ) ... Windows NT 4.0 に標準で収録されている TCP / IP 印刷サービスの LPR プロトコルを使用して印刷します。 

これらのソフトウェアで印刷する前に、あらかじめプリンターに IP アドレスを設をする'必要があります。 「 IP アドレスの設定」 を参照して IP アドレスを設をしてくださし、。 
プリンターに IP アドレスを設をした後、各ソフトウェアをインストールしてくださし、。 — 

2. [ポート]タブをクリックずる。 

3. [ポートの追加]をク U ックずる。 


NEC Network Port(NEC TCP/IP Port ) を使用して印刷するための印刷先のを更につ 
いて説明します 。 NEC Network Po けは 、 PrintAgent に 含まれています 。 PrintAgent 
のインストー ルに ついてはユーザーズ マニュアル 「プリンターソフトウエアのイン 
ストール」を参照してください。 


印刷先の変更 

印刷ホを変更します。次の手順に従つてください。 

1 . [プリンタのプ□パティ]ダイア□グボックスを表示させる。 

[プリンタ]フオルダーの [NEC Color MultiWriter 9250 C ] アイコンをクリック 
し、[ファイル]メニユーの[プロパティ]をクリックします。 
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2 OS の設定： 

4. 巧リ用可能なプリンタポート]で [NEC Network Po け]を選び、[新しいポー 
卜]をクリックずる。 



ち.[インターネットアドレス入力]ボックスにプリンターの IP アドレスまたはド 
メイン ネームを 入力ずる。 

6. [0 K ] をクリックずる。 



I 姑い口け, 

|iSiSiAis3 


謂' 


•ザ W * 【 


/. [閉じる]をクリックずる。 

[プリンタのプロパティ]ダイアログボックスを閉じます。 


ソ上で設をは完了です。 
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ドメイン ネーム について 


NEC Network Po けでは IP アドレスの代わりにドメインネームを使用することができ 
ます。 


ドメインネームを使用する場合はネットワーク上に DNS サーバーがち在し、プリン 
夕一のドメインネームが登録されていなければなりません。また 、 NEC Network 
Port をインストールしたクライアントコンピューターの [ TCP / IP のプロパティ]設を 
画面でホスト名、ドメイン名、 DNS サーバーの IP アドレスを設をする'丘、要がありま 
す。 


ドメインネームは階層構造により「.（ドット）」で区切られた名前を指します。たと 
えば、 「 sample . nec . co . jp 」 と呼ばれるドメインの 「 printeM 」 と呼ばれるプリンターを 
指をする場含のドメインネームは 「printerl . sample . nec . co . jp 」 と入力します。 

ただし、クライアントコンピューターが 「 printer 1. sample . nec . co . jp 」 の同じドメイン 
に存在する場合は、 「 printerl 」 のみで構いません。 


ドメインネームとして入力可能な文字の長さは最大127文字 (127 バイト）です。 


DNS サーバーとクライアントコンピューターの詳しい設をに関してはホストコン 
ピューターのマニュアルを参照してください。 
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2 OS の設定: 


Microsoft TCP/IP 印刷 （ LPR) 


Microsoft TCP/IP 印刷 ( LPR ) を使用した印刷を行うための方法を説明します。 



• Microsoft TCP/IP 印刷 ( LPR ) を使用した印刷を行うためには、プリンター 
に印刷デー タ を送る Windows NT 4.0 に LPR(OS 添付の Microsoft TCP/IP 印 
刷サービス）をインストールする'丘、要があります。 


• LPR で印刷する場合、[プリンタのプロパティ]ダイアログボックスの[ポー 
卜]シートで[双方向サポートを有効にする]のチてックを外して、無劾にし 
てください。 


使用するコンピューターに Mic の soft TCP/IP 印刷をインストールします。インストー 
ルされている場合は 「プリ ンターの追加」 へ進んでください。 


Microsoft TCP/IPBl 刷サービスのインストール 

Microsoft TCP/IP 印刷を使用するには、 TCP/IP プロトコルがインストールされてい 
て、設定が完了している'必、要があります。 TCP/IP プロトコルのインストールについ 
ては、 Windows NT 4.0 のヘルプ「ネットワークプロトコルをインストールするには」 
を参照してください。 Microsoft TCP/IP 印刷サービスのインストール方法について 
説明します。 

1 . コント□ールパネルの[ネットワーク]ダイア□グボックスを開く。 

2. [ヴービス]シートを選択し、[追加]をクリックずる。 
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3. 


[ネットワークヴービス]の一覧か5 [Microsoft TCP / IP 印而 ij ] を選択し、 
[ OK ] をクリックずる。 
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4. 画面に表示される指示に従ってインス I ルを完了ずる。 


々に r プリンターの追加」へ進んでくださし、。 
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2 OS の設定: 


プリンターの追加 

1 . [プ U ンタ]フォルダーを開<。 

2. [プ U ンタの追加]アイコンをダブルク U ックずる。 


曲 巧; 



■ か。。,'巧 


3. [このコンピュータ]を選択し、[巧へ]をクリックずる。 



4. [ポートの追加]をクリックずる。 


56 



ち . [LPR Po け]を選択し、[新しいポート]をクリックずる。 


[LPR Port ] が表示されない場合は 、 [Microsoft TCP / IP 印刷]サービスをイン 
ストールしてください。 
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2 OS の設定： 

6. [Ipd を提供しているヴーパのさ前またはアドレス]ボックスに、追加ずるプリ 
ンターの IP アドレスまたはドメインネームを入力し、じ欠へ]をクリックず 
る。 



/. [巧へ]をク U ックずる。 
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8. 画面に表示される指示に従ってプリンターのインス!ルを完了ずる。 

表示されるダイアログで選がするプリンター覧に [NEC Color MultiWriter 
9250 C ] が見つからない場合には、[ディスクを使用]をクリックして[製造元 
のファイルのコピー元]に、添がプリンターソフトウエア CD - ROM 内の 
[¥ CMW 9250 C ¥ D に K 3] を指走:し、追加してください。 


ソ上で設をは完了です。 
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2 OS の設定： 

UNIX 


UNIX 環境で設をおよび印刷する方法について説明します。 


IP アドレスの設定 


UNIX マシンから IP アドレスを設まする方まには、 「 ping 」 コマンドを使って接続し 
て設をする方法と Telnet の2つがあります。 

Telnet を使った IP ァドレスの設を方法については「3ユーティリティの詳細」の 
「 Telnet 」 の 「 IP アドレス」 を参照してください。 


ここでは、 「 ping 」 コマンドを使った設を方法について説日月します。あらかじめ、ホ 
ストマシン側の ARP アドレス変換テーブルにプリンターの ARP エントリーを作っ 
ておくことにより、 IP アドレスを変更できます。 

必下の手順に従ってください。 



• ここで示す方法で IP アドレスを一度設定すると、 LAN ボードを初期化しな 
いと再度同じ方法では設定できません（「ネ ットワーク設をの初期化」 参 
照)。 ■ 

• LAN ボードの設をを初期化するとイ也の 0 S の設をもクリアされ、工場出荷時 
の設をに戻ります。クリアする前に、コン フィ グレーシヨンぺージを印刷 
して設をを控えておいてください （「コン フィ グレーシヨンぺージの印品り」 参 
照)。 

• プリンターに IP アドレスを設をする場合は、プリンターに IP アドレスを設 
をするために使うコンピユーターとプリンターが IP ルーター等を介さない 
で接続された環境で行ってください。 


1. エディタを使用して、ホスト〕ンピューターの r / etc / hosts 」 ファイルにプ 
リンターの IP アドレスとホストちを追加ずる。 


I ddd - ddd . ddd.ddd 


<ホスト名> 


「 ddd . ddd . ddd . ddd 」 はプリンターの変更したい IP アドレスです。<ホスト名> 
はプリンター名を入力してください。 
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設をされるプリンターの IP アドレスは設をするために使うホストと同一 
のネット ワークア ドレスでなくてはなりません。 

プリンターの IP アドレスがホストと異なるネットワークアドレスの場合 
は、ホストのサブネットマスクを一時的に変更して、同ーネットワーク 
にあるかのように設定し直す也、要があります。 


々に UNIX の/ etc / hosts ファイルの表示例を示します。 


1 92.9.200.20 pr 9250 c # C 010 rMultiWriter 925 0 C 


「192.9.200.20」はプリンターの IP アドレスです。 
「 pr 9250 C 」 はプリンターのホスト名です。 
「# ColorMultiWriter 9250 C 」 はコメント文です。 
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2 OS の設定: 


2. ホストコン ピュー ターのアドレス変換テーブルにプリンターのエントリーを 
追加ずる。 


〔arp -S <ホスト名> < Ethernet アドレス> 


<ホストを>は手順1で指をしたプリンターのホスト名です。<曰 hernet アド レ 
ス>には、コンフイ グレーシヨ ンぺージの MAC Address の値を入力してくだ 
さい。 

く実行例> 


arp -S pr 925 Oc 00:00:40:29:00:00 

arp コマンドの詳細については、をシステムのコマンドマニュアルを参照して 
ください。 


3. pin 邑コマンドを実行ずる。 

新しい IP アドレスに変更されます。 

<実行例> 

户 、 

ping pr 9250 c 

4. コンフイグレーシヨンぺージを印刷して IP アドレスが変更されたことを確認 
ずる。 

手順については、 「コンフイグレーシヨンぺージの印刷」 を参照してくださ 

い。 ' 


上で設定は完了です。 


ホストコンピユーター側のセツトアツ 
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「| pr コマンド」、 「 ftp コマンド」のどちらを使用する場合も、プリンターの IP アドレ 
スとホストをの hosts ファイルに登録する也、要があります。 

hosts ファイルに IP アドレスを登録すると、 ftp コマンドが使用可能になります 。 Ipr 
コマンドを使用する場合は、 IP アドレスの登録のイ也に次に示す設をを行う化要があ 
ります。 


Ipr コマンドを使用する場合 

Ipr コマンドを使用する場含、通常ホストコンピューター側の printcap ファイルでリ 
モートプリンターとなるプリンターを定義する'必要があります。また、プリンター 
が持つフィルターを使う場合は、 その定義も同時に巧います。フィルターは■^：^ F の 
フィルター名の中から printcap ファイル内でコマンドオプションの rp でを義してく 
ださい。 


フィルター名 

機 有長 

Ipb 

フイルターなし： 

バイナリーファイルの転送に使います。 

Ipa 

LF 一 CR+LF : 

改行コード LF(OA) を CR+LF(0D0A) に変換しま 
す。 

tpbf 

Ipb+FF : 

ファイルの最後に FF コード （0C) を付加しま 
す。 

Ipaf 

Ipa+FF : 

LF を CR+LF(0B0A) に変換しファイルの最後に 

FF コード (0C) を付加します。 

色 uc 

EUC-JIS : 

EUC〕ー ドをプリンタ ーJ 旧コードに変換しま 
す。 

EUC 

EUC 一 JIS : 

LF 一 CR+LF 

+ FF 

EUC コードのプリンタ ーJ 旧コード変換に加え 
て LF コード (0A) 変換と FF コード (0C) 付加を 
巧います。 

sjis 

Shift-JIS—JIS : 

ShifKMS コードをプリンタ ーJ 旧コードに変換し 
ます。 

SJIS 

Shift-JIS—JIS : 

LF 一 CR+LF 

+ FF 

Shift-J 信コードのプリンタ ーJ 芭コード変換に 
加えて LF コード (0A) 変換と FF コード (0C) 付加 
を斤います。 


その他未登録のフィルターをは Ipb とみなされます。 
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2 OS の設定: 


( BSD 系 UNIX の printcap ファイルの設を例) 


r 、 

ptOlno convert :¥ 

:| p =: rm =< ホストる >:¥ 

: sd =/ usr / spool / lpdO : 
pt 1 lascii file :¥ 

:| p =: rm =< ホストを >: rp = lpa :¥ 

: sd =/ usr / spool / lpd 1 : 

が 2 |binary with Ff ^:¥ 

:| p =: rm =< ホスト名 >: rp = lpbf :¥ 

: sd =/ usr / spool / lpd 2: 
pt 3 |ascii with FF :¥ 

:| p =: rm =< ホスト名 >: rp = lpaf :¥ 

: sd =/ usr / spool / lpd 3: 

V J 


printcap の詳細についてはホストコンピューターの取扱説明書を参照してくださ 

し、0 
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印刷方ミ去 


ホストコンピューターからプリンターへのファイルの転送には、切下の2つの方法 
があります。 

• ftp コマンドによる転送 

• Ipr コマンドによる転送 


円 P コマン ドによる拓送 

ftp (file transfer protocol ) コマンドとは、通常 UNIX 上でコンピユーター間のデータ 
転送に使用されるプロトコルで、 TCP / IP の上位層に位置します。 

プリンターは、このれ P コマンドプロトコルで、クライアント側から転送されたファ 
イルを受け取ることができるサーバー機能をサポートしています。 

印刷ファイルは、 ftp コマンドを使いプリンターに転送することで印刷されます。 
サポートしているコマンドは次の3つです。 


コマンドを 

機 能 

binary 

転送されたファイルはそのままプリンターへ送られます。 

ascii 

プリンターで LF ( OA ) を CR + LF (0 D 0 A ) に変換します。デフォルトは 
このモードです。 

put 

( send ) 

ファイルの率云送に使用します。宛先ファイルとして 「 FEED 」 

あるいは 「 feed 」 と入力すると、ファイルの最後にフォームフィード 
を付加します。 
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2 OS の設定: 


ファイルの転送は、次の例のようにクライアント側で ftp コマンドプロトコルの 
マンドを実斤することにより巧われます。 

(ftp コマンドによるファイル転送例） 


olive%ftp pr 925 Oc. ([Enter] キーを巧して ftp コマンドを起動します。） 

Connected to pr9250c 
220 ready 

Name(pr 9250 c:). ([Enter] キーを巧します。） 

230 User logged in proceed 

ftp>binary. ([Enter] キーをホ甲してファイルの开ミがをホ旨定しま 

す。） 

200 Command okay 

ftp>put data.pit. ([Enter] キーを押して data.pit フアイルを転送しま 

す。） 

200 Command okay 


250 Requested file Action okay,completed 
13083 bytes sent in 0 seconds(12.78 kbytes/s) 

ftp>quit..... (ftp コマンドを終了します。） 

221 Services closing control connection 
olive% 


転送方法は、ワークステーシヨンまたはパーソナルコンピューター用ソフトウ 
エアによって多少、異なります。詳しくは、それぞれのコマンド説明書を参照し 
てくださし、。 
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Ipr コマン ドによるお送 

BSD 系 UNIX で標準的なリモートプリント機能 （Ipr コマンド）を使ってプリンターに 
データを出力することができます。 

また、あらかじめ printcap ファイルでプリンターに フイ ルターを登録しておくと、 
そのプリンターを指をするだけでプリンターに登録されたフィルターを使用して 
データの出力を斤うことができます。 

フィルターを指をしない場合は、ホストコンピューターから受信したデータを無変 
換のままプリンターに出力するので、あらかじめホスト側で出力するデータの形式 
をプリンターに合わせておく'必要があります。 

プリンター名は、ホストコンピューターの/ etc/printcap ファイルにプリンターを登 
綺するときに指をします。 printcap の設赴こついては、 「Ipr コマンドを使用する場 
合」 を参照してください。また、 printcap の詳細については、ホストコンピューター 
而コマンド説明書を参照してください。 

ホス トコ ンピューターからは、次のような コマン ドを入力し、 「Enter」 キーを押し 
てファイルを転送します。 


<表示例> 


Ipr -PptO <フアイルを> 


戸; 颗1 

ファイルの転送方法は、ソフトウエアまたはコンピューターによって多少異な 
ります。詳しくは、それぞれのコマンド説明書を参照してくださし、。 
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2 OS の設定: 
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ネットワークで思うように EP 刷できないときは 

ネットワーク接続上の疑問およびネットワークを介しての印刷がうまくできないときは、プリンターの故障を疑う前にこのぺージを参照して確認してくださし、。 


すべての OS 共通 


プ U ンターに印刷でさない。 

プリンターびネツトワーク上のホストコンピューターか6見えない。 

1. コンフィグレーシヨンぺージを 印刷してた TF の項目を確認してください。 

ー ネットワークケーブルは正しく接続されていますか？ 

「Link Test 」 の結果が 「0 K 」 であることを確認してください。 

ー プリンターおよび HUB のリンクランプは点灯していますか？ 

ネットワークケーブルが抜けていないか、ハブの電源が ON になってい 
るか確認してくださし、。 

ー リンクランプ(緑色）は点灯していますか？ 

ー ネットワーク通信速度は正しく設をされていますか？ 

「10 BASE /100 BASE 」 の設定が、接続されているハブの通信速度と一致 
しているか確認してください。「？」と表示されているときは、 HUB の通 
信設をを固をにするか、 WWW ブラウザーまたは PrintAgent プリンタ管 
理ューティリティを用いてプリンターの通信設をを固をしてください。 
一 IP アドレス、サブネットマスクが正しく設をされていますか？ 

IP アドレス、サブネットマスクを確認してくださし、。ルータを超えた環 
境では、ゲートウェイアドレスを設定してください。 

2. コンピューターから Ping コマンドを実行し、コンピューターとプリンターが 
通信できるか、 L ソ下の手順に従って確認してくださし、。 

一 く Windows Me の場合 > 

①[スタート]—[プログラム]-[アクセサリ]- [ MS - DOS プロンプ 
卜]を選がする。 

(D ping 123.123 .123.123(「123.123.123. 123」はプリンターの IP アド 

レス） 


(例） 

f 、 

C:¥WINDOWS> ping 123.123 .123.123 [return] 

Pinging 123.123 .123.123 with 32 bytes of data: 

Reply from 123.123 .123.123: bytes=32 time<10ms TTL=255 
Reply from 123.123 .123.123: bytes=32 time<10ms TTL=255 
Reply from 123.123 .123.123: bytes=32 time<10ms TTL=255 
Reply from 123.123 .123.123: bytes=32 time<10ms TTL=255 

Ping statistics foM 23.123 .123.123: 

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 {0% loss), 
Approximate round trip times in milli-seconds: 

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms 


応答がある場合は、コンピューターの上プリンターのプロパティ 
を開いて[印刷先]を再度、確認してください。 

またプリンターの電源を OFF にして応答がないことを確認してく 
ださい。プリンターの電源を入れたが態で応答がない場合は、プ 
リンタ ー■ L ：^ かの機器（コンピュータ ー） と通信できるか確認してく 
ださし、。また、コンピューターおよびプリンターの IP アドレスが 
適切な値かどうか確認してくださし、。 

IP アドレスは、 コン ピユーターの IP アドレスが「1目 2.168. 0.1」のと 
き、プリンターの IP アドレスは「192.168.0.2」のようにネットワー 
クの番号帯が一致している'必、要があります。 プリ ンターの IP アド 
レスが「11.22.33.44」のように番号帯が異なる場合は、一致させる 
よラにしてくださし、。 
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2 OS の設定: 


コンフィグレーションぺージが 印刷され ない。 

一 LAN ボードは動作していますか？ 

LAN ボードステータスランプが点灯または点減している場合は、再度プリン 
ターの電源を入れ直してください。 

T 合い印刷、を部数印刷がでさない。 

ジョブセパレートができない。 

ープリンターとヌリ方向通信が有効でない。 

PrintAgent は、 IPP 印刷、 LPR 印刷に対応していません。プリンタードライ 
バーのヌリ方向通信機能を無効にしてください。詳しくは、ユーザーズマニュ 
アルを参照してください。 

一 T 合い印刷には、ハードディスク増設による電子ソート機能を利用すること 
をお勤めします。詳しくは、ユーザーズマニュアルを参照してください。 

一 T 合い印刷または部数印刷は、アプリケーションの設をを巧ってくださし、。 

SNMP Trap がホストコンピユーターに送信されない。 

ー ルーターを越えた環境に SNMP マネージャのコンピューターが存在する場合 
は、ゲートウェイアドレスの設定が化要になります。 

SNMP に応答がない。 

ー ホストコンピューターに設をされたコミュニティ名と同じコミュニティ名を 
LAN ボードに設をしてください。 
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Windows Me /98/9 已をご巧用の場合 


プリンターに印刷はでさるが、正しく印刷されない。 

印刷の途中で操作パネルに r データが残っていまず」と表示される。 

データの最後の部分が夕けて印刷される。 

一 IP ァドレスが他の機器と重なっていないか確認してください。 

ープリンターの WWW ブラウザー画面を開き、[印刷履歴]を設をし、不具合発 
生時にログにエラーが無いか確認してくださし、。 

ープリンターのプロパティを開いてスプールの設をを r 全ぺージみのデータをス 
プールしてから印刷データをプリンタに送る」に設定してくださし、。 

ーパラレルインターフエースから正しく印刷できるか確認してくださし、。 


Windows XP / 2000をご使用の場台 


プリンターに印刷はでさるが、正しく印刷されない。 

印刷の途中で操作パネルに r データが残っていまず」と表示をれる。 

データの最後の部分が夕けて印刷される。 

白紙が印刷される。 

一 IP ァドレスが他の機器と重なっていないか確認してください。 

ープリンターの WWW ブラウザー面面を開き、[印刷履歴]を設定し、不具合発 
生時にログにエラーが無いか確認してください。また 「 LPR バイカウントを有 
効にする」設定を有効にしてください。 

ー プリンターのプロパティを開いて、スプールの設をを「全ぺージ分のデータを 
スプールしてから、印刷データをプリンタに送る」に設をしてくださし、。 

一 Standard TCP/IP Port の設をを確認して RAW (9100) になっている場合は、 
LPR に変更してください。 


一 S ね ndardTCP / IPPo けの LPR を用いて印刷している方は、 「 LPR バイトカウン 
卜を有効にする」の設をを確認してください。 

ーパラレルインターフエースから正しく印刷できるか確認してくださし、。 
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2 OS の設定: 


Windows NT をご巧用の場合 


LPR 巧刷で、しば5ぐしてプリントマネージャに r プリンタビジーまたはエラー」 
と表示される。 

ーイ也のジョブを印刷している場合に起こることがあります。プリンターが使用 
中であれば、しばらく待ってからデータを送り直してください。 

LPR で印刷中に、ジョブがキャンセルされる。 


r エラ ー J と表示した状態で停止ずる。 

一印刷するページをかなくしてもう一度印刷してみてください。印刷できた場 
合は 、 Windows NT の System ディレクトリーの空き容量が少ないことが考え 
られます。十分な空き容量を確保してください。 

LPR で大量の印刷を行ラと途中で印刷が止まる場合がある。 

一 12ジョブ政上の印刷で止まる場合は 、 Windows NT システムの設定による可 
能性があります。マイクロソフト社から提 f 共されている「サポートお術情報」 
を参考にして設をを確認してください。 


UNIX システム擇境でご使用の場さ 


Ipr コマンドでデータを拉送したが、夕字が正しくプリントされない。 

ー プリンター側のエミュレーシヨンの設をが誤っている場合があります。エ 
ミュレーシヨンの設をを確認してくださし、。 

ー プリンターのコードに変換されていない場合があります。 euc コードのフィル 
夕一設をを確認してください。フィルターの機能については、 「 UNIX 」 を参照 
してくださし、。 

put コマンドでデータを乾送したが、最後のページが排出されない。 

ー テキストファイル等の転送の場合、 FF コードが付いていないことがありま 
す。プリンター側で自動排出を設をしてください。 


64 


893-810004-006-A 初版 











65 

ユーテイリテイの詳細 


この章では、 LAN ポートの設を項目を確認、をちするユーティリティー 「 WWW ブラウザー」、 「 Telnet 」、「 PrintAgent プリンタ管巧ユーティリティ」の詳細について説日月し 
ます。なお本章では、標準装備の LAN ポートを 「 LAN ボード」と称しています。 


WWW ブラウザー 

プリンターをネットワーク環境で利用するための設定をミ凡用の WWW ブラウザーで実行する方法について説明します。 WWW ブラウザーではに TF の情報を設をまたは参照 
することができます。 

• プリンタの ステータス 

• プリンタの情報 

• 印刷履歴 

• LAN ボード設を情幸良 

• LAN ボードの管埋者設定面面 



LAN ボードの管埋者設を画面ではフレーム表示対■応の WWW ブラウザーを使用する也、要があります。 Microsoft 晒 Internet Explorer 3乂1^^降または Netscape Navigator 
3. x 切降等のフレームが応ブラウザーをご使用ください。 


次ページじ^降にそれぞれの画面表示を説明します。 
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2 ユーティリティの詳細 
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画面の構ぶ 
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3 ユーティリティの詳細 


WWW ブラウザー起動画面 


LAN ボードに設をされた IP ァドレスを WWW ブラウザーの URL 入力欄に入力するこ 
とで LAN ボードのページを開くことができます。 


http :// ddd . ddd . ddd . ddd / 


rddd . ddd . ddd . ddd 」 は LAN ボードの IP アドレスです。 


(実行例） http ://11.22.33.44 / 


論 要 


工場出荷が態または異なるネットワークアドレスの IP アドレスを設まする場合 
はのことにご注意ください。 

• ホストコンピユ ーター のルーティングテーブルにルートパスを一時的に設 
をする也、要があります。 

• 接続時はプロキシーサーバーを使用しない設をにしてください。 

• プリンターとホストコンピューターがルーター等を介さないで接続された 
環境で行ってください。 


ホストコンピューターの設定に関してはホストコンピューターのマニュアルを参照 
してくださし、。 


LAN ボードの管 i 里者設を面面ではフレーム表示が応の WWW ブラウザーを使用 
する化要があります。 Internet Explorer 3 .Xiii 降または、 Netscape Navigator 
3 .x 凹降等のフレームが応ブラウザーをご使用ください。 


LAN ボードとの接続に成巧すると々の画面が開きます。 
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• プリンタのステータス 

プリンタのステータス画面を別面面(新規ブラウザー画面）として開きます。 
プリンタのステータス面面では、30砂周期にプリンターのが態を監視し、自 
動的に表示更新されます。 

• プリンタの情報 

プリンタの情報画面を開きます。プリンターのが態、プリンターの給祇ユ 
ニット情部、および用紙情報を参照することができます。 

• 印刷履歴 

プリンタの印刷履歴面面を開きます。 LAN ボード経由で印刷した印刷履歴を 
画面上で見ることができます。 

• LAN ボードの設を情報 

LAN ボードの誌を一覧画面を開きます。 LAN ボード背面のコンフィクレー 
シ ヨン ぺージ 印刷ボタンを押すと得られる情報を画面上で参照することがで 
きます。 

• LAN ボードの管埋者設を画面 

管埋者設定画面を開きます。 LAN ボードの設を確認、変更を斤う面面です。 
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3 ユーティリティの詳細 


— LAN ID Number 

LAN ボードの固有の名称です。 

— Printer Name 

ネットワーク上から見たプリンターの名前です。半角大文字の英数字、 
ハイフン「一」、アンダーバー「_」が使用可能です。 

— MAC Address 

プリンターに接続しているネットワークオプション固有のネットワーク 
アドレスです。 

— H/W Description 

プリンターに接続しているネットワークオプションの種別です。 

— FW Version 

LAN ボードのファームウェアバージョンです。 
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るメニユーの詳細 


起動画面から選巧するメニューの詳細について説明します。 


プリンタの ステータス 

プリンタのステータス面面では、プリンターのが態が表示されます。 
この画面は起動画面とは別の新規ブラウザーとして起動されます。 



LAN ボードが接続され 
たプリンターのモデル 
名を示します。 


• プリンター名 

LAN ボードに登録されたプリンター名を示します。 

• ステータス 

30秒周期にプリンターの状態を監視し、状態が自動的に更新されます。 


• が態表示の周期は変更できません。 

• プリンターをは LAN ボードの管埋者設を画面で変更することができま 
す。 
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3 ユーティリティの詳細 


プリンタの情報 

プリンタの情報画面では、プリンターのが態、構成情報が表示されます。 



• プリンタ言語一覧 

プリンターがサポートしている処埋言語を一覧表示します。 

• プリンタが態 

プリンターの情報画面を開いたときのプリンターのが態が表示されます。 


阮ック I 


ステータスは WWW ブラウザー表示の更新が行われるまで表示変更され 
ません。 


• プリンタ構成 

プリンターの給紙ユニット情報、用紙サイズ、および用祇のを無が表示され 
ます。 
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巧刷履歷 

印刷履歴画面では、 LAN ボード経由で印刷した印刷履歴が表示されます。 



• Protocol : 

• Source Host : 

• Size [ byte ] : 

• Result : 

• Jobs : 


印刷アプリケーシヨンプロトコルを示します。 

ホストコンピ ユーターのア ドレスです。 

プリンターが受信したデータサイズを示します。 

通信結果を示します。 

印刷時に受信した印刷ジヨブの待ち行列を示します。 


陵 I ック 


• プリンターの印刷履歴を表示する場合は、印刷履歴を記録するための設を 
変更が也、要です。工場出荷時の設をでは[記録しなし、]になっています。 

• 印刷履歴を記録するための設を変更は、 LAN ボードの管理者設を画面で 行 
います。 
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3 ユーティリティの詳細 


LAN ボードの設定情報 

LAN ボードの設を情報画面では、 LAN ボードに設定されている登録情報一覧を参照 
することができます。 

この面面は、コンフイグレーシヨンぺージより得られる印刷出力情報を面面に表示 
したものです。 
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LAN ボードの管理者設定画面 

LAN ボードの管理者設を画面では、 LAN ボードの設を確認、設定変更を斤うことが 
できます。 



LAN 

TCP/IP 

SNMP 

SMTP 

Password 


阮ック 


• パスワードの変更に関しては Password 設を面面を 参照してください。 

• LAN ボード出荷時のパスワードは、 「 NECPRADMIN 」 です。 

• パスワードを忘れた場合は、 LAN ボードの設定を初期化し、工場出荷時の 
設をに戻してください。その場合は、イ也の設をも工場設を値に戻るため、 
再設をが也、要です。 LAN ボードの初期化については、 「ネットワーク設をの 
初期化」 を参照してください。 
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3 ユーティリティの詳細 


設定項目は大きく次の目つに分かれています。 

• LAN 

[LAN ボードの基本哉を画面]が表巧され、 LAN ボード固有の基本設定をわい 
ます。 


• TCP/IP 

[ TCP/IP 設を画面が表示され、 IP アドレス設を等、ネットワーク接続に也、要 
な設定を行います。 

• SNMP 

[SNMP 設を画面が表示され、 SNMP 管理プロトコルを使用する場合に、也、 
要な設をを巧います。 

• SMTP 

[SMTP 設を画面]が表示され、レーザープリンターのトナー残量がかなく 
なった場合に電子メールを送信する設をを斤います。 

• 利用情報 

[利用情報設を画面]が表示され、利用情報の設をを巧います。 

• Password 

[Password 設定面面]が表示され、設定を変更するときに入力するパスワード 
の変更が行えます。 


I 較ック I 


設定の登録は大きく分かれた個々のブロック単位で行います。設を変更後に 
[設を]を巧して登録を行ってください。 


LAN ボードの基本設定画面 
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• プリンタを 

• デュプレックスモード 

• 通信速度 

• 印刷ログ設定 

• Password 


プリンタ名 

LAN ボード固有の名前を登録することができます。 

登録可能な文字列は半角大文字の英字、数字、ハイフン「-」、およびアンダーバー 
「」です。 

デュ プ レックスモード 

スイッチングハブ接続時のパケットの送受信設定を巧います。 

• Full Duplex (全二重通信） 

パケットの送受信を同時に行うことができます。 

• Half Duplex (半二重通信） 

パケットの送受信をそれぞれ別々に実行します。 


こ.化 


.イ .•* 

•一 — I 






の* 
1 —•- 


UI 

■ IMP ■ 
—PWl 


hiFCc 


チェック I 


r 通信速度」で r 自動遇巧」が選ばれているときはデュプレックスモードの設をは 
無効となり自動遇がになります。 
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3 ユーティリティの詳細 


通信速度 

LAN ボードの通信速度の設をを巧います。 

• 自動選が 

10 BASE - T または100 BASE - TX を自動判別し、通信速度をみ:走します。本設 
ま:選が時は、デュプレックスモードも自動判別し、みをします。 

•10 BASE-T 

10 BASE - T 固ま:の接続設をになります。 

•100 BASE-TX 

1 00 BASE - TX 固定:の接続設赴こなります。 

10 BASE - T または100 BASE - TX 選巧時は、デュプレックスモードの設ま:力た旨効 
になります。 


印刷ログ設定 

LAN ボード経由の印刷履歴を記録するための設をを巧います。 

• 記録する（自動排出） 

印刷履歴を記録するとともに、最大登録ジョブ数を超えて印刷すると、自動 
的に印刷履歴を印刷出力します。 

最大登録ジョブ数： 50 

• 記録する（上書き） 

印刷履歴を記録するとともに最大登録ジョブ数を超えて印刷すると、一番古 
いジョブから削除(上書き）されます。 

• 記録しない 

印刷履歴は記録されません。 


• 印刷履歴は LAN ボードの電源切断時またはリセ‘ソト時にすべてクリアさ 
れ、内部に保持されません。 

• IP アドレス等の設をを変更した場合もクリアされます。 

• 設をを[記録する]から[記録しなし、]に変更した場合、 LAN ボードが保持し 
ている印刷履歴を印刷してから設定が変更されます。 


Password 

パスワードを入力します。 
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TCP / IP 設定画面 

TCP / IP に関する設走:を巧います。 



DHCP 

IP アドレス 
サブネットマスク 
ゲー トウ エイ 
FTP タイムアウト 
最大セ、ソシヨン数 
通信タイムアウト 
Autolp 設を （ PING ) 
KeepAlive 
Password 


DHCP 

LAN ボードの IP アドレスを DHCP サーバーから自動的に取得する機能を使用するか 
しないかを設をします。[使用する]選巧時に DHCP が有効となります。 DHCP の詳 
細については 「 DHCP による設を」を参照してください。 
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3 ユーティリティの詳細 


IP アドレス 


LAN ボードの IP アドレスを設定します。 



工場出荷が態または異なるネットワークアドレスの IP アドレスを設まする場含 
は、次のことに注意してください。 

• ホストコンピ ユーターのルーティングテーブルにルートバスを一時的に設 
ま:する也、要があります。 

• 接続時は プロキシーサーバーを使用しない設をにしてください。 

• プリンターとホストコンピユーターがルーター等を介さないで接続された 
環境で巧ってください。 

• 異なる IP アドレスを設定すると応答が返らなくなります。一度、 WWW ブ 
ラウザーを閉じて正しい IP アドレスを URL に指をしてください。 


サブネットマスク 

LAN ボードのサブネットマスクを設をします。 


ゲー トウ ェイ 

ゲートウェイアドレスを設定します。 


I 較ック I 


• ゲートウエイアドレスの設をは SNMP の Trap 機能および電子メール配信機 
能を使用する場合に也、要です。 

• 使用しないときは「0.0.0.0」を登録してください。 


FTP タイムアウト 

FTP ログイン時のタイムアウト時間を設をします。 

設定範囲 ： 5〜60(み） 

巧]期値 ：10(み） 


最大セッション数 
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TCP / IP の最大接続数を設をします。 

この設定はすべての TCP / IP アプリケーシヨン厦プロトコルがが象となります。 

設走:節囲 : 1-64 

初期値 ： 64 


通信タイムアウト 

TCP / IP 接続時にホストコンピユーターから応答がない場合のタイムアウト時間を 
設をします。 

設走:範囲 ： 30〜7200 (秒） 

初期値 ：120 (砂） 

Autolp 設定 ( PING ) 

UNIX コマンドによる IP アドレス設を時に PING による 1 P アドレス設をを許可するか 
しないかを設定します。 

[設をする]選択時に PING による設定変更が可能です。 


KeepAlive 

[通信タイムアウト]で設をした時間が経過した場合に、ホストコンピユーターに 
キープアライブパケットを送信するかしないかを設をします。 

キープアライブパケット送信時にホストコンピユーターからが応がある場合は、 
TCP / IP 接続が維持されます。[使用する]選が時にキープアライブパケットが送信 
されます。 


Password 

パスワードを入力します。 
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3 ユーティリティの詳細 


SNMP 設定画面 


’二-^ I 




他气;—ぶ、•なぶでお 


liHi 
.1 口 — 


でん■品 1| 


ruK [件 > 

W もル ^^ JI 


認証されたコミュニティを 
Trap の設定 


認証されたコミュニティ名 

Get Reques し Set Reques ロマンド通信に也、要なコミュニティ名を設ま:します。 
コミュニティをには異なる名称を最大4つまで登録できます。 


Trap の設定 

Trap 送信先の Trap マネージャの登録を最大4つまで斤うことができます。 

それぞれの Trap マネージャにがし、む下の設定が'必要です。 

[使用する]遇巧時に有効となります。 

• IP アドレス 

Trap 送信するホストコンピューターの IP ァドレスを設をします。 

• コミュニティ名 

ホストコンピューターが Trap を受けかけるコミュニティ名を設定します。 


Trap 送信先ホストコンピューターの IP アドレスのネットワークアドレスが LAN 
ボードのネットワークアドレスと異なる場合はゲートウエイアドレスの設をが 
也、要です。 

TCP/IP 設をの[ゲートウェイアドレス]欄でゲートウエイアドレスを設定してく 
ださい。 


SMTP 設定画面 

プリンターのトナー残量がかなくなると、電子メールを送信して通知します。 
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• トナーの残量が少ない 
とき、 メール そ ~ 

• メ ールサーバーの IP ア 
ドレス 

• To : のメールアドレス 

• Cc : のメールアドレス 

• From : のメールアドレス 

• メール 本文 

• Password 


トナーの巧量が少ないとき、メールで通知 

プリンターのトナーの残量が少ない場合に電子メールを送信するかしないかを設を 
します。[する]を選がしている場合に、を効となります。 


慶凹夕 


• トナーの残量がかなくなつた初期の状態において、プリンター側のセン 
サーの状況により、数回電子メールが送信される可能性があります。 

• 電子メール送信後、トナーの補給または力ートリツジの交換が行われる前 
に送信先メールアドレスなどのパラメーターが変更されると、再度、電子 
メールが送信されます。 

• メールは4種類のトナーのうちいずれかのトナーが少なくなると通知されま 
す。また、あるトナーがかないが態で別のトナーがかなくなったときは通 
知されません。 
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3 ユーティリティの詳細 


メールサーバーの IP アドレス 

メ ールサーバーの IP ァドレスを設をします。 


メー ルサーバーの IP アドレスのネットワークアドレスが LAN ボー ドのネット 
ヮークアドレスと異なる場合は、ゲートウェイアドレスの設をが也、要です。 
TCP / IP 設を画面の [ゲートウエイアドレス]ボックスでゲートウエイアドレスを 
設をしてください。 


To : のメ ールアドレス 

電子 メール 送信ホの メールァ ドレスを入力します。 


>4381 

来 -ルの Subje 如れ: i 下で固をです。 

Subject : [NECNIC Report ] Printer low-toner 


Cc : のメールアドレス 

電子 メ ール 送信ホの写しが'必要な場合に メ ールア ドレスを入力します。 


From : のメールアドレス 

電子メ ール送信元のメールァドレスを変更します。初期値として 「 PRN @ domain - 
name 」 が設をされています。'必要に応じて、送信元ァドレスの変更を巧ってくださ 

し、0 


灰 I ック 


From :送信元アドレスを入力する場合 

「ユーザー名@ドメイン名」の形式で也、ず入力してください。 

「@」がない場合や「@」の前後に文字列がない場合は入カエラーとなり、設を変 
更されません。 
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メ ール木文 

電子メールの本文に記載するコメントを乂力します。3巧まで入力できます。各行 
ともに最大80文宇 (80 バイト）、計240文宇の入力可能です。 

本文として使用可能な文字列は、 ASCII コード： 002 Oh 〜〇007 Eh (16 進)の範囲 
に眼ります。ただし、1^^下の文字コードは使用することができません。 

• " (0022 h ) 

• & (0026 h ) 

• : (003 Bh ) 

• < (003 Ch ) 

• > (003 Eh ) 


Password 

パスワードを入力します。 
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3 ユーティリティの詳細 


Pass WO rd 設定画面 

設を変更するときに入力するパスワードの変更方法を説明します。 



• 現在のパスワード入力 
• 新しいパスワード入力 
• 新しいパスワード再乂 
力 


画面の指示に従い、 JiTF の3つのパスワー ドをすべて入力 して新しいパスワードの 
登録を巧ってください。 

• 現在のパスワード入力 

• 新しいパスワード入力 

• 新しいパスワード再入力 


隱别 


LAN ボード出荷時のパスワードは、 「 NECPRADMIN 」 です。 
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麽 エック 


• パスワードとして使用可能な文字列は半角英字、数字、ハイフン「-」、お 
よびアンダーバー「」です。 

• 英字の大文字と小文字は区別されます。 

• WWW ブラウザーからのパスワード変更により Telnet のログインに也、要な 
パスワードも同時に変更されます。 

Telnet によるパスワード設赴こ関しては 「 Telnet 」 を参照してくださし、。 

• 新しいパスワードは、次回のログイン時から有効になります。 

• パスワードを忘れた場合は、 LAN ボードの設をを初期化し、工場出荷時の 
設をに戻してください。その場合は、イ也の設をも工場設を値に戻るので、 
再設をが也、要です。 LAN ボードのネリ期化に関しては 「ネッ トワーク設をの初 
期化」 を参照してくださし、。 
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3 ユーティリティの詳細 
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Telnet 

ネットワーク環境で利用するための設をを Telnet で変更する方法について説日月します。 Telnet で接続（ログイン）するとの情報を設をまたは参照することができます。 
• IP アドレス • サブネットマスク • ゲートウェイアドレス • SNMP • パスワード • LAN ボード管埋情報 


• Telnet でログインする際はパスワードの入力が必要です。 

• パスワードの設をに関しては 「パ スワー ド;」 を参照してください。 

• Telnet でログインできるユーザーは1人です。2人 ■ L ソ上で同時にログインすると最ネリにログインしたユーザーのみ受けかけます。 


Tel net 起動画面 


Telnet を巧用して設をを変更することができます。 

1 . □グインを希望ずる LAN ポードの IP アドレスを指定して、 「 Enter 」 キーを}甲 
ず。 


^Telnet ddd . ddd . ddd.ddd 

) 

「 ddd . ddd . ddd . ddd 」 は LAN ボードの IP アドレスです。 


' (実行例） 

Telnet 11.22.33.44 

% 





LAN ボードの IP アドレスがホストコンピユーターと異なるネットワーク 
アドレスの場合、ホストコンピユーターのルーティングテーブルにルー 
卜•パスを一時的に設をする也、要があります。 

設をに関しては、ホストコンピューターのマニュアルを参照してくださ 

し、0 


2. パスワードを入力ずる。 


f 

、 

Connected to :1 1 .22.33.44 


Password : 


V 

J 



• パスワードに関しては 「パスワー ド」 を参照してください。 

• パスワード入力を間違うと、 Telnet からログアウトされます。 
• LAN ボード出荷時のパスワードは 「 NECPRADMIN 」 です。 


セットアップのメインメニューが表示されます。 
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3 ユーティリティの詳細 


r 



Main Menu 


1. 

IP Address 


2. 

Subnet Mask 


3. 

Gateway Address 


4. 

SNMP setting 


己. 

Password 


6. 

Management 


S . 

Save (Disconnect and Save parameters ) 


Q . 

Quit 


Type Any No .> 


L 


J 


3 . 各メニユーにはヴプメニユーがありまず。設定変更を巧いたい項目の番号を 
[Type Any No .〉] の後に入力ずる。 

各 メニュ ーの設をについては、それぞれのぺージを参照してください。 

すべての内容の変更または内容の確認が終わったら、 Telnet をログアウトし 
ます。 

4 . [Type Any No .>] の樹こに_|か 「 Q 」 を入力し、 「 EnterJ キーを}甲して□グア 
ウトずる。 

「 S 」 入力：設を変更した内容を LAN ボードに登録して Telnet をログアウト 
します。 

「0」入力：設を変更した内容を LAN ボードに登録せずに Telnet をログアウ 
卜します。この場合、 Telnet ログイン前の設をがイ呆持されま 
す。 
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• 印刷データ受信中に rs 」 入力により設ををちを行うと、受信-るみのす 
ベての印刷処理終了をに設ををちが斤われます。 

• 設を変更時は LAN ボードのリセットが実斤されます。リセット処理中 
は Telnet によるログインはできません。 


るメニユーの詳細 


起動画面から選がする メニューの 詳細に ついて 説明します。 


■ドアドレス 

LAN ボードの IP ァドレスを設をします。 

1 . メインメニューで「1」を入力し、 「 Enter 」 キーを巧ず。 


じ TF のように表示されます。 


f 

Current IP Address :11.22.33.44 


DHCP : OFF 


1. 

Change IP Address 


2. 

DHCP On/Off 


3. 

Exit 


Type Any No .> 

L 

•j 


2. 直接ロアドレスを設定変更ずる場合は rij を、 DHCP 設定を変更ずる場合は 
「2」を入力し、 「 EnterJ キーを巧ず。 

DHCP の詳細に ついては 「1 IP ア ドレスの設定」の 「 DHCP 」 を参照してくださ 

い。 - 


3 . 設定内容を保巧して□グアウトずる。 
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3 ユーティリティの詳細 


サブネットマスク 

LAN ボードのサブネットマスクを設をします。 

1 . メインメニューで r 吕 J を入力し、 「 Enter 」 キーを巧ず。 

U 下のように表示されます。 



、 

Current Subnet Mask : 255.0 .0.0 


1 .Change 


2. Exit 


Type Any No .> 



J 


2. nj を入力し、 「 EnterJ キーを巧ず。 

3. 変更ずるヴブネットマスクを入力ずる。 


4. 設定内容をな存して□グアウトずる。 
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ゲートウェイアドレス 

ゲ-トウェイアドレスを設をします。 

1 . メインメニューで「3」を入力し、 「 EnterJ キーを}甲ず。 

じ(下のように表示されます。 


r 


Current Gateway Address : 0.0.0.0 


1 .Change 


2. Exit 


Type Any No .> 


k. 



2. 「1」を入力し、 「 EnterJ キーを押ず。 


3. 変更ずるゲートウ I イアドレスを入力ずる。 


4. 設定内容をな巧して□グアウトずる。 


チ 正 ツク I 


ゲートウェイアドレスの設定は SNMP の Trap 機能および電子メ ール配信 
機能を使用する場合に'必要です。 

使用しないときは「0.0.0.0」を登綺してください。 
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3 ユーティリティの詳細 


SNMP 

SNMP の通信には、次の設をが化要です。 ■ L ソ下の手順に従って SNMP を設ましてく 
ださい。 

• SNMP Trap の設を 

SNMP Trap マネージャーの登録を最大4つまで巧えます。 

• コミュニティ名の設定 

GetRequest 、 SetRequest コマンド通信に也、要なコミュニティ名を設をしま 
す。コミュニティをには最大4つまで異なるを称を登録できます。 

1. メインメニューで「4_|を入力し、 「 Enter 」 キーを押ず。 

下のように表示されます。 

♦ 、 

SNMP Setting 

1.1 st SNMP Trap Manager 
2 2 nd SNMP Trap Manager 

3. 3 rd SNMP Trap Manager 

4. 4 th SNMP Trap Manager 
己 . Authentic Community 

目 . Exit 
Type Any No .> 

2. SNMP Trap の設定の 場合は、「り〜「4」を、 コミュニティるの設定の 場ち 
は r 引を入力し、にが巨りキーを f 甲ず。 

設をについてはそれぞれのぺージを参照してください。 


3. 設定巧客を保存して□グアウトずる。 
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SNMP Trap の設定 

[1.1 st SNMP Trap Manager ] 〜 [4. 4 th SNMP Trap Manager ] を選巧した場合は、 
]^ソ下のように表示されます。 


r 

1.1 st SNMP Trap Manager 



Trap 

Off 


Currenet IP Address : 

0.0.0.0 


Current Community Name 

1 .Trap On/Off 

2 Change IP Address 

3. Change Community Name 

4. Exit 

Type Any No .> 

public 


V 


J 


上段に現をの設をが表示されます。 

1 . SNMP Trap を使用ずる場合、 [1. Trap On / Off ] の設定を [ On ] にずる。 

2. Trap を信巧ホストの IP アドレスを設定ずる。 

「2」、 「 Enter 」 キーを巧して、 IP アドレスを入力してください。 

3. Trap 送信のコミュニティさを設定ずる。 

「3」、 「 Enter 」 キーを巧して、コミュニティをを乂力してください。 

巧が 

Trap 送信ホホストの IP アドレスのネットワークアドレスが LAN ボードの 
ネットワークアドレスと異なる場合は、ゲートウェイアドレスの設をが 
也、要です。 「ゲー_トウ： L イアドレス」 を参照してゲートウ： L イアドレスを 
設をしてください。 
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3 ユーティリティの詳細 


コミュニティ名の設定 

[5. Authentic Community ] を遇が!した場合は、]^(下のように表示されます。 

グ 

Authentic Community 

1 . Authentic Communityl : public 

2. Authentic Community 2: public 

3. Authentic CommunityS : public 

4. Authentic Community 4: public 

5. Exit 
Type Any No .> 


現在登録されているコミュニティ名が右側に表示されます。 

変更したいコミュニティをの番号を選巧して新しいコミュニティ名を入力してくた 


さし、0 


パスワード 

Telnet でログインする際に入力するパスワードの変更方まについて説明します。 
LAN ボード出荷時のパスワードは、 「 NECPRADMIN 」 です。 

• パスワードとして使用可能な文字列は、半角英字、数字、ハイフン「-」、 
およびアンダーバー「_」です。 

• 英語の大文字と小文字は区別されます。 

• Telnet のパスワードを変更すると、 WWW ブラウザーから設をする場合に 
也、要なパスワードも同時に変更されます。 WWW ブラウザーからの設をに 
関しては、 「 WWW ブラウザー」 を参照してくださし、。 


1. メインメニューで [Type Any No .〉] の樹こ r 引を入力し、 「 Enter 」 キー 
巧ず。 
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2. パスワードを入力ずる。 


パスワードの変更時は入カミスを防ぐために2回同じパスワードを入力しま 
す。画面の指示に従って新しいパスワードを入力してくださし、。 



• 新しいバスワードは、次回のログイン時から有効になります。 

• パスワードを忘れた場合は、 LAN ボードの設をを初期化し、工場出荷 
時の設をに戻してください。その場合は、イ也の設をも工場設を値に戻 
るため、再設をが'丘、要です。 LAN ボードの初期化に関しては 「ネット 
ワーク設定の初期化」 を参照してくださし、。 


LAN ボード管理情報 

Telnet により、 LAN ボードが管理する次の情報を参照または変更することができま 
す。 

• LAN ボード設を情報一覧 

テストぺージの 「 LAN ステータス」で得られる情報を画面上で参照することが 
できます。 

• 印刷履歴の確認 

LAN ボード経由で印刷した印刷履歴を画面上で参照することができます。 



• 印刷履歴の確認を行う場合は、印刷履歴を記録するための設を変更が 
也、要です。工場出荷時は[記録しない]に設をされています。 

• 印刷履歴の設を変更は WWW ブラウザー （「 WWW ブラウザー」 参照）ま 
たは付属の PrintAgent プリンタ管理ユーティリティ（|3ユーティリ 
ティの詳細」の 「 PrintAqent プリンタ管埋ユーテイリティ 」参照）から行 
います。 


• 面面表示ライン数の変更 

LAN ボード設を情報一覧、印刷履歴を参照する場合の画面表示ライン数を変 
更することができます。 


893-810004-006 -A 初版 


























3 ユーティリティの詳細 


メインメニューで [Type Any No .>] の後に「目」を入力し、 「 Enter 」 キーを押すとが下 
のように表示されます。 


f 

、 

Management Menu 


1 .Display Configuration Data 


2. Display Printing Log Data 


3. Change Display Line Number 


4. Exit 


Type Any No .> 





L ソ下の場合は、それぞれのページを参照してくださし、。 

LAN ボード設定情報一覧を参照する場合 . 「 LAN ボード設を情報一覧 」 

印刷履歴を参照する場合 . 「 印刷履歴の確認 」 

Telne 晒面表示ライン数を変更する場合 . 「 画面表示ライン数の蛮更 」 

LAN ボード設定情報一覧 

[1 .Display Configuration Data ] を選巧すると、コンフイグレーシヨンぺージの情 
報が画面に表示されます。 

表示内容は 「コンフイ グレーシヨ ンぺ ージの 印刷」 を参照してください。 


印刷履歴の巧認 

に Display Printing Log Data ] を還択すると、 LAN ボード経由で印刷した印刷履歴 
を画面に表示します。 


印刷履歴がない、印刷履歴の記録設をがされていない場合はじ TF のように表示され 
ます。 


印刷履歴が存在する場合は]^: TF のように表示されます。 
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f 

NEC Printing History 

Protocol Source Host 

Size [ byte ] 

Result 

Jobs 








9100 

123.123 .123.1 

12 

OK 

1 


ftp 

123.123 .123.2 

123 

Timeout 

1 


Ipr 

123.123 .123.3 

1234 

OK 

1 


http 

123.123 .123.4 

12345 

Error 

1 



• Protocol 

• Source Host 

• Size [ byte ] 

• Result 

• Jobs 


:印刷アプリケーシヨンプロトコルを示します。 

:ホストコンピユーターのアドレスです。 

:プリンターが受信したデータサイズを示します。 

:通信結果を示します。 

:印刷時に受信した印刷ジョブの待ち行列を示します。 


阮ック 


• 印刷履歴は LAN ボードの電源切断時またはリセット時にすべてクリアさ 
れ、巧部に保持されません。 

• IP アドレス等の設をを変更した場合もクリアされます。 


画面表示ライン数の変更 

[3. Change Display Line Number ] を選が!すると、 LAN ボード設赴青幸民一覧、印刷 
履歴を参照する場合の画面表示ライン数を変更することができます。工場出荷時の 
表示ライン数はに 0] です。画面に現在の表示ライン数が表示されますので、新し 
い表示ライン数を入力してくださし、。 
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3 ユーティリティの詳細 
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Print Agent プ U ンタ管理ユーティ U ティ 

ここでは PrintAgem プリンタ管理ユーティリティで画面ホのツリービューで [ NEC プリントサーパ']を選がしている場合の特長や使用できる環境について説明します。また、 
ここで説明している環境は Windows Me 日本語版です。 


ユーティリテイの特長 


巧象プ U ンター 


LAN ボードを標準実装したプリンターやオプションの LAN ボード- LAN アダプター 
を接続しているプリンターのネッ トワーク設をやが態の確認をネットワーク上のコ 
ンピューターから行うユーティリティーです。 

このユーティリティーは、プリンター管理者向けのツールとして1^^下のような設を 
やプリンター運用時の監視機能を提供しています。ただし、ご使用の LAN ボード. 
LAN アダプターにより、その内容は異なります。 


PrintAgent プリンタ管理ユーティリティのが象となるプリンターはイーサネットコ 
ネクターを標準で装備したプリンターです （Color MultiWriter 940 OC や Color 
MultiWriter 925 OC など）。ただし、本ユーティリティにが応していないプリンター 
もあります。その場合はプリンターに添かのユーティリティを使用してくださし、。 

また、じ(下に示すネットワークオプションが使用できるプリンターもが象となりま 
す。 



♦ プリンターの状態の確認 



• PR - WL -12 無線 LAN ボード （ TCP / IP ) 

• PR - WL -11 無線 LAN プリンタボード ( TCP / IP ) 

• PR - WL -01 無線 LAN プリンタアダプタ （ TCP / IP ) 

• PR - NP -01 T 2 LAN ボード ( TCP / IP ) ( PR - NP -01 T 後継品） 

• PR - NP -02 T 2 LAN アダプタ （ TCP / IP ) ( PR - NP -02 T 後継品） 

• PR - NP -03 TR 2 LAN アダプタ （ TCP / IP ) ( PR - NP -03 TR 後継品) 


• PC - PR - L 01 マルチプロトコル LAN ボード （ PR 2200 NW 2-08 後線品) 

• PC - PR - L 02 マルチプロトコル LAN ボード 


• PC - PR - L 03 マルチプロトコル LAN ボード （ PR 2000 /6 W -08 後継品） 

• PC - PR - L 04 マルチプロトコル LAN アダプタ （ PR 1000 EW -01 後継品) 


• IP アドレスの設を 
• プリンターの構成 

• リモート電源制御 （ PR - NP -03 TR 2 装着時) 
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3 ユーティリティの詳細 


使用上のごま意 


プリンタ管埋ユーティリティをご使用になるときは、じ(下の点に注意してくださ 

し、。 

• PrintAgent プリンタ管理ユーティリティをインストールする前にコンピユー 
夕一のネッ トワーク設を （IP アドレスなど）がすでに行われていることを確認 
してくださし、。 

• PrintAgent プリンタ管埋ユーティリティと LAN ボード、 LAN アダプターに添付 
の Windows 3.1 用ネットワークプリンタユーティリティを同時に実巧しない 
でくださし、。 

• PrintAgent プリンタ管埋ユーティリティを起動していることにより、メモ 
リー不足でイ也のアプリケーションソフトウェアが実行できない場合は、 
PrintAgent プリンタ管埋ユーティリティを終了してください。 

• WindowsXP で ご使用になる場合、アカウントの種類を[コンピユ ータの 管理 
者] のユー ザーで ログインしてください。 

• Windows 2000または Windows NT 4.0 でご使用になる場含、 Administrators 
の権眼を持ったユーザーでログインしてくださし、。 Administrators の権眼を持 
たないユーザーでログインした場合には設をを斤えません。 

• LAN ポートへの設をは、 LAN ポートと同ーネットワークに接続されたコン 
ピユーターを使用してください。 

• Windows 2000で、 IPX/SPX 互換トランスポートを使用する場合、ネットワー 
ク上に NetWare サー バーが起動している也、要があり ます。 Novell の NetWare 
クライアントソフトウェアをインストールすることで一部の機能が有効にな 
ります （ [ NetWare ] シート 参照）。 


• オプションの LAN アダプターに添付の PrintAgent プリンタ管埋ユーティリ 
ティをすでにご使用の場合は、これを削除（アンインストール）した後、プリ 
ンターに添付のプリンターソフトウエア CD-ROM に収録されている 
PrintAgent プリンタ管理ユーティリティをインストールしてくださし、。アン 
インストール方法については、オプションの LAN アダプターに添付の 
「 PrintAgent プリンタ管理ユーティリティ取巧説日月書」をご覧くださし、。 
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ご利用までの手順 


プリンタ管 i 里 ユーテ ィリ ティ がネットワークでほ用できるようになるまでの手順は 
心ソ下のとおりです。 

の 使用環境を確認ずる。 

プリンターと PrintAgent プリンタ管理ユーティリティをインストールするコ 
ンピューターが使用環境に含っていることを確認してください。 

回 イーサネットコネクター標準装備のプリンターを接続ずる。 

ケーブルの接続方法などは、プリンターに添がのユーザーズマニュアルをご 
覧ください。 

国 プリンタ管理ユーティリティをインス!-ールずる。 

PrintAgent プリンタ管埋ユーテイリテイをコンピューターにインストールし 
ます。インストールは、 PrintAgent のインストール時に[管理者向けカスタム 
インストール]を選択し、[プリンタ管理ユーティリティ]にチェックを付ける 
ことで行います。 

プリンターソフトウエアのインストールプログラムで後から追加インストー 
ルを巧ったり、 削除することができます。詳細については、ユーザーズマ 
ニュアルをご覧ください。 

田 プリンターを登録ずる。 

PrintAgent プリンタ管埋ユーティリティにプリンターを登録します。 
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3 ユーティリティの詳細 


プ IJ ンターの登録 


プリンタ管理ユーティリティを使って LAN ポートの設をを行うためにプリンターの 
登録を行います。新規に LAN ポートをネツトワークに接続した場合は、このプリン 
夕一のコンフィグレーシヨンぺージの印刷結果にある MAC アドレス等も参照して 
くださし、。コンフィグレーシヨンぺージの印刷方法については、 「コンフィグレー 
シヨンぺージの印雨リ」 を参照して ください。 


1 . プ U ンタ管理ユーティ U ティを起動ずる。 

[スタート]をクリックし、[プログラム]、 [ PrintAgent 管理ツール]をポイン 
卜します。々に[プリンタ管理ユーティリティ]をクリックします。 



2. パスワードの入力、設定をずる。 

バスワードを既に設をしている場合は、パスワードを入力するダイアログ 
ボックスが表示されますので、バスワードを入力してくださし、。 



バスワードの設ををたずわるダイアログボックスが表示されます。 
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[はし、]をクリックするとバスワードの設をウインドウが表示されます。パス 
ワードは、半角の英数文字で8文字まで入力できます。 



バスワードが不要の場合は、[いいえ]をクリックしてください。後から[ツー 
ル] メニ ューの [バス ワー ドの変更]で設をできます。 


3. を側のツリーメニユーで [ NEC プ U ントサーバ ー] をクリックずる。 

プリンターを登録していない場合、プリンターを登録するかどうかの[確副 
ダイアログボックスが表示されるので、どちらかをクリックしてください。 

[はい]をクリックして 手順5 に進んでください。すでにプリンタが登録されて 
いる場合には、本ダイ予ちブボックスは表示されません。 手順4 に進んでくだ 
さし、。 
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3 ユーティリティの詳細 


4. [プリンタ]メニューか 5 [プリンタの登録]をクリックずる。 

[プリンタの登録]ウイザードが開始されます。 


— で♦•ザ wjhtt 



产 

マ 1 り . 






5. [次へ]をクリックずる。 



86 


6. 設定ずるプリンターを自動で検索ずるか、マニュアルで検索ずるかを選び、 
[次へ]をクリックずる。 

[はし、]を選ぶと、ネットワーク内で登録されていないプリンターを自動的に 
検索します。手順7に進んでください。 

[いいえ]を選ぶと、プロトコル、 MAC アドレスなどを入力して検索します。 
手順8 に進んでください。 



/. 登録したいプリンターを選び、[次へ]をクリックずる。 

手順17 に進んでください。 




，/* .H «Pu ： ■ ぶが、 

なよ*_ 


，巧，巧> J 


.■- i 






一 -- こ子 i J 
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3 ユーティリティの詳細 


8. LAN ボートと通信ずるプ□トコルを選び、[次へ]をクリックずる。 

「NetWare ( IPX / SPX ) プロトコルによる検索」を選んだ場合は、手順9に進んで 
ください。 

「 TCP / IP プロトコルによる横索」を選んだ場合は、 手順13 に進んでください。 



9. プリンターの検索方法を選び、[次へ]をクリックずる。 

「ネットワークに接続されているプリンタを検索」を選んだ場合は、手順10に 
進んでください。 

「ネットワーク番号と MAC アドレスを指をして登録」を選んだ場合は、 手順12 
に進んでください。 



1日.ネットワーク番号を入力して、[次へ]をクリックずる。 
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な在しないネットワーク番号を入力しないでくださし、。入力すると動作 
が遅くなることがあります。 



11. 登録したいプリンターを選び、[次へ]をクリックずる。 

手順17 に進んでください。 





4巧が夕 I 



I f K 三 ち可_ ； 
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3 ユーティリティの詳細 

12. ネットワーク番号と MAC アドレスを入力して、 [次へ] をクリックずる。 

手順17 に進んでください。 



13. プリンターの検索方法を選び、[なへ]をクリックずる。 

「ネットワークに接続されているプリンタを検索」を選んだ場合は、手順14に 
進んでください。 

「 IP アドレスと MAC アドレスを指をして登録」を選んだ場合は、 手順16 に進ん 
でくださし、。 



■巧で 一 -W け*パ 


，— C ■… I ,か-けわ 

a-r^MOWlC n. a か〜 KlF^J 


fl-r, ■ よけ • 卜 i 巧が HW け . 
お J ] 。づ J 口が , ■，に化 


. ;ぅバ 
& LWti 




亡 ,I 



• ■4 「正，、^ 
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14. ブ□—ドキヤストアドレス、または IP アドレスを入力して[次へ]をクリック 
ずる。 



1已.登録したいプリンターを選び、[次へ]をクリックずる。 

手順17 に進んでください。 
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3 ユーティリティの詳細 


16. IP アドレスと MAC アドレスを入力し、[次へ]をクリックずる。 




上でプリンターの登録は完了です。 


LAN ポートの設定 
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PrintAgent プリンタ管理ユーテイリテイのメニユ ー 

PrintAgent プリンタ管理ユーティリティを起動すると切下のウィンドウが表示され 
ます。 


ツールバー 

メニユーの項目をアイコン化したものです。選んだプリンター、接続形態に 
よって表示は異なります。 



利用可能なプリンタ：ネットワークに接続されているプリンターのうち実際 
にコンピューターにプリンタードライバーがインストールされているプリンター 
です。 

ネットワーク共有プリンタ：ネットワーク内で共有に出されているすべての 
プリンターです。 

NEC プリントサーバ：イーサネットコネクターを標準装備した NEC 製プリン 
夕一、または NEC 製の LAN ボード、 LAN アダプターを使ってネットワーク接続 
されているプリンターです。 
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3 ユーティリティの詳細 



各■メニューのコマンドをポイントするとステータスバーに簡単な説日月が表示さ 
れます。詳細な説日月が'必要な場合はヘルプをご覧ください。 


[プリンタ]メニ ユー 

リス トビューでプリンターを選んでいるときに実行で きる機能は々 のと おりです。 



• ステータス 

凹下のようなプリンターのステータス面面を表示します。プリンターのス 
テータス画面ではプリンターのが態、モデル名、プリンターの構成が表示さ 
れます。この画面は、ツールバーの[ステータス]ボタンをクリックしても表 
示することができます。 
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• 削除 

選がしたプリンターを削除します。ツールバーの[削除]ボタンをクリックし 
ても同じ機能を実行することができます。 

• 名前の変更 

選巧したプリンターの[プリンタ名]ボックスがハイライトし、名前を蛮更す 
ることができます。デフ オル トでは [ LAN ボード]シートのプリンター名と同 
じ名前が表示されますが、任意の名前に変更できます。また、ここでの変更 
は [ LAN ボード]シートのプリンター名には影響しません。 

• 印刷履歴を表示 

ネットワーク経由で印刷した履歴を表示します。 

• プロパティ 

選択したプリンターの設を ( LAN ボードまたは LAN アダプター接続時は、これ 
らの設定）を変更することができます。プロパティの内容に ついては 「[プロ 
パティ]ダイアログボックス」 をご覧くださし、。 

• プリンタの登録 

プリンターを登綺するための[プリンタの登録]ウィザードが起動します。 

• 電源制御 

リモート電源制御機能を持つ LAN アダプター ( PR - NP -03 TR 2) を使って接続さ 
れたプリンターの電源をオン.オフできます。オン.オフは[リモート電源制 
御]シートの設定に従います。 NEC プリントサーバーのリストビューにリモー 
卜電ミ原制御機能を持つプリ ンターを登録し、じ TF のサブメニューを実行しま 
す。詳しくは、次の 「電源制御」 を参照してください。 
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3 ユーティリティの詳細 


電源制御 


• [電源制御]のサブメニユーの[オン]または[オフ]を選巧している場合 

[電源制御]のサブメニユー[オン]または[オフ]をクリックすると、それぞれ 
電ミ原制御可能なプリンターを選ぶダイアログボックスが表示されます。プリ 
ンターを選巧し、 [0 K ] をクリックすることで[リモート電源制御]シートの設 
をに従ってオン-オフします。 



リモート電源オフ 



リモート電源オン 


• [電源制御]のサブメニューの[スケジュール]を選巧している場合 

[電源制御]のサブメニュー[スケジュール]をクリックすると、スケジュール 
可能なプリンターをオン-オフするためのタスク名の一覧が表示されます。 
この一覧では、電源オン、電源オフの ペアで 20台までスケジュール管理が で 
きます。また、スケジュールの設定状況は、をタスク名に4つまでその概要を 
一覧に表示します。 

各タスク名の上で右クリックすると、お下の画面のようなサブメニューが表 
示されます。ここでプリンターをオン-オフするスケジュールを設をしま 
す。プリンターのオン.オフは[リモート電源制御]シートの設をに従いま 
す。 
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[電源制御]のサブメニユー[スケジユールの設定]を選ぶと、プリンターの電 
源をオン-オフする日時の設をを巧うダイアログボックスが表示されます。 
それぞれのぺージを参照してください。 

• [タスク]シート 
• [スケジユール]シート 
• [設を]シート 


これらのダイアログボックスは、 Windows のタスクスケジュール機能を使用してい 
ます。設をの詳細については、このダイアログボックスのポップアップヘルプも参 
照してください。 

[電源制御]のサブメニュー[スケジュールのクリア]を選ぶと、選巧したタスク名に 
設をした複数のスケジュールをすべて削除します。 

[ft 量 スケジュール機能使用上のごを意 

• [スケジュールの設を]で表示されるダイアログボックスは、 Windows の夕 
スクスケジューラーを使用しています。タスクスケジューラーの一時停止 
をしている場合は、タスクスケジューラーの続行を行ってくださし、。 [コン 
トロールパネル]または、 [マイコン ピュータ]—[タスク]または、 
[ ScheduledTasks ] の[詳細設赴から設をできます。 WindowsXP では [コ 
ン トロールパネル]で[クラシックに切り替える]を行うと表示されます。 

• NEC プリントサーバのリストビューに表示されている[プリンタを]を変更 
した場合、既に設をしているスケジュールは、変更前の状態のままになっ 
ています。 

[スケジュールのクリア]でスケジュールを削除し、新たに表示されている 
タスク名にスケジュールを設をし直してくださし、。 

• プリンターの IP アドレスを変更した場合、既に設をしているスケジュール 
は、変更前の状態のままになっています。次の手順に従って IP アドレスを 
修正してください。 

①[スケジュールの設赴から[タスク]を開く。 

感[実巧するファイルを]ボックスに表示されている IP アドレスの 「 IP /:」 じ i 
降を修正する。 

(例） 

IP アドレス「111.222.123.123」を「100.200.123.123」に変更する場合 
「/ IP : 111.222 .123. 123」を 「/ IP : 100.200 .123. 123」と修正します。 

• NEC プリントサーバに登録したプリンターを削除しても、このプリンター 
にがす るスケジュールは削除されません。 


893-810004-006 -A 初版 










































3 ユーティリティの詳細 


• プリンタ管理ユーティリティをアンインストールすると、電源制御に'必要 
なファイルもアンインストールされてしまし、、設を時刻になってもプリン 
夕一のオン-オフができなくなります。 

[コン トロールパネ J レ]または、 [マイコン ピュータ]—[タスク]あるいは 
Scheduled Tasks ] からタスクをを表示し、タスクをを右クリックして削 
除してくださし 、。 Windows XP では [コン トロールパネル]で[クラシックに 
切り替える]を巧うと表示されます。 

• [電源制御]は TCP / IP プロトコルを使用していますので、ご使用のコン 
ピューターに TCP / IP プロトコルが組み込まれていることを確認してくださ 

い。 


[タスク]シート 


次のような設まができます。 



• 実行するファイル名 

プリンターの電源をオン•オフする実行ファイル名です。 

• 開始 

プリンターの電ミ原をオン-オフする実巧ファイルへのパスです。変更 
でください。 


実行する 

[スケジュール]シートで設をした日時にオン、オフする実行ファイル 
するためにチェックを付けてください。 


[スケジュール]シート 

々のような設定ができます。 
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• 新規 

プリンターをオン（またはオフ）する日時の設をを行います。[タスクのスケ 
ジュール]で日単位、週単位等の選がができます。 

[新規]を数回クリックすると、複数の日時の設をを斤うことができます。複 
数の設をを行った場合、[スケジュール制御]の一覧には、最初の4つの設をの 
概要が表示されます。 

• 削除 

[新測で設をしたスケジュールを1つずつ削除します。 

• 詳細設を 

[詳細設を]をクリックすると、次の設を項目が表示されます。 

〇開始日 

プリンターのオン、オフを開始する曰かを設定します。 

〇終了日 

プリンターのオン、オフを終了する曰かを設まします。 

〇タスクを繰り返し実行 

チェックを外してください。 

• 複觀のスケジュールを表示する 
チェックをがけてください。 
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3 ユーティリティの詳細 


[設定]シート 

次のような設まができます。 



• タスク完了時 

[今後実行する予をのないタスクは削除する]をチェックしてくださし、。 
• アイドル時 

チェックを外してください。 

• 電源の管理 

チェックを外してください。 


[表示 メニユ ー] 

次のような機能が実行できます。 


たも Hikrti たむおィ 


At : のリ-ルの A み：! 

y 隨 I e 

■ツづ WS — の 
- ス wwt-ys 

ぶ fl 旧 
& わ1 

m ^ 

1 

■脚の 


耐げすかたが 




ツールバー 

ツールバーを表示するかしないかを切り替えます。メニュー上の チェック 
マークは表示しているが態を示しています。 

ステータスバー 

ステー タ スバーを表示するかし ないかを切り替えます。 メニュー上のチェッ 
クマークは表示している状態を示しています。 

アイコン 

プリンターの一覧をアイコンで表示します。 



詳細 

プリンタの一覧をリストで表示します。 



フオルダオプション 

NEC プリントサーバの設をを巧います。詳しくは、次ぺージの「フ オルダオプ 
シ ョン 」をご覧ください。 

最新の情報に更新 

登録されているプリンターと通信を巧い、情報を更新します。 
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3 ユーティリティの詳細 


フオルダオプション 

必下のようなダイアログボックスを表示します。次の設定を巧います。 
[タイマー]シート 



• プリンタステータス更新周期 

登録されたプリンターの状態を確認しリストを更新する周期を設をします。 

10砂から120秒まで10砂刻みで設をできます。初期値は30砂です。 

• プリンタ応答待ち時間 

プリンターと通信時、本ユーティリティーがプリンターからの応答を待つ時 
間です。プリンターからの応答が遅い場合、待ち時間をより長くしてくださ 
し、。初期値は1砂です。 


[表不]シート 

詳細リスト表示のとき列見出しの項目を選巧します。[プリンタ名]と[プリンタ 
の状態]は、はじめから表示されています。プリンタ名はデフォルトで [LAN ボー 
ド]シートのプリンター名と同じ名前が表示されますが、プリンターをを2回ク 
リックすると、巧意の名前に変更することができます。ここでの変更は、 [LAN 
ボード]シートのプリンター名には影響しません。 
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• モデル名 

LAN ボードのモデル名を表示します。 

• MAC アドレス 

LAN ボードの固有のネッ 、つ一勺 y ドレスを示します。 

• IP アドレス 

LAN ボードの IP アドレスを表示します。 

• ネットワーク番号 

NetWare プロトコルで通信しているとき、 NetWare ネツトワーク番号を表示 
します。 

• IP アドレス 

LAN ボードの IP アドレスを表示します。 

• シリアル番号 

プリンターのシリアル番号を表示します。本機能に対応していない機種では 
シリアル番号を表示しません。 


[ツール」 メニュ ー 



「 JMI 旧がけ y 川 


パスワードの変更 

本 PrintAgent プリンタ管理ユーティリティを使用するためのパスワードの設を. 
変更を行います。 
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3 ユーティリティの詳細 


ポップアップ メニュー 

リストビュー内の任意の場所を右クリックすると表示されるメニューです。じ(下の 
ような機能が実行できます。 



• 表不 

リストビューをアイコン形式で表示するか、リスト形式で表示するかを切り 
替えます。[表示]メニューの[アイコン]、[詳細]と同じ機能です。 

• 最新の情報に更新 

登録されているプリンターと通信を斤い情都を更新します。[表示]メニュー 
の[最新の情報に更新]と同じ機能です。 

• プリンタの登録 

プリンターを登録します。[プリンタの登録]ウィザードが起動します。[プリ 
ンタ]メニューの[プリンタの登録]と同じ機能です。 

• 電源制御 

[プリンタ]メニューの電源制御と同じです。 


ツールバー 
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ソ下のようにメニューの項目をボタンにしたものがツールバーに用意されていま 
す。 


[アイコン 表不] ボタン[詳細 表不] ボタン 



[削除]ボタン [プロパティ]ボタン [ステータス]ボタン 
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3 ユーティリティの詳細 


[プロパティ]ダイア□グボックス 


LAN ボードの設定は、[プロパティ]ダイアログボックスで行います。 

表示される内容は 、 LAN ボードによって異なります。また、設をできない項目は、 
グレーアウトされます。 


タイアログボックスの開き方 

[プロパティ]ダイアログボックスは、巧の方まで開くことができます。 

• [プリンタ]メニユーを使うち法 

[プリンタ]アイコンを選巧してから、[プリンタ]メニューの[プロパティ]を 
選がします。 



• [プリンタ]アイコンを右クリックする方法 

[プリンタ]アイコンを右クリックして、[プロパティ]を選択します。 
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[ LAN ボード]シート 

LAN ボードの固を情報を表示設をします。 

• MAC アドレス 

• ハードウエアタイプ 

• FW パージョン 

• プリンタを 
• プリンタアクセス周期 


下の固有情報を表示します。 

• MAC アドレス 

プリンターに接続しているネットワークオプション固有のネットワークアド 
レスです。 

• ハードウエアタイプ 

プリンターに接続しているネットワークオプションの種別です。 


• [ツール]ボタンをクリックする方法 

[プリンタ]アイコンを選ホ尺してからツールバーのアイコンをクリックしま 
す。 
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3 ユーティリティの詳細 


• FW バー ジョン 

LAN ボードのファームウエアバージョンです。 

L ソ下の固有情報が設をできます。 

• プリンタ名 

ネットワーク上から見たプリンターの名前です。半角大文字の英数字、ハイ 
フン「-」、アンダーパ•一「_」が使用可能です。 

• プリンタアクセス周期 

プリンターのが態を更新する周期です。初期値は5秒になっています。一部蛮 
更できない機種があります。 


[ TCP / IP ] シート 

TCP / IP プロトコルを使ったときの IP アドレスとサブネットマスクを設をできま 
す。 



• DHCP を用いて IP アドレスを 
設をする 

• UNIX コマンド （ arp 、 ping ) で 
設定す る 

• マニュアルで 設をする 


• DHCP を用いて IP アドレスを設走:する 

LAN ボードの IP アドレスとサブネットマスクを DHCP サーバーから取得して 
設をします。 

• UNIX コマンド （ arp 、 ping ) で設走:する 

LAN ボードの IP アドレスを UNIX コマンドで設をできるようにします。 

• マニュアルで 設をする 

LAN ボードの IP アドレスとサブネットマスクをマニュアルで設をします。 


要 
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[ DHCP を用いて IP アドレスを設走:する]を選巧した場合は、 DHCP サーバーへ 
LAN ボードに設をする IP アドレスを事前に登録しておくことで、不用意な IP ア 
ドレスの変化を防止することができます。 DHCP サーバーにより IP アドレスが 
変更された後は登録されたプリンターとしての通信ができなくなります。プリ 
ンターを再度、選んで登録し直してください。 

[マニュアルで設定する]を選巧すると UNIX コマンドによる設定ができなくな 
ります。 UNIX コマンドで IP アドレスを再設をする場合は、山 NIX コマンドで設 
をする]を選んでください。 


[ TCP / IP 詳細]シート 

TCP / IP 詳細バラメータを設をします。な下の機能を持たない LAN ボードでは、こ 
のシートは表示されません。 



• : T フオ J レトケート■ノエイ 

• 最大セ‘ソション数 
• 通信タイムアウト 

• FTP タイムアウト 


• デフオルトゲートウェイ 

ゲートウェイアドレスを示します。 



ゲートウェイアドレスの設をは SNMP の Trap 機能および電子メール配信 
機能を使用する場合に也、要です。使用しないときはに. 0.0.0] を登録して 
ください。 
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3 ユーティリティの詳細 


• 最大セッシヨン数 

TCP / IP の最大接続数を設まします。この設をはすベての TCP / IP アプリケー 
シヨン層プロトコルがが象となります。設を範囲は「1〜64」、初期値は「64」 
になっています。 

• 通信タイムアウト 

TCP / IP 接続時にホストコンピユータから応答がない場合のタイムアウト時間 
を設定します。 

〇タイムアウト時間 

タイムアウトまでの時間を示します。設を範囲は「30〜7200秒」、初期値 
は「120抄」になっています。 

ぐキープアライブパケットを送信する 

通信タイムアウトで設をした時間が経過した場合に、ホストコンピユー 
夕一に Keep Alive パケッ 卜を送信するか、しないかを設をします 。 Keep 
Alive パケット送信時にホストコンピユーターから応答がある場合には、 
TCP / IP 接続が維持されます。 


♦ FTP タイムアウト 


FTP 接続時のタイムアウト時間を設をします。設を範囲は「5〜目〇分」、初期値 
は「10分」になっています。 


[ SNMP 」 シート 

SNMP プロトコルに也、要な設をを巧います。 SNMP 機能を持たない LAN ボードで 
は、このシートは表示されません。 



• 詔証するコミュニティを 
• Trap 通知ホ 


認証するコミュニティ名 

ホストコンピューターからの SNMP 通信の中で、 LAN ボードが受け付けるコ 
ミュニティ名を設をします。コミュニティ名には異なる名称を最大4つまで登 
録できます。 


Trap 通知先 

Trap 通知先の SNMP マネージャの登録を最大4つまで斤うことができます。]^ソ 
下で Trap 通知ホを設定します。 

〇 IP アドレス 

LAN ボードがホストコンピューターに Trap を通知する時のホストコン 
ピューターの IP ァドレスを設をします。 

〇コミュニティ名 

LAN ボードがホストコンピューターに Trap を通知する時のホストコン 
ピューターのコミュニティ名を設をします。 


要 


Trap 通知ホホストコンピューターの IP アドレスのネットワークアドレス 
が LAN ボードのネットワークアドレスと異なる場合は、ゲートウェイア 
ドレスの設をが'必要です。 

[ TCP / IP 詳細]シートの[デフオルトゲートウェイ]ボックスにゲートウェ 
イアドレスを設定してくださし、。 
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3 ユーティリティの詳細 


[リモート電源制御]シート 

リモート電源制御に関する設をを斤います。プリンターの電源のオン、オフ要求は 
[プリンタ]メニューの盾源制細から行います。リモート電源制御機能を持つ LAN 
アダプターでのみ、このシートは表示されます。 



• リモート電源オフ要求を有効に 
する 

• エラー発生時はリモート電源才 
フをわわない 

• オン要ボ後、自動で電源をオフ 
する 


• リモート電源オフ要求をを効にする 

オフ要ボから[待ち時間]で設をした時間後、プリンターの電ミ原をオフにしま 
す。[待ち時間]を「0」に設をした場合は、直ちにオフにします。ただし、プリ 
ンターによっては、電源をオフできるが態（印刷中ではないなどの、待機が 
態）になってからオフする場合があります。 

• エラー発生時はリモート電ミ原オフを行わない 

プリンターでエラー発生時は、電源のオフを巧いません。 

•オン要求後、自動で電源をオフする 

電ミ原のオンを要ボした後、[待ち時亂に設をされた時間が経過すると、プリ 
ンターの電ミ原をオフにします。 

電源制御磯能の詳細については、 PR - NP -03 TR 2 LAN アダプタの取扱説明書も参照 
してくださし、。 
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[印刷履歴]シート 

印刷履歴に関する設をを斤います。印刷履歴機能を持たない LAN ボードではこの 
シートは表示されません。 



印刷履歴を作成する 
印刷履歴をプリンタに出力する 


• 印刷履歴を作成する 

チェックすると最大日0までのジョブの情報を記録します。 

• 印刷履歴をプリンタに出力する 

チェックすると印刷履歴の記録ジョブ数が50になると印刷履歴を印刷しま 
す。チェックを外すと印刷を斤わず古いジョブの記録から上書きされます。 



印刷履歴は LAN ボードの電源切断時、またはリセット時 （ LAN ボード、または 
LAN アダプターご使用の場合はこれらの電源切断時）にすベてクリアされ、内 
部に保持されません。 


IP アドレス等の設をを変更した場合もクリアされます。設をを[記録]から[記 
録しない]に変更した場合、 LAN ボードが保持している印刷履歴を印刷してか 
ら設をが変更されます。 
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3 ユーティリティの詳細 


[通信設定]シート 

通信に関する設をを巧います。 LAN ボードがイーサネ‘ソトで接続されている場合と 
無線で接続されている場合では表示内容が異なります。 

イーサネツトで接続されている場合 

通信速度、通信方ホの設定を斤います。通信速度の指をができない LAN ボードで 
は、このシートは表示されません。 



自動設を 

マニュアルで 設まする 


• 自動設定 

10 BASE - T 、 または100 BASE - TX を自動判別し、通信速度を';夫をします。ま 
た、通信方式も自動で選巧されます。 

• マニュアルで 設をする 

切下の項目をマニュアルで設をできます。 

〇通信速度 

100 BASE-TX :100 BASE - TX 固ま:の接続設をになります。 

10 BASE-T : 10 BASE - T 固まの接続設走:になります。 

〇通信方式 

全二重 （Full Duplex ) : パケットの送受信を同時に巧うことができま 
す。 

半二重 （Half Duplex ) : パケットの送受信をそれぞれ別々に行うことが 
できます。 


無線で接続されている場合 

ネットワークに関する設定を行います。 
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• ネットワーク名 

• ネットワークタイプ 

• RTS / CTS 媒体予約 
• 干渉に関する強化 

• アクセスポイント N 間の距離 

• データイ呆護 ' 


■ネットワーク名 

接続したいアクセスポイントやネットワークにつけられているネットワーク 
名と同じを前を設をします。半角英数文字が使用可能です。 

■ネットワークタイプ 

じ TF のネットワークタイプから選がします。 

• ピア•ツ ー• ピアグループ 

NEC 無線 LAN 力ードを取り付けたコンピューターと LAN ボードを無線接 
続します0 

• アクセスポイント 

NEC 無線 LAN アクセスポイント PK - WL 002 H (主に SOHO 向けネットワー 
ク に使用）経由でネットワークに無線接続します。 

• アクセスポイント N 

NEC 無線 LAN アクセスポイント経由でネットワークに無線接続します。 
切下の項目は、 NEC 無線 LAN アクセスポイント N ( PK - WL 003)、 無線 LAN 
アクセスポイント E ( PK - WL 005)、 無線 LAN アクセスポイント S ( PK - 
WL 007) と無線 LAN プリンターを接続する場合に、アクセスポイントの設 
ま:に合わせた設をを斤います。そのイ也のアクセスポイントと接続する場 
合は変更の'丘、要はありませんので、初期設をのままご使用ください。 
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3 ユーティリティの詳細 

〇 RTS / CTS 媒体予約 

チェックを付けることで RTS / CTS 媒体予約を使用します。 

-使用しない 

CSM A / CA 機構で無線 メッセー ジの衝突検出と再送を行います。 
—使用する 

送信メッセージが長い場合、アクセスポイントが RTS を受信する 
と CTS を無を泉端末に送 f 言し、 RTS を送1言した無 f 泉 LAN プリ ンター 
ボード/アダプターが転送を完了するまでイ也の無線端末を待たせ 
ます。 

〇干渉に関する強化 

ネットワーク内で使用している電子レンジなどとの干渉により、無線 
ネットワークの性能が落ちている場合にチェックします。 

〇アクセスポイント N 間の距離 

無線 LAN プリンターボード/アダプターの口ーミング感度を設をしま 
す。「長」から「短」になるほど口ーミングしやすくなります。 

無線ネットワーク環境では、通常、複数のアクセスポイント N の設置 
が密集して〈ると「長」から「短」の設赴こなります。無線ネットワーク 
環境で一致しない値を使うと無線通信性能に著しく影響するおそれが 
あります。 

■ データ保護 

チェックすると 、 WEP (Wired Equivalent Privacy ) データ暗号化方式により、 
無線 LAN で転送されるデータを暗号化します。暗号キーは次のように使用し 
ます。 
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• キ ー1 から4の暗号キーは、 LAN ボードが受信する無線メッセージを複合 
します。 

• キ ー1 から4の中から選巧された1つの暗号キーは、 LAN ボードが送信する 
無線メッセージを暗号化します。遇巧された暗号キーは、也、ず設をする 
也、要があります。 


[暗号キ ー] は、アクセスポイントやコンピューターの無線端末が、 LAN ボー 
ドにデータを送信するときに使用する暗号キーと同じものを設定します。 
使用できる文字は、[英数宇を使用]を選巧時は、半角英数字 「 a 〜 Z 」、「 A 〜 
Z 」、 「〇〜9」です。 


[16 進数を使用]を選が時は、「〇〜目」、 「 A 〜 F 」 です。 

暗号キーの文字数は、5文字 （1 目進数で10做または13文字 （16 進数で26怖）の 
どちらかの文字数でのみ設をすることができます。 
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[情報]シート 

プリンターの構成情報を ■ L ソ下の項目で文字とイラストを使って表示します。プリン 
夕一とヌリ方向通信ができず、プリンターの情報が取得できないときはこのシートは 
表示されません。 



• モデルを 

• プリンタの構成 
• プリンタ言語 


• モデル名 

プリンターのモデル名です。 

• プリンタの構成 

プリンターに装着されているオプションなどの情報です。 
• プリンタ言語 

プリンターで使用可能なプリンターの言語を一覧します。 
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[ NetWare ] シート 

NetWare ネットワーク環境で印刷する場合の設ををします。 NetWare プロトコルを 
持たなし、 LAN ボードではこのシートは表示されません。 

政下のカテゴリーによってシートの表示が切り替わります。 

• 一般設を 
• ファイルサーバ設定 
• 動作 モー ド設を 

一般設定 

[一般設を]を選ぶと、下のような表示や設まができます。 

• ネットワーク番号 

• MAC アドレス 

• プリントサーバ名 


• ネットワーク番号 

NetWare ネットワーク番号を示します。 

• MAC アドレス 

LAN ボードの MAC ァドレスを示します。 

• プリントサーバを 

NetWare で使用するプリントサーバー名を設をします。 


巨 
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ファイルサーバ設定 

[ファイルサーバ設を]を選択すると、凹下のような設まができます。 



• 接続モード 

• ファイルサーバ 名 

• NDS コンテキスト 
• 参照 

• コンテキスト 

• コンテキスト遇が 

• ログイン周期 

• NDS ッリー 


• 接続モード 

NetWare サーバー への 接続モードを指定します。 

〇 NetWare 環境で使用しない 

NetWare プリントサービスを使用しないとき選がします。 

〇 NOVELL ディレクトリサービスで使用する 

NetWare 4.1じ^降の NDS モードで接続するときに使用します。 

〇バインダリモードで使用する 

NetWare 3.1 じ i 降で使用できるモードです。 

• ファイルサーバ 名 

プリントサーバーがを義されているファイルサーバー名を指をします。 

• NDS コンテキスト 

NDS モードで接続するときプリントサーバーがを養されているコンテキスト 
を入力します。 


[参照] 

NDS コンテキスト情報を入力するときに利用します。クリックするとに TF の 
ダイアログボックスが表示されます。 



このボタンは、ご使用のコンピューターに Novell の NetWare クライアントソ 
フトウエアがインストールされていることでを効になります。また、 
NetWare サーバーにログインしていることが也、要です。 

コンテキスト 

現を選巧されているコンテキストを表示します。 

コンテキスト選ホ尺 

ディレクトリツリーを表示しコンテキストを選がします。 

ログイン周期 

ファイルサーバーとの接続が切れたときに再ログインする周期を設定しま 
す。 


NDS ッリー 

NDS ッリーをを設まします。 NDS コンテキストを[参照]で設をした場合、参 
照したツリーのを前が [ NDS ツリ ー] に設定されます。 
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動作モード設定 

NetWare プリントサービスのモードを指をします。 

• プリントサー_バモ^ドで使う 
• リモート プリン タモー ドで使う 


• プリントサーバモードで使う 

プリントキューの印刷ジョブを確認する周期を設をできます。また、[バス 
ワードの変更]をクリックするとお下のダイアログボックスが表示され、 
NetWare のファイルサーバーにログインするためのパスワードの設定ができ 
ます。 




• リモートプリンタモードで使う 

リモートプリンターの番号を選巧できます。 
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[ AppleTalk ] シート 

Macintosh から印刷するときに使用する AppleTalk プロトコルの設定を巧います。 
AppleTalk を持たない LAN ボードでは、このシートは表示されません。 






• ネットワーブ蕾巧 

• ノー ド番号 

• プリンタを 

• EtherTalk ゾーン 

• AppleTalk ェンテイテイ 


• ネットワーク番号 

LAN ボードが接続している AppleTalk ネットワーク番号を示します。 

• ノード番号 

AppleTalk ネットワークでのノード番号を示します 

• プリンタを 

AppleTalk でのプリンター名を指をします。 

• EtherTalk ゾーン 

Ethernet で AppleTalk ネットワークに接続するときのゾーンを指をします。 

• AppleTalk エンテイテイ 

AppleTalk でデバイスの検索や通信をするときのキーを指をします。 
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3 ユーティリティの詳細 


[メ ール通知]シート 

トナー残かをメールで通知する設をを斤います。 

• トナー残かをメールで通知する 

• メ ールサーバの IP アドレス 

• To : 

• Cc : 

• From : 

• 本文 



この項目にチェックするとプリンターが「トナー残か」となった場合、設をさ 
れたァドレスヘメールが送信されます。 




• トナーの残量がかなくなった初期のが態において、プリンター側のセ 
ンサーの状況により、数回電子メールが送信される可能性がありま 
す。 

• 電子メール送信後、トナーの補給または力ートリツジの交換が行われ 
る前に送信ホメールアドレスなどのパラメーターが変更されると、再 
度、電子メールが送信されます。 

• メールは4種類のトナーのうちいずれかのトナーがかなくなると通知 
されます。また、あるトナーがかないが態で別のトナーが少なくなっ 
たときは通知されません。 


メ ールサーバの IP アドレス 
来 - ルサーバーの IP ァドレスを 設定します。 
To : 

メー ルの送信先ァドレスを設定します。 


城 ク I 


未 -ルの51113]台なはじ^下で固をです。 

Subject : [NECNIC Report ] Printer low-toner 


Cc : 

メールの配付ホアドレスを設定します。 

From : 

メールの送信元アドレスを設をします。仮のアドレスが使用できますが、也、 
ず「@ (アットマーク）」付きの形式で入力してください。 

本文 

メールの本文を記述します。使用可能な文字は半角文宇のうち、「： （ セミコ 
ロン）」を除いたものです。 
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3 ユーティリティの詳細 


106 


SNMP 


SNMP(Simple Network Management Protocol ) を使用することで、ミ凡用の SNMP マネージ ャソフ トウエアからプリンターの情報を取得することができます。 


Get Request * Set Request による管理 


通信に'丘、要なコミュニティ名を4つまで登録できます。コミュニティをの変更方法 
は、 JiTF の3つです。 

• PrintAgent プリンタ管理ユーティリティ 

設をの詳細については、 「 PrintAgent プリンタ管理ユーティリティ」の 「SNMP 
シート 」 を参照してください。 

• WWW ブラウザー 

設をの詳細については、 「 WWW ブラウザー」の rSNMP 設定面面」 を参照して 
くださし、。 ■ 

• Telnet 

設をの詳細については、 「 Telnet 」 の 「 SNMP 」 を参照してください。 



工場出荷時のコミュニティ名にはすべて 「 public 」 が登録されています。也、要に 
応じて設定変更を行ってくださし、。 


サポートしている M 旧は、 M 旧- ll ( RFC 1213)、 ホストリソース M 旧 （ RFC 1514)、 お 
よびプリンタ ー M 旧 （ RFC 1759) です。 


SNMPMIB - II ( RFC 1213) オブジェクトー覧 


[system ] グループ 

[ip ] グループ 

[icmp ] グループ 

sysDescr 

ipForwarding 

icmpInMsgs 

sysObjectID 

ipDefauItTTL 

icmpInErrors 

sysUpTime 

ipInReceives 

icmpInDestUnreachs 

sysContact 

ipInHdrErrors 

icmpInTimeExcds 

sysName 

ipForwDa ね grams 

icmpInParmProbs 

sysLocation 

ipInDiscards 

icmpInSrcQuenchs 

sysServic 巨 s 

ipInDelivers 

icmpInRedirects 


ipOutRequests 

icmpInEchos 

[interface ] グループ 

ipOutDiscards 

icmpInEchoReps 

ipReasmTimeout 

icmpInTimestamps 


ifNumber 

ipReasmReqds 

icmpInTimestampReps 

け Index 

ipReasmOKs 

icmpInAddrMasks 

ifDescr 

ipFragOKs 

icmpInAddrMaskReps 

け Type 

ipFragFails 

icmpOutMsgs 

ifMtu 

ipFragCreates 

icmpOutDestUnreachs 

ifSpeed 

ipAdEntAddr 

icmpOutTimeExcds 

ifPhysAddress 

ipAdEnt け Index 

icmpOutParmProbs 

ifAdminS ね tus 

ipAdEntNetMask 

icmpOutSrcQuenchs 

ifOperStatus 

ipAdEntBcastAddr 

icmpOutRedirects 

けし astGhange 

ipRouteDest 

icmpOutEchos 

ifInOctets 

ipRoutelflndex 

icmpOutEchoReps 

ifInUcastPkts 

ipRouteMetricI 

icmpOutTimestamps 

け InNUcastPkts 

ipRouteMetric2 

icmpOutTimestampReps 

け InDiscards 

ipRouteMetricS 

icmpOutAddrMasks 

ifInErrors 

ipRouteMetric4 

icmpOutAddrMaskReps 

ifInUnknownProtos 

ipRouteNextHop 


ifOutOctets 

ipRouteMask 


ifOutUcastPkts 

ipRouteMetricS 



ifOutNUcastPkts 

ifOutDiscards 

(次 ぺージ へ続く） 
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ifOutErrors 


ifOuKDLen 


ifSpecific 


[tcp ] グループ 

[snmp ] グループ 

tcpRtoAlgorithm 

snmptnPkts 

tcpRtoMin 

snmpOutPkts 

tcpRtoMax 

snmpInBadVersions 

tcpMaxConn 

snmpInBadCommunityNames 

tcpCurrEstab 

snmplnBadCommunityUses 

tcpInSegs 

snmpInASNParseErrs 

tcpOutSegs 

snmpInTo ね IReqVars 

tcpRetransSegs 

snmptnTotalSetVars 

tcpConnState 

snmpInGetRequests 

tcpConnLocsIAddress 

snmpInGetNexts 

tcpConnLocalPort 

snmpInSetRequests 

tcpConnRemAddress 

snmptnGetResponses 

tcpConnRemPort 

snmplnTraps 

udpOutDatagrams 

snmpOu 订〇 oBigs 

tcpInErrs 

snmpOutNoSuchNames 


snmpOutBadValues 

[udp ] グループ 

snmpOutGenErrs 


snmpOutGetRequests 

udpInDatagrams 

snmpOu に etNexts 

udpNoPorts 

snmpOutSetRequests 

udpInErrors 

snmpOutGetResponses 

udpOutDatagrams 

snmpOutTraps 

udpLocalAddress 

snmpEnableAuthenTraps 

udp し ocalPo け 



SNMP ホストリソース M 旧 ( RFC 1514) オブジェクトー覧 

[Device ] グループ 

hrDeviceIndex 

hrDeviceType 

hrDeviceDescr 

hrDeviceStatus 

hrPrinterStatus 

hrPrinterDetectedErrorState 
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プリンタ ー M 旧 （ RFC 1759) オブジェクトー費 


[General Printer ] グループ 

prtGenera に onfigChanges 

prtGenera に urrentLocalization 

prtGeneralReset 

prtInputDefaultIndex 

prtO 山 putDefau け Index 

prtMarkerDefauttIndex 

prtMediaPathDefaultIndex 

prtConsoleLocalization 

prtGonsoleNumberOfDisplayLines 

prtConsoleNumberOfDisplayChars 

prtConsoleDisable 

prtDeviceRefIndex 

prtCoverDescription 

prtCoverStatus 

prt し ocalizstion し anguage 

prtLocalizationCountry 

prtLocalizationCharacterSet 

[Input ] グループ 

prtInputType 

prtInputDimUnit 

prtInputMediaDimFeedDirDeclared 

prtlnputMediaDimXFeedDirDeclared 

prtInputMediaDimFeedDirChosen 

prtInputMediaDimXFeedDirChosen 

prtInputCapacityUnit 

prtInputMaxCapacity 

prtInputCurrentLevel 

prtInputStatus 

prtInputMediaName 

[Extended Input ] グループ 

prtInputName 

prtInputVendorName 

prtInputModel 

prtInputVersion 

prtInputSerialNumber 

prtInputDescription 

prtInputSecurity 


[0 山 p 山]グループ 

prtOutputType 

prtOutputCapacityUnit 

prtOutputMaxCapacity 

prtOutputRemainingCapacity 

prtOutputStatus 

[Extended Outp 叫グループ 

prtOutputName 

prtOutputVendorName 

prtOutputModel 

prtOutputVersion 

prtOutp 山 SerialNumber 

prtOutputDescription 

prtOutputSecurity 

[Output Dimensions ] グループ 

prtOutputDimUnit 

prtOutputMaxDimFeedDir 

prtOutputMaxDimXFeedDir 

prtOutputMinDimFeedDir 

prtOutputMinDimXFeedDir 

[0 山 p 山 Features ] グループ 

prtOutpu 怯ね ckingOrder 

prtOutputPageDeliveryOrientation 

prtOutputBursting 

prtOutputDecollating 

prtOutputPageCollated 

prtOutputOffsetStacking 

[Marker ] グループ 

prtMarkerMarkTech 

prtMarkei*CounterUn け 

prtMarkerLifeCount 

prtMarkerPowerOnCount 

prtMarkerProcessColorants 

prtMarkerSpotColorants 

prtMarkerAddressabilityUnit 

prtMarkerAddressabilityFeedDir 

prtMarkerAddressabilityXFeedDir 

(なページへ続く） 
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prtMarkerNorthMargin 

prtMarkerSouthMargin 

prtMarkerWestMargin 

prtMarkerEastMargin 

prtMarkerStatus 

[Marker Supplies ] グループ 

prtMarkerSuppliesMarkerIndex 

prtMarkerSuppliesColorantlndex 

prtMarkerSuppliesClass 

prtMarkerSuppliesType 

prtMarkerSuppliesDescription 

prtMarkerSuppliesSupplyUnit 

prtMarkerSuppliesMaxCapacity 

prtMarkerSuppliesLevel 

[Marker Colorant ] グループ 
prtMarkerColorantMarkerIndex 
prtMarkerColorantRole 
prtMarkerColorantValue 
prtMarkerColoran 订 onality 

[Media Path ] グループ 

prtMediaPathMaxSpeedPrintUnit 

prtMediaPathMediaSizeUnit 

prtMediaPathMaxSpeed 

prtMediaPathMaxMediaFeedDir 

prtMediaPathMaxMediaXFeedDir 

prtMediaPathMinMediaFeedDir 

prtMediaPathMinMediaXFeedDir 

prtMediaPathType 

prtMediaPathDescription 

prtMediaPathDescription 

prtMediaPathDescription.3 

prtMediaPathStatus 

prtMediaPathStatus 

prtMediaPathStatus.3 


に hannel ] グループ 

prtChannelType 

prtChannetProtocolVersion 

prtChannelCurrentJobCntILang Index 

prtChannelDefaultPageDescLangIndex 

pilChanne に tate 

prtChannellfIndex 

pilChannelS ね tus 

[Interpreter ] グループ 

prtInterpreterLangFamily 

prtinterpreter し angLevel 

prtinterpreter し angVersion 

prtlnterpreterDescription 

prtlnterpreterVersion 

prtInterpreterDefaultOrientation 

prtInterpreterFeedAddressability 

prtlnterpreterXFeedAddressability 

prtlnterpreterDefaultCharSetln 

prtlnterpreterDefaultCharSetOut 

prtInterpreterTwoWay 

に onsole ] グループ 

prtConsoleDisplayBufferText 

prtConsoleOnTime 

prtConsoleOffTime 

prtConsoleColor 

prtConsoleDescription 

[Alerts ] グループ 
prtAlertSeverityLevel 
prtAle け TrainingLevel 
prtAlertGroup 
prtAlertGroupIndex 
prtAle け Location 
prtAlertCode 
prtAle け Description 
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Trap による管巧 


プリンターの エラー またはが態変化が発生した場合に指をされたホスト コン ピュー 
夕一に Trap を発信することができます。最大4台のホストコンピューターに Trap を 
送信することができます。 


Trap の設定 

Trap じよる管埋を斤うためにはじ^下の設をがか要です。 

• Trap 使用の要否設を 

• 送信ホホストコンピューターの IP アドレス 

• Trap 通信のコミュニティ名 

• ゲートウェイアドレスの設ま： 

Trap の設を方法は、下の3つです。 

• PrintAgent プリンタ管ミ里ユーティリティ 

設をの詳細については、 「 PrintAgent プリンタ管埋ユーティリティ」の 「SNMP 
シー ト 」を参照してくださし、。 

• WWW ブラウザー 

設をの詳細については、 「 WWW ブラウザー」の 「 SNMP 設定画面」 を参照して 
くださし、。 ■ 

• Telnet 

設をの詳細については、 「 Telnet 」 の rSNMP 」 を参照してください。 
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• ゲートウェイアドレスの設定について 

〇 4つのホストコンピューターの IP アドレス設をの中で、 LAN ボードの 
ネットワークアドレスと異なるものが含まれている場含は、ゲート 
ウェイアドレスの設をが也、要です。 

〇 同じネットワークアドレスのホストコンピューターに Trap 送信する 
場合は、ゲートウェイアドレスの設をは不要ですので、「0.0.0.0」に 
場出荷設を）のままでご使用くださし、。 

• SNMP M 旧 II の [ SNMP ] グループで 「 snmpEnableAuthenTraps 」 の設をが 
に isabled (2)] になっている場合は、すべての Trap 設をが無効となります。 
Trap をご使用の場合は、 [ Enabled ( l )] に設をしてください。なお、工場出 
荷時はに nabled (1)] に設をされています。 

• 「 SnmpEnableAuthenTraps 」 の設定:に関わらず、 LAN ボードに登録された IP 
アドレス等の情報は保持されます。 


Trap の送信 


プリンターのエラーまたはが態を化が発生すると登なされたすべてのホストコシ 
ピューターに Trap が送信されます。 Trap はプリンターのエラーが取り除かれるま 
で10分おきに送信されます。 Trap-P D U で通知される情報は々のとおりです。 


• プリンタ ー Cold S はけ発を情報 
• プリンタ ー Warm Start 発生情報 
• プリンターエラー発生情報 


Variable-bindings 
hrPrinter Detected Error State 


prtAlert Index 
prtAlert Severity Level 
prtAlert Group 
prtAlert Group Index 
prtAlert Location 
prtAlert Code 
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